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STUDNIA REWIZYJNA DN 600
STUDNIA WPUSTOWA DN 425 NA ISTNIEJACYM KOLEKTORZE
skala 1:20 KANALIZACJI DESZCZOWEJ
wpust uliczny zeliwny D400 skala 1:20
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| kostka betonowa szara - 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm © ©
kruszywo naturalne 0/31.5 mm N 3V
kraweznik betonowy najazdowy 20 x 30 cm stabilizowane mechanicznie - 15 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm
tawa betonowa C8/10, F=0.048 m? zageszczone podioze gruntowe L4 €L
warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 - 5 cm kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 - 7 cm podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm
kruszywo naturalne 0/31.5 mm tawa betonowa C8/10, F=0.041 m? tawa betonowa C8/10, F=0.041 m?
stabilizowane mechanicznie - 20 cm
piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm
zagegszczone podioze gruntowe warstwa $Scieralna AC 11 S 50/70 - 4 cm ptyty azurowe 40 x 60 cm - 8 cm
podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 - 5 cm podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
kruszywo naturalne 0/31.5 mm kruszywo naturalne 0/31.5 mm
; stabilizowane mechanicznie - 20 cm stabilizowane mechanicznie - 20 cm
OGRANICZENIE ZJAZDU OPORNIKIEM OGRANICZENIE DOJSCIA DO FURTKI piasek stabilizowany mechanicznie uktadany piasek stabilizowany mechanicznie uktadany
skala 1:10 OBRZEZEM w 2 warstwach po 25 cm (wymiana gruntu) w 2 warstwach po 25 cm (wymiana gruntu)
Zjazd Zielen skala 1:10 zageszczone podtoze gruntowe zagegszczone podtoze gruntowe
P . chodnik . zielen .
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d— +| 1 0
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T | | | | el UWAGA:
LD" Nawierzchnie azurowg wykonaé na odcinku od km 0+240 do km 0+282.
b Kraweznik obnizony do poziomu jezdni wykonac tylko w obrebie placu do zawracania.
o
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I s Ator: BIURO PROJEKTOWE Inwestor: Gmina misiska Hainowk
o Marcin Zagojski mina miejska Hajnowica
1 < ul. Josepha Conrada 8 lok. 75 u17 Zgosflg% I/CI?
12 10 01-922 Warszawa ajnowka
s * & ¥
¥ 22 o K Tytut projektu:
Przebudowa ulicy Bartnikéw w Hajnéwce
=~ -~ Faza opracowania:
_ PROJEKT WYKONAWCZY
opornik betonowy 12 x 25 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm obrzeze betonowe 8x30 cm Nazwa rysunku: Data: Nr rysunku: Skala:
— 2 -Di - . .
tawa betonowa C8/10, F=0.037 m podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm PrzekrOJe konstrukcyjne 05.2015 . 5 1:10, 1:20, 1:50
Branza Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
kostka betonowa czerwona - 8 cm kostka betonowa szara - 6 cm
podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
kruszywo naturalne 0/31.5 mm kruszywo naturalne 0/31.5 mm Projektant mgr inz. Marcin Zagojski MAZ/0045/POOD/13
stabilizowane mechanicznie - 15 cm stabilizowane mechanicznie - 15 cm
piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm Drogowa
(wymiana gruntu) (wymiana gruntu)
zageszczone podioze gruntowe zageszczone podioze gruntowe Sprawdzajacy mgr inz. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08

OGRANICZENIE JEZDNI UL. WRZOSOWEJ
KRAWEZNIKIEM WYSTAJACYM

OGRANICZENIE JEZDNI UL. BARTNIKOW KRAWEZNIKIEM

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "A"

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "B"

OGRANICZENIE JEZDNI UL. BARTNIKOW KRAWEZNIKIEM




