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Krawężnik obniżony do poziomu jezdni wykonać tylko w obrębie placu do zawracania.

Nawierzchnię ażurową wykonać na odcinku od km 0+240 do km 0+282.
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podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

ława betonowa C8/10, F=0.041 m²
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stabilizowane mechanicznie - 20 cm

kruszywo naturalne 0/31.5 mm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 - 5 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - 4 cm

w 2 warstwach po 25 cm (wymiana gruntu)

piasek stabilizowany mechanicznie układany
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podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

ława betonowa C8/10, F=0.041 m²

2
5

2
5

2
0

5
8

8
3

stabilizowane mechanicznie - 20 cm

kruszywo naturalne 0/31.5 mm

w 2 warstwach po 25 cm (wymiana gruntu)

piasek stabilizowany mechanicznie układany
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płyty ażurowe 40 x 60 cm - 8 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm
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podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm
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stabilizowane mechanicznie - 20 cm

kruszywo naturalne 0/31.5 mm

podbudowa zasadnicza AC 22 P 50/70 - 7 cm

warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 - 5 cm

zagęszczone podłoże gruntowe
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podsypka cementowo-piaskowa - 3 cm

ława betonowa C8/10, F=0.048 m²
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piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm

podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm

stabilizowane mechanicznie - 15 cm

kruszywo naturalne 0/31.5 mm

kostka betonowa szara - 6 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

piasek stabilizowany mechanicznie - 25 cm

krawężnik betonowy najazdowy 20 x 30 cm

wymiary w [cm]


