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MAZ/0045/POOD/13

Branża

Drogowa

Skala: Nr rysunku: Data: Nazwa rysunku:

Faza opracowania:

Tytuł projektu:

Stanowisko Imię i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

3

Autor: Inwestor:

1:500

01-922 Warszawa

ul. Josepha Conrada 8 lok. 75

Marcin Zagojski

BIURO PROJEKTOWE

MAZ/0355/POOD/08Sprawdzający mgr inż. Robert Pietrasik

17-200 Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

Gmina miejska Hajnówka

mgr inż. Marcin Zagojski

Przebudowa ulicy Bartników w Hajnówce

LEGENDA:

projektowana jezdnia bitumiczna

projektowany chodnik z kostki betonowej

projektowany zjazd z kostki betonowej

istniejący zjazd

istniejący chodnik

oś ulicy

istniejący krawężnik wystający

istniejący krawężnik obniżony

krawędź istniejącego chodnika

krawędź projektowanego chodnika

krawędź istniejącego zjazdu

krawędź projektowanego zjazdu

na wysokość 4 cm
projektowany krawężnik wystający

projektowany krawężnik obniżony

05.2015 r.

(ażurowa)
projektowana nawierzchnia przepuszczalna

PROJEKT WYKONAWCZY

remontowany chodnik z płyt betonowych

istniejąca jezdnia bitumiczna

Plan warstwicowy

warstwice (skok 2 cm)
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