Elementy odwodnienia liniowego L2 typ AS-200
Nr elementu | KORYTKO AS-200 Szerokos$¢ | Wysokosé Diugosé Masa Tlosé Ruszty
h=383, 338, 295, 255 mm mm mm kg szt.
dekiel Slepy nr 1.07.1 292 383 665 8,7 2
1.07.1 bez spadku 292 383 665 76,5 4 Ruszty
0.1.07.1 gérny element studzienki 292 383 665 54,6 1 zeliwne
kI.D 400 - 14,4kg
B z dnem, z odptywem z boku 292 330 680 76,1 1
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska

> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok

tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Nazwa rysunku: Zestawienie elementdw odwodnienia liniowego L2

Rysunek nr:

9

Obiekt:

Przebudowa ulic: Brzozowej od km 0+000 do km 0+199,20 i Grunwaldzkiej od
km 0+000 do km 0+200,50 w Hajnowce wraz z rozbiorka i budowa: sieci
kanalizacji deszczowej z wlgczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na
dziatce o nr ewid. 3039/105, sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami, sieci
wodociagowej z przytaczami w ul. Brzozowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej z przytaczami w ul. Grunwaldzkiej oraz budowg kanalizacji
technologicznej w ul. Brzozowej i w ul. Grunwaldzkiej.

Data :

07.2016

Skala :

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ:
Rozbiorka i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowe;j
z wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej na dz. o nr ew. 3039/105

Projektant:

Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nr upr.:

Podpis:

Imig i nazwisko
nr upr.:

Podpis:

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL0141/POOS/13

mgr inz. Celina Gesiewska
PDL0114/POOS/08




