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W1      Km 0+ 107,72 m
γ = 86,11 g
R = 7,00 m
T = 5,62 m
Ł = 9,47 m
BS = 1,98 m
PŁK 0+ 102,10 m
ŚŁK 0+ 106,84 m
KŁK 0+ 111,57 m

2

W1      Km 0+ 144,36 m
γ = 98,44 g
R = 9,00 m
T = 8,78 m
Ł = 13,92 m
BS = 3,57 m
PŁK 0+ 135,58 m
ŚŁK 0+ 142,54 m
KŁK 0+ 149,5 m

1

2

S1 Km 0+088,50
rz. g.161,42
rz.d. 159,77

S2 Km 0+100,25
rz. g.161,04
rz.d. 159,73

S4 Km 0+117,60
rz. g.160,89
rz.d. 159,67

S5 Km 0+159,60
rz.g. 160,76
rz.d. 159,54

S6 Km 0+196,70
rz.g. 160,65
rz.d. 159,42

S7 Km 0+232,00
rz.g. 160,77
rz.d. 159,31

S8 Km 0+000,50
rz.g. 160,79
rz.d. 158,67

S3 Km 0+108,50
rz. g.160,93
rz.d. 159,70

S9 Km 0+227,25
rz.g. 160,895
rz.d. 159,29

S10 Km 0+046,60
rz.g. 160,55
rz.d. 159,03

S11 Km 0+065,80
rz.g. 160,40
rz.d. 158,97

S12 Km 0+114,00
rz.g. 160,04
rz.d. 158,82

S13 Km 0+160,00
rz.g. 159,84
rz.d. 157,68

wylot KD Ø400 mm
    Km 0+166,80

L=8,00 m rz.158,60

R=3,00m

R=9,00m
R=8,00m

R=10,00m

R=6,00mR=8,00m

Wz 1
Wz 2

Wz 3

Wz 4

Wz 5Wz 6
Wz 7

Wz 8

Wz 9

Wz 10

Wz 11

- odcinek wodociągu do przebudowy

- węzeł na wodociągu z przyłączemWz 1

- oprawa oświetleniowa do wymiany

P.P.T.
6,15 m

P.P.T.  KM 0+000 ul. Mickiewicza
(pkt. zastabilizowany w nawierzchni bitumicznej w osi ulicy)

(pkt. domiarowe oznaczone farbą koloru żółtego)
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słup
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telekomunikacyjny
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Szkic tyczenia pkt. trasy

W1
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K.P.T.

5,81 m

K.P.T.  KM 0+237,43 ul. Tuwima
(pkt. zastabilizowany w nawierzchni bitumicznej w osi ulicy)

(pkt. domiarowe oznaczone farbą koloru żółtego)

5,81 m

słupek ogrodzeniasłup
telekomunikacyjny

10,40 m

Szkic tyczenia pkt. trasy

posesji nr 5
ul. Tuwima

słupek
bramki

posesja nr 30
ul. Kochanowskiego

K.P.T. 10,15 m

K.P.T.  KM 0+269,50
ul. Kochanowskiego
(pkt. zastabilizowany w nawierzchni bitumicznej w osi ulicy)

(pkt. domiarowe oznaczone farbą koloru żółtego)

11,40 m

słupek ogrodzenia

słup
telekomunikacyjny
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posesji nr 5
ul. Tuw
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ul. Kochanowskiego

P.P.T.
6,15 m

P.P.T.  KM 0+000 ul. Kochanowskiego
(pkt. zastabilizowany w nawierzchni bitumicznej w osi ulicy)

(pkt. domiarowe oznaczone farbą koloru żółtego)

6,90 m

słup
telekomunikacyjny drewniany
(betonowa podstawa)

13,47 m
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posesji nr 1
ul. Kochanowskiego

słupek
ogrodzenia
posesji nr 2
ul. Kochanowskiego
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7,63 m

W1  KM 0+107,72

(pkt. domiarowe oznaczone farbą koloru żółtego)
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Pole tekstowe

                                                                UWAGA

1.Na ul. Kochanowskie został wykonany odcinek kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości
  162 m oraz studnie rewizyjne od SD 1 do SD 7, bez wpustów deszczowych i przykanalików.
  Zakres (podział) wykonanej kanalizacji deszczowej kanału głównego zaznaczono na planie  
  sytuacyjnym kolorem fioletowym (za studnią SD 7).
2.Kanał technologiczny należy wybudować w ul. Mickiewicza i Tuwima.
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