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URZAD MIASTA HAJNOWKA
REFERAT BUDOWNICTWA

17-200 Halnrs o4 A. Zina 1 Hajnowka, dnia 04.01.2016r.
1o, (85) 8432 28 78, 062 84 43, 88284 42
BL6727.2.2016
WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Hajnéwka

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnéwka
Obszar 2 “Hajndwka — Poludnie” uchwalonego Uchwalg nr XXXVIII/228/06 Rady Minsta
Hajnéwka z dnia 25 pazdziemika 2006r. (Dz, Urz. Woj. Podlaskiego z 2006r. Nr 287 poz.2822.),
w zwiqzku z art. 30 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.2012,647 j.., z pézn.zm.) informujg, Ze:

1. Dzialka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntéw 1999 stanowigca pas drogowy drogi
gminnej ul. J. Kochanowskiego, oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2.92KD-D jako istniejgca droga dojazdows;

2. Dzialki oznaczone numerami ewidencyjnymi gruntdw 2007 i 2680/28 stanowigce pas
drogowy drogi gminnej ul. J. Slowackiego, oznaczone sa w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.93KD-D jako istniejaca droga dojazdowa;

3. Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntéw 2025 stanowiaca pas drogowy drogi
gminnej ul. A. Mickiewicza, ozaczona jest w micjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2,.94KD-D jako istnicjqca droga dojazdowa;

4. Dzialka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntéw 2026 stanowiaca pas drogowy drogi
gminnej ul. J. Tuwima, oznaczona jest w migjscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2.95KD-D jako istnigjqca droga dojazdowa;

Przeznaczenie terenéw pod ulice
Symbol Nazwa ulicy '3;"‘ s’“"‘!"“ "I ““::"f_
2.92 KD-D | Kochanowskiego D iej ‘
293 KD-D | Slowackiego D
2.94 KD-D | Mickiewicza D
2.95 KD-D | Tuwima D

Otrzymuje:
2 : URZAD
! G Miska Hajnwha Ribepa ST AN
ul. A. Zina 1 17-200 ’I‘INMVC %
z 17-200 Hajndéwka 1oL (85) 682 "'m'““dwal‘;
) a/a g
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RZAD MIATTA FALS A
EFEﬁAY BUDCWMCM‘

l A Zina 1 Hujnowka, dnia 04.01.2016r,
"53?-:’:‘ ﬂ"r‘{"’.'i?u“u 68264 42

BL.6727.2.2016

WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowsnia przestrzennego miasta Hajnowka Obszar 2 “Hajndwka -
Poludnie” uchwalonego Uchwaly nr XXXVIII228/06 Rady Miasta Hajnéwka z dnia
25 pazdziernika 2006r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2006r. Nr 287 poz.2822.), sporzadzony dla:

I. Dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntow 1999 stanowigcej pas drogowy drogi
gminnej ul. J. Kochanowskiego, oznsczonej w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2.92KD-D jako istniejgca droga dojazdowa;

2. Dzislek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntéw 2007 i 2680/28 stanowigcych pas
drogowy drogi gminnej ul. J. Slowackiego, oznaczonych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem 2.93KD-D jako istnicjgca droga dojazdowa;

3. Dzialki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntéw 2025 stanowiacej pas drogowy drogi
gminnej ul. A. Mickiewicza, oznaczonej W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego symbolem 2.94KD-D jako istniejaca droga dojazdowa;

4. Dazialki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntéw 2026 stanowiacej pas drogowy drogi
gminnej ul. J. Tuwima, oznaczonej w miejscowym planic zagospodarowanin
przestrzennego symbolem 2.95KD-D jako istnicjaca droga dojazdowa;

- w zal.: kopia planu zagospodarowanin (1 karta A4)

Otrzymuje:
1. Gmina Miejska Hajnowka
- URZAD MIASTA
ul. A. Zina 1 Rsnmrauoaw;’é(r,scam
17-200 Hajnéwka 17-200 Hainowke, G A. Zina 1
2 o Ied. (05) 882 26 75, 682 84 43, 62764 42
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RZAD M 1 IAINGOWE A
SEFERAT G % KOMUNALNE
i - WAISKA

2 vk, ub A Zina

0 14 )
Hajnowka, 2016-02-23
GKM. 622022016

Marek Andrze) Lukaszuk
~MAPI PROJEKT"
Biuro projektow

i realizacji inwestycji

ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnéwka

Odpowiadajac na pismo z dnia 22.02.2016 r. dotyczaee udzielenia informacji na temat
potrzeby uzyskania decyzjii o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsi¢wzigeia polegajacego na przebudowie drég gminnych: A. Mickiewicza, J. Tuwima
i J. Kochanowskiego na terenie miasta Hajnowka, wyjasniam co nastgpuje.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71) w § 3
ust. 1 pkt 60 do przedsiewzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
zalicza drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosei przedsiewzigeia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowyeh, sluzacych do obslugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art, 6 ust, | pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;”.

Przedmiotowe przedsigwzigeie polegaé bedzie na  przebudowie trzech ulic:
A. Mickiewicza na dziaktce o nr geod. 2025, J. Tuwima na dziatkach o nr geod. 2026 oraz 2007
a takze J. Kochanowskiego na dziatkach o nr geod. 1999 oraz 1781. W ramach inwestycji
zostanie utwardzona nawierzchnia gruntowa (nawierzchnia bitumiczna) o Iacznej dlugosci 507
mb, Wykonane zostang chodniki i zjazdy na posesje oz wykonany zostanic odeinck
Kanalizacji deszczowej i kanal technologiczny. Laczna dlugosc przebudowywanych drég nie
przekroczy | km.

Na podstawie informacji przedstawionych przez wnioskodaweg oraz zgodnie z w/w
przepisami, przedmiotowe przedsigwzigcie nie zostalo zaliczone do  planowanych
przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ani do planowanych
przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko. W takim
przypadku, organ administracji publicznej nie naklada obowigzku sporzadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko

Ze wzgledu na powyzsze przedsigwzigeie to nie podlega wymogom uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach,

a’‘a 5 ,_.,(\‘/' oo
acownin ANferaty
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HAINOWKA

URZAD MIASTA HAINOWKA

wl. Aleksego Zma 1, 17-200 Hapninpka, ted, 85 682 21, 80, fax. 85 674 37 46,
wrete hagmotokapl, e-mail: hapmowkoobajnookepl

BL7011.2.2015
Hajnéwka dnia 17.03.2016 roku

Marta Lukaszuk ,MAPI PROJEKT”
Biuro Projektow i Realizacji Inwestyeji
ul. Ks. 1. Wicrobicja 2
17-200 Hajnowka

Dotyezy: Opracowanic dokumentacji projektowo-Kosztorysowej przebudowy ulic: Juliusza
Tuwima, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego w Hajnowce,

W odpowiedzi na pismo 2 dnia 11.03.2016 roku dotyczgee proshy o wydanie
warunkow technicznych wykonania kanatu technologicznego, Urzgd Miasta Hajnéwka, ul. A.
Zina 1, 17-200 Hajnowka informuje. 7¢ na etapie projektowama kanalu technologicznego w pasic
drogowym drog gminnych ( ulic Juliusza Tuwima, Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego)

nalezy zachowad nastgpujace warunki:

1.Wymagania podstawowe dla rur oslonowych:
- Material z polietylenu pierwotnego wysokicj gestosci > 940 kg/m 3,
- Zuakres Srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.
- Szavwnod¢ obwodowa co najmnic 8 KN/m 2 .
- Kolor czamy lub pomaranczowy z paskami identy fikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela kanalu
technologicznego.

Proponuje si¢ zaprojektowanie kanalu technologicznego skladajycego si¢ z jednej rury
RHDPE o minimalnej srednicy 110 mm.
2. Wymagania ogolne studni kablowych i zasobnikow,
- Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typow
cigeow kanaddow technologicznych.
- Zwienczenia studni kablowych i zasobnikdw powinny odznaczaé si¢ odpornoscia na nacisk z gory
o wartosci minimalne) wyrazone) w kilontutonach (KN) zgodnic z § 6 ust. 6 rozporzydzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowindaé telekomunikacy jne obickty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U.

Miasto Handwka laureatem konkursy Ny ,___——ﬂ
«Krajowl Liderzy Innowacl | Rozwoju 2011" Krjow! Liderzy Innowaci | Rozwoju
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Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

- Na pokrywie studni umieszeza si¢ na trwale logo wiadcicicla kanalu technologicznego.

- Pokrywy studni Kablowych wyposaza si¢ w urzadzenie uniemozliwiajgee dosigp do wnetrza

studni  osobom nicuprawnionym. Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwlaszeza zamki lub

kiodki, powinny by¢ odporne na korozje | czynniki atmosferyczne.

3.Projektowany kanal technologiczny nic moze wplynaé negatywnie na funkcjonowanie drogi i
zwigzane z nig elementy.

4.Projektowany kanal technologiczny nie moze nic moze kolidowaé oraz uszkadzac istnicjacy w
ulicach infrastrukturg wodnokanalizacyjng, energetyvezna, teletechniczng.

5.Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosei za ewentualne kolizje z urzadzeniami obeymi
znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustalié z ich

uzytkownikami lub administratorami,

6. Tras¢ projektowanego kanal technologiczny nalezy poprowadzi¢ bez naruszenia istnicjacego
drzewostanu,

7. Trasg projektowanego kanal technologiczny nalezy poprowadzi¢ bez naruszenia istniejacego

ogrodzenia dzialek przyleglvch.

8.0pracowana dokumentacja musi spelniaé wymagania okredlone aktualnymi przepisami

prawa, muin.:

- Rozporzadzenia Ministry Administracji i Cyfryzacyi w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U, z 2015r. Poz. 680),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr 115, poz. 773).

- Ustawy o drogach publicznych ( Dz U. z 2015t., poz. 460),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U.
Nr 43, poz. 430),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami),

Na podstawie § 2 ust. 4 umowy na wykonanie prac projektowych Nr BL272.17.2015 z dnia
29,12.2015 roku Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego uzgadniania prac projektowych |
uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego oraz do przedloZzenia Zamawiajgcemu opracowanej
dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia
na budowg, w terminie umozliwiajacym wprowadzenic ewentualnych zmian do projektu,

EJCA BURMISTRZA




MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

URZAD MIASTA HAJNOWKA

ul. Aleksego Zima 1, 17-200 Hapndwka, tel. 85 682 21, 80, fax. 85 674 37 46,
wawhapnowkapl, e-mail: hamowke®haprowka pl

Hajnowka 30.03.2016.
GKM.7230.25.2016
DECYZJA

Na podstawic art. 40 ust.1; ust.2 pkt 11 2; ust, 3, 4 i 5 ustawy z dnin 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (tekst jedn. Dz, U. Z 2013 poz 260), uchwaly Rady Miasta Hajndwka Nr
XVIV103/04 z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie oplat za zajecie pasa drogowego drdg gminnych,
(Dz. Urz. Wojewddziwa Podlaskiego Nr 83 , poz1261.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U, Z 2013 r. poz 267 z péén. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 24.03.2016 r. w sprawie wydania decyzji administracyjnej mgndnujqecj
przebudowy odeinka sieci wodociggowej oraz budowy kanalu technologicznego w zwigzku 2
przebudowy ulic gminnych Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego w Hajndéwee zlozonego przez
«~Mapi Projekt™ Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji . ul. Ks. 1. Wierobieja 2 17 -200 Hajnéwka

ZEZWALAM

na wejscie i czasowe dysponowanie pasem drog ulic Tuwima, Mickiewicza, Kochanowskiego
w Hajnéwce na czas prowadzenia robot

na nastgpujacych warunkach:
1. prace nalezy wykonaé zgodnie z przedstawionym projektem;
- roboty budowlane nalezy wykona¢ w okresie inwestycyjnym tj. od kwietnia do koica
pazdziernika,
2. rozpoczecie robét budowlanych w pasic drogowym wymaga odrebnej decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Majac na uwadze, iz wniosek strony uwzglednia w calosci 2adanie strony, odstepuje si¢ od
uzasadnienia - ar. 107 § 4 k. p. a.
. POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Bialymstoku za podrednictwem Urzgdu anata Hajndwka w terminic cziernastu dni od dnia jej

dorgczenia.

mm‘h. N 7 -
1"Mapi Projekt . Biuro Projekiow im}nw

17 - 200 Hajnéwka
ul. Ks. 1. Wicrobicja 2
2. -an
Miasio Hamowka lsureatam konkursy Ny _‘-—ﬂ
«Krajowi Liderzy Innowacji | Rozwoju 2011" Krajow! Liderzy Innowscli | Rezwoiu
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MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

PrzEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

1 Kananizacat Se. z 0.0. w HAJNOWCE
17-200 HAsNOWKA, VL. SLowackinGo 29

1el. 85 873 30 32, 1l Max. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka pl, www pwik-hajnowka pl

Hajnowka, 19.04.2016r.

Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji
MAPI PROJEKT Marta Lukaszuk

ul. Ks. Wierobieja 2

17-200 Hajnowka

Warunki techniczne nr PWiK/NT/22/2016
Dotyczy warunkdw technicznych przebudowy sieci wodociagowej kolidujace) 2
projektowang kanalizacja deszczowa w ulicy Kochanowskiego w Hajnowee.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie .w. ustala sie nastepujace warunki przebudowy urzadzen:
1. Wytyezne dla sieci wodociagowej
e istniejacy wodociag rozdzielezy zeliwny ér. 150mm w ulicy Kochanowskiego nalezy
przebudowaé na odcinku od wysokodci zjazdu na dzialke nr 1989 do wysokosci zjazdu na
dzialke nr 1994, na kiorym koliduje z projektowany kunalizacjg deszczowa,
o przylacza wodociagowe do posesji przy ul. Kochanowskiego 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22
przebudowaé podiaczajac do rurociagu rozdzielczego z zeliwa sferoidalnego,

e do przebudowy wodociagu rozdzielczego w ul. Kochanowskiego stosowaé rury z zeliwa
sferoidalnego $r. 160mm PNI0 z wewngtrzng i zewngtrzna powloka antykorozyjna,

laczone na uszczelki blokowane,

o do pm!qcicnin istnicjacych przylaczy wodociggowych w obrgbic pasa drogowego ul.
Kochanowskiego stosowaé rury PEHD ér. 32 mm PN10 zgrzewane elektrooporowo,

e w punktach wegzlowych stosowaé ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone farba
epoksydowa,

e na wszystkich przylaczach wodociagowych zastosowad opaski do nawiercania pod
ciénieniem oraz zasuwy klinowe o dr. 32mm 7 obudows i skrzynky zeliwna,

e wylaczony z eksploatacji odcinek sieci wodociagowej nalezy zdemontowaé lub jezeli to
nie jest mozliwe wypelni¢ betonem,

@0 Koz

S\ » BIZNESU B2

Sad Rejonowy w Bialymstoku X1} Wydzid Gospodarczy Krajowego Rejestre Sadowego, KRS 0000134683,
Regon 050331087, NIP $41.10.01.981, Kapital Zakladowy 16.009.000 zhotych

1
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PrzepsiEBIORSTWO WODOCIAGOW

1 Kanarizaca Se. z 0.0. w HAINOWCE
17-200 HAINOWEA, UL, SLOWACKIEGO 29

tel, 85 873 30 32, tel Mfax. 85 873 30 34, b_u_zm@pwy}:-ha]nowka.pl. www.pwik-hajnowka.pl

3. Postanowienia koncowe:

e projekt budowlany uwzgledniajacy wydane warunki techniczne nalezy uzgodnié¢ z PWiK w

Hajnowee (1 egz. projektu pozostaje w archiwum PWiK),

e prace budowlane zwiazane 2z przebudows sieci wodociggowej nalezy prowadzic W

uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnowce,

4. Termin waznosci warunkéw przylaczenia wynosi 2 lata liczae od daty ich wydania.

l “ -
@© oy

Sad Rejonowy w Bialymstoku X11 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000134683,
Regon 05033 1087, NIP 543-10-01-981, Kapital Zaktadowy 16.009.000 zlotych
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MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

Hajnéwka dn. 06.04.2016 1,
Starostwo Powiatowe w Hajnowcee
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
GK.6630.38.2016

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 3872016

Na podstawie art. 28b ustawy z dma 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2015,520 j.t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013 1.
w sprawie powolania Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji  Projektowej w  Hajnéwee na naradzic w  dniu
06.04.2016r. uzgodnil lokalizacje nastgpuijgcych urzadzed inzynierskich polozonych na terenie:

m. Hajnéwka ul. J. Kochanowskicgo, J. Slowackiego, A. Mickiewicza, J. Tuwima,
J. Pilsudskiego dz.nr 1999, 2007, 2025, 2026, 1781;

- sie€ wodociggowa;
- sieé kanalizacji deszczowej:

- kanal technologiczny;

Uzgodniony obickt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujgce si¢ na jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszezeniem zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

.......................................

Zniszezone punkty podlegajg wznowieniu na koszt inwestora .

WNIOSKODAWCA: Marta Lukaszuk MAPI PROJEKT
ul. Wierobieja 2
17-200 Hajndéwka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Waioskodawea
Obecny/ Nicobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajndwee. Wydzial Budownictwa | Ochrony Srodowiska:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usviuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :

o~ o
Obelen ok T

(podpis)

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje pozytywnicaegatywnie usytuowanic trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny Mieabecny, Uwagi:

14
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_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

4. Zarzad Drog Powistowych w Hajndwee:
opiniuje pozytywnie/negatyamie usyluowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nietbeeny, Uwagi:

0.

5. PGE Dystrybucja S.A:
opmu)e pozZytywnic/negatywsic  usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Uwagi:
o* < ‘7%

Prvw edovomasn Fevee— “'-f“‘-c <
e HBdlonis [

&‘ddt fe
(podpis)
6. Pmddgbbﬂt\votmldaeplnejs'.zo.owlhjdm
opiniuje pozytywnic/negatywnie usytuowanie trasy projektowancgo uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi -

(podpis)

7. Pmld‘mmow&odaﬂwlws'.zuo..
opiniuje posvywnienegaivwnie usytuowanic trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nivobeeny, Uwagi

ﬂ»o,‘U .wx,w/h e Pok /J‘/"‘W"A"" ‘4_4_‘1 wgﬁrnwv(

8. TVK w Hajnéwee:
opiniuje pozytywnie/nogatywnic usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.

X! mé’wflzzw

9. MULTIMEDIA POLSKA S.A.: )
opiniuje pozytywnic/negatywnic usytuowanie trasy projektowsnego uzbrojenia. Obecny/ Nicobecny, Uwagi:

(podpis)
10, Umd Mannllownkl Wojewddztwa Podlaskiego:
opiniuje mwywnndnmtywdcwnkmm;dmmo uzbrojenia. Obecny/ Nicobecny, Uwagi:

(podpis)

11. Burmistrz Miasta Hajnéwka:
opiniuje pozytywnie/negstywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obeeny/ Nivobeeny, Uwagi:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJINEJ
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MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@rokonto.pl _

I/ STAROSTA HAJNOWSK
ul, Aleksego Zina 1 ‘
17 - 200 Hajndwka Hajndwka, dnia 15.04.2016 roku

0S, 613. 11, 2016.MS

DECYZJA

Na podstawie art. 90 ust. 1, w zwiazku z art. 86 ust. 1 pkt 6, art. 83a ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwletnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U, z 2015 roku, poz. 1651) oraz
art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku
peinomocnika: Marta tukaszuk, MAPI PROJEKT, Biuro Projektéw | Realizac)i Inwestycji, 17-
200 Hajndwka, ul. Ks.I.Wierobieja 2, dziatajacego w imieniu Burmistrza Miasta Hajnowka,
17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1 w sprawie udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewow rosnacych w pasach drég gminnych, polozonych w obrebie ewidencyjnym
Hajnéwka-5, tj, z dziatki nr 1999 (ul. Kochanowskiego) 4 sztuk lip drobnolistnych o
obwodach pni: 132 cm, 113 cm, 117 cm, 24 cm | 75 m? krzewdw, z dziatkl nr 2026 (ul.
Tuwima) 45 m? krzewdw, z dziatki nr 2025 (ul. Mickiewicza) 45 m? krzewow

1. Zezwala sie Gminie Miejskiej Hajndwka, 17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1 na
usunigcie drzew | krzewéw rosnacych w granicach paséw drogowych drég
gminnych:

e z dziatki nr 1999- obrgb Hajnéwka -5, ul. Kochanowskiego- 4 sztuk lip
drobnolistnych o obwodach pni: 132 cm, 113 cm, 117 cm, 24 cm, 75 m? krzewdw
(bez lilak, $nieguliczka);

o 7 dziatkl nr 2026 - obreb Hajnéwka 5- ul. Tuwima- 45 m’ krzewdw (dzika réza,
$nleguliczka);

e 2z dziatki nr 2025 - obreb Hajnowka-2, ul. Mickiewicza- 45 m? krzewow
(énieguliczka).

2. Nie nallcza sie oplaty za usuniecie drzew | krzewow zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 6
ustawy o ochronie przyrody.

3. Okredla sie termin usuniecia przedmiotowych drzew | krzewow do 31 grudnia
2016 roku. Usuwanie drzew nastapi poza sezonem legowym ptakow.

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2016 roku do Starostwa Powiatowego w Hajnowce wplynal wniosek
pelnomocnika: Marta tukaszuk, MAPI PROJEKT, Biuro Projektow | Realizac)i Inwestycjl, 17-
200 Hajnéwka, ul. Ks.I.Wierobieja 2, dzialajacego w imieniu Burmistrza Miasta Hajnowka,
17-200 Hajndwka, ul. Aleksego Zina 1 w sprawie udzielenia zezwolenia na usunigcie drzew
| krzewow rosnacych w pasach drég agminnych, polozonych w obrgbie ewldencyjnym
Hajndwka-S, tj. z dziatkl nr 1999 (ul. Kochanowskiego) 4 sztuk lip drobnolistnych o
obwodach pni: 132 cm, 113 cm, 117 cm, 24 cm | 75 m? krzewdw, 2z dziatki nr 2026 (ul.
Tuwima) 45 m? krzewdw, z dziatki nr 2025 (ul. Micklewicza) 45 m? krzewow.

Wnlosek uzasadniono tym, iz wnioskowane do usunigcia drzewa | krzewy kolidujq z
przebudowa drég.

Do wniosku zalaczone zostalo peinomocnictwo zastgpcy Burmistrza Miasta Hajndwka
znak:B1,271.2015, z dnia 29.12.2015 roku dia Marta tukaszuk, MAPI PROJEKT, Bluro
Projektéw | Realizacjl Inwestycjl, 17-200 Hajndwka, ul. Ks.I.Wierobieja 2 obejmujace
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swoim zakresem umocowanie do reprezentowania Urzedu Miasta Hajnéwka min. przed
organami samorzadu terytorialnego w sprawach zwiazanych z uzyskaniem stosownych

dokumentacji ptojektowo-kosztorysmej przebudowy ulic: Nowowarszawskiej, J. Tuwima,
A.Mickiewicza, J.Kochanowskiego oraz przebudowy kanalizacji deszczowej od ul. 11
Listopada poprzez ul. Brzozowa , ul. Grunwaldzka do rzeki Lesna w Hajndowce".

Po przeanalizowaniu dokumentacji wezwano peinomocnika o uzupeinienie wniosku
© braki formalne, wynikajgce z art. 83b ust, 1 ustawy o ochronie przyrody. MAPI PROJEKT,
Biuro Projektéw i Realizacyi Inwestycjl, 17-200 Hajndwka, ul. Ks.I.Wierobieja 2, pismem z
dnia 19.02.2016 roku poinformowato, iz nie przewiduje si¢ przesadzania drzew oraz

posadzenie drzew w przebudowywanych ulicach, Przebudowa bedzie realizowana na cale)
szerokoscl pasa drogowego (jezdnia, chodniki) | brak jest miejsca na nowe nasadzenia,
ktére kolidowalyby z projektowanymi elementami. Jednoczeénie poinformowano, iz dia
przedmiotowe) inwestycii nie jest wymagane uzyskanie decyzjl o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

Biorac powyzsze pod uwage w dniu 23.02.2016 roku wszczgto postepowanie w
sprawie.

Zgodnie z art, 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody organ wiasciwy do wydania
zezwolenla na usuniecie drzew lub krzewéw przed jego wydaniem dokonuje ogledzin w
zakresie wystepowania w ich obrebie gatunkdw chronionych. W dniu 07,03.2016 roku w
abecnoscl pelnomocnika dokonano ogledzin wnioskowanych do usunigcia drzew | krzewéw,
W trakcie ktérych sporzadzono protokot oraz pogladowe zdjedia.

W obrgbie zadrzewienia nie stwierdzono gatunkéw chronionych, Przedmiotowe
nieruchomesci nie sg polozone w granicach obszaréw chronionych,

W trakcie ogledzin zlokalizowano wnioskowane do usuniecia drzewa | krzewy. Zgodnie
z zalaczonym do wniosku projektem zagospodarowania terenu, drzewa | krzewy

przebudowa drég gminnych. Lipy sa drzewami stosunkowo starymi, od |at miaty przycinane
korony (oglawiane). Lipa o obwodzie pnia 132 cm posiada ubytek w doine) czgscl pnia,
plen lipy o obwodzle pnia 113 cm w gémej czeéci posiada widoczng zgnilizng, na lipie o
obwodzie pnia 117 ¢m nie stwierdzono oznak chorobowych, lipa o obwodzie pnia 24 cm
to egzemplarz miody, zdrowy.

Zgodnie z art. 83 ust. 2a ustawy o ochronie przyrody projekt zezwolenia na
usunigcle drzew w obrebie pasa drogowego drogi publiczne), z wytaczeniem obcych
gatunkéw topoll, wydaje sie po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony

Dyrektorowl Ochrony Srodowiska w Blatymstoku celem uzgodnienia. W terminie 30 dni od
daty otrzymania projektu decyzjl Reglonalny Dyrektor Ochrony Srodowisks w Biatymstoku
nle wyrazit stanowiska, co uznaje sig za uzgodnienie zezwolenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa przed wydaniem decyz)l strona postgpowania zostata
powladomiona o mozliwosci Zapoznania sig z dokumentacja, Wypowledzenia sie co do
zebranych materiaidw oraz zgltoszonych zadan, Uwag nie wniesiono,

Biorac pod uwage powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Jezeli przyczyna usunigcla drzewa lub  krzewu jest realizacja Inwestycji
wymagajacej uzyskania pozwolenia na budoweg, zezwolenie na usunigcie drzewa lub
krzewu moze zosta¢ wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe, ktére

|
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koliduja z drzewaml lub krzewami, bedacymi przedmiotem zezwolenia. Przepisd nie
stosuje sie do inwestycji liniowych celu publicznego (art. 83d ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody).

Od decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Koleglum Odwolawczego w
Bialymstoku za poérednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia decyzji.

od decyz)l na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16
Dz, U. z 2015 roku, poz. 783).

Zwolniono z oplat
listopada 2006 roku o o

NINIEJSZ 4 DECYZIA
JEST OSTATECZNA

HAIJNOWKA O4.cb. L0

Q1 -
'

y : £ up JAROSTY

Otrzymuje: g 'f@ 2 _

1. MAPI PROJEKT, Biurg Projektéw | Realizacji Inwestycji, PRI RaVEEYIn twacik
17-200 Hajnéwka, ul. Ks.I,Wierobleja 2 .

(petnomocnik Burmistrza Miasta Hajnowka)

0S.a/a
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STAROSTA HAJNOWSKI
ul. Aleksago Zina 1
17 - 200 Hajnoéwka

0S.6341.16.2016.K1 Hajndwka, dn, 15.04.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt.1, 3 art. 127 ust.1, 3, 5, art. 128, art.135, art. 140 ust.1 ustawy Prawo
wodne /DzU.2015.469 ze zm./ oraz art. 104, 108 Kodeksu postgpowania administracyjnego
Dz 11201623/ po rozpatrzeniu wniosku przedsighiorstwa Mapi Projekt Biuro Projektow i Realizacji
Inwestycji, dziakyjacego w imieniu Gminy Micjskiej Hajndwka, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na szezegdlne Korzystanie z wid - odprowadzanie wod opadowych | roztopowych
oraz na wykonanic urzadzenia wodnego

udziela sig

I. Pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Micjskiej Hajndwka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnowka na
budowe urzgdzenia wodnego ~ wylotu kanalizacji deszezowej na nastepujacych warunkach:
I. Lokalizacia wylotu: dzinlka nr 2680/28, obrgb Hajndwka 35, wspolrzgdne geograficzne N
52943725.39", E 23"35'9,62,
2. Parametry wylotu: catkowite wymiary 880 mm x 1282 mm x 1170 mm, srednica 400 mm rzgdna
posadowienia 158,60 m n.p.m..

I1. Pozwolenia wodnoprawnego dia Gminy Miejskiej Hajndéwka, ul. Zina |, 17-200 Hajndwka na
szezegblne korzystanie 2z wod —~ odprowadzanie wid opsdowych i roztopowych z ulic:
Kochanowskiego, Mickiewicza, Tuwima i Stowackiego w Hajndwee pod nastepujacymi warunkami:
1. lodci odprowadzanych wod nie powinny przekraczaé:

~ Qdr/r = 462492 m’,
~ Qdr/d = 12,67 m’,
~ Qmax/h = 0,52 m".
2. Wody opadowe i roztopowe beds odprowadzane do rowu na dziakee 2680/27.

1. Zobowigzuje si¢ wnioskodaweg do:
|. Utrzymania urzadzen do odprowadzania wid opadowych i roziopowych w sprawnosei technicznej
oraz do wykonywania przegladow eksploatacyjnych.
2. Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej w wypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim,

IV. Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnicit 0séb trzecich przystugujscych wobec tych nieruchomosei i
urzgdzen.

V. Decyzji nadaje si¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci.

VL Pozwolenie wodnoprawne nu szezegdlne korzystanie z wéd ~ odprowadzanie wod opadowych i
roztopowych udziela si¢ na okres od dnia 16.04.2015 roku do dnia 16.04.2025 roku.

UZASADNIENIE

W dniv  31.03.2016r. do Swmrostwa Powiatowego w Hajnowce, wplynal wniosek
przedsigbiorstwa Mapi Projekt Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji, dziatajacego w imieniu Gminy
Micjskiej Hajnowka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szezegdlne korzystanie 2
wid - odprowadzanic wod opadowych i roztopowych oraz na wykonanie urzadzenia wodnego.

Do wniosku dolyczono nastgpujace dokumenty, na podstawie ktdrych wydano pozwolenie
wodnoprawne: '
- operat wodnoprawny wykonany przez mgr inz. Marka Lukaszuka, Mapi Projekt Biuro Projektow i
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Realizacji Inwestycji, ul. Wicrobieja 2, 17-200 Hajnowka, opatrzony daty 30 marzec 2016,
- opis w jezyku nictechnicznym,
~ wersj¢ elektroniczng operatu.

Na szezegoine korzystanie z wod, jakim jest odprowadzanic scickdw omz budowe urzgdzed
wodnych, wymagane jest zgodnic z art. 122 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne.

Stosownie do art. 140 ust. | ustawy Prawo wodne, organem wiasciwym do wydawania
pozwolen wodnoprawnych jest starosta.

Zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdw,
Jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu scickow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szezegdlnie szkodliwyeh dla $rodowiska wodnego /Dz.U.2014.1800/ w odprowadzanych wodach
opadowych i roztopowych zawartosé zawiesin ogdlnych nie powinna przekraczaé wartosci 100 mg/l, a
zawanosé weglowodordw ropopochodnyeh 15 mg/l. W celu potwierdzenia jakodei odprowadzanych
Scickow | sprawnodei separators, wskazane jest okresowe przeprowadzanie badad laboratoryjaych
odprowadzanych sciekow.

Po przeamalizowaniu dostarczonej dokumentacji stwierdzono, iz spelnia ona ustawowe
wymagania. Przeprowadzono postgpowanic administracyjne w trakcie, Ktérego 2adna ze stron
postepowania nie wniosla zastrzezen,

Biorye powy2sze pod uwage postanowiono jak w sentencii.

POUCZENIE

Od decyzji stuzy stronom prawo waiesienia odwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
dorgczenia.

Pozwolenie moze zostaé cofpigte lub ograniczone bez odszkodowanin migdzy innymi, gdy
zakiad zmienia cel i znkres korzystania z wod lub zmianie ulegly przepisy, o Ktorych mowa w art. 45
ustawy Prawo wodne oraz jezeli urzadzenie wodne zostalo wykonane niezgodnic z warunkami
ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym,

Adnotacja dot. oplaty skarbowej
Pozwolenie wodnoprawne zwolniono z oplaty
oplacie skarbowe] /D2 U,2015 783/

Otrzymuja:

1 XGimina Migjskn Hajnowka (przez petnomocnika)
. RZGW w Warszawie

a/a
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PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

ERTAV VAN e
ul. Elgwatorska 8, 15-620 Bialystok, tel, 85 67 67 130, taks 85 67 67 153
e-mall: sekretariat@pedw.wrotapodiasia.pl, htip:/ihip prdw. wrotapodiasia.pl

REGON 050667863, NI 542.25.66.904

Bintystok, /2.05.2016
WUDIM.4302.27.2016

MAPI PROJEKT
ul. Ks. 1. Wierobieja 2
17 -200 Hajnowka

Dotyezy: wzgodnienia projektu na remont odcinka w pasie drogi wojewddzkief Nr 683 Zabhwiow — Narew
- Nowosady — Hajnowka — Kleszczele w obrgbie skrzyzowania z drogami gminnymi wl. Slowackiego
i wl. Kochanowskiego w Hajndwce.

Podlaski Zarzad Drog Wojewddzkich w Biatymstoku akceptuje rozwigzania projektowe
przedstawione w pismie z dnia 13 kwietnia br. (ruch jednokierunkowy w ul. ). Kochanowskicgo) oz
informuje, ze wyraza zgodg na remont odcinka drogi wojewddzkiej Nr 685 ul. Marszalka J. Pilsudskiego w
Hajnéwee w obrebie skrzyzowania z drogami gminnymi ul. J. Slowsckiego oraz J, Kochanowskiego pod
warunkiem uzgodnienia z tutejszym zarzgdem projektu stalej organizacji ruchu.

Z-ca DYREKT

Sprawg prowadzi: Grzegoez Wiszowaty, tel.(85) 67 67 158, grzegorz wiszowaty@pzdw wrotapodiasia.pl
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Hajnowka 2016.05.09.
BI. 7011.2.2015

Podlaski Zarzad
Drog Wojewodzkich
15 - 620 Bialystok

ul. Elewatorska 6

Do OWE]

Mii i ocwskiggg w_Hajnéwce,

Gmina Miejska Hajnéwka informuje niniejszym, iz uzgadnia i akceptuje
przedstawiong przez Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycii ,MAPI PROJEKT"
propozycje przebudowy ulicy Kochanowskiego w Hajnéwce, Po przebudowie 1 zmianic
organizacji ruchu ul. Kochanowskiego stanie si¢ ulica jednokierunkowq z wlotem od strony
drogi wojewddzkiej Nr 685 Zabludéw - Narew - Nowosady - Hajnowka - Kleszezele (zgodnie
z zalaczonym szkicem).

Prosimy o akceptacje i uzgodnienic propozycji przedstawionej przez wykonawcg
dokumentacii,

Z | powazaniem

"PCA BURMISTRZA
A MAAUL

Andrze) Skiepko

Do wiadomodcei:

1. MAPI PROJEKT" Biuro
Projektow 1+ Realizacyi Inwestycii
17 - 200 Hajnéwka
ul. Ks. Wicrobigja 2

2.aa
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1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podstawa i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drég gminnych: Nr 108417B ul. J. Tuwima,

Nr 108371B J. Kochanowskiego, Nr 108401B A. Mickiewicza z przebudowg i budowa zjazdédw w istniejgcym pasie
drogowym, budowa odcinka kanalizacji deszczowe]j oraz remontem odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
przebudowg odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Hajndwka powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakresem opracowania objeto fragment drogi gminnej: nr Nr 108417B ul. J. Tuwima w istniejgcym pasie drogowym

na czesci dziatki o nr geod. 2026 obreb Nr 5; Nr 108371B J. Kochanowskiego w istniejgcym pasie drogowym na czesci dziatki
o nr geod. 1999 obreb Nr 5; Nr 108401B A. Mickiewicza, w istniejgcym pasie drogowym czesci dziatki 2007,2680/28 obr. Nr 5
(ul. J. Stowackiego) w miejscowosci Hajnéwka gmina Hajndwka powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

wykonanie robdt ziemnych,

wycinke drzew i krzewdw,

przebudowe nawierzchni wraz z konstrukcja jezdni, pobocza, chodnikdw,

przebudowe i budowe zjazdéw do przylegtych posesji

budowe odcinka kanalizacji deszczowej oraz remont odcinka istniejgcej kanalizacji deszczowej,
przebudowe odcinka istniejacej sieci wodociggowej,

zabezpieczenie istniejgcych urzadzen doziemnych,

ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego

Projekt wykonano na podstawie:

2.

inwentaryzacji stanu istniejgcego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

wizji lokalnej w terenie,

mapa do celéw projektowych z dn. 17.09.2015 .

ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Uz 2016r. poz. 290 ze zm.),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012r. poz462 z pézn. zm.),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 1. poz. 463),
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 2016r. poz. 463),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z péZn. zm.),

ustawy z dn. 27.04.200Ir. prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.),
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach. (Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.),

ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),

ustawy z 18 lipca 200Ir. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 1. poz. 469 ze zm.),

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.).

Opis stanu istniejgcego

Dziatka 1999 zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto Hajndwka. W zakresie opracowania

stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 108371B ul. Kochanowskiego na odcinku od skrzyzowania z dr. woj. 685 (ul.
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Pitsudskiego) do skrzyzowania z dr. gminna ul. Stowackiego w miejscowosci Hajnédwka gmina Hajnéwka powiat hajnowski
wojewddztwo podlaskie. Droga gminna w istniejgcym stanie jest droga klasy D i zlokalizowana jest w istniejacym pasie
drogowym o szerokosci ok. 10,00 m. Obecnie posiada nawierzchnie gruntowa (piaskowo — zwirowg) o szerokosci ok. 5,00
m oraz obustronne pobocza gruntowe oraz na wiaczeniu drogi wojewddzkiej Nr 685 ul. Pitsudskiego nawierzchnie
bitumiczna. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Dziatka 2025 zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto Hajndwka. W zakresie opracowania stanowi
pas drogowy drogi gminnej nr 108401B ul. A. Mickiewicza na odcinku od skrzyzowania z dr. woj. 685 (ul. Pitsudskiego) do
skrzyzowania z dr. gminng ul. Tuwima w miejscowosci Hajndwka powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie. Droga gminna
w istniejgcym stanie jest droga klasy D i zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym o szerokosci ok. 10,00 m. Obecnie
posiada nawierzchnie gruntowg (piaskowo — zwirowa) o szerokosci ok. 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe oraz na
wiagczeniu drogi wojewddzkiej Nr 685 ul. Pitsudskiego nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.
Dziatka 2026 zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto Hajnéwka. W zakresie opracowania stanowi pas
drogowy drogi gminnej nr 108417B ul. Tuwima na odcinku od skrzyzowania z dr. gminng ul. Kochanowskiego do
skrzyzowania z dr. gminng ul. Stowackiego w miejscowosci Hajndwka gmina Hajnéwka powiat hajnowski wojewddztwo
podlaskie. Droga gminna w istniejgcym stanie jest drogg klasy D i zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym o
szerokosci ok. 10,00 m. Obecnie posiada nawierzchnie gruntowa (piaskowo — zwirowa) o szerokosci ok. 5,00 m oraz
obustronne pobocza gruntowe oraz na wtaczeniu drogi gminnej ul. Stowackiego nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie
odbywa sie powierzchniowo.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Szerokos¢ drég gminnych zostata zaprojektowana w dopasowaniu do istniejgcego zagospodarowania terenu i
istniejgcej szerokosci pasa drogowego. Konstrukcje dobrano dla obcigzenia ruchem KR1. Na przebudowywanym odcinku
trzech ulic gminnych (o tacznej dtugosci 506,93 m) zaprojektowano jednie o szerokosci 5,00 m. Spadki poprzeczne
nawierzchni zaprojektowano jako 2% od osi w kierunku kraweznika (chodnika, pobocza) oraz jednostronne 2% na tukach
poziomych (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Na tukach poziomych zaprojektowano poszerzenia (zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu). Pobocze lewostronne na ulicy Mickiewicza nalezy do granicy pasa drogowego
uzupemi¢ gruntem G1 i zahumusowad wraz z obsianiem trawa. Jednoczesnie wszystkie miejsca poza projektowanymi
elementami (poza chodnikami, zjazdami) nalezy do granicy pasa drogowego uzupemi¢ gruntem G1 i zahumusowac wraz z
obsianiem trawa.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykona¢ z betonowej kostki gr. 8,00 cm na podsypce cem. - piaskowej i na
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwa odsaczajacg z piasku. Na szerokosci zjazdu
na potaczeniu nawierzchni drogi i zjazdu wysokosciowo nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy (najazdowy) gr. 15,00 cm. z
przeswitem pomiedzy nawierzchnia, a gérng powierzchnia kraweznika 2,00 cm. Zjazd nalezy obramowad obrzezem
betonowym gr. 8 cm na tawie betonowej. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,00 m).

3.1. Konstrukcja

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej:
—  warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8,00 cm
-  podsypka piaskowo — cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25,00 cm
- podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Jezdnia (KATEGORIA RUCHU KR1):
- warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr.4cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.5cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.20 cm,
- warstwa mrozoochronna zwirowa stabilizowana mechanicznie gr.20 cm,

Chodniki 0 nawierzchni z kostki betonowej:
- warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6,00 cm
— podsypka piaskowo — cementowej gr. 3,00
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm
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—  podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Azyl dla pieszych w obrebie przejscia dla pieszych:
- warstwa Scieralna z betonowej ptytki betonowej gr. 5,00 cm (z wypustkami, koloru zéttego)
- podsypka piaskowo — cementowej gr. 3,00
— podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm
—  podtoze z gruntu niewysadzinowego z grupy nosnosci G1

Konstrukcje ustawienia kraweznikdw oraz obrzezy nalezy wykonad zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

3.2. Geometria projektowanych elementéw drogi i zjazdéw:
e Szerokos¢ jezdni zjazddw oraz dojs¢ do posesji zmienna w zaleznosci od zagospodarowania terenu (szer.
bram, bramek),
e Pobocza ulicy Mickiewicza zmienna w zaleznosci od szer. pasa drogowego,
e Szerokos¢ chodnikdw (ul. Mickiewicza — prawostronny 2,00m; ul. Tuwima prawostronny 1,50m, lewo-
stronny 2,00m; ul. Kochanowskiego prawostronny 1,50m, lewostronny 1,50m;
e  Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu z kostki bet. i drogi wykonane skosami 1:1 (szer. i dt. 1,00 m)

4.0. Odwodnienie (branza sanitarna).

Kanalizacja deszczowa.

Odbidr wéd opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych przewiduje sie do projektowanych studzienek
wpustowych zlokalizowanych przy krawezniku lub w krawezniku , skad odbierana bedzie do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe beda odprowadzane do istniejacego rowu przy ulicy ul. Stowackiego.

Kanaty gtéwne:
Zaprojektowano:
- budowe odcinka kanatu deszczowego w zakresie od wylotu do studni S13 z rur PVC SN8 srednicy 400mm o dtugosci
8,0m,
- budowe odcinka kanatu deszczowego w zakresie od studni S13 do studni S1z PVC SN8 srednicy 315mm o dtugosci
349,5m

Studnie kanalizacji deszczowej:
Na trasie istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z kregédw betonowych srednicy 1,0m w ilosci 13
szt. Konstrukcje studni wyposazy¢ w pierscieri odcigzajacy, ptyte pokrywowa i wtaz do studni. Kregi nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe. Studzienki S13 i S8 posiadaja czes¢ osadnikowa, w pozostatych studniach wyposazone w komore
robocza ( czes$¢ dolna potaczeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociaggu (lub gotowy
element). Sciany zewnetrzne studni izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy.

Studzienki sciekowe:
Zaprojektowano 14 szt. wpustéw ulicznych wtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej. Studnie pod wpusty
beda wykonane z kregéw betonowych srednicy 0,5m z osadnikiem. Zeliwne kraty wpustéw jezdniowe i kraweznikowo-
jezdniowe osadza¢ na pokrywach odciazajacych izolujgcych od studni. Podtaczenie wpustdw ulicznych do studni
rewizyjnych rurami PVC Srednicy 200mm.

Wylot kanalizacji deszczowe;:
Scieki z projektowanego odwodnienia zostang wprowadzone do odbiornika wylotem wykonanym w rowie. Projektuje
sie wylot betonowy w skarpie rowu z wylotem kanatu deszczowego srednicy 400 mm. Wylot jest urzadzeniem
prefabrykowanym. W miejscu usytuowania wylotu w celu zabezpieczenia przed wymywaniem projektuje sie umocnienie
dna i skarp cieku narzutem kamiennym.

Remont odcinka istniejacej kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z przej$ciem projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej (odcinek pomiedzy studniami S10 — S11) pod
odcinkiem istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz brakiem danych o stanie technicznym oraz lokalizacji wysokosciowej
infrastruktury moze pojawi¢ sie kolizja w trakcie prowadzenia robdt. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nalezy
wykonad remont czesci istniejacego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejgcej studni do proj. kanalizacji
deszczowej. Remont nalezy wykona¢ poprzez wiaczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej do projektowanego odcinka
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oraz nabudowac¢ w miejscu przeciecia studnie z tworzywa sztucznego.

5.0. Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
Rozwiazania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Projektowane ulice i zjazdy zostaty
nawigzane wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu. Profil podtuzny oraz rozwigzania wysokosciowe
przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.

6.0. Urzadzenia obce
W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi powiatowej znajduja sie nastepujgce urzadzenia obce:
e napowietrzna linia telekomunikacyjna

e napowietrznai doziemna linia energetyczna
e sie¢ wodociggowa
e kanalizacja deszczowa
e kanalizacja sanitarna
UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac recznie i z nalezyta
ostroznoscia zgodnie z warunkami wydanymi przez ich wtascicieli. Roboty w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem ich wtascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

Remont (biezaca konserwacja) oswietlenia ulicznego.

W czasie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ remont (biezacg konserwacje) oswietlenia ulicznego polegajaca na wymianie
istniejgcych opraw oswietleniowych na oprawy ledowe Unistreet (BGP 203, BGP204) lub o réwnowaznych parametrach lub
wyzszych (po ustaleniu i akceptacji inwestora). Oprawy musza by¢ dostosowane do istniejacego uktadu redukcji mocy
znajdujacego sie w szafce oswietleniowej SO-3-369(58) — rys nr 16, skrzyzowanie ul. Pitsudskiego z ul. Mickiewicza.

W zwigzku z wystgpieniem kolizji istniejacej sieci wodociggowej zaprojektowano przebudowe odcinka sieci zgodnie z cze-
$cig rysunkowa (projektem zagospodarowania terenu).
Przebudowa sieci wodociggowej:
Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego wymaga przebudowy odcinka sieci wodociggowej kolidujacej z
projektowanymi wpustami deszczowymi.
Zaprojektowano przebudowe sieci wodociggowej rozdzielczej z rur z zeliwa sferoidalnego na cisnienie robocze 25 bar o
srednicy 160mm tgczonych na kielich i uszczelki o profilu standardowym i blokowane. Rury powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Dtugos¢ projektowanego rurociggu z rur sferoidalnych o srednicy 1t60mm wynosi 100,5m.
W punktach weztowych projektuije sie ksztattkii armature z Zeliwa sferoidalnego.
Zaprojektowano przebudowe 7 szt. przytaczy wodociggowych do posesji indywidualnych. Do przebudowy przytaczy w
obrebie pasa drogowego zastosowac rury PEHD 100 PN10 SDR17 srednicy 32 mm. Przytgcza potaczy¢ z rurociggiem
rozdzielczym z Zeliwa sferoidalnego sr. 160omm za pomocg opasek do nawiercania pod cisnieniem z zasuwami
gwintowanymi $r. 160/32 mm z zeliwa sferoidalnego. Wyfgczony z eksploatacji odcinek sieci wodociaggowe]j nalezy
zdemontowacd.

W przebudowywanych ulicach zaprojektowano kanat technologiczny z czescig rysunkowa (projektem zagospodarowania
terenu).

Kanat technologiczny (branza telekomunikacyjna wg odrebnego oporacowania).

W ramach przebudowy drég gminnych: ul. Adama Mickiewicza, ul. Julina Tuwima, Jana Kochanowskiego w
Hajndwce, projektuje sie na catym odcinku objetym przebudowa wykonanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej
z rur RHDPE 110/6,3, stanowigcej kanat technologiczny. Stuzy¢ ma on zapewnieniu mozliwosci budowy sieci
telekomunikacyjnych bez koniecznosci rozbidrki wybudowanych elementdéw infrastruktury drogowej.

Kanat technologiczny bedzie miat taczng dtugos¢ 600 m. Projektuje sie wybudowanie pietnastu studni typu
SKR-1, umozliwiajgcych lokalizacje ztaczy kablowych, dokonywanie odgatezierr sieci oraz wprowadzanie kabli
telekomunikacyjnych na znacznych zatamaniach trasy kanatu. Projektowany kanat technologiczny przebiega¢ bedzie
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gtédwnie pod projektowanym chodnikiem i zjazdami do poszczegdlnych posesji. Gtebokos¢ utozenia kanatu to 1 m.
Przejscia poprzeczne pod jezdnig nalezy wykonad na gtebokosci 1,2 m.

Korice otwordw kanatu nalezy uszczelni¢. Telekomunikacyjny kanat technologiczny powinien by¢ szczelny w
kazdym punkcie, niedostepny dla zanieczyszczen statych, ptynnych i gazowych, zaréwno w czasie budowy jak i
eksploatadiji.

W poblizu innych elementdw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone bedg recznie. Trase projektowanego
kanatu technologicznego zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu kolorem pomarariczowym.

7.0. Wptyw inwestycji na Srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych.
Poprawa parametréw technicznych zwigzana z inwestycjg zwiekszy komfort jazdy, bezpieczenstwo ruchu, utatwi przejazd i
poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Poprawi bezpieczeristwo ruchu
samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. Nie przewiduje sie zaburzeri stosunkéw wodnych.
Poprzez wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja spalin do powietrza.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowana spetniajacg wszystkie
polskie normy. Wprowadzono warunek petnego unieszkodliwienia odpaddéw z rozbidrek, zagospodarowanie mas
ziemnych zgodnie z Ustawa o odpadach.

8.0. Zielerd
Czesciowo koliduje z inwestycja.
Uzyskano decyzje na wycinke drzew i krzakdw - decyzja Starosty Hajnowskiego znak 0S.613.11.2016.MS z dnia 15.04.2016r.

9.0. Uwagi koricowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.

Jezeli w wyniku prac budowlanych zostang uszkodzone pkt. geodezyjne to nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjna
przez uprawniong jednostke.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15

SANITARNA Jozef Tarasiewicz
upr. budowlane. Nr Bt/3/78
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ROBOTY DROGOWE UL. MICKIEWICZA, TUWIMA

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGEOSC OBJETOSCT [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,40 2,72 0,00
10,00 2,71 24,70 2,71 21,99

10,00 0,14 2,22 21,99
10,10 0,73 26,10 0,73 25,37

20,10 0,00 2,95 47,36
19,90 0,00 61,61 0,00 61,61

40,00 0,00 3,24 108,97
11,60 0,09 36,36 0,09 36,27

51,60 0,02 3,03 145,23
18,40 0,15 56,61 0,15 56,46

70,00 0,00 3,13 201,69
20,00 0,01 67,65 0,01 67,64

90,00 0,00 3,64 269,33
14,00 0,02 50,74 0,02 50,72

104,00 0,00 3,61 320,05
16,00 0,09 55,58 0,09 55,49

120,00 0,01 3,34 375,54
29,53 1,84 86,66 1,84 84,82

149,53 0,12 2,53 460,36
21,00 1,68 58,01 1,68 56,33

170,53 0,04 2,99 516,69
20,00 0,78 55,80 0,78 55,02

190,53 0,03 2,59 571,71
19,10 1,19 46,75 1,19 45,56

209,63 0,09 2,31 617,27
20,90 1,53 58,77 1,53 57,25

230,53 0,05 3,31 674,52
6,90 0,62 40,37 0,62 39,75

237,43 0,13 8,39 714,27

RAZEM 11,44 725,71 11,44

Nadmiar WYKOP 714,27m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH - ROBOTY DROGOWE UL. KOCHANOWSKIEGO

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,00 3,33 0,00
12,50 0,33 37,23 0,33 36,90

12,50 0,05 2,63 36,90
12,50 0,36 36,59 0,36 36,23

25,00 0,00 3,22 73,12
16,90 0,05 55,99 0,05 55,95

41,90 0,00 3,40 129,07
11,50 0,01 37,09 0,01 37,08

53,40 0,00 3,05 166,15
16,60 0,06 46,30 0,06 46,24

70,00 0,01 2,53 212,39
20,00 2,01 45,74 2,01 43,73

90,00 0,19 2,04 256,11
12,20 3,92 24,18 3,92 20,27

102,20 0,45 1,92 276,38
9,50 3,71 18,20 3,71 14,49

111,70 0,33 1,91 290, 86
30,70 6,73 71,00 6,73 64,27

142,40 0,11 2,72 355,13
13,70 1,40 38,33 1,40 36,93

156,10 0,10 2,88 392,06
20,00 1,33 60,72 1,33 59,39

176,10 0,03 3,19 451,45
12,70 0,47 46,02 0,47 45,55

188, 80 0,04 4,05 497,00
17,30 0,60 65,41 0,60 64,82

206,10 0,03 3,51 561,81
20,00 0,72 60,17 0,72 59,45

226,10 0,04 2,51 621,26
16,50 1,76 36,75 1,76 34,98

242,60 0,17 1,95 656,24
13,50 1,17 34,34 1,17 33,17

256,10 0,00 3,14 689,41
13,40 0,42 114,34 0,42 113,92

269,50 0,06 13,92 803,33

RAZEM 25,07 828,40 25,07

Nadmiar WYKOP 803,33m3

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH UL. MICKIEWICZA

Projektowane warstwy
nawierzchni Dt. od osi Rura dwu-
obrzeze kraweznik dI:O ido dzielna Robot
L.p. | Lokalizacja | Strona k 15 cm 8 A160PS na . y Uwagi
Kostka 8cm . gr. pasa . ziemne
Podbudowa najazdowy urzadzeniach
. betonowa drogowego :
zwirowa doziemnych
gr.8cm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
[KM] [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]
do dziatki 2012
1. | 0+007,80 (brama +
prawa | 24,86 24,86 14,65 9,05 5,98 - 8,95 bramka)
> 0+011.40 do garazu na
. 4 dziatce 2012
0+021,10 12,00 12,00 10,90 20 6,0 - 2 do garazu na
3' ) prawa ) ) )9 5} ) 5 4!3 dzia‘l,ce 2014
do dziatki 2014
4. | 0+030,75 | prawa 16,80 16,80 12,35 6,50 6,00 - 6,05 (brama +
bramka)
do dziatki 2016
5. | 0+052,60 | prawa 23,50 23,50 14,30 8,20 6,20 - 8,46 (brama +
bramka)
do dziatki
6. | 0+052,60 | le 8 8 0 8,20 (¢} - 0
+052,6 wa »45 »45 9,4 » 3,7 3,04 2320/73
do dziatki 2018
7. | 0+072,35 | prawa 20,55 20,55 13,55 7,20 6,30 - 7,40 (brama +
bramka)
bramka do
dziatki 2020
(obrzeza gr.
8. | 0+ 085,80 | prawa 6,30 6,30 9,90 3,40 6,30 - 1,20 6,00 cm, kost-
ka betonowa
gr. 6,00 cm)
9. | 0+097,30 | prawa 15,45 15,45 12,30 5,80 6,30 - 5,56 do dziatki 2020
do dziatki 2022
10. | 0+106,45 | prawa 19,10 19,10 13,30 6,70 6,35 - 6,88 (brama +
bramka)
1. | 0+108,6 lewa 10 10 00 0 - 1,8 do garazu na
. 05 5 5 75 54 3,95 »04 dziatce 2320/73
12. | 0+128,75 | prawa 17,60 17,60 12,70 6,50 6,20 - 6,34 ifzzf do dziatki
1 0+139,80 | lewa 00 00 20 00 - 2,52 do dziatki
3. 39, 75 7 9, 7,75 4, 5] 2320173
SUMA dla zjzadéw 170,41 170,41 129,65 79,90 - 0,00 61,35
SUMA dla dojsc do posesji 6,30 6,30 9,90 - - - 1,20

1. Lokalizacje zjazddw oraz dojs¢ do posesji nalezy dopasowac do istniejgcej lokalizacji bram.

2. Oddzielne dojscia do posesji nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramowac obrzezami gr.

6,00 cm (konstrukgcja jak dla chodnika)

3. W przypadku wystapienia réznicy odlegtosci podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy nalezy
dtugosc od osi przyjac do granicy istniejgcych ogrodzen

32




MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji

_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _
_ tel. 505 443 063 _
_ e-mail: mapiprojekt@rokonto.pl _

WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH UL. TUWIMA

Projektowane warstwy Dt. od osi Rura dwu-
nawierzchni . - dzielna
L Lokalizaci stron obrzeze kra:wq;mk d';Ogl do A160PS na Roboty Uwas
p- | bokallzaqa ©°M3 | podbudo- Kostka 8cm 55 8r- pasa urzadzeniach |  ziemne ag
.. najazdowy | drogowe- .
wa zwiro- | betonowa doziem-
wa gr.8 cm go nych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
- [KM] - [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]
do dziatki 202
1. | 0+166,00 | lewa 15,80 15,80 1,75 8,00 5,00 - 5,69 (brama + bramkga)
2. | 0+182,20 | prawa 12,75 12,75 10,50 7,00 4,75 - 4,59 do dziatki 2024
bramka do dziatki
2028 (obrzeza gr.
3. | 0+184,70 lewa 3,60 3,60 6,80 2,20 5,05 - 0,68 6,00 cm, kostka
betonowa gr. 6,00
cm)
4. | 0+189,75 lewa 17,00 17,00 8,20 7,60 5,05 - 6,12 do dziatki 2028
0+194,70 | prawa 12,80 12,80 10,55 7,00 4,85 - 4,61 do dziatki 2023
do dziatki 202
6. | 0+209,30 lewa 12,45 12,45 10,60 6,30 5,15 - 4,48 (brama + bramk73)
SUMA
dla zjzadéw 70,80 70,80 51,60 38,10 - 0,00 25,49 -
SUMA
dla dojé¢ do posesiji 3,60 3,60 6,80 - - - 0,68 -

1. Lokalizacje zjazdéw oraz dojs¢ do posesji nalezy dopasowac do istniejgcej lokalizacji bram.

2. Oddzielne dojscia do posesji nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramowac obrzezami gr.
6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika)

3. W przypadku wystapienia réznicy odlegtosci podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy nalezy
dtugos¢ od osi przyjac do granicy istniejgcych ogrodzen
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WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH UL. KOCHANOWSKIEGO

. Rura dwu-
Prolektom{ane wa.rstwy DI. od osi dzielna
nawierzchni L. A
. kraweznik | drogido | A160PS na
L Lokalizacja | Strona obrzeze 15 cm r. pasa urzadze- Roboty Uwagi
P ! Podbudo- Kostka 8cm 5 gr-p A ziemne g
.. najazdowy | drogowe- niach
wa zwiro- | betonowa R
go doziem-
wa gr.8cm
nych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
[kKM] [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]
do dziatki 1983
1. 0+012,60 | prawa 13,00 13,00 10,60 7,00 4,90 - 4,68 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1984
2. 0+031,90 | prawa 12,50 12,50 10,40 6,60 5,00 - 4,50 (brama + bram-
ka)
do dziatki 2000
3. 0+042,40 | lewa 13,00 13,00 10,65 6,60 5,10 5,50 4,68 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1985
4. 0+053,30 | prawa 12,60 12,60 10,50 6,40 5,10 - 4,54 (brama + bram-
ka)
do dziatki 2001
5. 0+058,55 | lewa 12,50 12,50 10,50 6,40 5,10 5,50 4,50 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1986
6. 0+076,40 | prawa 14,95 14,95 11,40 7,50 5,10 - 5,38 (brama + bram-
ka)
do dziatki 2003
7- 0+078,25 lewa 12,55 12,55 10,45 6,50 5,05 5,50 4,52 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1987
8. 0+090,70 | prawa 12,70 12,70 10,60 6,50 5,10 - 4,57 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1988
9. 0+106,20 6,95 (brama + bram-
ka)
prawa 31,60 31,60 18,50 9,85 - 11,38 do dziatki 1989
10. 0+107,20 6,80 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1990
1. 0+123,10 | prawa 10,60 10,60 9,60 6,20 4,80 - 3,82 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1991
12. 0+143,00 | prawa 12,70 12,70 10,60 7,50 4,60 - 4,57 (brama + bram-
ka)
13. 0+163,50 | prawa 10,10 10,10 9,40 6,50 4,60 - 3,64 do dziatki 1992
do dziatki 2004
14. 0+168,4 lewa 12,30 12,30 10,30 7,00 4,75 5,50 4,43 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1992
15. 0+170,30 | prawa 12,80 12,80 10,60 7,50 4,70 - 4,61 (brama + bram-
ka)
16. 0+184,20 | prawa 11,20 11,20 9,80 6,50 4,75 - 4,03 do dziatki 1993
17. 0+186,90 lewa 11,10 11,10 9,80 6,50 4,75 5,50 4,00 do dziatki 2006
do dziatki 1994
18. 0+202,60 - 7,88 (brama + bram-
prawa 21,90 21,90 14,50 11,00 4,75 ka)
; 04207.10 ) 0.00 garaz na dziatce
9' 7! ) 1994
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do dziatki 1
0+225,90 | prawa 11,80 11,80 10,10 6,70 4,75 - 4,25 (bfami"i b'rarzig)
do dziatki 1996
0+242,10 | prawa 11,20 11,20 9,80 6,20 4,75 - 4,03 (brama + bram-
ka)
do dziatki 1997
0+265,00 | prawa 11,70 11,70 10,10 6,60 4,85 - 4,21 (brama + bram-
ka)
SUMA 272,80 272,80 218,20 141,55 - 27,50 98,21

Lokalizacje zjazdéw oraz dojs¢ do posesji nalezy dopasowac do istniejgcej lokalizacji bram.

Oddzielne dojscia do posesji nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramowa¢ obrzezami gr.

6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika)

W przypadku wystgpienia réznicy odlegtosci podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy nalezy
dtugos¢ od osi przyjac do granicy istniejgcych ogrodzen
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