
Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm (B15)
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2,50 m2,50 m

2%

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo naturalne
stabilizowane mech. gr 10 cm

1,5 m

+11,00 +8,00

Obrzeże betonowe 6 x 20 cm

Ława żwirowa gr. 5 cm

szczegół "A"

2%

Kostka betonowa gr. 6 cm (KOLOR SZARY)

Kruszywo naturalne
stabilizowane mech. gr 10 cm

+15,00+8,00

Obrzeże betonowe 6 x 20 cm

Ława żwirowa gr. 5 cm

ul. Tuwima 2,0 m
ul. Kochanowskiego 1,5m

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm

górna warstwa podbudowy  z kruszywa naturalnego
 stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

warstwa mrozoochronna -żwirowa
 stabilizowana mechanicznie gr. 20,00 cm

ul.Kochanowskiego ul. Tuwima

+11,00
    Humusowanie gr. 5 cm

wraz z obsianiem trawą
    Humusowanie gr. 5 cm

wraz z obsianiem trawą

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm
Kostka betonowa gr. 6 cm (KOLOR SZARY)

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm (B15)

2%0,00 -5,00
+7,00

2,50 m

2%

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo naturalne
stabilizowane mech. gr 10 cm

2,0 m

+12,00+8,00

Obrzeże betonowe 6 x 20 cm

Ława żwirowa gr. 5 cm

szczegół "A"

    Humusowanie gr. 5 cm
wraz z obsianiem trawą

Kostka betonowa gr. 6 cm (KOLOR SZARY)

2%-5,00
+7,00

2,50 m

+8,00

szerokość zmienna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm

górna warstwa podbudowy  z kruszywa naturalnego
 stabilizowanego mechanicznie gr. 20,00 cm

warstwa mrozoochronna  -żwirowa
 stabilizowana mechanicznie gr. 20,00 cm

ul.Mickiewicza

Humus wraz z obsianiem gr.5,0 cm

Korpus uzupełniny gruntem G1

Korpus uzupełniny gruntem G1

Korpus uzupełniny gruntem G1Korpus uzupełniny gruntem G1

KATEGORIA RUCHU KR 1

KATEGORIA RUCHU KR 1
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2%

Kostka betonowa o gr. 6 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane
mech. gr 10 cm

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm (B15)

2%
0,00

-0,12

Obrzeże betonowe 6 x 20 cm

Ława żwirowa gr. 5 cm

+0,01

Szczegół "A"
      skala 1:10
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Szczegół chodnika przy
przejściu dla pieszych

15

konstrukcja jezdni

10
Płytka betonowa 35x35x5 cm z wypustkami gr. 5 cm (koloru żółtego)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. B-15

wg. profilu podłużnego

3010
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 0,02

35

podłoże lub grunt G1

Kostaka betonowa "Polbruk"  gr. 6 cm (koloru czerwonego)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Kruszywo nat. stab.mech. gr 10 cm

Kruszywo nat. stab.mech. gr 10 cm

100
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