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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy dróg gminnych: Nr 108417B ul. J. Tuwima, 
Nr 108371B J. Kochanowskiego, Nr 108401B A. Mickiewicza z przebudową i budową zjazdów w istniejącym pasie 
drogowym, budową odcinka kanalizacji deszczowej oraz remontem odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 
przebudową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hajnówka powiat hajnowski województwo podlaskie. 

Zakresem opracowania objęto fragment drogi gminnej: nr Nr 108417B ul. J. Tuwima w istniejącym pasie drogowym 
na części działki o nr geod. 2026 obręb Nr 5; Nr 108371B J. Kochanowskiego w istniejącym pasie drogowym na części działki 
o nr geod. 1999 obręb Nr 5; Nr 108401B A. Mickiewicza, w istniejącym pasie drogowym części działki 2007,2680/28 obr. Nr 5 
(ul. J. Słowackiego) w miejscowości Hajnówka gmina Hajnówka powiat hajnowski województwo podlaskie. 

 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wycinkę drzew i krzewów, 

 przebudowę nawierzchni wraz z konstrukcją jezdni, pobocza, chodników, 

 przebudowę i budowę zjazdów do przyległych posesji 

 budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz remont odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej, 

 przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej, 

 zabezpieczenie istniejących urządzeń doziemnych,  

 ustawienie oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego 
 

Projekt wykonano na podstawie: 

 inwentaryzacji stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych, 

 uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami  

 wizji lokalnej w terenie, 

 mapa do celów projektowych z dn. 17.09.2015 r. 

 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. Uz 2016r. poz. 290 ze zm.), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2012r. poz462 z późn. zm.), 

 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.z 2012 r. poz. 463), 

 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.z 2016r. poz. 463), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

 ustawy z dn. 27.04.200lr. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2003r. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. (Dz.U.2003r. Nr 220, poz. 2181.), 

 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.),  

 ustawy z 18 lipca 200lr. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.). 

 
2. Opis stanu istniejącego 

 
 Działka 1999  zlokalizowana jest  w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Hajnówka. W zakresie opracowania 

stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 108371B ul. Kochanowskiego na odcinku od skrzyżowania z dr. woj. 685 (ul. 
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Piłsudskiego) do skrzyżowania z dr. gminną ul. Słowackiego w miejscowości Hajnówka gmina Hajnówka powiat hajnowski 
województwo podlaskie. Droga gminna w istniejącym stanie jest drogą klasy D i zlokalizowana jest w istniejącym pasie 
drogowym o szerokości ok. 10,00 m. Obecnie posiada nawierzchnię gruntową (piaskowo – żwirową)  o szerokości ok. 5,00 
m oraz obustronne pobocza gruntowe oraz na włączeniu drogi wojewódzkiej Nr 685 ul. Piłsudskiego nawierzchnię 
bitumiczną.  Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 

Działka 2025 zlokalizowana jest  w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Hajnówka. W zakresie opracowania stanowi 
pas drogowy drogi gminnej nr 108401B ul. A. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z dr. woj. 685 (ul. Piłsudskiego) do 
skrzyżowania z dr. gminną ul. Tuwima w miejscowości Hajnówka powiat hajnowski województwo podlaskie. Droga gminna 
w istniejącym stanie jest drogą klasy D i zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym o szerokości ok. 10,00 m. Obecnie 
posiada nawierzchnię gruntową (piaskowo – żwirową)  o szerokości ok. 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe oraz na 
włączeniu drogi wojewódzkiej Nr 685 ul. Piłsudskiego nawierzchnię bitumiczną. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 
Działka 2026 zlokalizowana jest  w obrębie geodezyjnym nr 5 miasto Hajnówka. W zakresie opracowania stanowi pas 
drogowy drogi gminnej nr 108417B ul. Tuwima na odcinku od skrzyżowania z dr. gminną ul. Kochanowskiego do 
skrzyżowania z dr. gminną ul. Słowackiego w miejscowości Hajnówka gmina Hajnówka powiat hajnowski województwo 
podlaskie. Droga gminna w istniejącym stanie jest drogą klasy D i zlokalizowana jest w istniejącym pasie drogowym o 
szerokości ok. 10,00 m. Obecnie posiada nawierzchnię gruntową (piaskowo – żwirową)  o szerokości ok. 5,00 m oraz 
obustronne pobocza gruntowe oraz na włączeniu drogi gminnej ul. Słowackiego nawierzchnię bitumiczną. Odwodnienie 
odbywa się powierzchniowo. 

 
3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

 
Szerokość dróg gminnych została zaprojektowana w dopasowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu i 

istniejącej szerokości pasa drogowego. Konstrukcję dobrano dla obciążenia ruchem KR1. Na przebudowywanym odcinku 
trzech ulic gminnych (o łącznej długości 506,93 m) zaprojektowano jednię o szerokości 5,00 m. Spadki poprzeczne 
nawierzchni zaprojektowano jako 2%  od osi w kierunku krawężnika (chodnika, pobocza) oraz jednostronne 2%  na łukach 
poziomych (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu). Na łukach poziomych zaprojektowano poszerzenia (zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu). Pobocze lewostronne na ulicy Mickiewicza należy do granicy pasa drogowego 
uzupełnić gruntem G1 i zahumusować wraz z obsianiem trawą. Jednocześnie wszystkie miejsca poza projektowanymi 
elementami (poza chodnikami, zjazdami) należy do granicy pasa drogowego uzupełnić gruntem G1 i zahumusować wraz z 
obsianiem trawą. 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z betonowej kostki gr. 8,00 cm na podsypce cem. – piaskowej i na 
podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z warstwą odsączającą z piasku. Na szerokości zjazdu 
na połączeniu nawierzchni drogi i zjazdu wysokościowo należy ustawić krawężnik betonowy (najazdowy) gr. 15,00 cm. z 
prześwitem pomiędzy nawierzchnia, a górną powierzchnia krawężnika 2,00 cm. Zjazd należy obramować obrzeżem 
betonowym gr. 8 cm na ławie betonowej. Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,00 m). 
 

3.1. Konstrukcja 
 

Zjazd o nawierzchni z kostki betonowej: 
 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 8,00  cm  
 podsypka piaskowo – cementowej gr. 3,00   
 podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 25,00 cm 
 podłoże z gruntu niewysadzinowego z grupy nosności G1 

 
Jezdnia (KATEGORIA RUCHU KR1): 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 5 cm,  
 podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie   gr. 20 cm, 
 warstwa mrozoochronna żwirowa stabilizowana mechanicznie  gr. 20 cm, 

 
Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej  gr. 6,00  cm  
 podsypka piaskowo – cementowej gr. 3,00   
 podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm 
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 podłoże z gruntu niewysadzinowego z grupy nosności G1 
 

Azyl dla pieszych w obrębie przejścia dla pieszych: 
 warstwa ścieralna z betonowej płytki betonowej  gr. 5,00  cm (z wypustkami, koloru żółtego) 
 podsypka piaskowo – cementowej gr. 3,00   
 podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm 
 podłoże z gruntu niewysadzinowego z grupy nosności G1 

 
Konstrukcję ustawienia krawężników oraz obrzeży należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
 

3.2. Geometria projektowanych elementów drogi i zjazdów: 

 Szerokość jezdni zjazdów oraz dojść do posesji zmienna w zależności od zagospodarowania terenu (szer. 
bram, bramek), 

 Pobocza ulicy Mickiewicza zmienna w zależności od szer. pasa drogowego, 

 Szerokość chodników (ul. Mickiewicza – prawostronny 2,00m; ul. Tuwima prawostronny 1,50m, lewo-
stronny 2,00m; ul. Kochanowskiego prawostronny 1,50m, lewostronny 1,50m; 

 Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu z kostki bet.  i drogi wykonane skosami 1:1  (szer. i dł. 1,00 m) 
 

4.0. Odwodnienie (branża sanitarna). 
 
Kanalizacja deszczowa. 
Odbiór wód opadowych z projektowanych nawierzchni utwardzonych przewiduje się do projektowanych studzienek 
wpustowych zlokalizowanych przy krawężniku lub w krawężniku , skąd odbierana będzie do projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Wody opadowe będą odprowadzane do istniejącego rowu przy ulicy ul. Słowackiego. 
 

Kanały główne: 
Zaprojektowano: 
- budowę odcinka kanału deszczowego w zakresie od wylotu do studni S13 z rur PVC SN8 średnicy 400mm o długości 
8,0m, 
- budowę odcinka kanału deszczowego w zakresie od studni S13 do studni S1 z PVC SN8 średnicy 315mm o długości 
349,5m 

Studnie kanalizacji deszczowej: 
Na trasie istniejącej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z kręgów betonowych średnicy 1,0m w ilości 13 
szt. Konstrukcję studni wyposażyć w pierścień odciążający, płytę pokrywową i właz do studni. Kręgi należy łączyć na 
uszczelki gumowe. Studzienki S13 i S8 posiadają część osadnikową, w pozostałych studniach wyposażone w komorę 
roboczą ( część dolna połączeniowa) jako prefabrykat do uformowania kinety po wbudowaniu rurociągu (lub gotowy 
element). Ściany zewnętrzne studni izolowane antykorozyjnie i wodoszczelnie na placu budowy. 

Studzienki ściekowe: 
Zaprojektowano 14 szt. wpustów ulicznych włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej.  Studnie pod wpusty 
będą wykonane z kręgów betonowych średnicy 0,5m z osadnikiem. Żeliwne kraty wpustów jezdniowe i krawężnikowo-
jezdniowe osadzać na pokrywach odciażających  izolujących od studni. Podłączenie wpustów ulicznych do studni 
rewizyjnych rurami PVC średnicy 200mm.  

Wylot kanalizacji deszczowej: 
Ścieki z projektowanego odwodnienia zostaną wprowadzone do odbiornika wylotem wykonanym w rowie. Projektuje 
się wylot betonowy w skarpie rowu z wylotem kanału deszczowego średnicy 400 mm. Wylot jest urządzeniem 
prefabrykowanym. W miejscu usytuowania wylotu w celu zabezpieczenia przed wymywaniem projektuje się umocnienie 
dna i skarp cieku narzutem kamiennym. 
 
Remont odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej. 
W związku z przejściem projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej (odcinek pomiędzy studniami S10 – S11) pod 
odcinkiem istniejącej kanalizacji deszczowej oraz brakiem danych o stanie technicznym oraz lokalizacji wysokościowej 
infrastruktury może pojawić się kolizja w trakcie prowadzenia robót. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy 
wykonać remont części istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od istniejącej studni do proj. kanalizacji 
deszczowej. Remont należy wykonać poprzez włączenie istniejącej kanalizacji deszczowej do projektowanego odcinka 
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oraz nabudować w miejscu przecięcia studnie z tworzywa sztucznego. 
 

5.0. Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe 
Rozwiązania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Projektowane ulice i zjazdy zostały 
nawiązane wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. Profil podłużny oraz rozwiązania wysokościowe 
przedstawia część rysunkowa niniejszego projektu. 
 

6.0. Urządzenia obce 
W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi powiatowej znajdują się następujące urządzenia obce: 

 napowietrzna linia telekomunikacyjna  

 napowietrzna i doziemna linia energetyczna  

 sieć wodociągowa  

 kanalizacja deszczowa 

 kanalizacja sanitarna 
 

UWAGA: 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie i z należytą 
ostrożnością zgodnie z warunkami wydanymi przez ich właścicieli. Roboty w pobliżu sieci należy prowadzić pod 
nadzorem ich właścicieli uprzednio zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac. 
 
Remont (bieżąca konserwacja) oświetlenia ulicznego. 
W czasie realizacji inwestycji należy wykonać remont (bieżącą konserwację) oświetlenia ulicznego polegającą na wymianie 
istniejących opraw oświetleniowych na oprawy ledowe Unistreet (BGP 203, BGP204) lub o równoważnych parametrach lub 
wyższych  (po ustaleniu i akceptacji inwestora). Oprawy muszą być dostosowane do istniejącego układu redukcji mocy 
znajdującego się w szafce oświetleniowej  SO-3-369(58) – rys nr 16, skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Mickiewicza. 
 
W związku z wystąpieniem kolizji istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano przebudowę odcinka sieci zgodnie z czę-
ścią rysunkową (projektem zagospodarowania terenu).  
Przebudowa sieci wodociągowej: 

Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego wymaga przebudowy odcinka sieci wodociągowej kolidującej z 
projektowanymi wpustami deszczowymi. 
Zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej z rur z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie robocze 25 bar o 
średnicy 160mm łączonych na kielich i uszczelki o profilu standardowym i blokowane. Rury powinny  być zabezpieczone 
antykorozyjnie. Długość projektowanego rurociągu z rur sferoidalnych o średnicy 160mm wynosi 100,5m. 
W punktach węzłowych projektuje się kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego. 
Zaprojektowano przebudowę 7 szt. przyłączy wodociągowych do posesji indywidualnych. Do przebudowy przyłączy w 
obrębie pasa drogowego zastosować rury PEHD 100 PN10 SDR17 średnicy 32 mm. Przyłącza połączyć z rurociągiem 
rozdzielczym z żeliwa sferoidalnego śr. 160mm za pomocą opasek do nawiercania pod ciśnieniem z zasuwami 
gwintowanymi śr. 160/32 mm z żeliwa sferoidalnego. Wyłączony z eksploatacji odcinek sieci wodociągowej należy 
zdemontować. 

 
W przebudowywanych ulicach zaprojektowano kanał technologiczny z częścią rysunkową (projektem zagospodarowania 
terenu).  
 
Kanał technologiczny (branża telekomunikacyjna wg odrębnego oporacowania). 

 W ramach przebudowy dróg gminnych: ul. Adama Mickiewicza, ul. Julina Tuwima, Jana Kochanowskiego w 
Hajnówce, projektuje się na całym odcinku objętym przebudową wykonanie kanalizacji teletechnicznej jednootworowej 
z rur RHDPE 110/6,3, stanowiącej kanał technologiczny. Służyć ma on zapewnieniu możliwości budowy sieci 
telekomunikacyjnych bez konieczności rozbiórki wybudowanych elementów infrastruktury drogowej. 
 Kanał technologiczny będzie miał łączną długość 600 m. Projektuje się wybudowanie piętnastu studni typu 
SKR-1, umożliwiających lokalizację złączy kablowych, dokonywanie odgałęzień sieci oraz wprowadzanie kabli 
telekomunikacyjnych na znacznych załamaniach trasy kanału. Projektowany kanał technologiczny przebiegać będzie 
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głównie pod projektowanym chodnikiem i zjazdami do poszczególnych posesji. Głębokość ułożenia kanału to 1 m. 
Przejścia poprzeczne pod jezdnią należy wykonać na głębokości 1,2 m. 
 Końce otworów kanału należy uszczelnić. Telekomunikacyjny kanał technologiczny powinien być szczelny w 
każdym punkcie, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych, płynnych i gazowych, zarówno w czasie budowy jak i 
eksploatacji.  
 W pobliżu innych elementów uzbrojenia terenu wykopy prowadzone będą ręcznie. Trasę projektowanego 
kanału technologicznego zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu kolorem pomarańczowym.  
 
 

7.0. Wpływ inwestycji na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: 
 Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, jak również na zmianę stosunków wodnych. 
Poprawa parametrów technicznych związana z inwestycją zwiększy komfort jazdy, bezpieczeństwo ruchu, ułatwi przejazd i 
poprawi warunki utrzymania.  

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Poprawi bezpieczeństwo ruchu 
samochodowego i pieszego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy. Nie przewiduje się zaburzeń stosunków wodnych. 
Poprzez wykonanie równej nawierzchni zmniejszy się emisja spalin do powietrza. 

Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną spełniającą wszystkie 
polskie normy. Wprowadzono warunek pełnego unieszkodliwienia odpadów z rozbiórek, zagospodarowanie mas 
ziemnych zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 

8.0. Zieleń 
Częściowo koliduje z inwestycją. 
Uzyskano decyzję na wycinkę drzew i krzaków - decyzja Starosty Hajnowskiego znak OS.613.11.2016.MS z dnia 15.04.2016r. 
 

9.0. Uwagi końcowe: 
 

 Wszystkie roboty budowlane przy realizacji inwestycji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zastosować materiały spełniające wymagania obowiązujących norm. 

Jeżeli w wyniku prac budowlanych zostaną uszkodzone pkt. geodezyjne to  należy wznowić osnowę geodezyjną 
przez uprawnioną jednostkę. 

  

BRANŻA: PROJEKTANT: Podpis: 

DROGOWA 
mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk 

upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15 
 

 

            SANITARNA 
 

Józef Tarasiewicz 
upr. budowlane. Nr BŁ/3/78 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ROBOTY DROGOWE UL. MICKIEWICZA, TUWIMA 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

   0,00      0,40      2,72                                                          0,00  

                               10,00      2,71     24,70      2,71      21,99  

  10,00      0,14      2,22                                                         21,99  

                               10,10      0,73     26,10      0,73      25,37  

  20,10      0,00      2,95                                                         47,36  

                               19,90      0,00     61,61      0,00      61,61  

  40,00      0,00      3,24                                                        108,97  

                               11,60      0,09     36,36      0,09      36,27  

  51,60      0,02      3,03                                                        145,23  

                               18,40      0,15     56,61      0,15      56,46  

  70,00      0,00      3,13                                                        201,69  

                               20,00      0,01     67,65      0,01      67,64  

  90,00      0,00      3,64                                                        269,33  

                               14,00      0,02     50,74      0,02      50,72  

 104,00      0,00      3,61                                                        320,05  

                               16,00      0,09     55,58      0,09      55,49  

 120,00      0,01      3,34                                                        375,54  

                               29,53      1,84     86,66      1,84      84,82  

 149,53      0,12      2,53                                                        460,36  

                               21,00      1,68     58,01      1,68      56,33  

 170,53      0,04      2,99                                                        516,69  

                               20,00      0,78     55,80      0,78      55,02  

 190,53      0,03      2,59                                                        571,71  

                               19,10      1,19     46,75      1,19      45,56  

 209,63      0,09      2,31                                                        617,27  

                               20,90      1,53     58,77      1,53      57,25  

 230,53      0,05      3,31                                                        674,52  

                                6,90      0,62     40,37      0,62      39,75  

 237,43      0,13      8,39                                                        714,27  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                               11,44    725,71     11,44   

 

 Nadmiar WYKOP  714,27m3 

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH - ROBOTY DROGOWE UL. KOCHANOWSKIEGO 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

PIKIETAŻ   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0,00      0,00      3,33                                                          0,00  

                               12,50      0,33     37,23      0,33      36,90  

  12,50      0,05      2,63                                                         36,90  

                               12,50      0,36     36,59      0,36      36,23  

  25,00      0,00      3,22                                                         73,12  

                               16,90      0,05     55,99      0,05      55,95  

  41,90      0,00      3,40                                                        129,07  

                               11,50      0,01     37,09      0,01      37,08  

  53,40      0,00      3,05                                                        166,15  

                               16,60      0,06     46,30      0,06      46,24  

  70,00      0,01      2,53                                                        212,39  

                               20,00      2,01     45,74      2,01      43,73  

  90,00      0,19      2,04                                                        256,11  

                               12,20      3,92     24,18      3,92      20,27  

 102,20      0,45      1,92                                                        276,38  

                                9,50      3,71     18,20      3,71      14,49  

 111,70      0,33      1,91                                                        290,86  

                               30,70      6,73     71,00      6,73      64,27  

 142,40      0,11      2,72                                                        355,13  

                               13,70      1,40     38,33      1,40      36,93  

 156,10      0,10      2,88                                                        392,06  

                               20,00      1,33     60,72      1,33      59,39  

 176,10      0,03      3,19                                                        451,45  

                               12,70      0,47     46,02      0,47      45,55  

 188,80      0,04      4,05                                                        497,00  

                               17,30      0,60     65,41      0,60      64,82  

 206,10      0,03      3,51                                                        561,81  

                               20,00      0,72     60,17      0,72      59,45  

 226,10      0,04      2,51                                                        621,26  

                               16,50      1,76     36,75      1,76      34,98  

 242,60      0,17      1,95                                                        656,24  

                               13,50      1,17     34,34      1,17      33,17  

 256,10      0,00      3,14                                                        689,41  

                               13,40      0,42    114,34      0,42     113,92  

 269,50      0,06     13,92                                                        803,33  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                               25,07    828,40     25,07   

 

 Nadmiar WYKOP  803,33m3 

 

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH UL. MICKIEWICZA 
 

L.p. Lokalizacja Strona 

Projektowane warstwy 
nawierzchni 

obrzeże                  
8 cm 

krawężnik 
15 cm 

najazdowy 

Dł. od osi 
drogi do 
gr. pasa 

drogowego 

Rura dwu-
dzielna 

A160PS na 
urządzeniach 
doziemnych 

Roboty 
ziemne 

Uwagi 
Podbudowa 

żwirowa  

Kostka  
betonowa 

gr. 8 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  [KM]   [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]   

1.  0+007,80 

prawa 24,86 24,86 14,65 9,05 5,98 - 8,95 

do działki 2012 
(brama + 
bramka) 

2. 0+011,40 
do garażu na 
działce 2012 

3. 0+021,10 prawa 12,00 12,00 10,90 5,20 6,05 - 4,32 
do garażu na 
działce 2014 

4.  0+030,75 prawa 16,80 16,80 12,35 6,50 6,00 - 6,05 
do działki 2014 

(brama + 
bramka) 

5.  0+052,60 prawa 23,50 23,50 14,30 8,20 6,20 - 8,46 
do działki 2016 

(brama + 
bramka) 

6.  0+052,60 lewa 8,45 8,45 9,40 8,20 3,70 - 3,04 
do działki 
2320/73 

7.  0+072,35 prawa 20,55 20,55 13,55 7,20 6,30 - 7,40 
do działki 2018 

(brama + 
bramka) 

8.  0+ 085,80 prawa 6,30 6,30 9,90 3,40 6,30 - 1,20 

bramka do 
działki 2020 
(obrzeża gr. 

6,00 cm, kost-
ka betonowa 
gr. 6,00 cm) 

9.  0+097,30 prawa 15,45 15,45 12,30 5,80 6,30 - 5,56 do działki 2020 

10.  0+106,45 prawa 19,10 19,10 13,30 6,70 6,35 - 6,88 
do działki 2022 

(brama + 
bramka) 

11.  0+108,65 lewa 5,10 5,10 7,00 5,40 3,95 - 1,84 
do garażu na 

działce 2320/73 

12.  0+128,75 prawa 17,60 17,60 12,70 6,50 6,20 - 6,34 
Zjazd do działki 
2024 

13.  0+139,80 lewa 7,00 7,00 9,20 7,75 4,00 - 2,52 
do działki 
2320/73 

SUMA dla zjzadów 170,41 170,41 129,65 79,90 - 0,00 61,35   

SUMA dla dojśc do posesji 6,30 6,30 9,90 - - - 1,20   

 
1. Lokalizację zjazdów oraz dojść do posesji należy dopasować do istniejącej lokalizacji bram. 

 
2. Oddzielne dojścia do posesji należy wykonać z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramować obrzeżami gr. 

6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika) 
 

3. W przypadku wystąpienia różnicy odległości podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy należy 
długość od osi przyjąć do granicy istniejących ogrodzeń 
 

 



  

MAPI PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 
_ 17-200 Hajnówka | ul. Ks. I. Wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _  

_ tel. 505 443 063 _ 

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
33 

 

 

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH UL. TUWIMA 

           

L.p. Lokalizacja Strona 

Projektowane warstwy 
nawierzchni 

obrzeże                  
8 cm 

krawężnik 
15 cm 

najazdowy 

Dł. od osi 
drogi do 
gr. pasa 

drogowe-
go 

Rura dwu-
dzielna 

A160PS na 
urządzeniach 

doziem-
nych 

Roboty 
ziemne 

Uwagi 
Podbudo-
wa żwiro-

wa  

Kostka  
betonowa 

gr. 8 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- [KM] - [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3] - 

1.  0+166,00 lewa 15,80 15,80 11,75 8,00 5,00 - 5,69 
do działki 2029 

(brama + bramka) 

2. 0+182,20 prawa 12,75 12,75 10,50 7,00 4,75 - 4,59 do działki 2024 

3. 0+184,70 lewa 3,60 3,60 6,80 2,20 5,05 - 0,68 

bramka do działki 
2028 (obrzeża gr. 
6,00 cm, kostka 

betonowa gr. 6,00 
cm) 

4.  0+189,75 lewa 17,00 17,00 8,20 7,60 5,05 - 6,12 do działki 2028 

5.  0+194,70 prawa 12,80 12,80 10,55 7,00 4,85 - 4,61 do działki 2023 

6.  0+209,30 lewa 12,45 12,45 10,60 6,30 5,15 - 4,48 
do działki 2027 

(brama + bramka) 

SUMA                                
dla zjzadów 

70,80 70,80 51,60 38,10 - 0,00 25,49 - 

SUMA                               
dla dojść do posesji 

3,60 3,60 6,80 - - - 0,68 - 

 
 

1. Lokalizację zjazdów oraz dojść do posesji należy dopasować do istniejącej lokalizacji bram. 
 

2. Oddzielne dojścia do posesji należy wykonać z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramować obrzeżami gr. 
6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika) 

 
3. W przypadku wystąpienia różnicy odległości podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy należy 

długość od osi przyjąć do granicy istniejących ogrodzeń 
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WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH UL. KOCHANOWSKIEGO 

           

L.p. Lokalizacja Strona 

Projektowane warstwy 
nawierzchni 

obrzeże                  
8 cm 

krawężnik 
15 cm 

najazdowy 

Dł. od osi 
drogi do 
gr. pasa 

drogowe-
go 

Rura dwu-
dzielna 

A160PS na 
urządze-

niach 
doziem-

nych 

Roboty 
ziemne 

Uwagi 
Podbudo-
wa żwiro-

wa  

Kostka  
betonowa 

gr. 8 cm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  [KM]   [m2] [m2] [mb] [mb] [mb] [mb] [m3]   

1.  0+012,60 prawa 13,00 13,00 10,60 7,00 4,90 - 4,68 
do działki 1983 
(brama + bram-

ka) 

2. 0+031,90 prawa 12,50 12,50 10,40 6,60 5,00 - 4,50 
do działki 1984 
(brama + bram-

ka) 

3. 0+042,40 lewa 13,00 13,00 10,65 6,60 5,10 5,50 4,68 
do działki 2000 
(brama + bram-

ka) 

4.  0+053,30 prawa 12,60 12,60 10,50 6,40 5,10 - 4,54 
do działki 1985 
(brama + bram-

ka) 

5.  0+058,55 lewa 12,50 12,50 10,50 6,40 5,10 5,50 4,50 
do działki 2001 
(brama + bram-

ka) 

6.  0+076,40 prawa 14,95 14,95 11,40 7,50 5,10 - 5,38 
do działki 1986 
(brama + bram-

ka) 

7.  0+078,25 lewa 12,55 12,55 10,45 6,50 5,05 5,50 4,52 
do działki 2003 
(brama + bram-

ka) 

8.  0+090,70 prawa 12,70 12,70 10,60 6,50 5,10 - 4,57 
do działki 1987 
(brama + bram-

ka) 

9.  0+106,20 

prawa 31,60 31,60 18,50 9,85 

6,95 

- 11,38 

do działki 1988 
(brama + bram-

ka) 

10.  0+107,20 6,80 
do działki 1989 
(brama + bram-

ka) 

11.  0+123,10 prawa 10,60 10,60 9,60 6,20 4,80 - 3,82 
do działki 1990 
(brama + bram-

ka) 

12.  0+143,00 prawa 12,70 12,70 10,60 7,50 4,60 - 4,57 
do działki 1991 
(brama + bram-

ka) 

13.  0+163,50 prawa 10,10 10,10 9,40 6,50 4,60 - 3,64 do działki 1992  

14.  0+168,4 lewa 12,30 12,30 10,30 7,00 4,75 5,50 4,43 
do działki 2004 
(brama + bram-

ka) 

15.  0+170,30 prawa 12,80 12,80 10,60 7,50 4,70 - 4,61 
do działki 1992 
(brama + bram-

ka) 

16.  0+184,20 prawa 11,20 11,20 9,80 6,50 4,75 - 4,03 do działki 1993 

17.  0+186,90 lewa 11,10 11,10 9,80 6,50 4,75 5,50 4,00 do działki 2006 

18.  0+202,60 

prawa 21,90 21,90 14,50 11,00 4,75 

- 7,88 
do działki 1994 
(brama + bram-

ka) 

19.  0+207,10 - 0,00 
garaż na działce 
1994 
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20.  0+225,90 prawa 11,80 11,80 10,10 6,70 4,75 - 4,25 
do działki 1995 

(brama + bramka) 

21.  0+242,10 prawa 11,20 11,20 9,80 6,20 4,75 - 4,03 
do działki 1996 
(brama + bram-

ka) 

22.  0+265,00 prawa 11,70 11,70 10,10 6,60 4,85 - 4,21 
do działki 1997 
(brama + bram-

ka) 

SUMA 272,80 272,80 218,20 141,55 - 27,50 98,21   

 
 

1. Lokalizację zjazdów oraz dojść do posesji należy dopasować do istniejącej lokalizacji bram. 
 

2. Oddzielne dojścia do posesji należy wykonać z kostki betonowej gr. 6,00 cm oraz obramować obrzeżami gr. 
6,00 cm (konstrukcja jak dla chodnika) 

 
3. W przypadku wystąpienia różnicy odległości podanej w kolumnie nr 8 z terenem w trakcie budowy należy 

długość od osi przyjąć do granicy istniejących ogrodzeń 
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