
RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY W PLANIE

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRY I HEKTO.

Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:250
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I=0,320%
L=6,01m

R=1000,00
T=6,49
B=0,02

I=-0,978%
L=34,41m

I=-2,229%
L=6,51m

R=1000,00
T=10,09
B=0,05

I=-4,250%
L=9,91m

I=-3,361%
L=7,63m

R=300,00
T=4,57
B=0,03

I=-0,313%
L=88,23m

I=0,327%
L=61,10m

I=-0,821%
L=13,40m

L=102,10 m; g=86,1115[g]; R=7,00 m; W=1,98 m; To=5,62 m; Ł=9,47 m; L=157,71 m; 
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RZĘDNE DNA KANAŁU

ELEMENTY NIWELETY
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- projektowana niweleta w pasie drogowym
LEGENDA:

- istniejący teren

- projektowany kanał deszczowy śr. 315 mm

- projektowany odc. wodociągu do przebudowy

- istniejący wodociąg 

I=-0,3%
L=11,00m

I=-0,3%

L=6,30m

I=-0,3%

L=7,90m

I=-0,3%

L=40,90m

I=-0,3%

L=36,40m

I=-0,3%

L=34,55m

I=-0,3%

L=43,80m
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- podsypka piaskowa pod kanałem gr 15 cm

UWAGA:

Ze względu  na brak szczegółowych  danych, wysokości  istniejących  urządzeń
doziemnych  zostały naniesione   z mapy do celów projektowych  i mogą się różnić z
wysokościami posadowienia w terenie.

W związku  z tym, wszelkie  roboty ziemne prowadzone  w pobliżu istniejącego
uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie i z należytą ostrożnością

Roboty w pobliżu sieci należy prowadzić  pod nadzorem  ich właścicieli  uprzednio
zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac.

RZĘDNE  WYSOKOŚCIOWE  GÓRY STUDNI NALEŻY DOPADOWAĆ  DO ISTNIEJ.ĄCEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU (WYSOKOŚCI NAWIERZCHNI UL. SŁOWACKIEGO)
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PROFIL PODŁUŻNY ULICY  I KANAL. DESZCZOWEJ
W  UL. KOCHANOWSKIEGO
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