Whtaz kanatowy klasy D400 ér. 600

Pokrywa odcigzajaca 1740/625/400

lub zamiennie

Pokrywa zelbetowa 1750/600/150

Pierscien odcigzajacy 1750/1250/200

Krag betonowy $r.1000 h=500 ST

nawierzchnia

I

zaprawa betonowa

Krag betonowy $ér.1000 z dnem

Izolacja studni

Kineta z betonu

Podsypka w gruntach spoistych nienawodnionych z piasku gr 20,00 cm

Szczeble ztazowe szerokie
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Nr rysunku:
MAPI PROJEKT

JEDNOSTKA \ HI Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: ul. Ks. |. Wierobieja 2

ROJEKT| 17-200 Hajnowka
NAZWA Przebudowa drég gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Tuwima, J. Kochanowskiego w miescie
ZADANIA: Hajndéwka powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie
INWESTOR: GMINA MIEJSKA HAUNOWKA Skala: 1:20

ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka
NAZWA A . 20 czerwiec
RYSUNKU: SZCZEGOL STUDNI @ 1000mm Data: 2016 r.
2. Marek Andie] tukasatk Podpis Branza:
mgr inz. Marel \ndrzej tukaszul
PROJEKTANT: %Jprv N PDLIOTS4/PWED, 15 DROGOWA
Jozef T - Podpis

PROJEKTANT: upr. udowtane. Nt BE 3178 SANITARNA




