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Nr rysunku:
10 MAPI PROJEKT
Ptytka betonowa 35x35x5 cm z wypustkami gr. 5 cm (koloru Z6#ego) T | LV | Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ROJEKTOWA: ul. Ks. |. Wierobieja 2
35 Podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm ROJEKT| 17-200 Hajnowka
Kruszywo nat. stab.mech. gr 10 cm NAZWA Przebudowa drég gminnych: ul. A. Mickiewicza, J. Tuwima, J. Kochanowskiego w miescie
podfoze lub grunt G1 ZADANIA: Hajnéwka powiat Hajnowski wojew6dztwo Podlaskie
_ . INWESTOR: GMINA .MIEJSKA HAJN.OYNKA Skala: 1:10;50
Kraweznik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy) ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka
- NAZWA . 20 czerwiec
Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE Data: 2016 r.
tawa betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. B-15 | gring. Marek Ancrze) bukaszuk | Branza:
PROJEKTANT: Upr. Nr PDL/0154/PWBD. 15 DROGOWA




