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IZACJI RUCHU

do projektu zabezpiecz

KARTA UZGODNIEN

enia robot na czas przebudowy drég gminnych: nr 108417b

ul. J. Tuwima, nr 1(
Hajnéwce.

)8371B J. Kochanowskiego,

108401B A. Mickiewicza w

Przewidywany termin wykonania prac budowlanych oraz wprowadzenia czasowej

organizacji ruchu plan

1.Komenda Wojewddzka Policji w Bialymstoku

ije sie w okresie czerwiec 2016 — 30 czerwjeg 2017 .
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OPIS TECHNICZNY:

1. Dane ogodine:

Tematem opracowa

nia jest zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego w czasie

wykonywania robét zwigzanych z przebudowa ulic gminnych ul. Kochanowskiego i ul.

Mickiewicza/Tuwima w

Hajnéwce.

Opracowanie obejmuje czasowe zmiany w oznakowaniu pionowym oraz sposéb

zabezpieczenia miejsca prowadzenia robét.

Projekt organizagji ruchu zostat opracowany na podstawie:

ogledzin terenu),

zarzadzania ruch

(Dz. U. z dnia

Rozporzadzenia

planu sytuacyjnego w skali 1:1000

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowych warunkéw

em na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

14 pazdziernika 2003 r. Nr 177 poz. 1729) i Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla

znakoéw i

rozporzadzenia (

. Stan istniejacy

Droga Nr 685
Drog Wojewoédzkich w
Nowosady- Hajnowka

Pitsudskiego w Hajn

prowadzenia robét d
szerokosci jezdni ok.6,
betonowych w ztym s
drogowego wynosi oK.

Dziatka 1999
Hajnéwka. W zakresie
ul. J. Kochanowskiegs
podlaskie.

Droga gminna v
istniejacym pasie dr
nawierzchnie gruntow
obustronne pobocza
Pitsudskiego nawierzc

Dziatka 2025

sygr
drogowego i wa

zlokalizowana jest

natbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

arunkéw ich umieszczania na drogach oraz zatgcznikow do
Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220 poz. 2181).

jest drogg wojewoddzkg (we wiadaniu Podlaskiego Zarzadu
Biatymstoku). Stanowi cigg komunikacyjny Zabtudéw —Narew-
- Kleszczele. Na odcinku objetym zakresem opracowania (ul. J.
o6wce) wystepuje zabudowa jednorodzinna. W miejscu
roga ta posiada przekrdj uliczny z jezdnig bitumiczng o
5-7,0 m. Po obu stronach jezdni przebiega chodnik z ptytek
stanie technicznym W zakresie opracowania szeroko$¢ pasa
2-15m.

w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto
opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 108371B
b w miejscowosci Hajnéwka powiat hajnowski wojewddztwo

v istniejgcym stanie jest drogg klasy D i zlokalizowana jest w
ogowym o szerokosci ok. 10,00 m. Obecnie posiada
a (piaskowo — zwirowg) o szerokosci ok. 5,00 m oraz
gruntowe oraz na wigczeniu drogi wojewddzkiej Nr 685 ul.
hnie bitumiczng. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto

czerwiec 2016r.
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Hajnéwka. W zakresie

opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 108401B

ul. A. Mickiewicza W miejscowosci Hajnéwka powiat hajnowski wojewddztwo

podlaskie.

Droga gminna w istniejgcym stanie jest drogg klasy D i zlokalizowana jest w

istniejacym pasie drogowym o szerokosci
nawierzchnie gruntowg (piaskowo — zwirowa)

ok. 10,00 m. Obecnie posiada
o szerokosci ok. 5,00 m oraz

obustronne pobocza dgruntowe oraz na wigczeniu drogi wojewodzkiej Nr 685 ul.
Pitsudskiego nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Dziatka 2026 zlokalizowana jest

Hajnéwka. W zakresie

w obrebie geodezyjnym nr 5 miasto
opracowania stanowi pas drogowy drogi gminnej nr 108476B

ul. J. Kochanowskiego w miejscowosci Hajnéwka powiat hajnowski wojewddztwo

podlaskie.

Droga gminna w istniejgcym stanie jest drogg klasy D i zlokalizowana jest w

istniejgcym pasie dr

nawierzchnie gruntowg (piaskowo — zwirowa)

ok. 10,00 m. Obecnie posiada
o szerokosci ok. 5,00 m oraz

bgowym o szerokosci

obustronne pobocza gruntowe oraz na wigczeniu drogi gminnej ul. Stowackiego
nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo.

Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Zagrozeniami |k

tore mogg zaistnie¢ w trakcie wprowadzenia organizacji ruchu

jest ruch samochodowy stwarzajgcy niebezpieczenstwo dla ekip realizujgcych prace

zwigzane z przebudow
W pasie drég gr
utrudnione dojscie jak i

2. Organizacja ruc

g drég.
ninnych wystapi réwniez utrudnienie dla mieszkancow ulic, {j.
dojazd do posesii.

hu

Projekt przedsta
polegajgcych na prze
realizowanych robét né
sg takie same w ob
wprowadzenia zakazu
pojazdow budowy i d
nastepujgce znaki drog
e Zakaz skretu w prav
budowy i dojazdu d
J. Pitsudskiego
e Znaki ostrzegawcz
dotyczy dojazdu d
gminnych.

o

Znaki ostrzegawcze

ul. J. Kochanowskie

wia sposob zabezpieczenia i oznakowania robét drogowych
budowie drég gminnych. Z uwagi na duze podobienstwo
2 obu ulicach, zastosowane rozwigzania zabezpieczenia robot
U przypadkach, tj. zdecydowano o zamknieciu odcinkow i
ruchu na w/w ulicach, z wytgczeniem z tego zakazu dla
ojazdu mieszkancow do posesji. W tym celu zastosowano
owe:

vo i zakaz skretu w lewo wraz z tablicami ,nie dotyczy pojazdéw

0 poses;ji”, ustawione w pasie drogi wojewodzkiej nr 685,na ulicy

e A-14 wraz ze znakami zakazu ruchu wraz z tablicami ,nie

0 posesji” umieszczone na poczatku przebudowywanych ulic

A-14, A-12b, A-12c w rejonie skrzyzowania ul. J. Pitsudskiego i

>go w odlegtoéci ok. 50-100 m od skrzyzowania.

czerwiec 2016r.
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e Znaki B-41 wraz z |tabliczkg kierujgcg pieszych (w przypadku przebudowy czesci
chodnika w pasie drogi wojewddzkiej) umieszczone na barierach U-20c.
e W przypadku podtaczenia ul. Kochanowskiego i Tuwima do ulicy Stowackiego,
nalezy wygrodzi¢ miejsce robét tablicami U-20 wzdtuz osi ul Stowackiego, oraz
U-20b w poprzek| jezdni. Od strony najazdu na przeszkode nalezy umiescic¢
tablice kierujgca| U 3d. Znaki ostrzegawcze uzyte do zabezpieczenia
prowadzonych robpt tj. A-14, A12b,c nalezy ustawi¢ ok. 100m od przeszkody w
spos6b widoczny dla uczestnikdw ruchu. Znaki ostrzegawcze A-30 + tabliczka
,PIESI” 0k.80 m od miejsca rob6t. Znaki zakazu B-33/B-25 ustawi¢ w odlegto$ci ok
50 m.
e Przy zabezpieczeniu robét budowy kanatu deszczowego w ul.Stowackiego nalezy
wprowadzi¢ ruch wahadfowy, a roboty prowadzi¢ odcinkowo o maks. Ditugosci
roboczego odcinka 50m. Znaki ostrzegawcze uzyte do zabezpieczenia
prowadzonych robot tj. A-14, A12b,c nalezy ustawi¢ ok. 100m od przeszkody w
sposOb widoczny dla uczestnikdw ruchu. Znaki ostrzegawcze A-30 + tabliczka
,PIESI” 0k.80 m od miejsca robét. Znaki zakazu B-33/B-25 ustawi¢ w odlegtosci ok

50 m.

W trakcie prowadzonych robét na odcinkach drég gminnych wytaczonych z
ruchu nalezy zapewni¢ dojScie do posesji. Miejsca te muszg zosta¢ zabezpieczone.
Jezeli zajdzie konie¢znoS¢ to w miejscach przejscia nad wykopami nalezy
zastosowac ktadki dlal pieszych U-28 o szer. nie mniejszej niz 1,00 m, z listwami
bocznymi (lokalizacja \wedtug oceny wykonawcy wraz z postepem roboét). W razie
koniecznos$ci, nalezy rowniez, umozliwi¢ wjazd pojazdu na posesje.

Miejsce prowadzonych robét nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20b (w
poprzek jezdni) na poczatku i koncu przebudowywanych ulic. Umozliwi¢ dojazd do
posesji w razie potrzeby. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce roboét nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,90 m — 1,10 m mierzac od poziomu terenu do gornej
krawedzi.

Na tablicach

ostrzegawcze. Swiatta te powinny posiadaé¢ barwe z6itg i muszg byé zapalone

ierujgcych, zaporach drogowych nalezy umiesci¢ Swiatta
od zmierzchu do $witu, badz tez w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych
Konstrukcje wsporcze |po umieszczeniu na nich urzgdzen bezpieczenstwa powinny

zapewniac stabilnosc.
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Do oznakowania

od stosowanych na dang
Zapory drogowe
zawiera¢ elementy odk
umieszczone.
Ze wzgledu na rod
nalezy zabezpieczy¢ z

Projektowane oznakow

robét stosowaé wytagcznie znaki odblaskowe o grupe wyzsze
2j drodze.

powinny by¢ takze pokryte materiatem odblaskowym lub

blaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktérym zostaty

zaj wykonywanych robét miejsce prac budowlanych

jodnie z niniejszym projektem organizacji ruchu.

anie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy ustawi¢ w taki

sposéb aby nie zastaniz

¢ istniejgcego oznakowania (zgodnie ze schematem rys. Nr 2,

3), w sposbb widoczny dla uczestnikéw ruchu.

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych w pasie drogowym
powinien by¢ wyposazony w ostrzegawczy sygnat Swietiny barwy zéttej, widoczny ze
wszystkich stron. Osoby wykonujgce czynnos$ci zwigzane z robotami na drodze
powinny byé ubrane w pdziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i wyposazone w
elementy odblaskowe.

Po wykonaniu| prac budowlanych na koniec dnia roboczego miejsce
prowadzenia robét (pas drogowy) nalezy doprowadzi¢ do stanu zapewniajacego
bezpieczenstwo ruchu|lokalnego, zabezpieczy¢é w sposéb eliminujgcy dostep osob
trzecich do placu budowy.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
$rodkdéw technicznych| uzytych do oznakowania i zabezpieczenia robdt. Znaki |
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z prowadzonymi robotami

powinny by¢ po ich wykonaniu niezwtoczne usuniete.

3. Uwagi koncowe

Przed przystagpijeniem do robét nalezy zwréci¢ sie do zarzadcy drogi w celu

uzyskania pozwolenia|na zajecie pasa drogowego.

— projektowane znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu winny spetniac

wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towych \warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
ich
a drogach oraz zatgcznikdédw do rozporzadzenia (Dz. U. z 2003 r.
1),

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw

umieszczania n
Nr 220 poz. 218
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— o szczegotowych terminach i utrudnieniach wykonawca poinformuje

zainteresowanych mieszkancéw. W miare mozliwosci (z postepem robdt)

zapewni dojazd

— na podstawie §
przed wprowa
zarzadzajacy ru

do posesji po uzgodnieniach z ich witascicielami,

12. 1. (Dz. U. z dnia 14 pazdziernika 2003 r. Nr 177 poz. 1729)
dzeniem organizacji ruchu nalezy zawiadomi¢ organ
chem, o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed

dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywany termin

wykonania prac budowlanych oraz wprowadzenia czasowej

organizacji ruchu planuje sie w okresie czerwiec 2016 — 30 czerwiec 2017 r.
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