OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy ulic Pszczeleftodkiej, Miodowej i bez nazwy w
Hajnéwce

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczgpurlowy ulic Pszczelej, Stodkiej,
Miodowej i bez nazwy w Hajndéwce.
Zakres robot obejmuje:
- budow¢ ulic Pszczelej, Stodkiej, Miodowej i ul. bez nazw
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie profilowania i zagzczania podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ustawianie krawznikow,
- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy orgazdow,
- wykonanie trawnikow.

2. Materialy do projektowania.

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500 do celow projektowych.

2.2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinnypogviad& drogi publiczne i ich usytuowa-

nie. (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 m&$®9r — poz.430).

2.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny budynki i ichyisowanie. (Dziennik Ustaw z dnia 15
czerwca 2002 r.).

2.4. Warunki techniczne i uzgodnienia instytucpfimowych.

3. Stan istniejacy.

Ulice Pszczela, Stodka, Miodowa oraz ulica bez napatozone § w Hajnéwce w wo-
jewodztwie podlaskim. Ulice te stananzespot osiedla mieszkaniowego usytuowanego na po-
tudnie od ulicy Wrzosowej. Uliceggolaczone zjazdami nieutwardzonymi z glid/rzosove.

Nawierzchn¢ ulic tworzy warstwa piaszczystozwirowa o grubéci okoto 0,3 — 0,5 m.
Wyjatkiem jest ulica bez nazwy (dz, nr 1023) ktéra @statdci niewzytkiem zar@gnietym tra-
wa.

Uzbrojenie podziemne ulic stananprzewody kanalizacji sanitarnej, wodggowej oraz
przewody energetyczne.

Z rozpatrywanych ulicy brak jest zjazdow indywiduath na poses;j

W pasach drogowych nie wyplja drzewa.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Wierzchng warstwe stanowi nawierzchnia piaszczystozwirowa. Pod ni wystkepuijs
piaski drobne w stanigedniozagszczonym. Pod warstwpiaskdw wystpuja gliny piaszczyste
o stopniu plastyczrigi od 0,2 do 0,4.

W ulicy Stodkiej (otwor nr 18) wykonanymi badaniastivierdzono wysjpowania na-
mutéw o0 mizszaci 0,5 m.



5. Stan projektowany.
5.1. Podstawowe parametry.
Przyjto podstawowe parametry do projektu :

Ulica Pszczela:

a) Obcyzenie — 100 kN/o

b) Kategoria ruchu KR1

c) Dlugas¢ drogi — 213,0 mb

d) Szeroké&¢ nawierzchni jezdni — 4,0 m

e) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 12 szt.

f) Nawierzchnia jezdni ulicy Pszczelej — z betostaliowego

g) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kost&tdnowej brukowej

Ulica Stodka:

a) Obcizenie — 100 kN/©

b) Kategoria ruchu KR1

c) Dhugas¢ drogi — 164,0 mb

d) Szeroké&¢ nawierzchni jezdni — 4,5 m

e) ilos¢ zjazddw indywidualnych — 11 szt.

f) Nawierzchnia jezdni ulicy Stodka — z betonu #sfaego

g) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkidnowej brukowej

Ulica Miodowa:

a) Obcyzenie — 100 kN/o

b) Kategoria ruchu KR1

c) Dlugas¢ drogi — 107,0 mb

d) Szeroké&¢ nawierzchni jezdni — 4,0 m

e) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 8 szt.

f) Nawierzchnia jezdni ulicy Miodowej — z betonda®wego

g) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kost&tdnowej brukowej

Ulica bez nazwy (dz. nr 1023):

a) Obcizenie — 100 kN/©

b) Kategoria ruchu KR1

c) Dhugas¢ drogi — 183,0 mb

d) Szerok&¢ nawierzchni jezdni — 4,5 m

e) ilos¢ zjazddw indywidualnych — 2 szt.

f) Nawierzchnia jezdni ulicy bez nazwy — z ptyt tm@dwych @aurowych gr. 10 cm
g) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkidnowej brukowej



5.2.Geometria pozioma.

Geometrg poziony drég wewntrznych zaprojektowano w istnigych pasach drogo-
wych.

Zjazdy indywidualne zukosowano skosami 1:1.

Szeroké¢ zjazdow indywidualnych 3,00 m.

Skrzyzowania ulic Pszczelej, Stodkiej i Miodowej z ulitVrzosowy zaprojektowano w
dotychczasowych miejscach. Promienie tukéw na sknemaniach zaprojektowano o szeréio
8,0 m i szerokgxi jezdni ulicy Pszczelej — 4,5m, Stodkiej — 4,5vhpdowej — 4,5 m.

Skrzyzowania ulic Pszczelej, Stodkiej i Miodowej z wlibez nazwy (dz. nr 1023) zapro-
jektowano w dotychczasowych miejscach. Z ragjskich paséw drogowych tuki zaprojektowa-
no o nasfpujacych szerokéciach:

e zul.Pszczel-50mi2,0m
e zul.Stodlg—2,0mil,0m
* zul. Miodowg —5,0i1,5m

W pasie drogowym ulicy Wrzosowej zaprojektowanodriik o szerokéci 2,0 m oraz
zjazdy na posesje o0 szergkpjezdni 3,0 m i zukosowane skosami 1:1.

5.3. Profile podtuzne.

Niwelete projektowanych ulic Pszczelej, Stodkiej, Miodowejl. Bez nazwy dostosowa-
no do istniejcych spadkéw terenu tak aby nie zaktdsiysokadciowego spasowania istniej
cych zjazdow oraz unibwi¢ odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych do [tojea-
nych wpustéw deszczowych.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje poszczegolnych nawierzchni peyjzgodnie z zaleceniami Rozpgazenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia @arca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp
430):

Konstrukcja jezdni ulic Pszczelej, Stodkiej i Miogg) dla ruchu KR1

- w-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gm0 c

- ulepszone podi@ z piaskuzwiru lub gruntdéw przydatnych do nasypow bez zaseizgr. 31
cm

Konstrukcja jezdni ulicy bez nazwy dla ruchu KR1

- nawierzchnia z ptyt betonowychurowych 50x50x10 cm

- podsypka piaskowa gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego staldizego mechanicznie gr. 20 cm,

- ulepszone podi@ z piaskuzwiru lub gruntéw przydatnych do nasypéw bez zagezgr. 31
cm

Konstrukcja zjazdéw na posesje

- w-wascieralna z kostki betonowej brukowej szarej grn8 c

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego s@abdizego mechanicznie gr. 15 cm,




- ulepszone podi@ z piaskuzwiru lub gruntéw przydatnych do nasypéw bez zageizgr. 20
cm

Konstrukcja chodnika

- ptyty chodnikowe 35x35x5 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

- piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa gr.rh5 ¢

Konstrukcja daj¢ do posesji

- w-wascieralna z kostki betonowej brukowej szarej grn6 ¢
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

- piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa gr.rh5 ¢

5.4.2 Nawierzchnie drég wewegtrznych:

Ulica Pszczela:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltowed®23 nf
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonow8&i nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betorpw 11,5 M

Ulica Stodka:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltowegtll nf
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonow8&i nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betoepw5,0 ni

Ulica Miodowa;

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltowegél0 ni
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowé@ nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betoepw5,0 nd

Ulica bez nazwy:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z ptyt betonowychusowych — 822 rh
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowéj nf

Ulica Wrzosowa:

« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonow8p nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betoepw 370

5.4.3 Technologia robot

Przyjta w projekcie technologia oldla:

- usungcie humusu

- wykonanie wykopow i nasypow

- ustawienie krawznikOw

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulfao zjazdow
- wypetnienie spoin w nawierzchni z kostki



- plantowanie terenu
- zaktadanie trawnikow

Jezdng ulic Pszczelej, Stodkiej i Miodowej nale obramowd kraweznikami betono-
wymi typu lekkiego 15x30x100 cm wysdaymi 3 cm ponad nawierzchnustawianymi na ta-
wie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jezdn¢ ulicy bez nazwy nalgy obramowa kraweznikami betonowymi typu lekkiego
15x30x100 cm wystagymi 3 cm ponad nawierzchnustawianymi na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15.

Na wjazdach indywidualnych nale zastosowé& krawezniki betonowe najazdowe
15x22x100 cm na tawie betonowej zwyktej wysta 2 cm ponad nawierzchni

Chodniki naley obramowad obrze&ami betonowymi 8x30x100 cm ustawianymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

Miejsca ustawienia poszczegolnych rodzajow krawka oraz obrzey pokazano na sy-
tuacji 2.1 i 2.2a szczegobty konstrukcyjne nawierzchni i obramowana rys4.1i 4.2.

t aczna ilcé¢ kraweznikOw oraz obrzezy do ustawienia w poszczegdélnych ulicach
Wynosi:

W ulicy Pszczelej:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 363 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 68 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 26 mb
- obrzeza betonowe cgkznej dlugeéci 14 mb

W ulicy Stodkiej:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 267 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 70 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 24 mb
- obrzeza betonowe ogkznej dtugeci 6 mb

W ulicy Miodowej:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 173 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 50 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 17 mb
- obrzeza betonowe ogkznej dtugéci 5 mb

W ulicy bez nazwy:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 363 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 68 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 26 mb

W ulicy Wrzosowej:

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 23 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 65 mb
- obrzeza betonowe ogkznej dtugeci 360 mb




5.6. Odwodnienie.

Na terenie projektowanych powierzchni utwardzonyzdstosowano pochylenia poghu
ne i poprzeczne w celu odpowiedniego pgeigy i odprowadzenia woéd opadowych poprzez wpu-
sty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowe]

Szczegoty techniczne budowy kanalizacji deszczowgjojekcie branowym.

Odwodnienie ulicy bez nazwy powierzchniowe — zagktgywano nawierzchaiprze-
puszczaln.

5.7. Roboty ziemne.

W obrbie projektowanych rozwzan komunikacyjnych wysipuja urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w pobli urzdzen obcych nalgy wykonywa ze szczegon
ostraznoscig z zachowaniem obowzujgcych norm i przepisow.

O rozpoczciu robot zwijzanych z wykonaniem nawierzchni natgpowiadomé wiasci-
cieli tych uradzen.

Po wykonaniu koryta pod konstrukcjnawierzchni podtee naley wyprofilowaé
I zaggscic. Roboty ziemne naby wykonywa zgodnie z normp PN-S-02205 ,Drogi samocho-
dowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Roboty ziemne obliczono na podstawie wykonanyaeknojow poprzecznych.

Ulica Pszczela:

Tabela 1
Objetos¢ wykopow — ulica Pszczela
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 9.745 8.04
2 20 4.83 6.435 10.255|65.99093
3 40 4.06 4.445 20 88.9
4 60 3.57 3.815 20 76.3
5 80 3.02 3.295 20 65.9
6 100 3.54 3.28 20 65.6
7 120 3.35 3.445 20 68.9
8 140 3.45 34 20 68
9 160 3.73 3.59 20 71.8
10 180 3.75 3.74 20 74.8
11 200 3.8 3.775 20 75.5
12 207.36 3.62 3.71 7.36| 27.3056
13 210.23 3 3.31 2.87| 9.4997
LACZNIE 758.4962




Objetos¢ nasypdéw — ulica Pszczela

Tabela 2

Ulica Miodowa:

Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 9.745 0.12
2 20 0 0.06 10.255| 0.6153
3 40 0 0 20 0
4 60 0.03 0.015 20 0.3
5 80 0.12 0.075 20 15
6 100 0 0.06 20 1.2
7 120 0.05 0.025 20 0.5
8 140 0.01 0.03 20 0.6
9 160 0 0.005 20 0.1
10 180 0.09 0.045 20 0.9
11 200 0 0.045 20 0.9
12 207.36 0 0 7.36 0
13 210.23 0 0 2.87 0
LACZNIE 6.6153
Tabela 3
Objetos¢ wykopow — ulica Miodowa
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegto$c¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.32 7.73

2 20 3.65 5.69 11.68| 66.4592
3 40 3.82 3.735 20 74.7
4 60 4.23 4.025 20 80.5
5 80 3.6 3.915 20 78.3
6 100 3.8 3.7 20 74
7 104.64 3.3 3.55 4.64| 16.472
tACZNIE 373.9592




Ulica Stodka:

Objetos¢ nasypdéw — ulica Miodowa

Tabela 4

Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.32 0.01
2 20 0 0.005 11.68| 0.0584
3 40 0.09 0.045 20 0.9
4 60 0 0.045 20 0.9
5 80 0.07 0.035 20 0.7
6 100 0 0.035 20 0.7
104.64 0 0 4.64 0
LACZNIE 3.2584
Tabela 5
Objetos¢ wykopow — ulica Stodka
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.855 6.15
2 20 2.96 4.555 11.145|50.76548
3 40 3.36 3.16 20 63.2
4 60 3.47 3.415 20 68.3
5 80 3.3 3.385 20 67.7
6 100 2.68 2.99 20 59.8
7 120 3.17 2.925 20 58.5
8 140 3.66 3.415 20 68.3
9 160 3.83 3.745 20 74.9
10 161.86 3.5 3.665 1.86| 6.8169
LACZNIE 518.2824




Objetos¢ nasypow — ulica Stodka

Tabela 6

Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.855 0.01
2 20 0.06 0.035 11.145|0.390075
3 40 0 0.03 20 0.6
4 60 0 0 20 0
5 80 0.03 0.015 20 0.3
6 100 0.09 0.06 20 1.2
7 120 0.04 0.065 20 1.3
8 140 0.03 0.035 20 0.7
9 160 0 0.015 20 0.3
10 161.86 0 0 1.86 0
tACZNIE 4.790075
Ulica bez nazwy:
Tabela 7
Objetos¢ wykopdw - ul. bez nazwy
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | sr. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 1.107 2.63
2 20 2.4 2.515 18.893| 47.5159
3 40 2.9 2.65 20 53
4 60 3.59 3.245 20 64.9
5 80 3.15 3.37 20 67.4
6 100 2.73 2.94 20 58.8
7 120 2.75 2.74 20 54.8
8 140 3.23 2.99 20 59.8
9 160 2.93 3.08 20 61.6
10 181.603 3.47 3.2 21.603| 69.1296
L ACZNIE 536.9455




Objetos¢ nasypow - ul. bez nazwy

Tabela 8

Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 1.107 0.16
2 20 0.12 0.14 18.893| 2.64502
3 40 0.05 0.085 20 1.7
4 60 0.08 0.065 20 1.3
5 80 0.04 0.06 20 1.2
6 100 0.15 0.095 20 1.9
7 120 0.17 0.16 20 3.2
8 140 0.13 0.15 20 3
9 160 0.16 0.145 20 2.9
10 181.603 0.1 0.13 21.603| 2.80839
LACZNIE 20.65341
Tabela 9
Usuniecie humusu - ul. bez nazwy
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 1.107 0.64

2 20 0.62 0.63 18.893|11.90259
3 40 0.58 0.6 20 12
4 60 0.66 0.62 20 12.4
5 80 0.6 0.63 20 12.6
6 100 0.7 0.65 20 13
7 120 0.7 0.7 20 14
8 140 0.71 0.705 20 14.1
9 160 0.67 0.69 20 13.8
10 181.603 0.74 0.705 21.603|15.23012
LACZNIE 119.0327

5.8 Plantowanie

Plantowanie terenu wyko&anechanicznie zezcznym wyprofilowaniem do ostatecznych

rzednych.

5.9. Zielah.

Trawniki naleey wykona& po zakaczeniu robét nawierzchniowych na powierzchniach
zaznaczonych kolorem zielonym na planie sytuacyjpypez wykonanie nasypow dogdnej o
15 cm niszej ni wynika to z wykonania nasypow a rgstie wbudowanie w to miejsce humu-



su pozyskanego wcagiej na placu budowy, rézielenie go, ubicie, posianie trawy i zagrabienie
powierzchni w celu przykrycia nasion. W razie peby podlewa wod.
Powierzchnia trawnikow do wykonania:

« Przy ulicy Pszczelej — 196%m

« Przy ulicy Stodkiej — 131 fn

«  Przy ulicy Miodowej — 82

 Przy ulicy bez nazwy — 170

« W pasie drogowym ul. Wrzosowej — 208 m

mgrinMarek Kotowski



