OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy ulic SkowronkaKukuiki, Sikorki i bez nazwy w
Hajnéwce

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyelpudowy ulic Skowronka, Ku-
kutki, Sikorki i bez nazwy w Hajnéwce
Zakres robot obejmuje:
- budowe ulic
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie profilowania i zagzczania podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ustawianie krawznikow,
- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy orgazdow,
- utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnikimjs¢ do posesji
- wykonanie trawnikow.

2. Materialy do projektowania.

2.1. Mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

2.2. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejria 02.03.1999r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinnyposviad& drogi publiczne i ich usytuowa-

nie. (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 m&§@9r — poz.430).

2.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny budynki i ichyisowanie. (Dziennik Ustaw z dnia 15
czerwca 2002 r.).

2.4. Warunki techniczne i uzgodnienia instytucptiowych.

3. Stan istniejacy.

Ulice Skowronka, Kukuiki, Sikorki oraz ulica bezaway potazone g w Hajnbwce w wo-
jewddztwie podlaskim, w pothocno — wschodnigjsck miasta.. Ulice te stanoyiespot osiedla
mieszkaniowego przyleggijego od wschodu do ulicy Lipowej. Uktad komunikagypobczony
jest skrzgowaniem ulicy bez nazwy (1052/7) z ulicipows.

Nawierzchng ulic tworzy warstwa piaszczysto zwirowa, piaszczysta oraz griowe
brak jest nawierzchni.

Uzbrojenie podziemne ulic stananprzewody kanalizacji sanitarnej, wodggowej oraz
przewody energetyczne.

Z rozpatrywanych ulicy brak jest zjazdow indywiduath na posesj

W pasach drogowych nie wypljg drzewa.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Wierzchng warstwe stanowi nawierzchnia piaszczystawirowa lub piaszczyst lokal-
nie brak jest nawierzchni.

W ul. Skowronka pod nawierzchimivystpuja piaski pylaste oraz piaski drobne w stanie
sredniozagszczonym. Niej wystpuja piaski pylaste oraz gliny.

W ul. Kukutki pod nawierzchii wystpuja piaski drobne i pylaste w standeednioza-
geszczonym oraz piaski drobne z glin piaskami grubymi. W drugi otworze stwierdzong-w



stepowanie piaskdéw drobnym z piaskami drobnymi humuysoin stanie lénym oraz piaskow
drobnych oraz glin o stopniu plastyczon0,2.

W ul. Sikorki pod nawierzchgiwystpuja piaski drobne oraz pylaste w stagiednioza-
geszczonym. Pouej wysepuja gliny piaszczyste oraz gliny zgate stanie plastyczioi od 0,2
do 0,3.

W ul. Bez nazwy (dz. nr 1052/7) wystepujasypy niekontrolowany (z piaskéw drob-
nych w stanigredniozagszczonym, riej stwierdzono wygpowanie namutéw.

Wode podziemi stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach hdoakaici od
1,6 do 2,7 m p.p.t.

5. Stan projektowany.
5.1. Podstawowe parametry.
Przygto podstawowe parametry do projektu :

Ulica Skowronka:

a) Droga klasy L

b) Obchzenie — 100 kN/®

c) Kategoria ruchu KR1

d) Dhugcs¢ drogi — 166,0 mb

e) Szerok& nawierzchni jezdni — 4,0 m

d) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 7 szt.

e) Nawierzchnia jezdni ulicy Skowronka — z betosfalowego

f) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkitbnowej brukowej

Ulica Kukutki:

a) Droga klasy L

b) Obchzenie — 100 kN/&

c) Kategoria ruchu KR1

d) Dhugcé¢ drogi — 154,0 mb

e) Szerok& nawierzchni jezdni — 4,5 m

d) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 6 szt.

e) Nawierzchnia jezdni ulicy Kukutki — z betonu agfwego

f) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkitbnowej brukowej

Ulica Sikorki:

a) Droga klasy L

b) Obchzenie — 100 kN/®

c) Kategoria ruchu KR1

d) Dhugcas¢ drogi — 121,0 mb

e) Szerok&t nawierzchni jezdni — 5,0 m

d) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 8 szt.

e) Nawierzchnia jezdni ulicy Sikorki — z betonuasiwego

f) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkitbnowej brukowej

Ulica bez nazwy (dz. nr 1052/7):
a) Droga klasy L

b) Obchzenie — 100 kN/®

c) Kategoria ruchu KR2

d) Dhugas¢ drogi — 200,0 mb



e) Szerok& nawierzchni jezdni — 5,0 m

d) ilos¢ zjazdow indywidualnych — 6 szt.

e) Nawierzchnia jezdni ulicy bez nazwy — z betosialkowego

f) Nawierzchnia zjazdow indywidualnych — z kostkitbnowej brukowej

5.2.Geometria pozioma.

Geometr poziony ulic zaprojektowano w istniggych pasach drogowych.

Geometgi drogi zaprojektowano zgodnie z Rozpmlzenie Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie wmidw technicznych, jakim powinny od-
powiad& drogi publiczne i ich usytuowanie, odpowiegldla tej klasy drogi.

Zjazdy indywidualne zukosowano skosami 1:1.

Szeroké¢ zjazdow indywidualnych 3,00 m.

Skrzyzowanie ulicy bez nazwy (dz. nr 1052/7) z wlldpows zaprojektowana w dotych-
czasowej lokalizacji. Promienie tukdw skepyvania zaprojektowano o szeréko8,0 m.

Szeroké¢ jezdni skrzyowania w pasie drogi powiatowej zaprojektowano erezacci
6,0 m.

Skrzyzowania ulic Skowronka, Kukuiki i Sikorki z ulicbez nazwy (dz. nr 1052/7) za-
projektowano w dotychczasowych miejscach. Z raggkich paséw drogowych tuki zaprojek-
towano o nasgpujacych szerokgciach:

* zul. Skowronka — 6,0 m
e zul. Kukutki—2,0mi6,0m
* zul. Sikorki— 6,0 m

5.3. Profile podtuzne.

Niwelete projektowanych ulic Skowronka, Kukutki, Sikorkul. bez nazwy dostosowano
do istniegcych spadkow terenu tak aby nie zakédsiysokaciowego spasowania istruejych
Zjazdéw oraz umdiwi¢ odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych do ptojganych
wpustéw deszczowych.

Niwelete skrzyzowania ulicy bez nazwy z ulica Llgzaprojektowano tak aby dopasdawa
sie do spadku poprzecznego ulicy Lipowej o wéetaokoto 2% na diugei 5 m a naspnie
3,5%.

5.4. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje poszczegolnych nawierzchni peyjzgodnie z zaleceniami Rozpsguzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia n@arca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp
430):

Konstrukcja jezdni ul. bez nazwy dla ruchu KR2

- w-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gim20 ¢

- ulepszone podi@ z piaskuzwiru lub gruntéw przydatnych do nasypéw bez zageizgr. 31
cm




Konstrukcja jezdni ulic Skowronka, Kukutki i Sikaritla ruchu KR1

- w-wascieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm,

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gim?20 c

- ulepszone podi@ z piaskuzwiru lub gruntéw przydatnych do nasypéw bez zagezgr. 31
cm

Konstrukcja zjazdéw na posesje

- w-wascieralna z kostki betonowej brukowej szarej grng c
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 3 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gml5 c

Konstrukcja chodnika w pasie drogowym ulicy Lipowej
- ptyty chodnikowe 35x35x5 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm

- piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa gr.rh5 ¢

Konstrukcja dagj¢ do posesiji

- kostka betonowa brukowa szara gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm

- piasek stabilizowany cementem RM=1,5 MPa gr.rh5 ¢

5.4.1 Nawierzchnie:

Ulica Skowronka:

 powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltoweg®62 ni
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowéi nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betoepw 10 nf

Ulica Kukufki:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltoweg®92 ni
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowsj nf

Ulica Sikorki:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltoweg®80 nf
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonow&g nf

Ulica bez nazwy:

« powierzchnia nawierzchni ulicy z betonu asfaltowegt008 M
« powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowé& nf
« powierzchnia nawierzchni chodnikéw z piyt betonotvyc58 i

5.4.2 Technologia robot

Przyjta w projekcie technologia oldla:
- usungcie humusu



- wykonanie wykopow i nasypow

- ustawienie krawznikOw

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni uliao zjazdow
- wypetnienie spoin w nawierzchni z kostki

- plantowanie terenu

- zaktadanie trawnikow

Jezdnie naley obramowad kraweznikami betonowymi typu lekkiego 15x30x100 cm wy-
stapcymi 3 cm ponad nawierzchnina tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Na wjazdach indywidualnych nale zastosowé& krawezniki betonowe najazdowe
15x22x100 cm wystage 2 cm ponad nawierzchni

Chodniki naley obramowaé obrzezami betonowymi 8x30x100 cm ustawianymi na pod-
sypce cementowo — piaskowej grabicb cm.

Miejsca ustawienia poszczegolnych rodzajow krawka oraz obrzegy pokazano na sy-
tuacji 2.1 i 2.2a szczegobty konstrukcyjne nawierzchni i obramowana rys4.1i 4.2.

taczna ilag¢ kraweznikdw do ustawienia w poszczeg6lnych ulicach wynosi

W ulicy Skowronka:

- krawezniki zwykie o hcznej diugéci 403 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 27 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach g@dznej dtugéci 9 mb

W ulicy Kukutki:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 292 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 22 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 4 mb

W ulicy Sikorki:

- krawezniki zwykie o hcznej diugéci 201 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 53 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach @dznej dtugéci 39 mb

W ulicy bez nazwy:

- krawezniki zwykte o hcznej diugéci 330 mb

- krawezniki najazdowe ogcznej dtugéci 29 mb

- krawezniki obnizone na zjazdach adznej dtugéci 24 mb

taczna ilg¢ obrzery do ustawienia wynosi 17 mb
5.4.3 Roboty rozbiérkowe

W ramach przebudowy ulic Sikorki, Kukutki, Skowrank bez nazwy nakly wykona& na-
stepujace roboty rozbiérkowe.

 nawierzchni bitumicznej — 21m

« nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych — 34 m

» rozbiorka krawznikow — 17 mb

* rozbiorka obrzey — 16 mb



* rozebranie ogrodzeznajdujcych s¢ w pasie drogowym i kolidggych z projektowa-
nymi rozwizaniami
- w pasie drogowym ulicy Kukutki a¢€znej dtugéci 46 mb
- w pasie drogowym ulicy bez nazwygztnej dtugéci 15 mb

5.5. Odwodnienie.

Na terenie projektowanych powierzchni utwardzonyzdstosowano pochylenia poghu
ne i poprzeczne w celu odpowiedniego pgeigy i odprowadzenia woéd opadowych poprzez wpu-
sty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowejz czsciowo odwodnienie powierzch-
niowe sciekiem do istnigjcego rowu. Miejsca powierzchniowego odprowadzeol#t zazna-
czono na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowanie ulicy bez nazwy z ulicLipowa uksztattowano tak aby wody opadowe
oraz roztopowe nie przedostawatly sa jezdng ulicy Lipowej.

Przebieg sieci deszczowej zaznaczono na plari@synym.

5.6. Roboty ziemne.

W obrbie projektowanych rozwzan komunikacyjnych wysipuja urzadzenia obce.

Wszelkie roboty ziemne w pobli urzdzen obcych nalgy wykonywa ze szczegon
ostraznoscig z zachowaniem obowzujgcych norm i przepisow.

O rozpoczciu robot zwijzanych z wykonaniem nawierzchni natgpowiadomé wiasci-
cieli tych uradzen.

Po wykonaniu koryta pod konstrukcjnawierzchni podtee naley wyprofilowaé
I zaggscic. Roboty ziemne naby wykonywa zgodnie z normp PN-S-02205 ,Drogi samocho-
dowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

Roboty ziemne obliczono na podstawie wykonanyaeknojow poprzecznych.

Ulica Skowronka:

Tabela 1
Objetos¢ wykopow — ulica Skowronka
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 9.119 3

2 20 1.81 2.405 10.881 | 26.16881
3 40 2.57 2.19 20 43.8
4 60 2.39 2.48 20 49.6
5 80 2.26 2.325 20 46.5
6 100 2.55 2.405 20 48.1
7 120 25 2.525 20 50.5
8 140 2.93 2.715 20 54.3
9 160.989 4.56 3.745 20.989 | 78.60381
10 165.08 5 4,78 4.091 | 19.55498
LACZNIE 417.1276




Objetos¢ nasypow — ulica Skowronka

Tabela 2

Powierzchnia

Ulica Kukufki:

Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 9.745 0
2 20 0.03 0.015 10.255|0.153825
3 40 0.02 0.025 20 0.5
4 60 0.1 0.06 20 1.2
5 80 0.1 0.1 20 2
6 100 0.02 0.06 20 1.2
7 120 0.02 0.02 20 0.4
8 140 0 0.01 20 0.2
9 160.989 0.1 0.05 20.989| 1.04945
10 165.08 0.1 0.1 4.091| 0.4091
LACZNIE 7.112375
Tabela 3
Objetos¢ wykopdéw — ulica Kukuiki
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegto$¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 6.28 4.71

2 20 3.56 4.135 13.72| 56.7322
3 40 3.68 3.62 20 724
4 60 3.35 3.515 20 70.3
5 80 3.16 3.255 20 65.1
6 100 2.75 2.955 20 59.1
7 120 2.53 2.64 20 52.8
8 140 2.4 2.465 20 49.3
9 150.466 2.2 2.3 10.466 | 24.0718
10 154.27 2.3 2.25 3.804 8.559
LACZNIE 458.363




Objetos¢ nasypow — ulica Kukuiki

Tabela 4

Powierzchnia

Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6

1 6.28 0

2 20 0 0 13.72 0

3 40 0 0 20 0

4 60 0 0 20 0

5 80 0 0 20 0

6 100 0.08 0.04 20 0.8

7 120 0.08 0.08 20 1.6

8 140 0.08 0.08 20 1.6

9 150.466 0.08 0.08 10.466 | 0.83728

10 154.27 0.08 0.08 3.804 | 0.30432

LACZNIE 5.1416

Tabela 5
Humus — ulica Kukutki

Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegto$¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6

1 6.28 0

2 20 0 0 13.72 0

3 40 0 0 20 0

4 60 0 0 20 0

5 80 0 0 20 0

6 100 0.9 0.45 20 9

7 120 0.89 0.895 20 17.9

8 140 0.91 0.9 20 18

9 150.466 0.86 0.885 10.466 | 9.26241

10 154.27 0.85 0.855 3.804 | 3.25242

LACZNIE 57.41483




Ulica Sikorki:

Tabela 6
Objetos¢ wykopow — ulica Sikorki
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtosc¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.786 4.4
2 20 4.2 4.3 11.214| 48.2202
3 40 4 4.1 20 82
4 60 5.13 4.565 20 91.3
5 80 4.37 4.75 20 95
6 100 5 4.685 20 93.7
7 120 5.12 5.06 20 101.2
8 121.03 5.2 5.16 1.03| 5.3148
LACZNIE 516.735
Tabela 7
Objetos¢ nasypow — ulica Sikorki
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 8.786 0
2 20 0 0 11.214 0
3 40 0 0 20 0
4 60 0 0 20 0
5 80 0 0 20 0
6 100 0 0 20 0
7 120 0.02 0.01 20 0.2
8 121.03 0.03 0.025 1.03| 0.02575
LACZNIE 0.22575




Ulica bez nazwy:

Tabela 8
Objetos¢ wykopow - ul. bez nazwy
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 5.547 6.3
2 20 3.44 4.87 14.453|70.38611
3 40 4.44 3.94 20 78.8
4 57.093 4.9 4.67 17.093|79.82431
5 80 3.52 4.21 22.907 | 96.43847
6 100 3.3 341 20 68.2
7 118.555 3.07 3.185 18.555|59.09768
8 140 2.81 2.94 21.445| 63.0483
9 160 2.99 2.9 20 58
10 180 3.87 3.43 20 68.6
11 196.953 4.42 4.145 16.953|70.27019
12 199.923 4.45 4.435 2.97|13.17195
LACZNIE 725.837
Tabela 9
Objetos¢ nasypow - ul. bez nazwy
Powierzchnia
Lp. Pikietaz Powierzchnia | $r. Odlegtos¢ | Objetosé
przekroju (m2) (m2) (m) (m3)
1 2 3 4 5 6
1 5.547 0.04
2 20 0 0.02 14.453| 0.28906
3 40 0 0 20 0
4 57.093 0 0 17.093 0
5 80 0.08 0.04 22.907| 0.91628
6 100 0.12 0.1 20 2
7 118.555 0.1 0.11 18.555| 2.04105
8 140 0.1 0.1 21.445| 2.1445
9 160 0.1 0.1 20 2
10 180 0.06 0.08 20 1.6
11 196.953 0.01 0.035 16.953 | 0.593355
12 199.923 0.01 0.01 2.97| 0.0297
LACZNIE 11.61395




5.7 Plantowanie.

Plantowanie terenu wyko@anechanicznie zezcznym wyprofilowaniem do ostatecznych
rzednych.

5.8. Ziela.

Trawniki naleey wykon& po zakaczeniu robét nawierzchniowych na powierzchniach
zaznaczonych kolorem zielonym na planie sytuacyjpypez wykonanie nasypow dogdnej o
15 cm niszej ni wynika to z wykonania nasypow a rgmstie wbudowanie w to miejsce humu-
su pozyskanego wcagiej na placu budowy, rézielenie go, ubicie, posianie trawy i zagrabienie
powierzchni w celu przykrycia nasion. W razie peby podlewa wod.
Powierzchnia trawnikow do wykonania:
« Przy ulicy Skowronka — 135
«  Przy ulicy Kukutki— 73
« Przy ulicy Sikorki — 116 m
« Przy ulicy bez nazwy — 170
« W pasie drogowym ul, Lipowej — 21°m

mgrinMarek Kotowski



