kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

_obrzeze betonowe 8x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z gporgm

ulica bez nazwy

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm
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kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

ptyty chodnikowe 35 x 35 x 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

piasek stabilizowany cementem
Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

ptyty chodnikowe 35 x 35 x 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

piasek stabilizowany cementem
Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

potaczenie ulicy bez nazwy z ulica Lipowa

__bez nazwy - 2,0%

istniejgca konstrukcja jezdni ul. Lipowej

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem

Szczegoty konstrukcyjne

Szczegot "A"
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ptyty chodnikowe 35 x 35 x 5 cm 010
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm .

piasek stabilizowany cementem 0:35 i
Rm=1,5 MPa gr. 15 cm )
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm

skala 1 :20

Szczegol "B

_obrzeze betonowe 8x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15 z oporem
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ptyty chodnikowe 35 x 35 x 5 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 20
piasek stabilizowany cementem
Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Szczegdt "C" - polaczenie projektowanej ulicy bez nazwy z ulica Lipowa

bez nazwy - 2,0%

"C"

7.00

L ok.1.5%

istniejgca konstrukcja jezdni ul. Lipowej
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warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm

jezdnia ulicy Lipowej

0.30

Wartosci spadkéw poprzecznych i podiuznych zalezne sa od lokalizacji zjazdu.

zjazd na posesje

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ulica Kukuiki

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

wymiana gruntu gr. 31 cm

ulepszone podtoze z piasku gr. 20 cm

zm

szer. zalezna od lokalizacji |0.50

pobocze

jezdnia zjazdu

szer. zalezna od lokalizacji

bocze

o

Zjazd na posesje

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Spadki poprzeczne nalezy dopasowac do spadku podtuznego ulicy z ktorej jest zjazd
Spadki podtuzne nalezy ksztattowac tak aby woda ze zjazdu nie przedostawata si¢ na jezdnig ulicy

Szczegot "D

warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

ulepszone podtoze z piasku gr. 20 cm
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kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

Szczegot "E"

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15
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warstwa scieralna z betonu

asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicz

nie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm
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4.50 m

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

ulica Skowronka

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

wymiana gruntu gr. 31 cm

003 29

=17

R

ulica Sikorki

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

wymiana gruntu gr. 31 cm

+0.03

2% .

4.00 m

kraweznik betonowy 15x30
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

5.00 m

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z betonu C12/15
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ulicy bez nazwy w Hajndwce

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE I SZCZEGOLY

Sprawdzit:

. mgr inz. Mirostaw Piotrowski
upr. do projekt. drég 134/90/0L

Projektowat:mgr inz. Marek Kotowski Skala
upr. do projekt. drdg WAM/0051/POOD/12

1:20/1:50

NF rys.

Data: sierpien 2014 r.

D-5




