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OPIS TECHNICZNY

Zat. nr 2

OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brandrogowej

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyhralrogowej rozbudowy
nawierzchni jezdni, chodnikowciezki rowerowej, zjazdéw oraz przebudowy
przepustu w a@igu ulic: Urodzajnej, Pszenicznej i ,bez nazwy” wjiiavce.
Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ulicy Urodzajnej o dtugoi 93,0 m,

- odcinek ulicy Pszenicznej o diugn 569,0 m,

- odcinek ulicy ,bez nazwy” o diugoi 96,20 m.

Dokumentacja zawiera rozgdania sytuacyjno-wysokoiowe wraz z konstrukg;
nawierzchni i elementami organizacji ruchu orazs$fsoodprowadzenia wod
opadowych.

2. Podstawa opracowania projektu

Umowa z Burmistrzem Miasta Hajnowka,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaae€ldéw projektowych,
Rozporzdzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waawm
technicznych, jakim powinny odpowiagdrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43/1999, poz. 430),

Uzgodnienia z Inwestorem i innymi zainteresoyrai instytucjami,

Wizja lokalna i pomiary wlasne sytuacyjno-wiefciowe w terenie.

3. Badania geotechniczne

Na podstawie dokumentacji techniczne] hagadiaza gruntowego spogdzonej
przez irx. Mirostawa Sawickiego z sierpnia 2012 r. stwiemtzaze w podiau
gruntowym zalegajnasypy budowlanawirowe i z piasku drobnego o mBzdci
do 0,5 m, poriej gliny i piaski drobne. Wagdgruntows stwierdzono na gbokasci
0,80 + 0,85 m.

4. Charakterystyka stanu istniepceqo

Teren inwestycji zlokalizowany jest w péinocno-zaghiej czsci Hajnéwki,
ulica Pszeniczna stanowi gokenie mgdzy ulicami Urodzajai ,bez nazwy”.
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W rejonie przedmiotowych odcinkéw ulic znajduje sabudowa jednorodzinna z
nielicznymi budynkami gospodarczymi, wystija tez dziatki niezabudowane.
Szeroka¢ w liniach rozgraniczapych poszczegdlnych ulic:
- ul. Urodzajna: 4,5+6,6 m,
- ul. Pszeniczna: 9,0+10,6 m,
- ul. ,bez nazwy”: brak wydzielonego pasa drogowego
Wszystkie trzy ulice posiadapawierzchnie ziemne nieutwardzone.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w nzjne
miejsce terenowe do istngeego przepustu usytuowanego pod nawierzchhi
.0ez nazwy”.
W pasach drogowych projektowanych odcinkéw ulicepregag nastpujace sieci
infrastruktury technicznej:

» wodochg,

» kanalizacja sanitarna,

» kable energetyczne,

» stupy napowietrznej linii energetyczne.

5. Rozwnzania projektowe

5.1 Parametry techniczne
- klasa ulic D
- obcizenie ruchem KR1
- predkas¢ projektowa 30 km/h
- ilos¢ paséw ruchu 2
- szerokéc jezdni 5,00 m
- szerok&¢ chodnikéw - 1,5 m

5.2.Geometria
Pocatek trasy ul. Urodzajnej zatono na krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej
ul. Poddolnej w km 0+000, zakoniec trasy przyfo w km 0+093. ® ulicy
zaprojektowano bez zatamaSkrzy:owania z ulig Poddola w km 0+000 i z ul.
Pszenicza w km 0+085,4 rozwizano jako zwykite tréjwlotowe. Kraginiki ulic
wyokraglono tukami o promieniach R=5,0 + 8,0 m.
Pocatek trasy ul. Pszenicznej zatmno w osi jezdni ul. Urodzajnej w km 0+000,
za& koniec trasy przgto w km 0+569. @ ulicy zaprojektowano bez zatama
symetrycznie wzglddem istniegcego pasa drogowego.
Pocatek trasy ul. ,bez nazwy” zatono na krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej
ul. Poddolnej w km 0+000, z&oniec trasy przgto w km 0+096,2. ® ulicy
zaprojektowano bez zatamaSkrzy:owania z ulig Poddola w km 0+000 i z ul.
Pszeniczg w km 0+086,5 rozwizano jako zwykie tréjwlotowe. Jezdnie ulic
wyokraglono tukami o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.
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Jezdnie ulic Urodzajnej i Pszeniczne] zaprojektaavan szerokéci. 5,0 m z
chodnikiem dla pieszych o szerdkd 1,5 m po stronie prawej oraz gruntowym
poboczem o szerokoi 1,5 m po stronie lewe,.

Jezdn¢ ulicy ,bez nazwy” zaprojektowano o szerékp5,0 m z lewostronnym
chodnikiem o szerokei 1,5 m, a po stronie prawej przewidziagoiezke
rowerowg o szerokéci 2,0 m i chodnik o szerokoi 1,5 m.

Jezdnia bitumiczna obramowanadbie krawznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem wyniesionym do wysakd 2 cm ponad nawierzchni
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szesokd,5 m ze skosami najazdowymi o
wartasci 1:1 na dtugéci 1,0 m lub o szerokai 5,0 m z tukami wyolgglajacymi
R=5,0 m. Wysokéciowo wykon& je wg schematu jak na rys. nr 4 dostosawu;j
do istniegcych rzdnych na granicy pasa drogowego.

Obramowanie nawierzchni zjazdow indywidualnych ebem betonowym 8x30
cm, a zjazdow publicznych — krasnikiem betonowym 15x30 cm.

Na zjazdach kraggniki obnizy¢ do wysokdci 3 cm ponad nawierzchnjezdni.

W rejonie projektowanego przepustu wagt ul. ,bez nazwy” przewidziano
umieszczenie obustronnej bariery stalowej typuziskiego” poza chodnikiem
na dtugdci L=10,0 m.

5.3. Niweleta jezdni
Niwelety jezdni ulic zaprojektowano w dostosowario rzdnych istniegcego
zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, séveflo budynkéw oraz
nawierzchni bitumicznej ul. Poddolnej, zapew:tajnormatywne pochylenia
podtuzne ulic oraz zjazdow na posesje.
Zastosowano spadki podhe od 0,50% do 2,22%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowymi o promieniach R=1500+3000 m.
Zaprojektowane spadki podive zapewniaj prawidtowe odwodnienie ulicy.
Niwelety opracowano w dowzaniu do pastwowego uktadu wysolkoiowego i
pokazano na rys. nr 3.

5.4, Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badageotechnicznych podia gruntowego i przewidywanego
obcizenia ruchem (KR1) zaprojektowano rgstjgca konstrukeg nawierzchni:
a) jezdnie ulic
« warstwascieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm,
e warstwa wizaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm,
» podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchamcznie grub. 20
cm,
e wzmochienie podiza warstvg gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa grub. 10 cm,
b) chodniki dla pieszych
» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm,
» podsypka piaskowa grub. 5 cm,
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C) sciezka rowerowa

« warstwa $cieralna z betonowe] kostki brukowej grub. 6 cm okol
czerwonego niefazowana,

» podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 10
cm,

d) zjazdy indywidualne

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

» podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15
cm,

e) zjazdy publiczne

» warstwascieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm,

» podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm,

* podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 25
cm,

e wzmochienie podtza warstvg gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5
MPa grub. 10 cm.

Obramowanie nawierzchni ulic i zjazdoéw publicznydtanowi krawznik
betonowy 15x30 cm.

Obramowanie zjazdow na posesje stanowi olerbetonowe 8x30 cm.
Obramowanie chodnikéw stanowi obtedbetonowe 6x20 cm.

5.5, Odwodnienie
Istniegcy w ciggu ulicy ,bez nazwy” przepust z rur betonowych @50 L=7,5 m
nalezy rozebré. W jego miejsce w km 0+045,50 zaprojektowano pusée rur
polietylenowych @60 cm o diugo 14,0 m. Rzdne wlotu i wylotu przepustu
podano na rys. nr 2. W rejonie stupa energetyczmedmy wykona row kryty w
postaci przepustu z rur polietylenowych @40 cmugdici 4,0 m.
Odbior wéd opadowych z projektowanej jezdni, ch&dwi i zjazdow przewiduje
sie do projektowanych studziengkiekowych zlokalizowanych przy krasniku,
skad odbierana ddzie do projektowanej kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe da sptywa do studni zbiorczej, naginie przeptywajc przez
osadnik i separator oraz wylot trafdo istniejcego rowu wzdha ulicy ,bez

nazwy".
Projekt kanalizacji deszczowej stanowi gaire opracowanie.

5.6. Urzdzenia obce
Uwaga:
Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzlenja podziemnego naig
wykonywa recznie. Roboty w polkiu urzgdze: infrastruktury naleiy prowadzé
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pod nadzorem ich whkgxicieli uprzednio zawiadamigc ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach robot drogowych zostanie wykonana regallagjsok@dciowa armatury
na istniegcej sieci wod.-kan. do projektowanychkdnych nawierzchni.

Kable energetyczne zabezpie€zyrami ochronnymi dwudzielnymi A120PS wg
rys. nr 2. Linie kablowe sN na skemywaniu z projektowanym rowem
przydraznym przy ul. ,bez nazwy” naiy odkopd, zabezpieczyrurami
ostonowymi i zagibi¢ na gebokas¢ min. 0,8 m od dna rowu.

Prace w pobi#u sieci uzbrojenia terenu prowadzonredrecznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzoedglo stanu sprzed rozpaeza robot.
Wzdtuz ulicy Pszenicznej zaprojektowano budomowego odcinka linii
napowietrznej éwietlenia ulicznego. Istnigge linie kablowe nn-0,4kN kolidgge
z projektowan ulica "bez nazwy" (przedtenie ul. Elektrycznej) w rejonie
skrzyzowania z ulica Poddodn nalezy przebudowé poza skrzyowanie.

Projekt zaktada budaykanatu technologicznego w postaci rusogi

z rur PVC 110 oraz studniami telekomunikacyjnymilSK

Projekty brany elektrycznej i telekomunikacyjnej stanavwadrebne opracowania.

5.7. Zielé
Nie zachodzi konieczrdé wycinki drzew i krzewdw.

6. Zajetos¢ terenu

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach: (obb ewidencyjny 2 Hajnowka,
jednostka ewidencyjna Hajnowka):
- pas drogowy ul. Poddolnej: 394, 397
- pas drogowy ul. Urodzajnej: 388, 119/2, 118/6494
- pas drogowy ul. Pszenicznej: 118/13, 119/3
- dzialki pozostate przewidziane do podziatu i zatdzenia decyzjZRID:
92, 93, 151/1, 118/7, 402.

7. Uwaqi kaacowe

Przed rozpocgxiem zasadniczych robdt drogowych rigledokon& regulacii
wysokaciowej istniejcej armatury wodoggowej (19 szt.) oraz 17 szt. studni
kanalizacji sanitarne;.

Opracowano oddzielne projekty: statej organizagghu i organizacji ruchu na
czas budowy.




TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH Zat Nr 3
ULICA URODZAJNA
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie [Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm ykop |Nasyp [Wykop |Nasyp Odl. ykop Nasyp na|miejscu y kop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 3 0,4 0,00 0,00
3 0,4 30,5 91,50 12,20 12,20 79,30 0,00
0 30,5 3 0,4 79,30 0,00
3,05 0,3 26,5 80,83 7,95 7,95 72,88 0,00
0 57 3,1 0,2 152,18 0,00
2,65 0,7 36 95,40 25,20 25,20 70,20 0,00
0 93 2,2 1,2 222,38 0,00
93 267,73 45,35 45,35 222,375 0 222,38 0,00
ULICA PSZENICZNA
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie [Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm ykop |Nasyp [Wykop |Nasyp Odl. ykop Nasyp na|miejscu y kop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 2,2 1 0,00 0,00
2,2 1 36 79,20 36,00 36,00 43,20 0,00
0 36 2,2 1 43,20 0,00
2,3 0,7 32 73,60 22,40 22,40 51,20 0,00
0 68 2,4 0,4 94,40 0,00
2,3 0,4 34 78,20 13,60 13,60 64,60 0,00
0 102 2,2 0,4 159,00 0,00
2,75 0,3 29 79,75 8,70 8,70 71,05 0,00
0 131 3,3 0,2 230,05 0,00
2,8 0,45 27 75,60 12,15 12,15 63,45 0,00
0 158 2,3 0,7 293,50 0,00
2,25 0,75 18 40,50 13,50 13,50 27,00 0,00
0 176 2,2 0,8 320,50 0,00
2,65 0,55 31,5 83,48 17,33 17,33 66,15 0,00
0 207,5 3,1 0,3 386,65 0,00
3,1 0,25 26,5 82,15 6,63 6,63 75,53 0,00
0 234 3,1 0,2 462,18 0,00
2,45 0,7 27 66,15 18,90 18,90 47,25 0,00
0 261 1,8 1,2 509,43 0,00
1,5 14 21,5 32,25 30,10 30,10 2,15 0,00
0 282,5 1,2 1,6 511,58 0,00
1,6 1,15 36 57,60 41,40 41,40 16,20 0,00
0 318,5 2 0,7 527,78 0,00
1,8 1 29 52,20 29,00 29,00 23,20 0,00
0 3475 1,6 1,3 550,98 0,00
1,8 1,3 22,5 40,50 29,25 29,25 11,25 0,00
0 370 2 1,3 562,23 0,00
1,85 14 69 127,65 96,60 96,60 31,05 0,00
0 439 1,7 1,5 593,28 0,00
1,85 1,35 31,5 58,28 42,53 42,53 15,75 0,00
0 470,5 2 1,2 609,03 0,00
14 1,65 39,5 55,30 65,18 55,30 0,00 9,88
0 510 0,8 2,1 599,15 0,00
14 1,65 59 82,60 97,35 82,60 0,00 14,75
0 569 2 1,2 584,40 0,00
569 1165  580,6 555,975 609,025 24,625 584,40 0,00
ULICA BEZ NAZWY
Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé Zuzycie [Nadmiar obj etosci Suma algebraiczna
Km Hm ykop |Nasyp [Wykop |Nasyp Odl. ykop Nasyp na|miejscu y kop Nasyp Odktad Dokop
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 0 2,3 15 0,00 0,00
2,3 15 5 11,50 7,50 7,50 4,00 0,00
0 5 2,3 15 4,00 0,00
1,45 2,8 24,5 35,53 68,60 35,53 0,00 33,08
0 29,5 0,6 4,1 0,00 29,08
7,8 3,75 16 124,80 60,00 60,00 64,80 0,00
0 455 15 3,4 35,73 0,00
10 2,45 41 410,00 100,45 100,45 309,55 0,00
0 86,5 5 15 345,28 0,00
4,75 14 9,7 46,08 13,58 13,58 32,50 0,00
0 96,2 45 1,3 377,77 0,00
96,2 6279 250,13 217,055 410,845 33,075 377,77 0,00




TABELA POWIERZCHNI ZDJECIA HUMUSU

ULICA URODZAJNA

Kilometr | Hektometr Dlugo $¢ Srednia diug. Odlegto $¢ | Powierzchnia
m m m m2
0 0 3,2
3,2 30,5 97,6
0 30,5 3,2
3,25 26,5 86,125
0 57 3,3
3,3 36 118,8
0 93 3,3
93 302,53
ULICA PSZENICZNA
Kilometr |Hektometr |Dilugo $¢ Srednia diug. Odleglo $¢ | Powierzchnia
m m m m2
0 0 1,9
1,9 36 68,4
0 36 1,9
2,65 32 84,8
0 68 3,4
3,4 34 115,6
0 102 3,4
3.4 29 98,6
0 131 3,4
3,15 27 85,05
0 158 2,9
2,9 18 52,2
0 176 2,9
3,3 31,5 103,95
0 207,5 3,7
3,6 26,5 95,4
0 234 3,5
3,25 27 87,75
0 261 3
3,05 21,5 65,575
0 282,5 3,1
2,85 35,5 101,175
0 318 2,6
2,8 29,5 82,6
0 347,5 3
3 22,5 67,5
0 370 3
3,05 69 210,45
0 439 3,1
3,05 31,5 96,075
0 470,5 3
3,35 39,5 132,325
0 510 3,7
3,2 59 188,8
0 569 2,7
569 1736,25
ULICA BEZ NAZWY
Kilometr |Hektometr |Dilugo $¢ Srednia diug. Odleglo $¢ | Powierzchnia
m m m m2
0 0 4,2
4,2 5 21
0 5 4,2
5,2 24,5 127,4
0 29,5 6,2
6,45 19 122,55
0 48,5 6,7
4,75 38 180,5
0 86,5 2,8
4,05 9,7 39,285
0 96,2 5,3
96,2 490,735

Zat. Nr 4



TABELA POWIERZCHNI PLANTOWANIA SKARP

ul. Urodzajna

NASYP WYKOP
Kilometr | Hektometr [Odleglo $¢ Diugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia Dlugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
0 0 0,6
30,5 0,6 18,30 0 0
0 30,5 0,6
26,5 0,7 18,55 0 0
0 57 0,8
36 0,9 32,40 0 0
0 93 1
93 69,25 0,00
ul. Pszeniczna
NASYP WYKOP
Kilometr | Hektometr [Odleglo $¢é Diugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia Dlugo $¢é Srednia diug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
0 250 1
11 1 11,00 0 0
0 261 1
21,5 1,15 24,73 0 0
0 282,5 1,3
36 0,95 34,20 0 0
0 318,5 0,6
29 0,85 24,65 0 0
0 347,5 1,1
22,5 1,1 24,75 0 0
0 370 1,1
69 1,15 79,35 0 0
0 439 1,2
31,5 1,1 34,65 0 0
0 470,5 1
39,5 1,35 53,33 0 0
0 510 1,7
59 1,7 100,30 0 0
0 569 1,7
319 386,95 0,00
ul. "bez nazwy"
NASYP WYKOP
Kilometr | Hektometr [Odleglo $¢ Diugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia Dlugo $¢ Srednia diug. Powierzchnia
m m m m2 m m m2
0 0 1,6
5 1,6 8,00 0 0
0 5 1,6
24,5 2,2 53,90 0 0
0 29,5 2,8
16 3,15 50,40 2,4 38,4
0 455 3,5 4,8
3,5 3,3 11,55 3,25 11,375
0 49 3,1 1,7
37,5 2,6 97,50 3,1 116,25
0 86,5 2,1 4,5
9,7 2,1 20,37 4,25 41,225
0 96,2 2,1 4
96,2 241,72 207,25

Zat. nr5



WYKAZ ROBOT NA ZJAZDACH

Zat. 6

L.p | Lokalizacja |Strona Proj. warstwy nawierzchni Roboty ziemne Kraw eznik Obrzeze Rozbiérki
Betonowa Podsypka Podbudowa z | Podbudowa | Wykop | Nasyp Zu zycie betonowy betonowe
kostka  |piaskowa gr. 5 kruszywa z kruszywa na 15x30 cm 8x30 cm
brukowa gr. cm naturalnego naturalnego miejscu
8cm stab. mech. gr. | stab. mech.
15cm gr.25cm
[m2] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3] [mb] [mb]
ZJAZDY Z UL. URODZAJINA
1 0+030,50 PRAWA 10,5 10,5 10,5 0,7 5,0 naw. z bet. kost. bruk. - 2 m2
2 0+057 PRAWA 11,5 11,5 11,5 1,0 6,0
3 0+057 LEWA 12,5 12,5 12,5 1,0 6,0
4 0+073,50 LEWA 12,5 12,5 12,5 1,0 6,0
ZJAZDY Z UL. PSZENICZNA
5 0+024,50 LEWA 12,5 12,5 12,5 1,0 7,0
6 0+041 PRAWA 12,5 12,5 12,5 1,0 7,0
7 0+056 PRAWA 12,5 12,5 12,5 1,0 7,0
8 0+056 LEWA 13,5 13,5 13,5 1,0 7,0
9 0+067,50 PRAWA 12,5 12,5 12,5 1,0 7,0
10 0+089 LEWA 13,5 13,5 13,5 1,0 7,0
11 0+102 PRAWA 12,5 12,5 12,5 1,0 6,0 naw. z piyt bet. - 25 m2
12 0+120 LEWA 13,5 13,5 13,5 1,3 7,0
13 0+130,50 | PRAWA 12,5 12,5 12,5 1.2 7.0
14 0+153 LEWA 13,5 13,5 13,5 2,0 7,0
15 0+172,50 PRAWA 13,5 13,5 13,5 0,7 7,0
16 0+179 LEWA 13,5 13,5 13,5 1,3 7,0
17 0+207,50 PRAWA 12,5 12,5 12,5 11 7,0 naw. z plyt bet. - 15 m2
18 0+217 LEWA 13,5 13,5 13,5 2,0 7,0
19 0+234 PRAWA 11,5 11,5 11,5 1,0
20 0+239,50 LEWA 36,5 36,5 36,5 9,0 16,0
21 0+240 PRAWA 25,5 25,5 25,5 3,8 12,0
22 0+260,50 PRAWA 13,5 13,5 13,5 2,0 7,0
23 0+260,50 LEWA 75 75 7,5 0,5 4,0 naw. z piyt bet. — 1 mb
24 0+282,50 PRAWA 13,5 13,5 13,5 3,8 7,0
25 0+282,50 LEWA 75 75 75 0,4 4,0
26 0+307,50 PRAWA 13,5 13,5 13,5 0,3 7,0 trylinka gr. 15 cm — 15 m2
27 0+318 LEWA 75 75 7,5 0,6 4,0 trylinka gr. 15 cm — 10 m2
28 0+336,50 LEWA 75 75 75 0,4 4,0
29 0+341,50 | PRAWA 13,5 13,5 13,5 2,6 7.0
30 0+455,50 PRAWA 12,5 12,5 12,5 2,4 7,0
31 0+455,50 LEWA 75 75 75 0,4 4,0
RAZEM 406,5 406,5 3445 62,0 363 | 10,7 0,0 28,0 1750 o 2o i ar 1eem o6 oy




