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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacjntna czas rozbudowy ulic:
Urodzajnej od km 0+000 do km 0+093, Pszenicznédfrad+000 do km 0+569
oraz ulicy "bez nazwy" od km 0+000 do km 0+096,26lanowce.

Zakresem opracowania @hp:

- odcinek ulicy Urodzajnej o dtugoi 93,0 m

- odcinek ulicy Pszenicznej o diugn 569,0 m

- odcinek ulicy ,bez nazwy” o dlugoi 96,20 m.

Przedstwziecie obejmuje nagpujace roboty budowlane:

- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z wyhotgo rowu przydranego,

- budowe kanatu technologicznego,

- przebudow przepustu,

- roboty ziemne zwizane z wykonaniem koryta pod nawierzehni

- budowe nawierzchni ulic.

2. Podstawa opr acowania projektu

Umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza w skali 1:500 zaktualizowdaa€ldéw projektowych,
Dziennik Ustaw RP Zat. do nru 220, poz. 218Inz23.12.2003 r.
.Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygwallrogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”,

Inwentaryzacja istniggego oznakowania w terenie.

3.Charakterystyka stanu istnie acego

Teren inwestycji zlokalizowany jest w poinocno-zaghiej czsci Hajnowki,
ulica Pszeniczna stanowi gokenie mgdzy ulicami Urodzajai ,bez nazwy”.

W rejonie przedmiotowych odcinkow ulic znajduje sabudowa jednorodzinna z
nielicznymi budynkami gospodarczymi, wystija tez dziatki niezabudowane.
Szeroka¢ w liniach rozgraniczarych poszczegolnych ulic:

- ul. Urodzajna: 4,5+6,6 m,

- ul. Pszeniczna: 9,0+10,6 m,

- ul. ,bez nazwy”: brak wydzielonego pasa drogowego

Wszystkie trzy ulice posiadapawierzchnie ziemne nieutwardzone.
Odwodnienie odbywa sipowierzchniowo na tereny przylegte oraz w nagne
miejsce terenowe do istnieego przepustu usytuowanego pod nawierzchihi
.0ez nazwy”.
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4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Pocatek trasy ul. Urodzajnej zatono na krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej
ul. Poddolnej w km 0+000, zakoniec trasy przyfo w km 0+093. ® ulicy
zaprojektowano bez zatamaSkrzy:owania z ulig Poddola w km 0+000 i z ul.
Pszeniczg w km 0+085,4 rozwizano jako zwykie trojwlotowe. Kraginiki ulic
wyokraglono tukami o promieniach R=5,0 + 8,0 m.

Pocatek trasy ul. Pszenicznej zamo w osi jezdni ul. Urodzajnej w km 0+000,
za& koniec trasy przgto w km 0+569. @ ulicy zaprojektowano bez zatama
symetrycznie wzgldem istniegcego pasa drogowego.

Pocatek trasy ul. ,bez nazwy” zatono na krawdzi istniepcej jezdni bitumicznej
ul. Poddolnej w km 0+000, g&oniec trasy przgfo w km 0+096,2. © ulicy
zaprojektowano bez zatamaSkrzy:owania z ulig Poddola w km 0+000 i z ul.
Pszenicza w km 0+086,5 rozwizano jako zwykie tréjwlotowe. Jezdnie ulic
wyokraglono tukami o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.

Jezdnie ulic Urodzajnej i Pszeniczne] zaprojektaaan szerokéci. 5,0 m z
chodnikiem dla pieszych o szerdkd 1,5 m po stronie prawej oraz gruntowym
poboczem o szerokoi 1,5 m po stronie lewe,.

Jezdn¢ ulicy ,bez nazwy” zaprojektowano o szerékp5,0 m z lewostronnym
chodnikiem o szerokei 1,5 m, a po stronie prawej przewidziagoiezke
rowerowg o szerokéci 2,0 m i chodnik o szerokoi 1,5 m.

Jezdnia bitumiczna obramowanadbie kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie betonowej z oporem wyniesionym do wysakd 2 cm ponad nawierzchni
Zjazdy na posesje zaprojektowano o szesokd,5 m ze skosami najazdowymi o
wartasci 1:1 na dtugéci 1,0 m lub o szerokai 5,0 m z tukami wyolkgglajagcymi
R=5,0 m.

5. Rozwiazania projektowe w zakresie or ganizacji ruchu

Realizag inwestycji podzielono na 6 etapow. Przewidziandkenawstwo robot
przy catkowitym zamkriciu dla ruchu pojazdéw czterech odcinkow ulicy
Pszenicznej oraz dwoéch odcinkéw ulic: Urodzajndjez nazwy”.

Na whczeniach do ul. Poddolnej przewidzianog¢&zowe zagcie jezdni i
prowadzenie ruchu sposobem wahadtowym.

Etap 1

W etapie 1 zatmono wykonanie odcinka kanatu technologicznego, lprdewy
przepustu i budogvnawierzchni ul. ,bez nazwy”.

Wykonanie roboét projektuje sizrealizowa przy czsciowym zagciu fragmentu
jezdni ul. Poddolnej oraz istnigjego pobocza gruntowego. Nalepozostawt do

ruchu pojazdow wzdtudziatki roboczej pas jezdni o szerdkb5,50 m. Dlugéc

zagtego odcinka wzdtujezdni wynosi 26,0 m.
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Roboty naley realizow& poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni ¢abli
kierujacych U-3d (od strony najazdu) i zapér drogowych QlirAz przeciwnej
strony).

Elementy wygrodzge powinny mi€ lica wykonane z folii odblaskowej i by
wyposaone wswiatta ostrzegawcze U-35 kolo#ditego (czerwonego) - wg rys.
nr 2.1.Swiatta przy normalnej przejrzysta powietrza powinny by widoczne z
odlegtaci co najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopdutgo osi jezdni
Swiatta powinny by rozmieszczone tak, aby wyznaczaty szefokgezdni
wytaczonej z ruchuSwiatta umieszcza sibezpdrednio na wygrodzeniach lub nad
nimi, jednak nie wyej niz 0,1 m od gornej kraydzi zapory.

Od strony ul. Poddolnej na zaporze U-20a yméeznak zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Lipowej zastosowano znaki: A-12b, A-12c, A-14, B-B122.

Zestawy znakéw A-12b (A-12c), A-14 usta@wiv odlegtaci ok. 150 m od
wygrodzenia, a znaki zakazu B-21 i B-22 - w odkégt ok. 20 m od
wygrodzenia. Znaki te musby¢ widoczne dla kieragcych pojazdami z odlegioi
min. 50 m.

Etap 2,3,4,5

W etapach 2,3,4 i 5 zatono wykonanie robdét drogowych oraz kanatu
technologicznego i kanatu deszczowego na catymmédail. Pszenicznej.
Wykonanie roboét projektuje eizrealizow& przy catkowitym zamkriciu pasa
drogowego ul. Pszenicznej wg rys. nr 2.2-2.5. Désgaamknétych odcinkéw
wynosz: etap 2 — 116 m, etap 3 — 211 m, etap 4 — 128ap,=- 108 m.

Calkowite zamknjcie naley realizow#& poprzez ustawienie prostopadle do osi
jezdni zapor drogowych U-20b, umiesz@zapa nich znaki zakazu B-1. Zapory te
nalezy ustawig w sposob umdiwiajacy mieszkacom dogcie do ich posesii.
Powinny one mié lica wykonane z folii odblaskowej i bywyposaone wswiatta
ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego.

W celu uprzedzenia kiemgych pojazdami o robotach w pasie drogowym ul.
Pszenicznej zastosowano znaki: A-14, B-21, B-22.vNatach ul. Urodzajnej i
.0ez nazwy” przewidziano ustawienie znakéw A-1448®+ D-4b.

Etap 6

W etapie 1 zakono wykonanie odcinka kanatu technologicznego iobwd
nawierzchni ul. Urodzajne,j.
Oznakowanie i zabezpieczenie dziatki roboczej dageznie jak w etapie 1.

6. Opis zagrozen i utrudnien

- Utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszymaaane z zamkgtiem
fragmentow ulic;

- Mozliwos¢ czasowego braku destu do poszczegodlnych posesji w trakcie
realizacji robat;
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- Mozliwo$¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sgirwykorzystywany do prac;
- Niedostosowanie siuczestnikow ruchu do oznakowania ustawionego aa cz
trwania robot;

7. Uwagi koncowe

Na Wykonawcy rob6t i na Jednostce nadzarejj prowadzenie prac spoczywa
obowizek zapewnienia bezpiedgmwa pracuyjcym na drodze jak i
uzytkownikom ruchu. Oznacza t@e Wykonawca musi starannie oznakéwa
wszystkie przewidziane strefy prowadzenia robozath& o ich utrzymanie w
nalezytym stanie.

Znaki naley ustawi@ w sposob nie kolidggy z istniejcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje i sktawaniami z drogami bocznynswiatta
ostrzegawcze powinny Bywvtaczone przez caty okres trwania utrudine ruchu.
Znaki 1 urzdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego zgaane z czasoyw
organizagj ruchu powinny by po wykonaniu prac niezwitocznie usetie, a pas
drogowy uporzdkowany.

Wszystkie zapory drogowe, tablice kieytg i znaki pionowe powinny kypokryte
materiatem odblaskowym Il generacji. Znaki ustawiama czas budowy musz
by¢ z kategorii grednie”.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakow pdzer bezpieczastwa ruchu
podano na planach sytuacyjnych w&z rysunkowej.

Wykonawca robo6t zobowzany jest do powiadomienia miesakaw poses;ji
przylegtych do dzialki roboczej o czasowej niemasci korzystania z wjazdow
najp&niej na 7 dni przed rozpogziem prac.

Na planie sytuacyjnym projektowane oznakowanie @iga przedstawiono w
wersji kolorowej, z&istniepce oznakowanie - w wersji czarno-biate,;.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora pnglywany okres
wykonywania rob6t w pasie drogowym obejmie 30 dobaczych i1 kdzie
zrealizowany do 31 grudnia 2015 .

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozpgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegotowych warunkOow zgizania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zagdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzafa organizacg ruchu zawiadomi organ zaggzagcy
ruchem, zargd drogi oraz widciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wpemlzenia organizacji
ruchu.




