KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232411 -6 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej

45232460-4 Roboty sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYKANALIKAMI W RAMACH PRZEBUDOWY ULICY LESZCZYNOWEJ W HAJINOWCE.

ADRES INWESTYCJI: UL. LESZCZYNOWA ; HAJNOWKA

INWESTOR: Gmina Miejska Hajnéwka

ADRES INWESTORA: ul. A. Zina 1 ; 17 - 200 Hajnéwka

Lp- Podstawa Opis Jedn- miary llo §¢ Cena zt Warto $¢ zt
wyceny (5x6)
1 2 3 4 5 6 7

Kanalizacja deszczowa

1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LESZCZYNOWEJ - ZAKRES ZDP Hajnéwka UL- LIPOWA
1-1 Roboty przygotowawcze
1d1.1 KNNR 1 0111-OfRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drég w tereniefkm 0,004 = 0,00
réwninnym.
1-2 Roboty drogowe rozbiérkowe- dla prac monta  zowych
2d.1.2 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozemm?2 4,5*8 = 36,00
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km - materiat Zamawiajacego
3d.1.2 JKNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z  fm2 4,5%1,1 = 4,95
0104-02 rozbiérki na odl. do 5 km (pod roboty montazowe)
4d.1.2 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm - m2 4,5%1,1 = 4,95|
080207 materiat Zamawiajacego
5d.1.2 JKNR2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm fm2 4,5%1,1 = 4,95
080208 grubosci Krotnos¢ = 5
6d.1.2 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i asfaltu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i m® 36*0,05+
110305 wyladowaniu samoch.sa-mowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km -do 9 km wraz z 4,95%0,07+
utylizacjg 4,95%0,2 = 3,14
1-3 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
7d.1.3 JKNNR 1 0210-0f Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  [m? (1,1%1,5*4+
poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - roboty ziemne liczone z pominieciem warstw 2,5*2,5% 1,67)*0,9|
konstrukcyjnych drogi (- 0,5 m) = 15,33
8d.1.3 JKNNR 1 0307-0f Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach pionowychfm? (1,1%1,5*4+
w gruntach suchych kat. Ill-1V 2,5*2,5% 1,67)*0,1
= 1,70
9d.1.3 JKNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m palamifm2 4*1,5*2+2,5*
0314-02 szalunkowymi (wypras-kami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg 2*1,67 = 20,35
10d.1. 3 JKNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem m2 4*1,1 = 4,40
050101
11d.1. 3 JKNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -budowa m 2
041701
12d.1. 3 JKNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3 1
041601
13d.1. 3 JKNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -rozebranie m 2
041702
14 d.1. 3 JKNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3 1
041603
1-4 Roboty monta zowe
15d.1. 4 JKNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 4
0408-05
16 d.1. 4 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m 4
0408-02
17 d.1. 4 JKNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie ofstud. 1
0513-03 gtebokosci 3m, wtaz D400
18d.1. 4 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde} [0.5 m] stud. -2
0513-04 0.5 m réznicy gtebokosci
19d.1. 4 JAnaliza wtasna JPotaczenie ist. kanalizacji deszczowej z projektowang studnig w pkt. P1 oraz p2jkpl 2
(ztgcze VPC + 1 m kréciec PVC fi 400)
20d.1.4 JKNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m 4
080404
21d.1.4 JKNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m 4
080401
22 d.1.4 JAnaliza wlasna | Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekciji telewizyjnej- L= 4 m kpl 1
1-5 Zasypanie wykopow
23d.1.5 JKNNR 4 1411- [Obsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z kosztamif m3 4*1,5%1,1-
04 analiza zakupu i dowozu gruntu (3,14%0,15* 0,15*4)
indywidualna = 6,32
24 d.1.5 JKNNR 1 0214-0f Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,ro-wéw,wykopéw obiektowychf m?3 (17,03-6,320,44-

spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. Ill-1V

1,89)*0,9=754




25d.1.5

KNNR 1 0317-0

Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ||

(17,03-6,320,44-

m
kat.gr. |-l 1,89)*0,1=0,84
26d.1.5 JKNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubjakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3 7,54+0,84 = 8,38
023602
analogia
27 d.1.5 JKNNR 1 0206-0f Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-{m? 1,89+6,32+
11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowytad.-| 0,44+(3,147
odwoz urobku 0,15%0,15%4) 5
8,93
28d.1.5 JKNNR 1 0208-0f Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi pofm? 8,93
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) -- odwéz ziemi do 5 km
1-6 Roboty drogowe - odtworzenie nawierzchni
29d.1.6 JKNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w fm2 4,5%1,1 = 4,95|
010302 gr.kat.|ll-IV ul. Lipowa
30d.1.6 JKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm ul. m2 4,95
011405 Lipowa
31d.1.6 JKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 5 cm ulfm2 4,95
011407 Lipowa
32d.1.6 JKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgcaj m2 4,95
031001 asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - wraz z kosztami zakupu i dowozu - ul. Lipowa
33d.1.6 JKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca m2 4,95
031002 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - wraz z kosztami zakupu i dowozu -
ul. Lipowa Krotno$¢ = 3
34d.1.6 JKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m2 36
031005 asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - wraz z kosztami zakupu i dowozu - ul. Lipowa
35d.1.6 JKNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna m2 36
031006 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz. - wraz z kosztami zakupu i dowozu -
ul. Lipowa Krotno$¢ = 2
2 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY LESZCZYNOWEJ
2-1 Roboty przygotowawcze
36 d.2. 1 JKNNR 1 0111-OfRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drég w tereniejkm 0,10
rowninnym.
2-2 Roboty ziemne- wykopy i podsypka
37d.2.2 JKNNR 1 0210-0f Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o m (1,1*1,1*49+
pojtyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV - roboty ziemne liczone z pominigciem warstw 0,8*1,1*61 +
konstrukcyjnych drogi (- 0,5 m) 0,8*3,5*1+
1,5%1,5*2*4+
1,5*1,5%0,6* 3)*0,9
= 124,04
38d.2. 2 JKNNR 1 0307-0f Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychf m?3 (1,1*1,1*49+
w gruntach suchych kat. llI-IV 0,8*1,1*61 +
0,8*3,5*1+
1,5%1,5*2*4+
1,5*1,5%0,6* 3)*0,1
=13,78
39d.2. 2]KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebokosci do 3.0 m palamifm2 1,1*49*2+
0314-02 szalunkowymi (wypras-kami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka 1,1*61*2+
15*2*4*2 = 266,00
40 d.2. 2JKNR 2-18 Podloza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm - wraz z dowozem i zakupem m2 1,1*49+61*
050101 0,8+3,5*0,8 =
105,50
41 d.2. 2]KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -budowa m 2
041701
42 d.2. 2JKNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3 1
041601
43 d.2. 2]KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych -rozebranie m 2
041702
44 d.2. 2 KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3 1
041603
2.3 Roboty monta zowe
45 d.2. 3]KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 49
0408-05
46 d.2. 3]KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m 61
0408-03
47 d.2. 3]KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 4
0408-02
48 d.2. 3fkalk. wiasna Studzienki $ciekowe uliczne tworzywowe o $r. 500 mm bez osadnika i bez syfonu zjszt. 3
wpustem najazdowym o wym.300x500
49 d.2. 3]KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 mm zjszt. 2
030702 rurg trzonowg koru-gowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
studnie osadnikowe
50 d.2. 3]KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy 600 mm zjszt. 1
030702 rurg trzonowg koru-gowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe z wlazem
studnie z kinetg
51 d.2. 3]KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm z rurg trzonowajszt. -1
030703 korugowang (karbowang) -dodatek za kazde 0,5 m wysokosci
52 d.2. 3]KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie of stud. 1
0513-03 gtebokosci 3m, wtaz D400
53 d.2. 3]KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde] [0.5 m] stud. -2
0513-04 0.5 m réznicy gtebokosci
54 d.2. 3]KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej _ jednokielichowe taczone na weisk o ér. zewn. szt 3
0421-02 160 mm - przejscia szczelne "in situ”




55d.2. 3]KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m 49
080404
56 d.2. 3]KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm m 61
080402
57 d.2. 3]KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m 3,5
080401
58 d.2. 3| Analiza wiasna J Sprawdzenie szczelnosci kanatéw za pomocg inspekciji telewizyjnej- L= 110 m kpi 1
59 d.2. 3janaliza wlasna JRegulacja wysokosciowa istniejgcego uzbrojenia na pierscieniach betonowych -fkpi 9
whazy kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuwowe na wodocialgu
2.4 Zasypanie wykopow
60 d.2. 4|l KNNR 4 1411- JObsypka i nadsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm nad rurg - wraz z kosztamif m3 49*1,1*0,6H
04 analiza zakupu i dowozu gruntu 61+%0,8*0,5H
indywidualna 3,5*0,8*0,5
(3,14*0,15%
0,15*49+ 3,14*0,1%
0,1*61 H
3,14*0,08
0,08*3,5) = 52,69
61 d.2. 4] KNNR 1 0214-0f Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,ro-wéw,wykopéw obiektowychf m3 (137,8210,55+
spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30| 52,69-2,26)*0,9
cm) - kat.gr. lll-1V 65,09
62 d.2. 4] KNNR 1 0317-0f Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ;fm? (137,8210,55+
kat.gr. I-11I 52,69-2,26)*0,1
7,23}
63 d.2. 4|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu ubjakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V m3 72,32
023602
analogia
64 d.2. 4l KNNR 1 0206-0f Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-{m? 52,69+
11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowytad.-| 10,55+2,26+
odwoz urobku (3,14*0,154
0,15*49+ 3,14*0,1%
0,1*61 H
3,14*0,08
0,08*3,5) = 70,95
65 d.2. 4]KNNR 1 0208-0]Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi pgm3 70,99
terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) -- odwéz ziemi do 5 km
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