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istniejący proj. fundament ogrodzenia
lub palisada bet. w przypadku braku
fundamentu

LEGENDA:

3 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

6 - ława betonowa z oporem 25 x 30 cm
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1 - betonowa kostka brukowa grub. 6 cm

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C

  grub. 30 cm stabilizowanej mechanicznie

- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm
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- warstwa odcinająca z pospółki grub. 20cm5
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Nazwa rysunku:      Przekrój normalny

istniejący proj. fundament ogrodzenia
lub palisada bet. w przypadku braku
fundamentu
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8 - obrzeże betonowe 8 x 30 cm

8

granica pasa drogowego 4
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Przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnówce od km 0+000 do km 0+178
w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdów, budowy sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami, kablowej linii oświetlenia ulicznego oraz
przebudowy doziemnego kabla telekomunikacyjnego.
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- podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego grub. 7 cm10

11 - podbudowa z kruszywa łamanego stablizowanego

 mechanicznie grub.20 cm

12 - istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Lipowej

13 - istniejący chodnik dla pieszych

- warstwa ścieralna z bet. asfaltowego grub. 5cm


