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].Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12,/15
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8 3.Dennica z kinetg monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
N2 samozageszczalnego (~SCC),
dojrzewajgcy w formie.

#—— 600 mm —ZZBNNNNN 4.FPrzejsScia szczelne systemowe
B 12 w postaci uszczelki zintegrowanejuszczelki
wklejanej w gniazdo w $Scianie dennicy [lub

gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.

5.Pofgczenie elementow studni przy pomocy
6 uszczelki gumowej | pasty poslizgowej

| ——  b6.Kregi betonowe wibroprasowane.

5 /.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
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zoftym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.

E Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
plonowym 250mm.

\ Konstrukcje stopnia stanowi rdzeri stalow

w otulinie tworzywowej, wg PN—ENT3107: 2004.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztafcie piersScienia odcigzajgcego

| pokrywy.
9.FPierscienie reqgulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny

| 17.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XAZ oraz XAS

Elementy betonowe wykonane w oparcid o

norme PN—EN 1971/:2002.

Klasa betonu min. C35/45, wodoszczelnosc min. W6,
mrozoodpornosc F150, nasigkliwos¢ do 6%

12.Dylatacja ze Sciana studni rewizyjng
— tasmaqg izolacyjng przyscienng
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7 . M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
'Droa: 7SV 2 D > ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
| e RSkt tol. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl
Nazwa rysunku: Studnia betonowa ©1200 Roysunek :nW
Obiekt: przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnowee od km 0+000
do km 0+178 w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdow,
budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, Data :
kablowej linii o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy 11.2017
doziemnego kabla telekomunikacyjnego.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ: Skala :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
przebudowy ulicy Leszczynowej w Hajnowce.
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