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Fodtgczenie wpustu do studni betonowej
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Istniejgcy kanat
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w ul. Lipowej

771 podsypka piaskfwa 10 cm
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl
Nazwa rysunku: Schemat podtaczenia wpustu W1 do studni KD1 Rysunck “'i I
Obiekt: przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnowcee od km 0+000
do km 0+178 w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdow,
budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, Data :
kablowej linii o§wietlenia ulicznego oraz przebudowy 11.2017
doziemnego kabla telekomunikacyjnego.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNETJ: Skala :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
przebudowy ulicy Leszczynowej w Hajnowce.
Projektant: Sprawdzajacy:
Imig i nazwisko Podpis: Imig i nazwisko Podpis:
nrupr.: nroupr.:
mgr inz. Tomasz Lukowski mgr inz. Wojciech Gotaszewski
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