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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu rozbudowy
ulicy Leszczynowej w Hajnowce od km 0+000 do km 0+178 wraz z towarzyszaca
infrastruktura techniczna.

Zakres rob6t obejmuje ulice Leszczynowa o dlugosci 178,0m.

Dokumentacja zawiera rozwigzania sytuacyjne wraz z lokalizacjg kanalizacji
deszczowej.

2. Podstawa opracowania projektu

- Umowa z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zaktualizowana do celow
projektowych,

- Inwentaryzacja sytuacyjno-wysokosciowa w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania

na drogach (Dz.U. z 2003 Nr 220 poz. 2181).

3._Charakterystvka stanu istniejacego

Ul. Leszczynowa w Hajndéwce stanowi potaczenie ulic Lipowej oraz 11-ego
Listopada. Po obu stronach ulicy wystepuje zabudowa mieszkalna. W stanie
istniejacym posiada nawierzchni¢ gruntowg nieutwardzong.
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych jest zmienna i wynosi
2,/m - 3,5m.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo w kierunku najnizszych miejsc
terenowych.
W pasie drogowym przebiegaja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;:

e wodociag,
kanalizacja sanitarna,
kable telekomunikacyjne,
shupy napowietrznej linii o§wietleniowej,
stupy napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
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4. Rozwiazania projektowe

4.1. Geometria

Poczatek projektowanej trasy ulicy Leszczynowej przyjeto w km 0+000 na granicy
pasa drogowego ul. Lipowej, za§ koniec trasy przyjeto w km 0+178 na granicy
pasa drogowego ul. 11-ego Listopada.

W planie przewidziano jezdni¢ jednoprzestrzenng o szerokosci 2,5m. O$ stanowi
odcinek prostoliniowy, w ktorym zaprojektowano 2 zalamania trasy.

Zjazdy indywidualne na posesje nalezy wykona¢ o szerokosci jezdni 2,5m ze
skosami 1:1 na dtugosci 1,0 m.

Jezdnia z betonowej kostki brukowej obramowana bedzie kraweznikiem betonowym
najazdowym 15 x 22 cm.

5._Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

Realizacje¢ inwestycji podzielono na 3 etapy przy catkowitym zamknigciu dla ruchu
pojazdow.

Etap 1

W etapie 1 zalozono budowe nawierzchni jezdni ul. Leszczynowej od strony ulicy
Lipowe;j. Dlugos$¢ zajetego odcinka wzdhuz jezdni wynosi 60,0m.

Roboty nalezy realizowa¢ poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni zapor
drogowych U-20b.

Elementy wygrodzen powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej 1 by¢
wyposazone w $wiatla ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego. Swiatla przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopadtych do osi jezdni $wiatla powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu.
Swiatta umieszcza si¢ bezposrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nie
wyzej niz 0,1 m od gornej krawedzi zapory. Na zaporze U-20b nalezy umiesci¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kierujacych o robotach, nalezy na ul. Lipowej ustawi¢ znaki A-14,
B-21 oraz B-22 natomiast na ul. 11-ego Listopada ustawi¢ znaki A-14, D-4a, D-4b
informujace o drodze bez przejazdu.

Etap 2
W etapie 2 zatozono budowe nawierzchni jezdni o dtugosci 60,0m.

Roboty nalezy realizowaé poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni zapor
drogowych U-20b.
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Elementy wygrodzen powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej 1 by¢
wyposazone w $wiatla ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego. Swiatla przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odleglosci co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopadtych do osi jezdni §wiatta powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu.
Swiatla umieszcza sie bezposrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nie
wyzej niz 0,1 m od gornej krawedzi zapory. Na zaporze U-20b nalezy umiesci¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kierujgcych o robotach, nalezy na ul. Lipowej i ul. 11-ego
Listopada ustawi¢ znaki A-14, D-4a, D-4b informujace o drodze bez przejazdu.

Etap 3

W etapie 3 zatozono budowe nawierzchni jezdni ul. Leszczynowej od strony ulicy
11-ego Listopada. Dhugos¢ zajetego odcinka wzdhuz jezdni wynosi 58,0m.

Roboty nalezy realizowaé poprzez ustawienie prostopadle do osi jezdni zapor
drogowych U-20b.

Elementy wygrodzen powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej 1 by¢
wyposazone w $wiatla ostrzegawcze U-35 koloru czerwonego. Swiatla przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co
najmniej 300 m. Na wygrodzeniach prostopadtych do osi jezdni Swiatta powinny
by¢ rozmieszczone tak, aby wyznaczaly szerokos$¢ jezdni wylaczonej z ruchu.
Swiatta umieszcza si¢ bezposrednio na wygrodzeniach lub nad nimi, jednak nie
wyzej niz 0,1 m od gornej krawedzi zapory. Na zaporze U-20b nalezy umiesci¢ znak
zakazu B-1.

W celu uprzedzenia kierujacych o robotach, nalezy na ul. 11-ego Listopada ustawic
znaki A-14, B-21 oraz B-22 natomiast na ul. Lipowej ustawi¢ znaki A-14, D-4a, D-4b
informujace o drodze bez przejazdu.

6. Opis zagrozen i utrudnien

- Utrudnienia w ruchu samochodowym 1 pieszym zwigzane z zamkni¢ciem
fragmentow ulic;

- Mozliwo$¢ czasowego braku dostepu do poszczegdlnych posesji w trakcie
realizacji robdt;

- Mozliwos$¢ chwilowego utrudnienia ruchu przez sprzet wykorzystywany do prac;

- Niedostosowanie si¢ uczestnikoOw ruchu do oznakowania ustawionego na czas

trwania robot;

7. Uwagi koncowe

Na Wykonawcy rob6t 1 na Jednostce nadzorujgcej prowadzenie prac spoczywa
obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa pracujacym na drodze jak i
uzytkownikom ruchu. Oznacza to, ze Wykonawca musi starannie oznakowaé
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wszystkie przewidziane strefy prowadzenia robdt oraz dba¢ o ich utrzymanie w
nalezytym stanie.

Znaki nalezy ustawia¢ w sposob nie kolidujacy z istniejagcym oznakowaniem
pionowym, zjazdami na posesje i skrzyzowaniami z drogami bocznymi. Swiatta
ostrzegawcze powinny by¢ wlaczone przez caty okres trwania utrudnien w ruchu.

Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzane z czasowa
organizacjg ruchu powinny by¢ po wykonaniu prac niezwtocznie usunigte, a pas
drogowy uporzadkowany.

Wszystkie zapory drogowe, tablice kierujace i znaki pionowe powinny by¢ pokryte
materialem odblaskowym II generacji. Znaki ustawione na czas budowy musza
by¢ z kategorii ,,$rednie”.

Szczegotowe lokalizacje tymczasowych znakdw 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu
podano na planach sytuacyjnych w czesci rysunkowe;.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancoOw posesji
przylegtych do dziatki roboczej o czasowej niemoznos$ci korzystania z wjazdow
najpozniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac.

Na planie sytuacyjnym projektowane oznakowanie pionowe przedstawiono w
wersji kolorowej, za$ istniejace oznakowanie - W Wersji czarno-biate;j.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora inwestycja bedzie realizowana

etapami przez okres 4 tygodni z planowanym terminem zakonczenia- IV kwartat
2019r.

Zgodnie 7 § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 23.09.2003r.
w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)
jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadomi organ zarzgdzajgcy
ruchem, zarzgd drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.




