Zabezpiecznie przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.

Ceownik CB80 (C180 - dla przewodsw 0,5m
o srednicy powyzej 600mm)

i Dwuteownik (100mm) e th th

0,22m

/ Pret stalowy fi=10mm \

Bale drewniane 0,26m

Rozpory

Gltebokosc zmienna

Zabezpieczany przewdd

Kqtowniki wzmacniajqce L100x100x10
\3:8 dla przewoddw kanalizacyjnych) //V

/

/

/ o srednicy powyzej 600mm)

/l
@)
)
%/
S

E;_ _m__,

Ceownik C80 (C180 — dla przewoddw

||||||||||||||||| NL o

M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@02.pl

Rysunek nr:
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Nazwa rysunku: Schemat zab. przew. wodociagowych i kanalizacyjnych

Obiekt: przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnoéwce od km 0+000

do km 0+178 w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdow,

budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, Data -
kablowej linii o§wietlenia ulicznego oraz przebudowy 11.2017
doziemnego kabla telekomunikacyjnego.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEIJ: Skala :
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
przebudowy ulicy Leszczynowej w Hajnowce.
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