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sciana wykopu umocniona
szalunkiem klatkowym

projektowany kanat deszczowy dn315mm
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LEGENDA:

@ - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm

@ - odbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm

@ - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm

@ - istniejgca konstrukcja ulicy
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
> ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
= tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o02.pl

Nazwa rysunku:

Szczegodt odbudowy nawierzchni drogi powiatowe;

Obiekt:

Przebudowa ulicy Leszczynowej w Hajnowce od km 0+000

do km 0+178 w zakresie: nawierzchni jezdni i zjazdow,
budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
kablowej linii o$wietlenia ulicznego oraz przebudowy
doziemnego kabla telekomunikacyjnego.

Rysunek nr:

10

Data:

11.2017

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY SANITARNEJ:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami w ramach
przebudowy ulicy Leszczynowej w Hajnowce.

Skala :

Projektant:

Sprawdzajacy:

Imig i nazwisko
nr upr.:

Podpis:

Imig i nazwisko
nr upr.:

Podpis:

mgr inz. Tomasz Lukowski
PDL0141/POOS/13

mgr inz. Wojciech Gotaszewski
PDL/0140/POOS/10




