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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodne;j

NAZWA INWESTYCJI : Projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn."Projekt utworzenia
uzytku ekologicznego oraz $ciezki dydaktycznej "Judzianka" w Haj-
néwce".

ADRES INWESTYCJI : Hajnéwka, Obreb 5, rejon ul.Mysliwskiej.

INWESTOR : Gmina Miejska Hajnéwka

ADRES INWESTORA : ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnowka

BRANZA : Ogdlnobudowlana

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia


e.wiluk
Pisanie tekstu
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e.wiluk
Pisanie tekstu
Zał. nr 8


TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Przygotowanie terenu, plac i
réw

Utwardzenie terenu

Chodnik przy rowie

HIWIN

Chodnik przy miejscach po-
stojowych

Miejsca postojowe

Wiata

5

6

7|Stoly i tawki

8|Tablice info, stojak na
rowery, kosz na smieci, ba-
rierka drewniana, stupy os-
wietleniowe

©

Kladka, platformy

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis Jed | llos¢é | Cena | Wartos¢

wa wy- n. zt zt

ceny mia- (5 x 6)
ry
1 2 3 4 5 6 7

1 4510000 |Przygotowanie terenu, plac i row

0-8
1 KNR 2- |Mechaniczne karczowanie zagajnikdéw gestych ha 0.042
d.1 |01 0108-

01
2 KNR 2- |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.lll przy robo- |m2 |400.00
d.1 |01 0507- tach wodno-melioracyjnych 0

05
3 KNR 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2 | 800.00
d.1 |01 0111- |(drobne galezie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezie- 0

04 niem
4 KNR 2- [Uzupetnienie gruntu gr. 40 cm z kruszywa naturalnego - m2 | 240.00
d.1 |31 0114- |plac pod wiate i trawnik 0

01 Krotnos¢ = 2
5 KNR 2- |[Wykonanie trawnika z transportem ziemi urodzajnej i ob- |m?2 90.000
d.1 |31 0201- |sianiem

01

analogia
6 KNR 2- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- |ms3 27.000
d.1 |21 0218- |nie ptaskim

01
7 KNR 2- |Palisada drewniana - $cianka oporowa z kotkdw $r. 10 cm |m 25.100
d.1 |01 0513-

04

wycena

indywi-

dualna
Razem dziat: Przygotowanie terenu, plac i réw
2 4522000 Utwardzenie terenu

0-5
8 KNR-W |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é |m3 78.750
d.2 |2-01 do 10 m w gruncie kat. lll

0221-02
9 KNR-W |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienico- |m2 |262.50
d.2 |2-01 wymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il| 0

0225-02
10 |KNR 2- |Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego - pod kost- |m2 |412.50
d.2 |31 0114- ke brukowg betonowg 0

01
11 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym | m2 |412.50
d.2 |31 0105-|- 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 0

05
12 |KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2  |412.50
d.2 |31 0511-|na podsypce cementowo-piaskowej 0

03
13 |KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na |m 14.000
d.2 |31 0403- |podsypce cementowo-piaskowej

03
14 |KNR 2- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 6.000
d.2 |31 0403- |podsypce cementowo-piaskowe;j

05
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis Jed | llos¢é | Cena | Wartos¢

wa wy- n. zt zt

ceny mia- (5 x 6)
ry
1 2 3 4 5 6 7

15 |KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 15.000
d.2 |31 0407- |piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

02
Razem dziat: Utwardzenie terenu
3 4522000 | Chodnik przy rowie

0-5
16 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 18.000
d.3 |31 0102-|lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta

01
17 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 18.000
d.3 |31 0102-|lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta

02 Krotnos$¢ = 4
18 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 18.000
d.3 |31 0114-|grubosci po zageszczeniu 20 cm

01
19 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym |m?2 18.000
d.3 |31 0105-|- 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu

05
20 |KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 10.000
d.3 |31 0407- |piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

02
21 |KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m?2 18.000
d.3 |31 0511- |na podsypce cementowo-piaskowej

02
22 |KNR 2- |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m |m 10.000
d.3 |31 0704-

01
Razem dziat: Chodnik przy rowie
4 4522000 |Chodnik przy miejscach postojowych

0-5
23 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 28.500
d.4 |31 0102-|lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta

01
24 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 28.500
d.4 |31 0102-|lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta

02 Krotnos$¢ = 4
25 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m?2 28.500
d.4 |31 0114-|grubosci po zageszczeniu 20 cm

01
26 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym |m?2 28.500
d.4 |31 0105-|- 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu

05
27 |KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 47.000
d.4 |31 0407- |piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem

02
28 |KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm | m?2 28.500
d.4 |31 0511-|na podsypce cementowo-piaskowej

02

Razem dzial: Chodnik przy miejscach postojowych

5

4523322
0-7

Miejsca postojowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis Jed | llos¢ | Cena | Wartos¢
wa wy- n. zt zt
ceny mia- (5x6)
ry
1 2 3 4 5 6 7
29 |KNR 2- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na pod- |m 36.600
d.5 |31 0813- |sypce cementowo-piaskowej
04
30 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. {m2 |143.00
d.5 |31 0102-|lI-IV - 10 cm gtebokosci koryta 0
01
31 |KNR 2- |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. {m2 |143.00
d.5 |31 0102-|lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta 0
02 Krotnos¢ = 4
32 |KNR 2- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mecha- (m2 | 143.00
d.5 |31 0105- |nicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu 0
07
33 |KNR 2- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2 | 143.00
d.5 |31 0114- |grubosci po zageszczeniu 20 cm 0
01
34 |KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8cm |m2 | 143.00
d.5 |31 0511-|na podsypce cementowo-piaskowej 0
03
35 |KNR 2- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 36.600
d.5 |31 0403- |podsypce cementowo-piaskowe;j
05
36 |KNR 2- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na |m 36.600
d.5 |31 0403- podsypce piaskowej
01
Razem dzial: Miejsca postojowe
6 4522000 |Wiata
0-5
37 |KNR-W |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 -z |m3 1.536
d.6 |2-02 zastosowaniem pompy do betonu
0203-01
38 |KNR-W |[Stupy o diugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna |ms3 0.800
d.6 [2-02 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0407-05
39 |KNR-W |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekr6j poprze- |m3 1.040
d.6 |2-02 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0406-03
40 |KNR 2- |Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3 0.432
d.6 |02 0408- |z tarcicy nasyconej
01
41 |KNR-W |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny m3 1.037
d.6 |2-02 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0408-03
42 |KNR 2- |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 56.300
d.6 |02 0410-
01
43 |KNR AT-|Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty  |m?2 56.300
d.6 |09 0302-|dt. 40 cm
01
Razem dzial: Wiata
7 4521000 |Stoty i tawki
0-2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-

wa wy-
ceny

Opis

Jed

mia-

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

44
d.7

KNR 2-
21 0602-
07

Stupy drewniane z okraglakow wkopywane w ziemie - stu-
py stotow i fawek sr. 20 i 30 cm

m3

0.808

KNR 2-
22 0603-
08
pozycja
zastep-
cza

Blaty stotow i siedziska tawek gr 10 cm

m?2

12.065

Razem dziat: Stoty i tawki

4522000
0-5

Tablice info, stojak na rowery, kosz na smieci, barierka drewniana, stupy oswi

etleniowe

KNR 0-
21 4002-
10
analiza
indywi-
dualna

Konstrukcje szkieletowe - tablice info

mb

5.000

47
d.8

KNR 0-
21 4002-
10
analiza
indywi-
dualna

Konstrukcje szkieletowe - stojak na rowery

szt

2.000

KNR 0-
21 4002-
10
analiza
indywi-
dualna

Konstrukcje szkieletowe - kosz na smieci

szt

1.000

KNR 0-
21 4002-
10
analiza
indywi-
dualna

Konstrukcje szkieletowe - barierka drewniana

mb

29.000

KNR 5-
10 0708-
05
analogia

Stupy oswietleniowe solarne

szt.

2.000

Razem dziat: T
wietleniowe

ablice info, stojak na rowery, kosz na $mieci, barierka drewniana, stupy os-

9

4520000
0-9

Kladka, platformy

51
d.9

KNR-W
2-02
0407-01
pozycja
zastep-
cza

Podwaliny o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3
drew.

10.620
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-

wa wy-
ceny

Opis

Jed

mia-

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

7

KNR 0-
21 4007-
01
pozycja
zastep-
cza

Deski na ktadce

m?2

448.40

KNR-W
2-02
0409-01
pozycja
zastep-
cza

Barierka drewniana na ktadkach

m3

5.056

KNR-W
2-02
0407-01
pozycja
zastep-
cza

Belki debowe poprzeczne $r. 40 cm

m3
drew.

28.160

KNR-W
2-02
0407-01
pozycja
zastep-
cza

Belki debowe podiuzne $r. 50 cm

m3
drew.

34.736

56
d.9

KNR 2-
02 1101-
07

Nasyp mineralny pod ktadke i platformy

m3

124.40

Razem dziat: Ktadka, platformy

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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