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OBIEKT: PROJEKT UTWORZENIA UZYTKU EKOLOGICZNEGO ORAZ SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ "JUDZIANKA" W HAJNOWCE

ADRES: Hajnéwka, Obreb 5, rejon ul.Mysliwskiej
Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNOWKA, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka
1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych przy realizacji zadania pn.: ,Projekt utworzenia uzytku ekologicznego oraz sciezki
dydaktycznej "Judzianka" w Hajndéwce”.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji drewnianych na projektowanych obiektach.

W zakresie drewnianych elementéw planuje sie wykonac:
- konstrukcje i poszycie kfadki

balustrady i porecze drewniane

- konstrukcji z poszyciem deskowym dla wiaty
konstrukcje wiezby dachowej wiaty

- konstrukcji stupowo-ryglowej wiaty

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST1 - Wymagania ogdine.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ rob6ét z Dokumentacja
projektowg, STT i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
ST1- Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

2.1 WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST1- Wymagania ogdlne, pkt. 2.1. Materialy do
wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg projektowsg, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.2 RODZAJE MATERIALOW

Materiatami do wykonania robét sa:

- drewno C30 do wykonania wigzaréw (wymiary zgodnie z dokumentacjg techniczng),
- preparat zabezpieczajgce do drewna np. FOBOS M-4, SADOLIN BASE

- faczniki mechaniczne (gwozdzie, sruby, wkrety, blachy perforowane)

- blacha tytanowo cynkowa

inne materiaty pomocnicze

2.3 WYMAGANIA DLA DREWNA LITEGO

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, sortowanej
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej w Dokumentacji projektowej i trwale
oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowaé w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé z drewna twardego, na
przyktad debowego, akacjowego Ilub innego o zblizonej twardosci. Drewno stosowane do
konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny
by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych metodach pomiaru jednej
lub wiecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢ wymagania podane w
PN. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z PN. Klasa wytrzymatosci

drewna powinna odpowiadac ustaleniom projektowym  oraz wartosci wytrzymatosci
charakterystyczne;.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 2
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Wilgotno$¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%. Wiasciwosci tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jakosci powinny by¢ - w zaleznosci od zakresu jej
stosowania - zgodne z wymaganiami PN. Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢
przed uzyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie
oznaczen (cechowania), cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteribw wizualnych i wad obrobki.
Stosowanie tarcicy iglastej ogdlnego przeznaczenia wedtug PN w wymienionych sortymentach i klasach

obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej
sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
na przyktad kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymato$ciowo

iglastej konstrukcyjnej

wymaganiami PN przez upowaznione osoby,

Pakowanie, przechowywanie i

transport tarcicy

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN.

iglastej

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.

Klasy drewna C24 C30
Zginanie 24 30
Rozciaganie wzdiuz witokien 14 18
Sciskanie wzdluz widkien 21 23
Sciskanie w poprzek widkien 53 57
Scinanie wzdluz wiékien 25 3
Rozciaganie w poprzek 0.4 0.4
widkien

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalne; do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i 1/3 1M

zbitki: gtebokie

Pekniecia, pecherze, zakorki i 1/2 1M

zbitki: czolowe

Chodniki owadzie

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Zgnilizna

niedopuszczalne

niedopuszczalna

Szerokos¢ stojow

4 mm

6 mm

Oblina

dopuszczalna na diugosci
dwu krawedzi zajmujaca
do 1/4 szerokosci lub
diugoéci

dopuszczalna na diugosci
dwu krawedzi zajmujaca do
1/4 szerokosci lub

diugosci

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm:

dla grubosci do 38mm

10 mm - dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75mm 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierowno$c¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna iglastego stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczaé 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilosci,

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm,

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

b) odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

- w grubosci:+1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla20%ilosci

- w grubosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -
2mm;

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3 mm i -2 mm.

2.4. t ACZNIKI MECHANICZNE

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub,

wkretéw do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN.

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy

uzytkowania — zgodnie z PN oraz WTWIiORB ,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukgji drewnianych powinny odpowiadaé wymaganiom

podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.
Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN.

Duze ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN.

Ztgcza na taczniki mechaniczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg

techniczng, z uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN.

Podczas montazu tgcznikdéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen i wytycznych montazowych
producenta.

2.4.1. Sruby
Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.4.2. Nakretki:
Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.4.3. Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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2.4.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.IMPREGNACJA DREWNA

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-, grzybo- oraz
owadochronnie poprzez impregnacije.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB . Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Zalecana metoda impregnaciji : cisnieniowo-prézniowa. Preparaty do zabezpieczania drewna i
materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN,
wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami

udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem oraz przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we
wszystkich stadiach ich wykonywania.

Preparaty stosowac scisle wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie
przestrzegac terminéw waznosci.

Drewno nalezy zaimpregnowac farbami firmy Remmers (lub rownowaznie) posiadajgcymi atesty
higieniczne, ocena higieniczna PZH nr 42/B-744/93.

2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym,
odizolowanym od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20 cm.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny byé sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania, w sposéb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy
sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien by¢ zageszczony tak, aby nie powstawaty
dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysokosé
sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw
powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujgcy
powstawania ich deformaciji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych moga by¢
sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°, lub
w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokos$ci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie
powodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéow
poziomych.

2.7. BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbidr materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng wentylacja.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 5
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Elementy konstrukcyjne (stupy nosne) wykonaé¢ z drewna iglastego, elementy podestow, szczeble itp.
wykonac¢ z drewna iglastego o srednicy od 10 do 18 cm. Do wykonania podestéw, szalunkéw, pokry¢
dachowych uzy¢ desek o grubosci 25 mm Wszystkie elementy drewniane nalezy wyszlifowaé, nie
mogq posiadac¢ ostrych krawedzi, zakonczenia muszg by¢ zaokraglone.

W konstrukcji uzywacé tylko potgczeh srubowych — sruby ocynkowane z tbem grzybkowym
podsadzanym, ktérych nakretki z zaokragglong gtéwka wpuszczane sg w otwory o $rednicy 30 mm na
gtebokosé 3 cm

Stupy nosne sg wkopane do ziemi na gtebokos$¢ 80 cm, a niektére elementy szczegdlnie narazone na
naprezenia zginajgce zalewane na mokro betonem B-20.

Ze wzgledu na artystyczny charakter pracy dopuszcza sie mozliwos¢ niewielkich modyfikacji
niektérych detali, gdyz praca z surowcem naturalnym jakim jest drewno warunkuje nieraz
nieprzewidziane efekty.

Zmiany mozna wprowadzac jedynie jezeli sg podyktowane wzgledami estetycznymi i nie wptywajg na
ogolny charakter obiektéw oraz nie zmieniajg zatozonych waloréw funkcjonalnych urzadzen.

Roboty budowlano-montazowe oraz ich odbiory wykonywaé zgodnie z odpowiednimi przedmiotowo
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych ITB oraz normami powotanymi w
ww. opracowaniach, na podstawie ktérych opracowano ponizsze zalecenia.

Zakfada sie, ze roboty bedg wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone zespoty
robocze wyposazone w niezbedny sprzet, pozostajgce pod statym nadzorem i/lub kierownictwem
osoby lub os6b posiadajgcych niezbedne kwalifikacje zawodowe oraz odpowiednie uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, w tym specjalne wymagania
wynikajgce z warunkéw miejscowych, jezeli takie istnieja.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczehstwa przeciwpozarowego, na terenie
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami budowlano-montazowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét budowlano-montazowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,
- w dtugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm,

- w wysokoséci do 10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét budowlano montazowych
oraz sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z instrukcja montazu dostarczong przez producenta,
Specyfikacjg Techniczng, projektem oraz odpowiednimi normami.

6.1. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobow powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi
w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno byé podane:

-w zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobdw z

dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach, na przykiad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w

deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 6
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Przy odbiorze materiatow i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé

typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikac;ji
techniczne;.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

_sprawdzenie poprawnosci wykonania elementdw i potaczen,

. sprawdzenie wymiaréw szablondéw, konturdéw oraz wymiarow p
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatka milimetrowa oraz ¢
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:
_zgodnosé wykonanych robét z dokumentacijg techniczna,
_rodzaj i klase oraz wilgotnosc¢ drewna,

_prawidiowos¢ wykonania potgczen,

. zabezpieczenie drewna,

_wymiary elementow,

_prawidiowos¢ usytuowania elementow w poziomie i w pionie,

6.3. Uwagi ogélne

Zaleca sie, aby wiasciciel lub osoba odpowiedzialna za konserwacje i kontrole wyposazenia prowadzita
ksigzke zawierajgcg protokoty wykonanych inspekciji.

6.3.1. Kontrola i utrzymanie

a) Regularna kontrola przez ogledziny - majgca umozliwi¢ ujawnienie oczywistych zagrozen mogacych byc¢
wynikiem wandalizmu, zuzycia lub warunkéw pogodowych — minimum dwa razy w tygodniu. W przypadku
obiektow intensywnie uzytkowanych lub narazonych na czesty wandalizm moze by¢ konieczna codzienna
kontrola.

b) Kontrola funkcjonalna — majgca na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu — co dwa
miesigce

c) Coroczna kontrola podstawowa — majgca oceni¢ ogdlny poziom bezpieczenstwa wyposazenia — w
odstepach nie przekraczajgcych 12 miesiecy.

6.3.2.Plan kontroli
Zaleca sie, aby w celu zapobiegania wypadkom zarzadca lub wiasciciel zapewnit odpowiedni plan kontroli i
jego przestrzeganie. W planie zaleca sie uwzglednia¢ warunki lokalne i instrukcje producenta.

6.3.3. Eksploatacja

Zaleca sie, aby zarzadca ustanowit odpowiedni system nadzorowania bezpieczenstwa placu zabaw.

Jesli kontrola ujawni powazne usterki powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa zaleca sie zabezpieczyé
sprzet w spos6b uniemozliwiajgcy uzytkowanie oraz powiadomié¢ producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m, m?> m® dla pozycji wykonania konstrukcji - kpl wraz z elementami
towarzyszgcymi

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 7
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



OBIEKT: PROJEKT UTWORZENIA UZYTKU EKOLOGICZNEGO ORAZ SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ "JUDZIANKA" W HAJINOWCE
ADRES: Hajnéwka, Obreb 5, rejon ul.Mysliwskiej
Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNOWKA, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka

Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

. peing dokumentacje powykonawczg,

| protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

| |protokoly z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonania robét z uwzglednieniem robot zanikajgeych,

[ wyniki sprawdzenia dokifadnosci wymiardéw elementow i ich usytuowania,

| wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,

[ )pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
| 'lzgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie
pordwnania wynikdw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: zgodnosci z dokumentacijg techniczng :
| prawidiowosci ksztattu | wymiarow konstrukciji

| |prawidfowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukeyjnych

| prawidtowosci wykonania zigczy

| |prawidtowosci zabezpieczenia konstrukgji

. nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukgji

Konstrukcje wykonane w sposdb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Mogg by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym
bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie
czynno$ci wymienione w ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe instalacji i konstrukc;ji.
10.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne.

10.3. Przedmiary robét.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 8
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