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Specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét
1.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury
1.2. Lokalizacja

dziatka nr ewid. 460/1, obrgb geodezyjny 0001 - Hajnowka,
Hajnowka, woj. podlaskie, pow. hajnowski

1.3. Inwestor

Gmina Miejska Hajnowka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnéwka

1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA

ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik

NIP: 7151832989, REGON: 366150894

5. Przedmiot i zakres robét budowlanych

j syntetycznej wylewanej pod projektowane urzadzenia placu zabaw, budowe chodnika z
kostki brukowej, montaz ogrodzenia o wys. 1,5m, montaz bramy oraz furtki; rozbiérke istniejacej
nawierzchni bitumiczno-asfaltowej, a nastgpnie wykonanie nawierzchni trawiastej — odtworzenie
trawnika; montazNawek, lezakéw i koszy na $mieci, montaz stojakow na rowery, montaz stotéw do
gry w szachy.
1.7. Zakres robot wnszczegdlnosci obejmuje:
Nawierzchnia bezpieczia syntetyczna - wylewana

Przy urzadzeniach “projektowanego placu zabaw nalezy wykona¢ odpowiednig
nawierzchnie w strefie bezpieczenstwa danego urzadzenia w zaleznosci od wysokosci upadku
1 zgodng z normg PN-EN 1177:20Q9.
W niniejszym opracowaniu ustalono\yysokos¢ upadku swobodnego na maksymalnie 300 cm
— dla urzadzen placu zabaw. Nawieszchnia poliuretanowa: technologia typu EPDM —
nawierzchnia gladka, przepuszczalna dla\wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie
tego typu nalezy wykonaé na podbudowie elastycznej typu ET o grubo$ci dostosowanej do
wysokosci swobodnego upadku z danego urzqdzenia. Dolna warstwa z granulatu SBR
dostosowana do wysokosci swobodnego upadkitn z danego urzgdzenia, gérna warstwa
wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 10mmy Grubosci nawierzchni dostosowaé do
poszczegolnych wysokosci swobodnego upadku urzadzers
Podbudowa nawierzchni:
- warstwy odsgczajace wykonane i zageszczone mechanicznie ongr. 20cm,
- nawierzchnia z thucznia kamiennego — warstwa dolna o gr. 15cm;
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr.
Kolor bezpiecznych nawierzchni oraz ewentualny wzér, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Obszar poza strefg bezpieczenstwa nalezy przywrdcié do stanu pierwotnegoN obsiaé trawa.
Obrzeza nawierzchni bezpiecznej syntetyczne

Chodnik
Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej. Wzoér oraz kolor
kostki brukowej betonowej, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Chodnik o szerokosci 1,
z miejscowymi poszerzeniami pod projektowane fawki.
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odsaczajace wykonane i zaggszczone mechaniczne o gr. 20cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. S5cm.
Obrzeza chodnikqw i doj$¢ z obrzezy betonowych 6/20cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypelnione zaprawg sementows.

Rozbiorka istniejgcej nawierzehni asfaltowej

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej mawierzchni asfaltowej w obszarze opracowania. Wszelki
material z rozbidérki Wykonawca zutyhzuje na wlasny koszt. Po rozbidrce nawierzchni
asfaltowej nalezy wyréwnac teren.

Nawierzchnia trawiasta — odtworzenie trawnika

Projektuje si¢ powierzchni¢ biologicznie czynng — trawnik siewem. Przed zalozeniem
(odtworzeniem) trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie istniejacej
nawierzchni asfaltowej, kamieni, $mieci, korzeni itp.). Obszar Jaki przewidziano do
odtworzenia pokazano w czgsci graficznej niniejszego opracowania - rys. »Projektowane
zagospodarowanie dziatki”.

Po skonczeniu wszystkich prac, teren przedmiotowej dzialki oraz przylegte, Wykonawca ma
obowigzek przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Plac zabaw

Zestawienie elementow placu zabaw:

— hustawka podwdjna (P1) — szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe - sterowiec (P2) —szt. 1,

— bujaki - sprezynowce (P3) — szt. 4,

— hustawka okragta (P4) — szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe z punktem widokowym (P5) — szt. 1,

— hustawka 4 osobowa (P6) — szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawno$ciowe — 3 bocianie gniazda (P7) — szt. 1,

— karuzela z elementami wspinaczki (P8) — szt. 1,

— ogrodzenie o wysokosci 1,5m,

— furtka o szerokosci w $wietle przej$cia min. 1m — szt. 1,

— brama o szerokosci w Swietle przejscia min. 3m — szt. 1,

— tablica informacyjna placu zabaw — szt. 1,
Wszystkie urzadzenia oraz elementy wyposazenia projektowanego placu zabaw musza
spelnia¢ wymagania Polskich Norm, a w szczegdlnosci: PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie
placéw zabaw
1 nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw
amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Elementy zlaczne takie jak sruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.
Wszystkie aczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne
dla uzytkownikéw. Wystajace tby $rub i nakretki muszg byé zabezpieczone plastikowymi
za$lepkami.
Materialy i polprodukty uzyte w produkcji musza posiadaé atesty higieny wydane przez
Panstwowy Zaktad Higieny.
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Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowiazek zweryfikowaé grubo$é
nawierzchni strefy bezpieczenstwa, majac na uwadze najwieksza wysoko$¢ swobodnego
upadku i w razie potrzeby dostosowaé parametry nawierzchni.

Przy montazu urzadzen musza by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktdore nie
mogg na siebie zachodzié.

Teren placu zabaw z ogrodzeniem istniejgcym oraz projektowanym o wysokosci 1,5m oraz
furtkg o szeroko$ci w $wietle min. 1m i bramg o szeroko$ci w §wietle min. 3m.

Posadowienie urzadzen za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i
instalowac zgodnie
z obowigzujacymi normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz zaleceniami
producenta.

Kazde urzadzenie wyposazone w trwalg tablice informacyjng z opisem, nazwa producenta,
instrukcjg obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa.
Rozmiar, kolor i material
z jakiego majg by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadaé
atesty

i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy

w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie
montazu urzgdzen mogg wykonywa¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez

producentdw zabawek oraz
w oparciu o instrukcje¢ montazu, zalecen, wskazdéwek dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowac tablice z regulaminem w miejscu dobrze
widocznym, dostepnym dla wszystkich uzytkownikow i uzgodnionym z Inwestorem.
Regulamin powinien przede wszystkim zawiera¢ takie informacje jak: telefon do wtasciciela
lub zarzadcy oraz adres placu zabaw, numery telefonéw alarmowych, zasady zabaw na placu
zabaw oraz mozliwe zagrozenia. Oprocz tresci pisanej, informacje powinny by¢ réwniez
przedstawione w formie graficznej, fatwej do odczytania przez dzieci. Przykladowa tre$é
regulaminu (Wykonawca ma obowigzek uzgodnié tresé regulaminu
z Inwestorem):
REGULAMIN PLACU ZABAW

ZADAW/ ...
1. Plac zabaw dla dzieci jest terenem stuzgcym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone sg dla dzieci od lat ....... do........ lat.
3 Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywaé¢ wylgcznie pod opiekg dorostych,
ktérzy za nie ponosza odpowiedzialnos¢ .
4. Osoby przebywajace na terenie placu zabaw zobowigzane sg do zachowania porzadku.
5. Z urzadzen zabawowych nalezy korzystaé¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojoéw

alkoholowych oraz palenia papieroséw oraz przebywania osobom pod wptywem alkoholu lub
pod dziataniem innych $rodkow odurzajgcych.

T Osoby niszczace sprzgt i urzadzenia placu zabaw badZz ich opiekunowie prawni
ponosza odpowiedzialno$¢ materialng.

8. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu beda
usuwane z terenu placu zabaw.



9 Zabrania si¢ w szczegdlnosci:

a Niszczenia urzadzen zabawowych,
b. Zasmiecania terenu,

c Niszczenia zieleni,

d Wprowadzania zwierzat,

10.  Wszelkie uszkodzenia urzadzen lub zniszczenia nalezy niezwlocznie zglosié
W oot /nazwa, adres i numer telefonu administratora
placuzabaw/..........coooiiiiiii i, = R 2 -

TELEFONY KONTAKTOWE: o
- TELEFON ALARMOWY - 112 s
- POLICJA — 997 J ) ;

-STRAZ POZARNA - 998 f (" ( (
- POGOTOWIE RATUNKOWE - 999 A
- ADMINISTRATOR ..ot .

-J J J

Tablica z regulaminem:
- konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozja przez
cynkowanie

i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozja przez cynkowanie i
malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL
odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x dt. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gleboko$¢ fundamentow zgodny
z obowiazujacymi Polskimi Normami, a w szczeg6lno$ci: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN
1176-7:2009, oraz wytycznymi producenta tablicy).

Ostateczny ksztalt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw,
Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Hustawka podwéjna (P1) —szt. 1
Hustawka podwdjna przeznaczona do jednoczesnego korzystania dwojga dzieci w

réoznym wieku.
Rozkraki oraz belka goérna, stanowigce konstrukcje hustawki, wykonane sa z rury ze stali
nierdzewne;j
0 $rednicy min. 76,1 mm. Stal nierdzewna w gatunku O0H18N9. Fundamenty wykonane jako
stopy betonowe. Siedziska wykonane sa z wkladki stalowej pokrytej gumg EPDM.
Urzadzenie wyposazone
w jedno plaskie i drugie siedzisko bezpieczne dla malych dzieci. Wybor siedzisk nalezy
uzgodnid
z Inwestorem przed zamowieniem. Paczniki, tancuchy i zawiesia wykonane ze stali
nierdzewne;j.
W zawiesiach zastosowane bezobstugowe tozysko toczne. Zaslepki wykonane z tworzywa
sztucznego.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 230 x 380 cm

— Strefa bezpieczenstwa 310 x 630 cm

—  Wysokos¢ catkowita 220 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczyé zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego urzadzenia.



Rysunek pogladowy (P1)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Urzadzenie zabawowo-sprawnoSciowe - sterowiec (P2) — szt. 1

Duzy zestaw w ksztalcie sterowca, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla
kilkanasciorga dzieci. Skiada si¢ z kilku elementéw sprawnosciowych potaczonych ze soba.
Wszystkie elementy umozliwiajg aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztaltowania poprawne;j
sylwetki i rozwoju wiekszo$ci partii miesniowych.
Fundamenty.
Fundamenty wykonane jako stopy zelbetowe. Klasa betonu C25/30.
Konstrukcja stalowa.
Tolerancja wymiaréw +/-2%. Elementy stalowe - stal ocynkowana ogniowo. Konstrukcja
wykonana jako spawana i skrecana na $ruby.
Slizgi.
Urzadzenie wyposazone w cztery §lizgi rurowe. Slizgi wykonane sa z polietylenu. Srednica
wewngtrzna minimum 750 mm.
Slizg nr 1 — prosty. Cze$¢ startowa usytuowana na wysokosci 3000 mm nad poziomem
terenu. Dlugos¢ §lizgu w rzucie na plaszczyzne poziomg minimum 6000 mm.
Slizg nr 2 — prosty. Cze$é startowa usytuowana na wysokosci 3000 mm nad poziomem
terenu. Dtugo$¢ $lizgu w rzucie na plaszczyzne poziomg minimum 6000 mm.
Slizg nr 3 — krecony. Spirala $lizgu zatacza kat minimum 360 stopni. Cze$¢ startowa
usytuowana na wysokosci 3000 mm nad poziomem terenu.
Slizg nr 4 — krecony. Spirala $lizgu zatacza kat minimum 360 stopni. Cze$¢ startowa
usytuowana na wysokoéci 3000 mm nad poziomem terenu. Slizgi 3 i 4 stanowig swoje
lustrzane odbicia.
Element konstrukcyjny odpowiedzialny za polaczenie konstrukcji stalowej z poszyciem
linowym.
Polaczenie wykonane poprzez dwa podzespoty:
-obejme opasajaca shup, ktora sktada si¢ z dwdch poldwek skreconych za pomocg Srub.
Obejma wykonana ze staliwa 200-400 w/g PN-ISO 3755. Element zabezpieczony przed
korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi. Element wyposazony w otwory do
montazu srub oczkowych. Ilos$¢ otworow waha sie od 1 do 6.
- Sruba oczkowa wykonana z stali kwasoodpornej. Do 5% procent potaczen siatek z
konstrukcjg moze byé wykonane w inny sposob.
Poszycie linowe.
Zastosowane materiaty:



- lina fi 18 mm poliamidowa, zbrojona stalg, pleciona, klejona (oplot poliamidowy jest
przyklejony do strun stalowych). Minimalna powierzchnia przekroju stali wynosi 24 mm?2.
Struny stalowe zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie galwaniczne.

- ztaczki stuzace do faczenia lin wykonane z poliamidu

- kausze stuzace do potgczenia lin z elementem konstrukcyjnym odpowiedzialnym za
potaczenie konstrukeji stalowej z poszyciem wykonane ze stali kwasoodporne;.

- zakotwienie lin w gruncie za pomoca Srub rzymskich ocynkowanych ogniowo. Nie
dopuszcza si¢ mocowania lin bezposrednio w gruncie. Ma to na celu wydtuzenie trwalosci lin
oraz zapewnienie mozliwosci wymiany lin w przypadku ich dewastacji bez ingerencji w
nawierzchnig).

Wymiary pogladowe:
—  Wymiary 1250 x 2560 cm
— Strefa bezpieczenstwa 1620 x 3040 cm

—  Wysokos¢ catkowita 560 cm
—  Wysokos¢ swobodnego upadku 300 cm
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.
- Rysunki pogladowe (P2)

256m
304m

Ostateczny ksztatt 1 kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

125m
162 m




Bujaki - spre¢zynowce (P3) — szt. 4

Sprezynowce - bujaki w roznych motywach — do uzgodnienia z Inwestorem.
Charakterystyka:
- konstrukcja — stal sprezynowa — oczyszczona, zabezpieczona przed korozja przez
cynkowanie
1 malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- zakoniczenia stupdw w postaci czopoéw z migkkiej gumy EPDM,
- elementy w ksztalcie zwierzatek z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne i UV,
- uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wymiary pogladowe:
- dlugosé: 90-110 cm,
- szerokosé: 27-110 cm,
- strefa bezpieczenstwa: 350 x 350 cm,
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.

Rysunki pogladowe (P3)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Hustawka okragla (P4) —szt. 1
Charakterystyka:

Glowne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o $rednicy 88,9 mm, uchwyty z rur o
Srednicy 42,4 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w
gatunku OH18N9. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe. Wierzchnia warstwa
siedziska wykonana z EPDM. Gumowa membrana wykonana z gumy zbrojonej o grubosci
10mm. Polgczenie lin z konstrukcjg stalowg oraz gumowa membrang zapewniajg
poliamidowe kausze. Liny o $rednicy 16mm, polipropylenowe, skrecane, zbrojone strunami
stalowymi cynkowanymi galwanicznie. Ztaczki wykonane s3 z poliamidu lub aluminium.
Elementy zlgczne tj. sruby, wkrety wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 260 x 260 cm

— Strefa bezpieczenstwa okrag o Srednicy 520 cm

—  Wysokos¢ catkowita 160 cm

—  Wysokos$¢ swobodnego upadku 100 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego urzadzenia.

Rysunek pogladowy (P4)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe z punktem widokowym (P5) — szt. 1

Duzy zestaw w ksztalcie kopuly, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla
kilkana$ciorga dzieci. Sktada sie z kilku elementéw sprawno$ciowych potaczonych ze soba.
Wszystkie elementy umozliwiajg aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztattowania poprawnej
sylwetki i rozwoju wigkszosci partii migsniowych.
Charakterystyka:
Glownym elementem konstrukcyjnym jest 6 tukéw stalowych wykonanych z rury o srednicy
168,3 mm. Luki zamocowane sg goérg do platformy wykonanej z dekla stalowego 100mm x
200mm, a dolem w gruncie za pomoca stop zelbetowych. Konstrukcja zabezpieczona przed
korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zamocowany jest, za pomoca
obejm wykonanych ze staliwa, ptaszcz linowy. Plaszcz linowy sklada si¢ z:
- sze$ciu $cian gtownych zamocowanych pomiedzy tukami stalowymi,



- 4 pieter poziomych na wysokosciach 3,0m, 3,75m, 4,5m i 5,25m umozliwiajacych
uzytkownikom przemieszczanie si¢ wewnatrz konstrukecji,
- szybu linowo-gumowego. Szyb umozliwia uzytkownikom wejscie od dotu konstrukeji, po
zbrojonych matach gumowych o $rednicy 2m, na sama gor¢ urzgdzenia. Maty gumowe
wyposazone sg w otwory przejSciowe usytuowane w rdéznych miejscach kota.
- 6 hamakow linowych zamocowanych na réznych wysokosciach o przyblizonych wymiarach
3m x 2,5m,
Na szczycie urzadzenia zamocowana jest stalowa platforma obtozona z obu stron ptyta HPL.
Do platformy przykregcona jest okragla tawka o srednicy zewnetrznej 3m, wykonana w catosci
ze stali nierdzewne;.
Korekte naciggu urzadzenia umozliwiaja ocynkowane ogniowo S$ruby rzymskie. Sieci
wykonane sa z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg
wykonane sa z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy laczace liny ze stupem
wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 1070 x 1230 cm
Strefa bezpieczenstwa okrag o Srednicy 1690 cm
—  Wysokos¢ catkowita 720 cm
—  Wysokosé swobodnego upadku 300 cm
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.




Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Hus$tawka 4 osobowa (P6) — szt. 1
Hustawka przeznaczona dla czworga dzieci.

Charakterystyka:
Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy 108,0 mm.
Uchwyty hustawki wykonane sg z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 21,3 mm. Stal
nierdzewna jest w gatunku OH18N9. Fundamenty wykonane sg jako stopy betonowe.
Siedziska wykonane ze stali zatopionej w migkkiej gumie. Laczniki wykonane sg ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej. Na koncach urzgdzenia zamocowane sg odboje amortyzujace
ewentualne natychmiastowe opadanie hustawki.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 65 x 500 cm

— Strefa bezpieczenstwa 250x 750 cm

— Wysokos¢ catkowita 150 cm

— Wysoko$¢ swobodnego upadku 150 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi

producenta wybranego urzadzenia.

Rysunek pogladowy (P6)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe — 3 bocianie gniazda (P7) — szt. 1

Urzadzenie sktadajace si¢ z trzech stalowych tukow gietych z rur o $rednicy 108.0mm,
polaczonych w wezle gérmmym. Powstala konstrukcja przypomina trojramienng kopule.
Wszystkie elementy wykonane ze stali czarnej s3 zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Do konstrukcji stalowej zawieszone sg trzy siedziska typu bocianie
gniazdo S$rednicy 95cm. Siedziska zawieszone sg na lancuchach wykonanych ze stali
nierdzewnej. Za polaczenie lancuchow z konstrukcja stalowa odpowiadajg podwojnie
tozyskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska potaczone sg ze sobg oraz
konstrukcja stalowg linami $rednicy 18mm, uniemozliwiajacymi hustanie sie siedzisk. Liny
wykonane sg z poliamidu, zbrojone strunami stalowymi. Posadowienie wykonane jest jako
zelbetowe stopy fundamentowe.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 440 x 490 cm
Strefa bezpieczenstwa 740 x 810 cm
— Wysokos¢ catkowita 270 cm
—  Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.
Rysunek pogladowy (P7)
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Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Karuzela z elementami wspinaczki (P8) — szt. 1
Urzadzenie obrotowe laczy w sobie mozliwos¢ wspinaczki oraz zabawy jak na

standardowej karuzeli. Gléwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o srednicy
168,3 mm zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany
jest jako stopa zelbetowa. Sie¢ wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 16 mm. Okrag z rury 42,4mm
zamontowany u dotu urzadzenia wykonany jest ze stali nierdzewnej OH18N9. Elementy
Iaczace liny 7e sobg wykonane sg Z tworzywa sztucznego
i aluminium. Elementy laczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali nierdzewne;.
Staliwo zabezpieczone jest przed korozja poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 180 x 180 cm

— Strefa bezpieczenstwa okrag o $rednicy 600 cm



—  Wysokos¢ catkowita 210 cm
—  Wysoko$¢ swobodnego upadku 150 cm
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia.
Rysunek pogladowy (P8)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

rodzenie placu zabaw

rodzenie terenu z furtkg (Swiatlo otworu min. 1m) i bramg (§wiatlo otworu min.
osci 1,5m z przesel stalowych na stupkach stalowych betonowanych w gruncie.
wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i
malowanej proszkqwo. Wszystkie elementy ziaczne, jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dzialahie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki
muszg by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie krawedzie furtki i bramy
powinny by¢ zaokraglone
i nie powinno by¢ na nich ostrychkantow, o ktére dzieci moglyby si¢ zranic.

Furtka wyposazona w klamki i zamRi
Przy furtce wejsciowej nie powinno bycyuiejsc, ktore narazajg dzieci na zakleszczenie palcow
lub inne podobne niebezpieczenstwa. ezy zachowa¢ minimalng przestrzen 12 mm
pomiedzy bramkg (furtka) a filarkiem (slupkiem) i to po obu stronach bramki (wokoét palika).
Przez caly czas kiedy bramka sie otwiera lub\zamyka przestrzen ta nie powinna si¢
zmniejszac.
Pod bramka nalezy zapewni¢ wolng przestrzen o szerokosci od 60 mm do 110 mm, co
ograniczy ryzyko urazéw stop.
Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w sieci, nalezy zachowaé sz
fundamentowania stupéw ogrodzenia. Nalezy tak rozmiesci¢ prze¢staogrodzenia, aby kazdy
z fundamentow usytuowany byty w odlegtosci min. 1m od przebiegajacysh sieci.

Ostateczny ksztalt i kolorystyke ogrodzenia oraz bramy i furtki, Wykohawca uzgodni z
Inwestorem.
Wykonawca w ramach niniejszego zadania ma obowigzek sprawdzi¢ istniejace
pod katem obowigzujgcych norm oraz bezpieczenistwa przebywajacych na placu zaba
i ewentualne uszkodzenia/niezgodnos$ci usunaé¢ na wiasny koszt, tj. naprawi¢ lub wymieni¢
elementy ogrodzenia.

g6lng ostroznos$¢ podczas


e.wiluk
Linia


YF.awka z systemem zasilania solarnego (LF) — szt. 1

Mata architektura z autonomicznym systemem ladowania urzadzen mobilnych i
turystycznych podczas odpoczynku. Zestaw sklada si¢ z dwoch lawek z oparciami oraz
stolika potaczonych ze sobg profilami zamknietymi. Nad zestawem zadaszenie z panelami.
Siedzisko, oparcie oraz blat stotu wykonane z desek zabezpieczonymi impregnatem do uzytku
zewnetrznego.
Charakterystyka:
- konstrukcja — profile prostokgtne zamknigte 180x60x3mm stalowe, cynkowane i malowane
proszkowo,
- moc paneli — min. 2x265W,
- akumulator — AGM, glebokiego roztadowania, zabezpieczony przed nadmiernym pradem
ladowania, 12Ah,
- oswietlenie wbudowane — LED, punktowe,
- zalgczanie o$wietlenia — czujnik ruchu/czujnik zmierzchowy,
- gniazda USB — min. 4x5V, max 2A,
- stanowiska na rowery — min. 2,
- montaz — poprzez kotwienie (zgodnie z wytycznymi producenta).

Rysunek pogladowy (LF)

Ostateczny ksztalt i kolorystyke urzagdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Pozostale elementy zagospodarowania

Ostateczny ksztaltt 1 kolorystyke elementow zagospodarowania, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Elementy zagospodarowania:
— lawki betonowe z oparciem — szt. 4 (L1),
— lawki betonowe poétokragle — szt. 2 (L.2),
— lezaki parkowe — szt. 6 (1.3),
— stoliki parkowe — szt. 3 (St),
— kosze betonowe na $mieci — szt. 6 (K1),
— stol betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami — szt. 2 (U1),
— stojak na rowery — szt. 3 (U2),



Y.awki betonowe z oparciem (L1) — szt. 4

Lawki betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gladkiego
malowanego dwukrotnie. Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu
uzyskania odpowiednio niskiej wilgotnosci. Siedzisko i1 oparcie z drewna iglastego
lakierowanego. Lawki montowane na terenie placu zabaw muszg spelnia¢ normy PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworéw, bez ostrych krawedzi,
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Wzmocnienie siedziska i oparcia ze stali lakierowanej.
Ostateczny ksztatt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposéb mocowania lawek - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary

i posadowienie fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

—  wysoko$¢: 80 cm,

— szerokosé: 55 cm,

— dlugo$é: 225 cm,

- Rysunek pogladowy

Y.awki betonowe pélokragle (1.2) — szt. 2

Lawki betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gladkiego
malowanego dwukrotnie. Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu
uzyskania odpowiednio niskiej wilgotnosci. Siedzisko i oparcie z drewna iglastego
lakierowanego. L.awki montowane na terenie placu zabaw musza spelnia¢ normy PN-EN
1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordéw, bez ostrych krawedzi,
szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej. Ostateczny
ksztalt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposdb mocowania tawek - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary

i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

—  wysoko$é: 45 cm,

— szerokosé: 97 cm,

— dhugosé: 178 cm,

— promien zewngetrzny: 250cm,



Rysunek pogladowy

Lezaki parkowe (L3) —szt. 6

Metalowo - drewniane lezaki pozwalajg na relaks i odpoczynek.

Lezaki parkowe wykonane ze stali weglowej grubosci 4 mm, cigtej laserowo oraz przy
zastosowaniu wyselekcjonowanego drewna debowego o grubosci 4 cm.

Sposéb mocowania lezakow - za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary

i posadowienie fundamentdw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujacymi normami 1 przepisami prawa.

Wymiary:

—  wysoko$¢: 79 cm,

— szerokosé: 70 cm,

— dhlugosé: 200 cm,

Rysunek pogladowy

Stoliki parkowe (St) — szt. 3

Metalowo - drewniane stoliki stanowig idealne dopelnienie dla lezakéw parkowych.

Stoliki parkowe wykonane ze stali weglowej grubosci 4 mm, cigtej laserowo oraz przy
zastosowaniu wyselekcjonowanego drewna dgbowego o grubosci 4 cm.

Sposdb mocowania stolikow - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary

i posadowienie fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:



—  wysokosé: 43 cm,
— $rednica: 50 cm,

Rysunek pogladowy

Kosze betonowe na Smieci (K1) — szt. 6

Kosze betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gladkiego
malowanego dwukrotnie (kolor okresli Inwestor). Element przed malowaniem musi by¢
sezonowany do czasu uzyskania odpowiednio niskiej wilgotnosci. Pojemniki (wklady) ze stali
ocynkowanej. Kosze nie mogag posiadaé ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla
dzieci. Ostateczny ksztatt i kolorystyke koszy na $mieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Spos6éb mocowania koszy - za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary

i posadowienie fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa

Wymiary:

—  wysoko$é: 80 cm,

— szerokos¢: 45 cm,

— dlugosé: 49 cm,

— pojemnos¢: 701,

Rysunek pogladowy




Stol betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami (U1) — szt. 2

Konstrukeja:

konstrukcja 1 wsporniki krzeselek - betonowe,

siedzisko — deski sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejca,

blat lastrykowy z trwatg grafikg planszy gry, odporng na warunki atmosferyczne,
elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

Wymiary stotu:

- dtugos¢ : 90 cm,

- szerokosé: 90 cm,

- wysokosé: 81 cm,

- grubos$¢ blatu: 6 cm,
Wymiary krzesetek:

- dtugosé: 40 cm,

- szerokos¢: 40 cm,

- wysokosé: 44 cm,

- grubos¢ desek: min. 4cm,

Sposob mocowania stotu oraz krzesetek — za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w
fundamencie. Wymiary i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego urzagdzenia oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke stotu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




Stojak na rowery (U2) —szt. 3
Wymiary:

— dlugosé: 210 em,

— szerokosc: 58 cm,

—  wysoko$¢: 61 cm,

Stojak na pie¢ stanowisk, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Elementy zlaczne takie jak
$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

Rysunek pogladowy




1.8. Wyszczegolnienie robot towarzyszacych i tymczasowych;

Do robét towarzyszgcych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w
szczegolnosci:

— Wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczna i wodg;

- Tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.9. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowe roboty bedg wykonywane w sgsiedztwie budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych, co wymagaé bedzie szczegb6inego zachowania przepiséw BHP

i porzgdkowych.

1.10. Organizacja robét i przekazanie placu budowy

Organizacja robot bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy. Roboty budowlano — montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o
opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6t. Zaplecze budowy
Wykonaweca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z umowsg i
przyjetym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia. W ramach organizacji robot i przygotowania placu budowy wykonawca
ma obowigzek dokonac doboru wtasciwego sprzetu budowlanego, przewidzianego
do wykonania robét. Do prowadzenia robét Wykonawca wyznaczy kierownika robot,
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na
state. Przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania
Zamawiajgcy okresli miedzy innymi granice przekazanego terenu na potrzeby
budowy, wskaze drogi komunikacji wewnetrznej dla potrzeb budowy oraz punkty
poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce bedzie
odpfatne.

1.11. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonaweca robét bierze petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie swojego zaktadu na
terenie prowadzonych prac. Spos6b wykonywania rob6t winien by¢ tak
zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione byto bezpieczerstwo
zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sgsiadujgcych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi
robotami winien byé wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno —
ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,
instalacji naziemnych i podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robét.
1.12. Ochrona sSrodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i
w bezposredniej odlegto$ci od niego;

— Unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— Mie¢ szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk i utrzymanie drog
dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekbw wodnych oraz powietrza.

1.13. Warunki bezpieczennistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Roboty bedgce przedmiotem zaméwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem



obowigzujgcych przepiséw BHP i PPOZ. W szczegdlnoéci Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ realizacje robét w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych
pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych oraz
zabezpieczy¢ budowe przed mozliwo$cig powstania pozaru. Wykonawca bedzie
utrzymywat plac budowy i zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy
zatrudnionych pracownikow w odpowiednig odziez i $rodki ochrony osobiste;j.
Zatrudnieni na budowie pracownicy odbedg niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w
tym stanowiskowe, ktére zapewni kierownik budowy/robét.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej wykonania robot.
Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ. nalezy do obowiazkéw kierownika
budowy/robot, ktéry winien posiada¢ niezbedne w tym zakresie uprawnienia.
1.14. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego
wygrodzenia. Teren budowy winien byé oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi niezbedne instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w
odpowiednie obiekty i drogi wewnetrzne. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ na
placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna, wode, odprowadzenie
$ciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed
dostepem 0s6b trzecich réwniez po godzinach pracy.

1.15. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy

Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place
sktadowe uzgodnione z Inwestorem.

1.16. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspoélnego Stownika Zaméwien —
CPV 45212221-1

Nazwa i kody: grup robét i kategorii robét

Roboty budowlano — montazowe

Grupy robét:

451 Przygotowanie terenu pod budowe

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow

Kategoria robét:

45100 Przygotowanie terenu pod budowe

45111 Roboty ziemne

45340 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu

1.17. Okres$lenia podstawowe

Zawarte zostaty w ogdlnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane o
witasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art. 5 ust. 1 ,Prawo Budowlane”, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych —w
odniesieniu do wyrob6w podlegajgcych tej certyfikacii;



Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobéw zgodnie z Polskg Normg lub aprobatag
techniczng - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowac do odbioru korncowego
inwestycji i przekazac¢ je Zamawiajacemu

2.2. Wymagania ogé6lne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow
dostaw i sktadowania materiatéw i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy bedg
uzyte do budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakosc¢ i wtasciwosci oraz by byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposéb
i miejsce sktadowania materiatéw powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta
materiatow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca uzgodni z
inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materiatow i wyrobdéw do wykonania robét, a takze o udostepnieniu aprobaty
techniczne, certyfikaty i Swiadectwa w celu oceny zgodnosci jakosci i przydatnosci w
zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone przez Wykonawce na budowe, ktérych
jakosc jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwiocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna
dopuszczajg wariantowe stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych, nie
gorszych jako$ciowo i uzytkowo od projektowanych, Wykonawca wystapi z zamiarem
wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego Zastosowanie wariantowych i zamiennych
materiatow przez Wykonawce wymagac bedzie zgody od Zamawiajgcego i
projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania roboét

budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprzetu o odpowiednich do
zakresu robét parametrach technicznych, sprawnego, nie stwarzajgcego zagrozenia
bezpieczenstwa oraz zapewniajgcych uzyskanie wykonania rob6t o wymagane;j
jakosci. Sprzet winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddziatywac na stan techniczny istniejgcych budynkdéw i robét. Uzyty
sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytéw, spalin,
hatasu i innych zanieczyszczen

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz drog
transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie
powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie pracownikom i
osobom trzecim. Liczba i rodzaj $rodkéw transportowych winien zapewni¢
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom technicznym beda usuniete z terenu



budowy. Wykonawca bedzie naprawiat na biezgco, na wiasny koszt, wszystkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonywania roboét

budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robho6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z postanowieniami
umowy, z dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, projektem organizacji robét oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania robot. WWykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszt za wytyczenie i wyznaczenie wszystkich osi i punktow
wysoko$ciowych zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i ustaleniami z nadzorem inwestorskim i projektowym. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Kontrola wytyczenia osi i wyznaczenia rzednych wysokos$ciowych przez inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie.
Zalecenia Zamawiajgcego dotyczgce zachowania zgodnosci i jakosci wykonanych
robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzgdkowania terenu
po budowie, jak réwniez usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatow. Teren
zajmowany na czas budowy oraz drogi komunikacyjne budowy, winny by¢é
przywrécone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robo6t oraz za jako$¢ i zgodnosc¢
wbudowanych materiatow i urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia pomiaroéw, prob oraz badan dotyczgcych wykonanych robot
w celu potwierdzenia ich jako$ci zgodnej z wymogami wynikajgcymi z dokumentacji
technicznej, warunkéw technicznych wykonania odbioru robét oraz ze specyfikacjg
techniczna. Badania i proby winny by¢ wykonywane z nalezytg starannoscig i
czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm i obowigzujgcymi procedurami oraz
uzgodnieniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem badan jako$ciowych materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

Do wykonania robét Wykonawca uzyje tylko materiaty, ktére posiadaja:

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

* Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola rob6t prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego
Inspektor nadzoru dziatajgcy z ramienia Zamawiajgcego jest uprawniony do kontroli
zgodnosci wykonania robét, ich odbioru, w tym robét zanikajgcych oraz uzytych
materiatow i wyrobow. W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepni¢ niezbedne
materiaty i dokumenty poswiadczajgce jako$¢ wykonanych roboét jak rowniez
informowac inspektora nadzoru o zakoriczonych robotach podlegajgcych odbiorowi.
W przypadku watpliwosci inspektor nadzoru ma prawo zazadac od Wykonawcy



przeprowadzenia badan, pomiaréw, pobrania prébek w celu sprawdzenia zgodno$ci i
jakosci wykonania robot. Wszystkie te czynnosci odbywajg sie na koszt Wykonawcy.
6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna
by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawi ,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i
udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dziennik budowy
jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru korncowego Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma
obowigzek gromadzi¢ i zachowywaé do odbioru koncowego wszelkie dokumenty
zwigzane z jako$cia realizowanych robét i wbudowanych materiatéw, dokonanych
prob i odbiorow czesciowych. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Zasady dotyczace obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw robét
Obmiar robét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg. stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar
robot dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robot w sposéb umozliwiajgcy
jego sprawdzenie i weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uznacé za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i
specyfikacjach technicznych. llo$¢ wykonanych robét podaje sie w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robét. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma
obowigzek poinformowaé o powyzszym Zamawiajacego. Zasada ta dotyczy réwniez
robdt dodatkowych okreslonych na podstawie protokotu koniecznosci dla ktérych
zostat wykonany przedmiar rob6t. Obmiar robét potwierdzony przez inspektora
nadzoru stanowi podstawe do okreslenia stopnia zaawansowania robét.

7.2. Kontrola obmiaréw robét

Wykonawca winien przekazac¢ sporzadzony obmiar robé6t do sprawdzenia
inspektorowi nadzoru w okresie umozliwiajgcym dokonania kontroli prawidtowos$ci
okreslenia ilosci wykonanych robét, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do roboét
zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbiér robot budowlanych

8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw technicznych:

-W odniesieniu do poszczegdéinych zakreséw robot:

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, cze$ciowe lub etapowe.

- W odniesieniu do catej inwestycji:

Odbiér konicowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

Odbiér pogwarancyjny dokonany po uptywie terminu gwaranciji.

8.2. Tryby zwotania odbioréw

Odbioru robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po
uprzednim zgtoszeniu przez Wykonawce. Roboty do odbioru cze$ciowego zgtasza
Zamawiajgcemu VWykonawca i sg dokonywane w terminach uzgodnionych, zgodnie z



postanowieniami umowy na roboty. Odbidér koricowy i pogwarancyjny zwotuje
Zamawiajacy po uprzednim zgtoszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie
zgodnym z umowg i obowigzujgcymi przepisami. Zgtoszenie Wykonawcy
zakonczenia rob6t wymaga potwierdzenia ich wykonania przez nadzér
inwestorski. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robét i potwierdzeniu
usuniecia wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior koricowy i
pogwarancyjny przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w
umowie. Odbidr przez inspektora nadzoru robét wadliwie wykonanych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odmowy dokonania odbioru w robo6t w przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
wadliwie, niezgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami lub w
niepetnym zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usung¢ w wyznaczonym czasie. W
protokotach odbioru spisuje sie wszystkie dane, okolicznosci oraz oSwiadczenia
zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek ujawnionych prébami,
pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materiaty i
urzgdzenia Do protokotéw odbioru dotgcza sie dokumenty zwigzane z
przeprowadzonymi wczeséniej ocenami technicznymi robét i odbiorami
Czesciowymi. Przy odbiorze koricowym nalezy takze przekazac karty gwarancyjne
na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacje powykonawcza,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz
oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania roboét z

dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robo6t

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w
umowie. Pfatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie warunkéw umownych w
odniesieniu do iloci i wartosci wykonanych i odebranych elementéw robo6t. W
przypadku gdy wykonana ilo$¢ robét podstawowych i dodatkowych jest mniejsza od
ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ ich
ostateczne rozliczenie. Wykonanie robét w zakresie wiekszym jak przyjety w umowie
wymaga wczesniejszej zgody Zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia

Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury

10.1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym wraz z
harmonogramem realizacji robo6t.

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
,2Budownictwo ogéine”;

* Polskie Normy Budowlane odnoszace sie do wykonywanych robét, zastosowanych
materiatéw i technologii wykonawstwa,;

* Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych:;

» Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. wraz z p6zniejszymi zm. (Dz.U. z
2004 r. nr106, poz.1126 z pozniejszymi zmianami);



* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie
0golnych przepiséw BHP;

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substanc;ji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. Nr 55, poz. 355);

« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Leénictwa z
dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisko
(Dz.U. Nr 66, poz. 436);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie;

» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763)
w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;

* Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

* Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

* Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalniajg Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.
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