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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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OBIEKT: PROJEKT UTWORZENIA UZYTKU EKOLOGICZNEGO ORAZ SCIEZKI DYDAKTYCZNEJ "JUDZIANKA" W HAJNOWCE

ADRES: Hajnéwka, Obreb 5, rejon ul.Mysliwskiej

Inwestor: GMINA MIEJSKA HAJNOWKA, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikadji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji drewnianych przy realizacji zadania pn.: ,Projekt utworzenia uzytku
ekologicznego oraz sciezki dydaktycznej "Judzianka" w Hajnéwce”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wiezba dachowa - drewniana konstrukcja dachu. Ptatwie, krokwie stupy — stanowig elementy
sktadowe wiezby dachowej
Deskowanie, ofacenie, nadbitki -elementy drewniane podktadu pod pokrycie dachu

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

- Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych
- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej
Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkéw, klockéw, ptytek itp. powinny by¢ z
drewna twardego — debowego akacjowego lub innego o podobnych witasciwosciach
W  konstrukcjach budowlanych nalezy stosowalé drewno nastepujgcych klas jakosci,
charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana
wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z wymienionych klas,
jezeli jej wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci bedg nie mniejsze niz podane w
aktualnej normie.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:
a/ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — nie wiecej niz 20%
b/ dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wiecej niz 23%
¢/ dla konstrukcji klejonych — nie wiecej niz 15%
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonac¢ poszczegolne elementy nosne konstrukcji z drewna
powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej.

2.2 Wymagania ogodlne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich
fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocia powinny byé
zaznaczone w dokumentaciji techniczne;j.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkéw
lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatdw chiongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatéw i elementéw — za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;j

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny byé zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje
przeciwwilgociowg lub zastosowanie wtasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne
powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.

Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig
elementow i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw budowlanych
oraz warunkow srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana
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Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny
odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku- powinny byé dopuszczono do stosowania
przez Instytut Techniki Budowlane;.

Srodki do zabezpieczenia konstrukgji i elementéw z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nie moze powodowacé zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Sposéb zabezpieczenia elementdéw konstrukcji z drewna przed ogniem powinien byé okreslony
przez dokumentacje.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;.

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu
Techniki Budowlane;j.

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢é wymagania okreslone w
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczania elementdw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i
owadami nie powinny powodowacé korozji fgcznikow metalowych
miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny by¢ okres$lone w
dokumentacji technicznej.

normie panstwowej lub w

2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna

W przypadku okreslenia na rysunkach technicznych tylko klasy doktadnosci wykonania tolerancje
wymiarowe (jako suma odchytek wymiarowych w wartosciach bezwzglednych nalezy przyjmowac z tablicy 1

Tablica 1. Klasy doktadnosci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje.

Przedziat | Klasa doktadnosci w budownictwie
wartosci tolerancji [mm] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10
gg 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadnosci
wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru

W przypadku konstrukcji zestawczych odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wieksza niz dwukrotna
warto$¢ podana w tablicy 2. W przypadku elementéw o wigekszych wymiarach niz podane w tablicy,
odchytka wymiarowa nie powinna by¢ wigksza niz 60 mm.

Tablica 2. Maksymalne odchytki wymiarowe konstrukcji z drewna

ary WYmi- | o dchyiki }’rm‘}'ary Odchyki
[mm]

0-5 0.1 251-1200 5

6-25 0.5 1201-3000 |10
26-100 1.0 3001-600 20
101-250 2.0 6001-12000 |30

2.4 taczniki

Przyjete tgczniki oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi budowlanych
powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 ztgcza na gwozdzie zawarte w
aktualnej normie.

Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

al prostokatnego

b/ przestawionego

¢/ w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyréznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegng¢ wzdtuz widkien
drewna, a rzedy — w poprzek lub ukosnie do widkien drewna.

Zastosowane tgczniki powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdinych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowaC ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom  przez
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych.
Doktadnos$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm. Dokfadno$¢ te nalezy sprawdzi¢ przez probny
montaz, a nastepnie sprawdzac okresowo za pomocy tasmy stalowej.

Diugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornikbw nie powinna réznic sie od dtugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm

Jezeli zachodzi koniecznos¢ obrébki koncow elementéw podczas montazu, diugosci powinny byc¢
wieksze od diugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

Potaczenia krokwi potaci tréjkatnych(tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami) powinny
by¢ wykonane na styk i zbite gwozdziami.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie krokwi

a/ +1 cm w osiach rozstawu krokwi

b/ +2 cm w osiach rozstawu wigzaréw

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscu styku
odizolowane co najmniej jedna warstwg papy

Na deskowanie nalezy stosowac deski Ill klasy jakosci tarcicy ogdlnego przeznaczenia

Deski powinny byé powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobdjczymi,
utozone prawa strona (dordzeniowg ku dotowi i przybite do kazdej krokwi dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,2 razy wigksza od grubosci desek. Czofa desek powinny stykac sie tylko
na krokwiach. W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez
ofliséw.

Niezaleznie od rodzaju pokrycia za kominami powinny by¢é wykonane — od strony sptywu wody po
potaci dachowej — odboje tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza
komin. Deski odbojow, koszy, okapéw itp. powinny by¢ uktadane na styk,

Rozstaw i wymiary tat nalezy przyjmowaé w zaleznosci od typu przyjetego pokrycia dachowego.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzia
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza do grubosci taty.

Styki taty powinny znajdowaé sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek powinno
by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu. wzdtuz okapu powinna by¢é umocowana
deska lub fata grubsza od podktadu o grubosci dachowki.

6.0 ODBIORY JAKOSCI

6.1 Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonania
poszczegolnych fragmentow robét przez oddzielne brygady robotnikow oraz w przypadku kiedy nie bedzie
dostepu do wykonanych elementéw konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru powinien by¢
sporzgdzony protokdt w ktérym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna ocena wykonanych robét.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a/ zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng

b/ rodzaji klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow

¢/ Sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem i dziataniem ognia

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

al rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania deskowania wraz z odbojami

i wtazami dachowymi
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6.2. Odbidr korncowy

6.3.

- odbiorem kohcowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do
odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a/ dokumentacje techniczng obiektu i robét

b/ protokéty badanh kontrolnych lub zaswiadczen (atesty) jakosci uzytych materiatow

¢/ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych

d/ zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét

e/ pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny
- Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

al/ zgodnos$c¢ konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi

b/ prawidtowos¢ ksztattow i gtdwnych wymiaréw konstrukciji

¢/ prawidtowos¢ podparcia konstrukcji na podporach

d/ dopuszczalne odchytki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.

Ocena wykonania konstrukgciji

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonane roboty za
wlasciwe. Przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen dato wynik ujemny, nalezy uzna¢ catos¢ lub
czes¢ za wykonane niewlasciwie

W razie uznania catosci lub czesci rob6ét za wykonane niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczenie powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidiowy i
przedstawiony d ponownie do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymaganh postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie zagrazajg bezpieczenstwu budowli i nie uniemozliwiajg jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielkos¢ ustalong
komisyjne dla danego przypadku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 i 1m?dla konstrukcji dachowej
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego ofacenia

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow
wykonanie konstrukcji z drewna
wykonanie deskowania

wykonanie otacenia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe instalacji i konstrukc;ji.
10.2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne.
10.3. Przedmiary robét.
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