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BALUSTRADA  DREWNIANA
wys.110 cm

K£ADKA  DREWNIANA
- moduù szer.190cm x dùugo�ã 400cm
- materiaù: 
- deski i belki poprzeczne - drewno iglaste impregnowane
- podpory - drewno dêbowe impregnowane

sùupek 10x10cm sùupek 10x10cm

RZUT POZIOMY  MODU£U  K£ADKI

- skala 1:20

- moduù podstawowy (1,90m x 4,00m) 

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY  K£ADKI

- skala 1:20

- moduù podstawowy (1,90m x 4,00m) 

BALUSTRADA  DREWNIANA
wys.110 cm

podpory ¿elbetowe o wym.: szer.40cm x wys.50cm 
dùugo�ã 150 cm
(B-25) zbrojenie 4 x 10mm prêty ¿ebrowane, 
strzemiona fi 6mm

podpory 20cm x 30 cm
dù.190cm (z drewna dêbowego)

sùupek 10x10cm

deska 4x10cm

deska 4x10cm

belki podùu¿ne 10x15cm

belki podùu¿ne 
10x15cm

RYS. SCHEMAT BUDOWY  K£ADKI

- skala 1:20

- moduù podstawowy (1,90m x 4,00m) 

warstwa mineralna z mieszanki
piaskowo-¿wirowej (zagêszczona) - gr.20cm

K£ADKA  DREWNIANA
- moduù szer.190cm x dùugo�ã 400cm
- materiaù: 
- deski i belki poprzeczne - drewno iglaste impregnowane
- podpory - drewno dêbowe impregnowane (20cm x 30cm)
- podpory dolne - belki ¿elbetowe B-25 (40cm x 50cm)


