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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu, plac i row
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha
d.1/0108-01
26*16/10000 ha 0.042
RAZEM 0.042
2|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyj- | m?2
d.1]0507-05 nych
10*40 m?2 400.000
RAZEM 400.000
3/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie i |m?
d.1]0111-04 kora bez wrzosu) z wywiezieniem
25*16+10*40 m?2 800.000
RAZEM 800.000
4/KNR 2-31 Uzupetnienie gruntu gr. 40 cm z kruszywa naturalnego - plac pod wiate i trawnik | m?2
d.1]0114-01 Krotno$¢ = 2
15*16 m?2 240.000
RAZEM 240.000
5/KNR 2-31 Wykonanie trawnika z transportem ziemi urodzajnej i obsianiem m2
d.1/0201-01
analogia
6*15 m?2 90.000
RAZEM 90.000
6/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
6*15*0.3 m3 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR 2-01 Palisada drewniana - $cianka oporowa z kotkéw $r. 10 cm m
d.1/0513-04
wycena indy-
widualna
251 m 25.100
RAZEM 25.100
2/45220000-5 |Utwardzenie terenu
8/KNR-W 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |m3
d.2|/0221-02 1
(15*16+4.5*5)*0.3 m3 78.750
RAZEM 78.750
9|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 | m?2
d.2/0225-02 KM) w gruncie kat. Ill
15*16+4.5*5 m?2 262.500
RAZEM 262.500
10/KNR 2-31 Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego - pod kostke brukowg betonowg m?2
d.2/0114-01
10*15+15*16+4.5*5 m?2 412.500
RAZEM 412.500
11/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- | m2
d.2/0105-05 WY po zageszczeniu
10*15+15*16+4.5*5 m?2 412.500
RAZEM 412.500
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.2|0511-03 cementowo-piaskowej
412.5 m?2 412.500
RAZEM 412.500
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-03 piaskowej
14 m 14.000
RAZEM 14.000
14/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-02 spoin piaskiem
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3/45220000-5 |Chodnik przy rowie
16|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci | m?2
d.3/0102-01 koryta
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 | m?2
d.3/0102-02 cm gtebokosci koryta
Krotno$¢ = 4
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
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18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.3/0114-01 20 cm
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
19/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- | m2
d.3/0105-05 WY po zageszczeniu
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.3|0407-02 spoin piaskiem
10 m 10.000
RAZEM 10.000
21/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m2
d.3/0511-02 cementowo-piaskowej
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
22|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.3/0704-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/45220000-5 |Chodnik przy miejscach postojowych
23|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci | m?2
d.4/0102-01 koryta
1.5*19 m?2 28.500
RAZEM 28.500
24|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |I-IV - za kazde dalsze 5 | m?2
d.4/0102-02 cm gtebokosci koryta
Krotno$¢ = 4
1.5*19 m?2 28.500
RAZEM 28.500
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.4/0114-01 20 cm
1.5*19 m?2 28.500
RAZEM 28.500
26/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst- | m2
d.4/0105-05 WY po zageszczeniu
1.5*19 m?2 28.500
RAZEM 28.500
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.4/0407-02 spoin piaskiem
47 m 47.000
RAZEM 47.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.4/0511-02 cementowo-piaskowej
1.5*19 m?2 28.500
RAZEM 28.500
5/45233220-7 |Miejsca postojowe
29/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.5/0813-04 wej
15+13.6+4+4 m 36.600
RAZEM 36.600
30{KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci | m?2
d.5/0102-01 koryta
28.6*5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
31|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dalsze 5 | m?2
d.5/0102-02 cm gtebokosci koryta
Krotno$¢ = 4
28.6*5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
32|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é | m?2
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
28.6*5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?2
d.5/0114-01 20 cm
28.6*5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
34| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m?2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowej
28.6*5 m?2 143.000
RAZEM 143.000
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35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5|0403-05 piaskowej
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
36/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.5/0403-01
36.6 m 36.600
RAZEM 36.600
6/45220000-5 |Wiata
37|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy | m?3
d.6/0203-01 do betonu
1.2*0.4*0.4*8 m3 1.536
RAZEM 1.536
38| KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy  |m?3
d.6|0407-05 nasyconej drew.
8*2.5*0.2*0.2 m3 0.800
drew.
RAZEM 0.800
39|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugo$ci do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.6|0406-03 tarcicy nasyconej drew.
0.2*0.2*9*2+0.2*0.2*3*2+0.2*0.05*4*2 m3 1.040
drew.
RAZEM 1.040
40/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.6/0408-01
8*2*1.2*0.15*0.15 m3 0.432
RAZEM 0.432
41/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.6|0408-03 cicy nasyconej
1.037 m3 1.037
RAZEM 1.037
42|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
56.3 m?2 56.300
RAZEM 56.300
43|/KNR AT-09 |Gonty ciete o szer. 10 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dt. 40 cm m?2
d.6/0302-01
56.3 m?2 56.300
RAZEM 56.300
7/45210000-2 |Stoly i tawki
44| KNR 2-21 Stupy drewniane z okraglakow wkopywane w ziemig - stupy stotow i tawek $r. 20§ |m3
d.7/0602-07 30cm
3.14*0.15*0.15*1.15*6+3.14*0.1*0.1*0.85*12 m3 0.808
RAZEM 0.808
45/KNR 2-22 Blaty stotéw i siedziska tawek gr 10 cm m2
d.7/0603-08
pozycja za-
stepcza
0.4*9.2+0.4%(2.2*2+2.5)+0.75*2.5*3 m?2 12.065
RAZEM 12.065
8/45220000-5 |Tablice info, stojak na rowery, kosz na $mieci, barierka drewniana, stupy oswietleniowe
46/ KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - tablice info mb
d.8/4002-10
analiza indy-
widualna
5 mb 5.000
RAZEM 5.000
47 KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - stojak na rowery szt
d.8/4002-10
analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
48| KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - kosz na smieci szt
d.8/4002-10
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49/KNR 0-21 Konstrukcje szkieletowe - barierka drewniana mb
d.8/4002-10
analiza indy-
widualna
29 mb 29.000
RAZEM 29.000
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50/ KNR 5-10 Stupy os$wietleniowe solarne szt.
d.8/0708-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/45200000-9 |Ktadka, platformy
51/KNR-W 2-02 |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-| m3
d.9|0407-01 Cy hasyconej drew.
pozycja za-
stepcza
708*0.1*0.15 m3 10.620
drew.
RAZEM 10.620
52|KNR 0-21 Deski na ktadce i pomostach m?2
d.9/4007-01
pozycja za-
stepcza
80*1.9+40%1.9+8*7.6*3+20%1.9 m?2 448.400
RAZEM 448.400
53| KNR 4-01 Impregnacja desek ktadki i pomostéw - metoda natryskowa m?2
d.9|0631-01 z.sz.
2.4,
448.4*2*1.15 m?2 1031.320
RAZEM 1031.320
54 KNR-W 2-02 |Barierka drewniana na ktadkach m3
d.9/0409-01
pozycja za-
stepcza
0.1%*0.1%1.25*(20+80+40+8*2+7.6*2+4+3.8)+0.04*0.1*2*(80*2+40*2+20*2+8*5+ |m?3 5.056
7.6*5-1.9*3)
RAZEM 5.056
55/KNR-W 2-02 |Belki debowe obrzynane impregnowane poprzeczne o przekroju 20 x 30 cm, mo- | m?3
d.9/0407-01 cowane do betonu na ksztattowniki i Sruby ze stali ocynkowanej drew.
pozycja za-
stepcza
(35*2+8*3*2)*1.9*0.3*0.2 m3 13.452
drew.
RAZEM 13.452
56| KNR-W 2-02 |Podwaliny prostokatne zelbetowe 0,4m x 0,5m - zbrojone pretami 4 x fi 10mm, be- |m3
d.9/0202-01 ton B-25 stropowo-mostowy
1.5*0.5*0.4%(35+8*3)*2 m3 35.400
RAZEM 35.400
57/ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.9]0259-02 ne o $r. 8-10 mm
(35+8*3)*2*4*1.5*0.617/1000 t 0.437
RAZEM 0.437
58 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.9/0259-01 $r.do 7 mm
(35+8*3)*2*6.0*0.35/1000 t 0.248
RAZEM 0.248
59|KNR 2-02 Nasyp mineralny pod ktadke i platformy m3
d.9/1101-07
2.6*0.2*140+0.2*10*8.6*3 m3 124.400
RAZEM 124.400
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