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Instalacje sanitarne:

Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Schemat technologii
fontanny

09.04.2018
Nr rysunku:

T.01
Skala: 1:20

Nazwa inwestycji:

Stadium: Wykonawczy
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spust fontanny do zbiornika
wyrównawczego
ø160

spust fontanny do zbiornika
wyrównawczego
ø160

Uwagi:
1. Kierunek strzałek oznacza spadek min. 0,5%, nie oznacza kierunku przepływu wody.
2. Lampy oświetleniowe fontanny jako reflektor podwodny umiesczony na stałe w otworze płyty kamiennej
granitowej.
3. Dysze fontanny będą pracować w cyklach. 1 cykl trwa ok 15min. Praca fontanny jest nieregularna woda faluje
w granicach wysokości strumienia 50-150cm, przez chwile po 15 min strumień wzrasta do ok. 5m.
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Uwagi:
1. Kierunek strzałek na lini oznacza kierunek przepływu wody.
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Legenda:

Zawór kołnierzowy
Zawór gwintowany
Zawór zwrotny kołnierzowy
Zawór zwrotny gwintowany
Zawór z napędęm elektrycznym
Wziernik
Wodomierz
Filtr siatkowy
Pompa
Kompensator drgań
Odpływ wody z fontanny
Dysza fontanny
Reflektor podwodny fontannowy

Rury projektowane
woda czysta
woda przed uzdatnieniem
przewody dozowania chemii basenowej
przewody elektryczne
atrakcje
woda do kanalizacji
ssanie pomp dysz fontanny



mgr inż. Krzysztof Paszko
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Instalacje sanitarne:

Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut zbiornika
wyrównawczego i  komory

technicznej

09.04.2018
Nr rysunku:

T.02
Skala: 1:20

Nazwa inwestycji:

Stadium: Wykonawczy
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Legenda:
1. Komora techniczna
2. Rozdzielnia sterująca
3. Wanny z tworzywa sztucznego 45x45 cm 2szt.
4. Tablica dozująca
5. Wentylator kanałowy
6. Pompa obrazów wodnych
7. Wyłaz typu ciężkiego fi 800 z uszczelką
8. Zlew
9. Przepompownia wody brudnej z rusztem szczelinowym
10. Pompa filtra
11. Zbiornik filtra średnica 50 cm
12. Prysznic bezpieczeństwa
13. Licznik wody
14. Zbiornik polietylenowy
15. Kosz ssawny
16. Grzejnik elektryczny
17. Zasuwa opróżniania zbiornika wyrównawczego
18. Przelew awaryjny
19. Dwuklapowy zawór zwrotny przeciwzalewowy

Uwagi:
1. Przejścia rur przez ściany komory wykonać jako połączenia
szczelne
2. Przejścia rur przez zbiornik wyrównawczy wykonać jako
zbiornikowe króćce przyłączeniowe



NAZWA OBIEKTU

Projekt fontanny typu “mokry
chodnik” w Parku Miejskim w

Hajnówce, podziemne
pomieszczenie techniczne i

zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m. Hajnówka, obręb ew. 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

ADRES OBIEKTU

Przekrój zbiornika
wyrównawczego i komory

technicznej

TYTUŁ RYSUNKU

SKALA

1:20
NR RYSUNKU

T.03
Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z
dn. 04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości

lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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- Trawnik z rolki 5cm
- Zasypka 15 cm
- Obsypka górna 90cm
bezpośrednio nad zbiornikiem
nie zagęszczać
- Obsypka zasadnicza 190cm
- Podłoże podsypka 40 cm
- Grunt rodzimy
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Legenda:
1. Komora techniczna
2. Rozdzielnia sterująca
3. Wanny z tworzywa sztucznego 45x45 cm 2szt.
4. Tablica dozująca
5. Wentylator kanałowy
6. Pompa obrazów wodnych
7. Wyłaz typu ciężkiego fi 800 z uszczelką
8. Zlew
9. Przepompownia wody brudnej z rusztem szczelinowym
10. Pompa filtra
11. Zbiornik filtra średnica 50 cm
12. Prysznic bezpieczeństwa
13. Licznik wody
14. Zbiornik polietylenowy
15. Kosz ssawny
16. Grzejnik elektryczny
17. Zasuwa opróżniania zbiornika wyrównawczego
18. Przelew awaryjny
19. Dwuklapowy zawór zwrotny przeciwzalewowy

Uwagi:
1. Przejścia rur przez ściany komory wykonać jako połączenia
szczelne
2. Przejścia rur przez zbiornik wyrównawczy wykonać jako
zbiornikowe króćce przyłączeniowe

Legenda:
1. Komora techniczna
2. Rozdzielnia sterująca
3. Wanny z tworzywa sztucznego 45x45 cm 2szt.
4. Tablica dozująca
5. Wentylator kanałowy
6. Pompa obrazów wodnych
7. Wyłaz typu ciężkiego fi 800 z uszczelką
8. Zlew
9. Przepompownia wody brudnej z rusztem szczelinowym
10. Pompa filtra
11. Zbiornik filtra średnica 50 cm
12. Prysznic bezpieczeństwa
13. Licznik wody
14. Zbiornik polietylenowy
15. Kosz ssawny
16. Grzejnik elektryczny
17. Zasuwa opróżniania zbiornika wyrównawczego
18. Przelew awaryjny
19. Dwuklapowy zawór zwrotny przeciwzalewowy

Uwagi:
1. Przejścia rur przez ściany komory wykonać jako połączenia
szczelne
2. Przejścia rur przez zbiornik wyrównawczy wykonać jako
zbiornikowe króćce przyłączeniowe


