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m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą
spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

KNNR 1 0113-
0100

1.1

158,76m2158,76
RAZEM

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31 
0101-0100

1.2

158,76m2158,76
RAZEM

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm - do gł. 60cm.
Kategoria gruntu I-IV
Krotność = 8

KNR 2-31 
0101-0200

1.3

158,76m2158,76
RAZEM

m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i
chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm - do gł. 90cm.
Kategoria gruntu I-IV
Krotność = 6

KNR 2-31 
0101-0200

1.4

22,56m24,75 * 4,75
RAZEM

m3Wywiezienie ziemi z wykopów.KNNR 1 0221-
0100

1.5

102,02m3158,76 * 0,60 + 22,56 * 0,30
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z
kruszywa naturalnego. Pod ławy betonowe obwodowe.

KNR 2-02 
1101-0100

2.1

0,91m39,12 * 0,10
RAZEM

m3Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6
m. Ława obwodowa.

KNR 2-02 
0202-0100

2.2

3,83m30,20 * 0,42 * 11,40 * 4
RAZEM

m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-II. Pod nieckę.

KNR 2-31 
0103-0100

2.3

125,44m2125,44
RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość
warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 
0114-0100

2.4

125,44m2125,44
RAZEM

m2Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Dodatek za
każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 20 cm
Krotność = 10

KNR 2-31 
0114-0200

2.5

125,44m2125,44
RAZEM

m2Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po
zagęszczeniu 12 cm

KNR 2-31 
0109-0100

2.6

125,44m2125,44
RAZEM

100 
m2

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia -
gruntowanie

KNR-I 0-29 
0635-0100

2.7

1,25100 
m2

1,2544

RAZEM
m2Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych,z membrany

samoprzylepnej. Analogia.
KNR 2-02 
0605-0103

2.8

138,30m2134,56 + 3,34 * 4 * 0,28
RAZEM

m3Płyta betonowa zbrojona wylewana na budowie. Pod
zbiornikiem.  Analogia.

KNR 2-02 
1101-0200

2.9

2,23m33,34 * 3,34 * 0,20
RAZEM

kpl.Dostawa i montaż zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej.Kalk. ind.2.10
1,00kpl.1

RAZEM
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m3Płyta betonowa zbrojona wylewana na budowie.  Analogia.KNR 2-02 

1101-0200
2.11

31,24m3130,15 * 0,24
RAZEM

tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i
budowli  prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 6 mm.

KNR 2-02 
0290-0100

2.12

0,02t3,20 * 4 / 0,20 * 1,15 * 0,222 * 0,001W1
0,05t11,40 * 4 / 0,20 * 1,05 * 0,222 * 0,001W2

RAZEM
tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i

budowli  prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 10 mm.
KNR 2-02 
0290-0101

2.13

0,14t3,40 / 0,20 * 3,34 * 2 * 2 * 0,617 * 0,001płyta dolna
1,61t1,00 / 0,20 * 1,00 * 130,15 * 2 * 2 * 0,617 * 0,001płyta górna

RAZEM
tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i

budowli  prętami stalowymi okrągłymi,żebrowanymi fi 12 mm.
KNR 2-02 
0290-0201

2.14

0,05t3,20 * 4 * 4 * 0,888 * 0,001W1
0,16t11,40 * 4 * 4 * 0,888 * 0,001W2

RAZEM
m2Uszczelnienie pod okładziną z płyt kamiennychKNR-I 0-39 

0118-0100
2.15

130,15m2130,15
RAZEM

m2Montaż płyt granitowych gr. 3 cm na klej elastyczny
cienkowarstwowy wraz  z fugowaniem. Analogia. (płyty zostaną
dostarczone przez Inwestora)

TZKNBK cz. 
XVI 0109-

0011

2.16

130,15m2130,15
RAZEM

szt.Montaż buzonów. Analogia.KNR 2-02 
1218-0100

2.17

80,00szt.80
RAZEM

m2Dostawa i montaż płyt granitowych gr. 5 cm - nad niecką.Kalk. ind.2.18
4,32m24,32

RAZEM
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