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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

sztZawory hydrantowe, montowane na ścianie, Dn 15 mm pozycja
zastępcza dotyczy montażu dyszy np.Dysza NEA 037

KNNR 4 0137-
4

1.1.1

96,00szt96
RAZEM

kplOprawy oświetleniowe żarowe, basenowe mosiężne,
przykręcane - dotyczy montażu i podłączenia oprawy
oświetleniowej fontanny np.OASE UWST 111

KNNR 5 0506-
3

1.1.2

9,00kpl9
RAZEM

mRury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm - dotyczy rury ochronnej
zasilania halogenów

KNNR 5 0113-
1

1.1.3

36,00m36
RAZEM

kplPrzejścia szczelne przez konstrukcje żelbetowe, grubość do 30
cm, dotyczy armatury przepustowej kabli zasilających oprawy
oświetleniowe fontanny np. OASE KD 1/10 E uszczelnione
systemowo

KNR 2-26 
0305-2

1.1.4

9,00kpl9
RAZEM

sztWpusty żeliwne,  Fi 100 mm, uszczelnienie zaprawą montażową
- pozycja zastępcza dotyczy wielofunkcyjnej armatury
nadmiarowo - upustowej np.OASE UWK 100E

KNNR 4 0216-
2

1.1.5

6,00szt6
RAZEM

sztMontaż i regulacja czujnika poziomu wody WLS 20 - 3KNNR 5 0406-
1

1.1.6

1,00szt1
RAZEM

sztMontaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg -
montaż elementu czujnika wiatru - np. OASE Anemometr K

KNKRB 5 
0401-1

1.1.7

1,00szt1
RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III

KNNR 1 0202-
2

1.1.8

97,89m397,89
RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami
podsiębiernymi, koparka 0,15, głębokość do 3·m, kategoria
gruntu I-III

KNNR 1 0210-
1

1.1.9

48,98m348,98
RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach
zgrzewanych w wykopie, PE Fi_zew. 20·mm

KNNR 4 0112-
1

1.1.10

12,50m12,5
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 20·mm

KNNR 4 1011-
1

1.1.11

240,00złącz
e

240

RAZEM
sztDodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw

sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm dotyczy
podejścia do dysz NEA 037

KNNR 4 0116-
1

1.1.12

96,00szt96
RAZEM

mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach
zgrzewanych w wykopie, Fi_zew. 32·mm

KNNR 4 0112-
3

1.1.13

24,00m24
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 32·mm

KNNR 4 1011-
1

1.1.14

72,00złącz
e

72

RAZEM
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mRurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach

zgrzewanych w wykopie, Fi_zew. 50 mm
KNNR 4 0112-

5
1.1.15

28,00m28
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 50 mm

KNNR 4 1011-
1

1.1.16

48,00złącz
e

48

RAZEM
mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 63 mmKNNR 4 1009-

1
1.1.17

36,00m36
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 63 mm

KNNR 4 1011-
1

1.1.18

36,00złącz
e

36

RAZEM
mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi·75·mmKNNR 4 1009-

2
1.1.19

10,25m10,25
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 75·mm

KNNR 4 1011-
2

1.1.20

8,00złącz
e

8

RAZEM
mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD),

Fi·110·mm
KNNR 4 1009-

4
1.1.21

67,50m67,5
RAZEM

złącz
e

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą
kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 110·mm

KNNR 4 1011-
4

1.1.22

12,00złącz
e

12

RAZEM
mRurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk,

Fi·110·mm - dotyczy instalacji odpływowej
KNNR 4 0203-

3
1.1.23

16,98m16,98
RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk,
Fi·160·mm - dotyczy instalacji odpływowej

KNNR 4 0203-
4

1.1.24

36,00m36
RAZEM

kpl.Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o śr. do 100 mm
montowane na rurociągach PVC i PE

KNNR 4 1112-
02

1.1.25

1,00kpl.1
RAZEM

szt.Przeciwcofkowe klapy zwrotne ze stali nierdzewnej montowane
na rurociągach PVC 110 mm w studzience rewizyjnej.

KNNR 4 0223-
02

1.1.26

2,00szt.2
RAZEM

prób
a

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNNR 4 0127-
1

2.2.1

6,00prób
a

6

RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III-IV

KNNR 1 0201-
4

3.3.1

5,68m35,68
RAZEM

m3Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na
odległość do 3 m, kategoria gruntu I-III

KNR 2-01 
0501-1

3.3.2

1,69m31,69
RAZEM
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m3Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1

km odległości transportu ponad 1 km samochodami
samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochód do 5 t

KNNR 1 0208-
2

3.3.3

5,68m35,68
RAZEM

m3Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółkaKNNR 2 1201-
3

3.3.4

2,98m32,98
RAZEM

sztDrabinka ze stali nierdzewnej mocowana w otworze włazowym
komory technologicznej.

KNR 2-05 
0120-05

4.4.1

1,00szt1
RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków, na wcisk, Fi 160 mm- dotyczy wentylacji komory
technicznej

KNNR 4 0203-
4

4.4.2

12,00m12
RAZEM

sztRura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 160 mmKNNR 4 0213-
5

4.4.3

2,00szt2
RAZEM

kplWiercenie za pomocą wiertnicy w komorze technologicznej,
przejścia szczelne przez konstrukcje żelbetowe, grubość do 30
cm, analogia

KNR 2-26 
0305-3

5.5.1

16,00kpl16
RAZEM

kplUszczelnienie z łańcuszka uszczelnijącego - dotyczy izolacji
przejść szczelnych

KNR 39 0118-
3

5.5.2

16,00kpl16
RAZEM

kplWycięcie otworu i posadowienie przepompowni wody brudnej
wewnątrz komory technologicznej z pompą odśrodkową do wody
brudnej 15 m3/h np. Grundfos Kp

Analiza 
własna

5.5.3

1,00kpl1
RAZEM

kplZawór kulowy PVC z wykładziną elastomerową, Fi 50 mmKNNR 4 1120-
4

5.5.4

7,00kpl7
RAZEM

kplZawór kulowy PVC z wykładziną elastomerową, Fi 110 mmKNNR 4 1120-
2

5.5.5

4,00kpl4
RAZEM

kplZawór kulowy PVC z wykładziną elastomerową, Fi 160 mmKNNR 4 1120-
2

5.5.6

4,00kpl4
RAZEM

kplKompensatory z punktami stałymi, w rurociągach z tworzyw
sztucznych, Fi_zew. 160 mm

KNNR 4 0120-
5

5.5.7

4,00kpl4
RAZEM

mRurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm

KNNR 4 0110-
3

5.5.8

3,50m3,5
RAZEM

mRurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 mm

KNNR 4 0110-
5

5.5.9

19,60m19,6
RAZEM

mRurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 110·mm

KNNR 4 0110-
6

5.5.10

4,60m4,6
RAZEM
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mRurociągi z PVC łączone metodą klejenia, na ścianach w

budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 160·mm
KNNR 4 0110-

6
5.5.11

2,30m2,3
RAZEM

sztZawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych, Dn 65 mm

KNNR 4 0132-
7

5.5.12

2,00szt2
RAZEM

kplKompensatory z punktami stałymi, w rurociągach z tworzyw
sztucznych, Fi_zew. 50 mm

KNNR 4 0120-
5

5.5.13

8,00kpl8
RAZEM

sztFiltry ciśnieniowe, Fi 500 wysokość 760 mm dotyczy np. Filtra
BTR wraz z osprzętem i złożem filtracyjnym

KNNR 11 
0207-2

5.5.14

1,00szt1
RAZEM

kplPompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe)  obiegowe
do wody gorącej i zimnej  masa 0.05 t np pompa obiegowa
instalacji filtracyjnej np. Speck Pumpen Badu MAGNA 0,45 kW
trójfazowa (pompa zostanie dostarczona przez Inwestora)

KNR 7-07 
0102-1

5.5.15

1,00kpl1
RAZEM

kplPompy wirowe odśrodkowe (jedno- i wielostopniowe)  obiegowe
do wody gorącej i zimnej  masa 0.05 t np pompa obiegowa
instalacji obrazów wodnych  np. Speck Pumpen Badu RESORT
3,00  kW trójfazowa (pompy zostaną dostarczone przez
Inwestora)

KNR 7-07 
0102-1

5.5.16

4,00kpl4
RAZEM

sztTablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg - Montaż stacji
pomiarowo-regulacyjnej i dozującej pH/redox/chlor wolny/chlor
związany -  LDPHCL11K (stacja pomiarowa zostanie
dostarczona przez Inwestora)

KNNR 5 0404-
4

5.5.17

1,00szt1
RAZEM

sztElektroda chloru całkowitegoZRE 19 0157-
1

5.5.18

1,00szt1
RAZEM

sztElektroda pHZRE 19 0157-
1

5.5.19

1,00szt1
RAZEM

kplDodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy
skrzydełkowych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do
wodomierza domowego, Dn 25 mm

KNNR 4 0123-
2

5.5.20

1,00kpl1
RAZEM

sztElektrozawór 1-uzwojeniowy dotyczy montażu elektrozaworu 24
V uzupełniania wody w zbiorniku fontanny

KNP 18-13 
1339-4

5.5.21

1,00szt1
RAZEM

sztMontaż sterownika  - regulator poziomu wody np. EWR 2KNNR 5 0406-
1

5.5.22

1,00szt1
RAZEM

sztBateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn 15 mm
wyposażona w oczomyjkę

KNNR 4 0137-
1

5.5.23

1,00szt1
RAZEM

sztPrysznic ratunkowy Dn 15 mm wyposażona w oczomyjkęKNNR 4 0137-
1

5.5.24

1,00szt1
RAZEM

kplUmywalka pojedyncza z syfonem gruszkowymKNNR 4 0230-
2

5.5.25

1,00kpl1
RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3330  Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

- 4 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
sztZawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z

tworzyw sztucznych, Dn·20·mm ze zlączką do węża
KNNR 4 0132-

2
5.5.26

1,00szt1
RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm

KNNR 4 0208-
1

5.5.27

2,00m2
RAZEM

sztS. 02.00.00. Manszeta gumowa na rurę PE fi 63mm.KNNR 4 1012-
01

poz. zast.

6.6.1

1,00szt1
RAZEM

sztS. 02.00.00. Złączka przejściowa PE/stal, elektrooporowa PE32
z gwintem zewnętrznym 1 1/4"

KNNR 4 1012-
01

poz. zast.

6.6.2

1,00szt1
RAZEM

szt.S. 02.00.00. Zawór antyskażeniowy o śr. nominalnej 25 mm
klasy BA

KNNR 4 0130-
05

6.6.3

1,00szt.1
RAZEM

kpl.S. 02.00.00. Wodomierz skrzydełkowye o śr. nominalnej 20 mm i
ciągłym strumieniu objętości Q3 = 2,5m3/h

KNNR 4 0140-
04

6.6.4

1,00kpl.1
RAZEM

kpl.S. 02.00.00. Konsola wodomierzowa na dn 20 mm. Qn=2,5KNNR 4 0122-
02

poz. zast.

6.6.5

1,00kpl.1
RAZEM

szt.S. 02.00.00.Zawory przelotowe  z połączeniem na dwuzłączkę o
śr. nominalnej 25 mm

KNNR 4 0131-
03

6.6.6

1,00szt.1
RAZEM

szt.S. 02.00.00.Filtr siatkowy DN25KNR 2-15 
0406-01

poz. zast.

6.6.7

1,00szt.1
RAZEM

mRury ochronne, z PVC, ponad Fi 80·mm - dotyczy rury ochronnej
Arot fi 160 mm

KNNR 5 0113-
2

7.7.1

16,00m16
RAZEM

otwórPrzebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość
przebicia do 20·cm, Fi·160·mm

KNNR 5 1209-
10

7.7.2

2,00otwór2
RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego transformatory
opraw oświetleniowych

KNNR 5 0203-
1

7.7.3

72,00m72
RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego wentylator
kanałowy maszynowni Kabel YKY 3 x 1,5 mm2/1kV NKT

KNNR 5 0203-
1

7.7.4

20,00m20
RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego oprawy
oświetleniowe maszynowni Kabel YKY 3 x 1,5 mm2/1kV NKT

KNNR 5 0203-
1

7.7.5

20,00m20
RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego falowniki

KNNR 5 0203-
1

7.7.6

22,00m22
RAZEM
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mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,

przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego agregaty
pompowe VN 150 YKY 3 x 1,5 mm2 0,6/1kV NKT

KNNR 5 0203-
1

7.7.7

45,00m45
RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury,
przekrój do 7,5·mm2 - dotyczy kabla  zasilającego pompę
filtracyjną YKY 4 x 2,5 mm2 0,6/1kV NKT

KNNR 5 0203-
1

7.7.8

22,00m22
RAZEM

sztTablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg - Montaż szafy
sterująco - zabezpieczającej fontanny wyposażonej w
przemienniki częśtotliwośći pomp obrazów wodnych

KNNR 5 0405-
9

7.7.9

1,00szt1
RAZEM

sztTablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10·kg - Montaż
elektronicznego regulatora poziomu EWR 2 z zabezpieczeniem
przed suchobiegiem

KNNR 5 0404-
1

7.7.10

1,00szt1
RAZEM

sztMontaż aparatów elektrycznych aparat o masie do 2.5 kg -
montaż sterownika czujnika wiatru - np. OASE WDFC 3K

KNKRB 5 
0401-1

7.7.11

1,00szt1
RAZEM

kplOprawa żeliwna strugoodporna, pyłoodporna, przykręcana -
dotyczy zamontowania i podłaczenia oprawy kanałowej typ OK
4/1

KNNR 5 0504-
4

7.7.12

1,00kpl1
RAZEM

sztŁączniki instalacyjne, wymiana łącznika uszczelnionego,
wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk

KNNR 9 0401-
5

7.7.13

1,00szt1
RAZEM

sztElektrozawór 1-uzwojeniowy - dotyczy podłączenia
elektrozaworu przewodem OWY 2 x 1,5 mm2 w osłonie z rury
karbowanej PCV typu DX 30012

KNP 18-13 
1339-4

7.7.14

1,00szt1
RAZEM

sztSprawdzenie mierników przepływu i sygnalizatorów poziomu.
Dotyczy podłączenia kablem YKY 2 x 1,5 mm2 i wyregulowania
regulatora poziomu wody poziomu wody OASE typ EWR 1

KNR 13-25 
0903-1

7.7.15

1,00szt1
RAZEM

sztSprawdzenie mierników przepływu i sygnalizatorów poziomu.
Dotyczy podłączenia czujnika przepływu przewodem OWY 2 x 1
mm2 w oslonie z rury karbowanej PCV typu DX 30011

KNR 13-25 
0903-1

7.7.16

1,00szt1
RAZEM

sztPodłączenie silników w obudowie normalnej, kabel 4-żyłowy Cu,
przekrój do 6.0 mm2 - dotyczy podłączenia pompy filtracyjnej
0,40 przewodem OWY 4 x 2,5 mm2 w osłonie z rury karbowanej
PVC typu DX 30016

KNR 5-08 
0815-26

7.7.17

1,00szt1
RAZEM

sztWentylator ścienny np.  Venture Industries   TD 250/100SILENTKNNR 5 0410-
2

7.7.18

1,00szt1
RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód
1-fazowy, pomiar pierwszy

KNRW 5-08 
0901-1

7.7.19

1,00pomi
ar

1

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód
1-fazowy, pomiar pierwszy

KNRW 5-08 
0901-1

7.7.20

1,00pomi
ar

1

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego, pierwszy

KNRW 5-08 
0902-5

7.7.21
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,00pomi

ar
1

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar
rezystancji uziemienia, pierwszy

KNRW 5-08 
0902-3

7.7.22

1,00pomi
ar

1

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód
1-fazowy, pomiar każdy następny

KNRW 5-08 
0901-2

7.7.23

9,00pomi
ar

9

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód
3-fazowy, pomiar każdy następny

KNRW 5-08 
0901-4

7.7.24

4,00pomi
ar

4

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego, następny

KNRW 5-08 
0902-6

7.7.25

3,00pomi
ar

3

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiar
rezystancji uziemienia, następny

KNRW 5-08 
0902-4

7.7.26

1,00pomi
ar

1

RAZEM
sztMontaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie

mechaniczne, głębokość do 4,5 m, grunt kategorii I-II - dotyczy
wykonania uziomu typu GALMAR

KNRW 5-08 
0613-11

7.7.27

2,00szt2
RAZEM

sztMontaż uziomów szpilkowych, grunt kategorii I-II, uziemienie
ponad 3 m metodą udarową. Dotyczy uziomu typu GALMAR w
celu uzyskania wymaganej wartości rezystancji

KNR 5-02 
1305-3

7.7.28

4,00szt4
RAZEM
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