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Nazwa SCHEMAT ZASILANIA
rysunku:

Projekt fontanny typu "mokry chodnik™ w Parku Miejskim w Hajndwce,

Obiekt: podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik buforowy
Inwestor: Cmina Miejska Hajnowka, ul. Aleksego Zina T, T/-Z00 Hajndwka
Projektant:  |Janusz Topolski Bt/5/01 - Skala
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OBJASNIENIA

Wypust kablowy do zasilania urzqdzen
elektrycznych.

Wypust zakonczy¢ puszkq z membrang qumowg w
Scianie. Przewidzie¢ zapas kabla 1m do
podtaczenia do urzqdzenia.

Gniazdo 16A+N+PE 230V P44
Gniazdo 24V P44

tqcznik natynkowy P44,

Oprawa WT470C LED23S/840 PSU WB TW3 L1300 IP66,
strumien oprawy 2300Im.

Oprawa o$wietlenia awaryjnego, prod. T™
TECHNOLOGIE oprawa ITECH M5 IP63,

czas $wiecenia Sh z pracq na jasno; Oprawa z
certyfikatem CNBOP.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji
elektrycznych skoordynowa¢ trasy prowadzenia
instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
(kanaly, rurociqgi itp.).

Rozmieszczenie gniazd i opraw nalezy traktowa¢
jako propozycje - ich rozmieszczenie moze by¢
zmienione przez uzytkownika.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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Nazwa RZUT PRZYZIEMIA

rysunku: INSTALACJE ELEKTRYCZNE — STAN PROJEKTOWANY

Obiekt: Projekt fontanny typu "mokry chodnik” w Parku Miejskim w Hajndwce,

podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik buforowy

Inwestor: Gmina Miejska Hajndwka, ul. Aleksego Zina 1, 17—-200 Hanéwka
T

Projektant:  |Janusz Topolski Bt/5/01 X Skala
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