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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
/część opisowa/ 

 

1.  Przedmiot inwestycji  

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II.  

 Zakres w/w robót jest następujący : 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m, 

- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m, 

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 282,0 m. 

 

2. Stan istniejący 

Ulica Celna na odcinku projektowanej rozbudowy jest uzbrojona w sieć 
wodociągową i sanitarną. Ze względu na usytuowanie w/w uzbrojenia w 
projektowanej jezdni ulicy  Celnej oraz zły stan techniczny istniejących sieci należy 
je przebudować. 

Uzbrojenie istniejące do przebudowy oraz projektowane zostało naniesione  
i pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu. 

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 

Podłoże w rejonie inwestycji zabudowane jest z gruntów przepuszczalnych 
(piaski pylaste, drobne i średnie) dominujących na omawianym terenie. W podłożu 
występują korzystne warunki gruntowe dla bezpośredniego posadowienia 
wodociągu. Zagłębienie projektowanego wodociągu wypadnie w gruntach 
piaszczystych średnio zagęszczonych. 

Poziom wody gruntowej kształtuje się na głębokości poniżej 1,80 m. 

 

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

3.1. Budowa sieci wodociągowej  

W ramach przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Celnej należy wykonać 
sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 705 m. 

Do projektowanego wodociągu należy stosować rury i kształtki ciśnieniowe 
z PVC PN10, kielichowe z  uszczelkami zintegrowanymi o średnicy DN 100 mm. 

Włączenie projektowanego wodociągu PVC DN 100 mm, o długości 705,0 
m do istniejącego z rur PVC DN 150 mm na działce nr geod. 1421 – ul. Kolejki 
Leśne przy bramie Nadleśnictwa Hajnówka nastąpi poprzez trójnik kołnierzowy 
150x100x150 mm z  żeliwa sferoidalnego z zasuwą kołnierzową liniową, DN 100 
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mm  z żeliwa sferoidalnego  klinową z uszczelnieniem miękkim. Przy połączeniu 
projektowanego wodociągu z istniejącym, od strony osiedla mieszkaniowego 
należy również zamontować zasuwę liniową kołnierzową z uszczelnieniem 
miękkim  DN 100 mm z żeliwa sferoidalnego. 

Linia wodociągowa będzie wyposażona w kompletne  3  węzły hydrantowe 
nadziemne DN 80 mm Rd1800 z kolumną wykonaną ze stali ocynkowanej 
ogniowo.   

Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-
78/0102-02 wynosi 1,80 m. Rurociągi układać na podsypce piaskowej o grubości 
10 cm, w gotowym wykopie. 

3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej  

W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm 
zaprojektowano budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  z rur PVC-U DN 250 
mm i DN 200 mm. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  DN 250 mm będzie 
włączona do projektowanej studni rewizyjnej K o rzędnych 165,70/162,13 m w 
kinetę na rzędnej 162,13 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm i 
długości  380,50 m oraz  średnicy DN 200 mm i długości 282,0 m  jest 
zaprojektowana z rur PVC-u  kanalizacyjnych, kielichowych, litych SN8, łączonych 
za pomocą uszczelek gumowych. Minimalny spadek kanalizacji wyniesie 3‰, a 
maksymalny 8,9‰.  

Przejścia pod torowiskiem kolejki projektuje się metodą przewiertu 
poziomego w rurach osłonowych stalowych DN 300 mm. 

W miejscach kolizji z kanałem ciepłowniczym i kablami energetycznymi 
roboty ziemne wykonać ręcznie, a na odkryte kable założyć rury osłonowe 
A110PS. 

Kanał będzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400 
mm z włazami typu ciężkiego klasa D400 i żelbetową płytą odciążającą.  

W miejscach gdzie zagłębienie będzie mniejsze niż 1,20 m rury należy 
zabezpieczyć przed przemarzaniem przez nasyp zapewniający minimalne 
przykrycie lub poprzez obsypanie rury keramzytem – o grubości warstwy 0,30 m i 
przykryciem folią PVC szerokości 0,80 m.  

 

4. Zestawienie powierzchni: 

- kanalizacja sanitarna  - 151,5 m2 

- sieć wodociągowa   -   84,6 m2 

 

5. Dane z zakresu ochrony terenu 

Nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do 
rejestru zabytków.  
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6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej 
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. 

 

7. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 
został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 
1554) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z 
późniejszymi zmianami dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych 
rozwiązań  obszar oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni 
ograniczonej linią przerywaną koloru fioletowego pokazanej w części graficznej 
opracowania na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane 
rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania 
uzasadnionych interesów osób trzecich. 
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Oświadczam, że niżej wymieniony projekt budowlany pn.: 
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 
 

Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.:  

1421, 1420/6, 2698/21 i 2698/22  

obszar ewidencyjny: 1 – miasto Hajnówka 

jednostka ewidencyjna: Miasto Hajnówka 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania 
terenu miasta Hajnówka Obszar- 3 „Hajnówka - Wschód” – dotyczy 
działki Nr 730/3, 
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Inwestor 

 

Gmina Miejska Hajnówka  

ul. A. Zina 1 

17-200 Hajnówka 

 

 

 

Projektant 

 

mgr. inż. Joanna Paulina Trzeciak 

 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót   

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II.  

 Zakres w/w robót jest następujący : 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m, 

- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m, 

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 282,0 m. 

Jest to inwestycja liniowa . 

Kolejność wykonywanych czynności w zakresie budowy sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej 

- roboty rozbiórkowe i ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypką 
zagęszczaniem gruntu, 

- roboty montażowe rurociągów oraz armatury wodociągowej i studni 
kanalizacyjnych , wykonanie przewiertów z montażem rur osłonowych,  

- roboty porządkowe i odtworzeniowe. 

kolejność realizacji robót będzie określona zgodnie z zatwierdzonymi 
harmonogramami. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych prace występują obiekty budowlane: budynki, sieci 
uzbrojenia podziemnego tj. kable energetyczne, kanał co., kanalizacja deszczowa  
sanitarna i wodociąg. 

  

3. Wskazanie element zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia   ludzi: 

            Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników 
naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod- i 
nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami 
zawartymi w niniejszym projekcie. Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób nie związanych z realizacją inwestycji (osób postronnych). 
Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych 
pracach i zakazie wstępu na teren budowy. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- ulica zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia 
robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym, 

- chodniki - zagrożenie jak wyżej, 

- uzbrojenie terenu - niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących rurociągów   
kanalizacyjnych (zagrożenie zatrucia lub zakażenia), elektroenergetycznych  
(zagrożenie poparzenia, porażenia prądem), wodociągowych (zagrożenie 



zalaniem wykopów wodą, podmycie skarp wykopu, uszkodzenie umocnień 
wykopu), 

- tory kolejowe niebezpieczeństwo potracenia pracownika przez pociąg. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsca i czas ich wystąpienia. 

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
mogą stwarzać następujące elementy  

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac 
monterskich, spawalniczych,  

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie 
prowadzenia prób ciśnieniowych,  

- transport urządzeń technologicznych, 

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych, 

- zagrożenie upadku przy pracy na wysokości,  

- zagrożenie urazów chemicznych oczu i naskórka podczas stosowania 
środków chemicznych, 

- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

- zagrożenie upadku ciężkich elementów ,materiałów lub prefabrykatów z 
wysokości, 

- zatrucie metanem podczas wykonywania prac przy  czynnej kanalizacji 
sanitarnej. 

 

5. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktażu dla pracowników przed 
przestąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. 
Musi też określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana 
znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, 
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 
okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 



powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego 
projektu kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
oraz przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń następującym zakresie 

- instruktażu ogólnego wstępnego, 

- instruktaży wstępnego ogólnego dotyczącego poszczególnych stanowisk 
pracy, 

- szkolenie okresowe. 

Instruktaż pracowników obejmuje imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach tj. określenie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia: 

- w przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy bezzwłocznie opuścić teren 
niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej, 

- wstrzymać wykonywanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić 
kierownictwo budowy i służby ratownicze  straż pożarną  i pogotowie, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, 

- pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania pracy bez środków 
ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonywania danej pracy, 

- do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą 
być   wyznaczone osoby poinstruowane przez kierownika budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie 
niebezpiecznych- szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru  ,awarii i innych zagrożeń. 

    W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych 
należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd. zgodnie z ich 
przeznaczeniem i według zaleceń producenta, 

- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty 
dopuszczające do stosowania i użytku, 



- wyznaczanie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w 
nich, 

- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, 

- właściwe usytuowanie  urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały 
zagrożeń dla pracowników,  

- usuwanie zbędnych narzędzi i odpadów, 

- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie  ze 
względu na możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych elementów 
podziemnego uzbrojenia terenu, 

- w  czasie wykonywania wykopów  w miejscach dostępnych dla osób            
niezatrudnionych przy tych robotach , należy wokół wykopów pozostawionych 
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze, 

- jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór, 

- wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą   
techniczną i sztuką budowlaną, 

- apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w biurze kierownika  
budowy,  

- szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu 
oraz oznakowane robót.  

 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iż 

występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Joanna Trzeciak 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego  

budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 

1. Podstawa opracowania 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

- pomiary wysokościowe geodezyjne i pomiary uzupełniające; 

- Warunki techniczne nr PWiK/NT/2/2018 z dnia 03-01-2018 r.  

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszar 3. „Hajnówka Wschód” nr BI.6727.6.2018 z dnia 23-01-2018 r.  

- Protokół z narady koordynacyjnej Nr 7/2018 z dnia 07-02-2018 r.  

- Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 
przyłączy - wymagania ogólne 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II.  

 Zakres w/w robót jest następujący : 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m, 

- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m, 

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 282,0 m. 

 

3. Stan istniejący 

Ulica Celna na odcinku projektowanej rozbudowy jest uzbrojona w sieć 
wodociągową i sanitarną. Ze względu na usytuowanie w/w uzbrojenia w 
projektowanej jezdni ulicy  Celnej oraz zły stan techniczny istniejących sieci należy je 
przebudować. 

Uzbrojenie istniejące do przebudowy oraz projektowane zostało naniesione  i 
pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu. 

Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 

Podłoże w rejonie inwestycji zabudowane jest z gruntów przepuszczalnych 
(piaski pylaste, drobne i średnie) dominujących na omawianym terenie. W podłożu 
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występują korzystne warunki gruntowe dla bezpośredniego posadowienia 
wodociągu. Zagłębienie projektowanego wodociągu wypadnie w gruntach 
piaszczystych średnio zagęszczonych. 

Poziom wody gruntowej kształtuje się na głębokości poniżej 1,80 m. 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1. Budowa sieci wodociągowej  

4.1.1. Trasa sieci wodociągowej 

Istniejącą sieć wodociągową DN 100mm, zgodnie z warunkami PWiK Sp. z 
o.o w Hajnówce należy przebudować poza projektowaną jezdnię ulicy Celnej.  

Istniejące osiedle mieszkaniowe będzie zasilane w wodę z sieci wodociągowej 
DN 150 mm w ulicy Kolejki Leśne, przy bramie do Nadleśnictwa Hajnówka 
wodociągiem z rur PVC 110 mm. Włączenie projektowanego wodociągu do 
istniejącego w kierunku osiedla mieszkaniowego nastąpi poza pasem drogowym 
ulicy Celnej  

4.1.2 Rozwiązania projektowe 

W ramach przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Celnej należy wykonać 
sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 705 m. 

Do projektowanego wodociągu należy stosować rury i kształtki ciśnieniowe z 
PVC PN10, kielichowe z  uszczelkami zintegrowanymi o średnicy DN 100 mm. 

Włączenie projektowanego wodociągu PVC DN 100 mm, o długości 705,0 m 
do istniejącego z rur PVC DN 150 mm na działce nr geod. 1421 – ul. Kolejki Leśne 
przy bramie Nadleśnictwa Hajnówka nastąpi poprzez trójnik kołnierzowy 
150x100x150 mm z  żeliwa sferoidalnego z zasuwą kołnierzową liniową, DN 100 mm  
z żeliwa sferoidalnego  klinową z uszczelnieniem miękkim. Przy połączeniu 
projektowanego wodociągu z istniejącym, od strony osiedla mieszkaniowego należy 
również zamontować zasuwę liniową kołnierzową z uszczelnieniem miękkim  DN 100 
mm z żeliwa sferoidalnego. 

Linia wodociągowa będzie wyposażona w kompletne  3  węzły hydrantowe 
nadziemne DN 80 mm Rd1800  z kolumną wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo.  
Zamontowane kompletne węzły hydrantowe będą składały się z trójnika 
kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego, redukcyjnego DN 100x80x100 mm, króćca 
żeliwnego  FF DN 80 mm, zasuwy kołnierzowej DN 80 mm z żeliwa sferoidalnego z 
zamocowanym przedłużaczem teleskopowym i skrzynką uliczną, kolana stopowego 
DN 80 mm, króćca FF o długości 30 cm oraz hydrantu nadziemnego DN 80 mm. 

Wbudowane zasuwy DN 100 mm wyposażyć w obudowy teleskopowe i 
skrzynki uliczne zabezpieczone obudowami betonowymi oraz oznakować tabliczkami 
z podanymi domiarami do w/w uzbrojenia, zgodnie z normą PN-86/B-097000. Każde 
załamanie musi posiadać blok oporowy zgodnie z normą BN-81/9192-04 
zabezpieczający wodociąg przed rozszczelnieniem. Trasę wybudowanego rurociągu 
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oznakować taśmą lokalizacyjną niebieską z wkładką metalową Przejścia pod 
torowiskiem kolejki projektuje się metodą przewiertu poziomego w rurach osłonowych 
stalowych DN 219 mm. W miejscach kolizji z kanałem ciepłowniczym i kablami 
energetycznymi roboty ziemne wykonać ręcznie, a na odkryte kable założyć rury 
osłonowe A110PS. Po wykonaniu, przed włączeniem przebudowanych odcinków do 
eksploatacji, sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z normą PN-B 
10725:1997 oraz płukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu badań bakteriologicznych 
wody w wykonanym odcinku sieci wodociągowej należy przystąpić do wykonania 
spięcia wykonanego z istniejącego pozostałym odcinkiem wodociągu. 

Wymagane przykrycie przewodów wodociągowych zgodnie z normą PN-
78/0102-02 wynosi 1,80 m. Rurociągi układać na podsypce piaskowej o grubości 10 
cm, w gotowym wykopie. 

Wszelkie użyte do budowy materiały muszą posiadać wymagane atesty i 
deklaracje dopuszczające je do stosowania na terenie Polski . Wykonawca robót 
musi uzyskać decyzję Powiatowej Stacji Sanit.-Epidem.  w Hajnówce zezwalającej 
na wbudowanie materiałów.  

 

4.2. Budowa kanalizacji sanitarnej  

4.2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej  

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PWiK Hajnówka 
istniejący kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 mm – należy przebudować jako 
rurociąg grawitacyjny  poza projektowaną jezdnię ulicy Celnej. 

Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji DN 250 mm i 200 mm, 
odprowadzającej ścieki z terenu osiedla mieszkaniowego, od studni rewizyjnej  SK1 
rzędnych 169,04/166,38 m n.p.m, tuż przed osiedlem mieszkaniowym, będzie 
projektowana studnia rewizyjna przy ulicy Kolejki Leśne o rzędnych 165,70/162,13 m 
n.p.m.. 

Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych, kanalizacyjnych, 
kielichowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych, SN8 o średnicy DN 250 
mm i DN 200 mm. Długość kanalizacji wyniesie : DN 250 mm – 380,5 m  i DN 200 
mm – 282,0 m.  

8.2. Rozwiązania projektowe 

W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm 
zaprojektowano budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  z rur PVC-U DN 250 
mm i DN 200 mm. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej  DN 250 mm będzie 
włączona do projektowanej studni rewizyjnej K o rzędnych 165,70/162,13 m w kinetę 
na rzędnej 162,13 mm. Sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 250 mm i długości  
380,50 m oraz  średnicy DN 200 mm i długości 282,0 m  jest zaprojektowana z rur 
PVC-u  kanalizacyjnych, kielichowych, litych SN8, łączonych za pomocą uszczelek 
gumowych. Minimalny spadek kanalizacji wyniesie 3‰, a maksymalny 8,9‰. 
Przejścia pod torowiskiem kolejki projektuje się metodą przewiertu poziomego w 
rurach osłonowych stalowych DN 300 mm. 
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W miejscach kolizji z kanałem ciepłowniczym i kablami energetycznymi roboty 
ziemne wykonać ręcznie, a na odkryte kable założyć rury osłonowe A110PS. 

Stosowane rury muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1401:2009 i PN-EN 
13476-2. Kanał będzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400 
mm z włazami typu ciężkiego klasa D400 i żelbetową płytą odciążającą. 
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunków podanych przez PWiK Sp. z 
o.o. w Hajnówce jest następujące: mniej więcej co 200 m zaprojektowano studnie PP 
z kinetą 1000/200, a pomiędzy tymi studniami zastosowano studnie inspekcyjne z PP 
z kinetą 400/200. Średnia odległość między studzienkami wynosi w granicach 44,0 
m. Kanał będzie układany na podłożu z warstwy piasku o grubości 20 cm. Zgodnie z 
ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 głębokość ułożenia przewodu powinna być taka , aby 
jego przykrycie od wierzchu rury do rzędnej terenu wynosiło co najmniej 1,20 m. 
Głębokość posadowienia pokazano na profilu .W miejscach gdzie zagłębienie będzie 
mniejsze niż 1,20 m rury należy zabezpieczyć przed przemarzaniem przez nasyp 
zapewniający minimalne przykrycie lub poprzez obsypanie rury keramzytem – o 
grubości warstwy 0,30 m i przykryciem folią PVC szerokości 0,80 m.  

 

5. Wycinka drzew  

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejącego drzewostanu  

  

6. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, ponieważ przedsięwzięcie to nie należy do mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.  

Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej 
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. 

Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny 
spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych. 

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki) winno być 
zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby. 

Podczas budowy: 

 używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu, 

 roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania 
oddziaływania hałasu, 
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 zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony 
środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi 
pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych, 

Odpady powstałe na etapie realizacji inwestycji będą wywożone z terenu 
budowy. 

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na 
środowisko i zdrowie ludzi. 

 

7. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Zaprojektowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna nie ogranicza 
dostępności osobom niepełnosprawnym. 

 

8. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 
został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

9. Użytkowanie i wyłączenia gruntów 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej nie będzie powodować 
zmiany sposobu użytkowania gruntu – grunt nadal pozostanie gruntem leśnym.  

Nie zachodzi więc potrzeba wyłączania gruntu leśnego z produkcji, a tym 
samym nie potrzeba uzyskiwać zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na 
cele nierolnicze i nieleśne. 

 

10. Opinia geotechniczna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 
463), na podstawie badań geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu 
(wykopy powyżej głębokości 1,2 m przy układaniu rurociągów) ustalono II kategorię 
geotechniczną. 

 

11. Uwagi końcowe 

 istniejące punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze 
należy chronić i odpowiednio zabezpieczać. W przypadku zniszczenia punktu 
osnowy geodezyjnej, należy go odtworzyć przez uprawnionego geodetę; 
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 należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie robót ziemnych; 

 wszelakie roboty w obrębach sieci niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 
należy wykonywać ręcznie; 

 wykopy na czas realizacji zadania należy zabezpieczyć przed dostępów osób 
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie 
powinno być zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.  

 przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej zrealizowanego kanału. Inwentaryzacja powinna objąć 
usytuowanie w terenie i rzędne kanału. 
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