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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
/część opisowa/ 

 

1.  Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowę ulicy Celnej 
w Hajnówce – etap II o długości 1206 m (od km 0+543 do km 1+749). 

Rozbudowa polegać będzie na:  

 wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi;  

 przebudowie istniejących zjazdów gospodarczych;  

 przebudowie i budowie ciągów pieszych;  

 budowie ścieżki rowerowej;  

 budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno - 
odparowującym;  

 przebudowie przejazdu kolejki wąskotorowej; 

 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych; 

 budowie ogrodzenia zbiornika  

 budowie kanalizacji deszczowej; 

 przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego; 

 przebudowie sieci wodociągowej;  

 przebudowie kanalizacji sanitarnej.  

 

2. Stan istniejący 

2.1. Nawierzchnia  

nawierzchnia bitumiczna o szer. 3,5÷6,0 m 

2.2. Obiekty mostowe  

W km 1+742,4 – – do remontu  

2.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne: 

 kablowa linia telefoniczna;  

 napowietrzna i kablowa linia NN i SN; 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

 kabel tvk; 

Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na projekcie 
zagospodarowania terenu. 
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2.4. Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 

 Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego istniejącej 
nawierzchni w pasie drogowym ulicy Celnej wykonanych przez „GEOLBUD” s.c. w 
kwietniu 2017 r. stwierdzono: 

 wierzchnią warstwę stanowi nasyp niebudowlany (gleba, otaczaki, piasek 
drobny) o grub. 20÷70 cm na  

 w podłożu gruntowym zalegają nasypy budowlane z piasku drobnego i 
średniego o miąższości 30-180 cm, 

 poniżej zalegają gliny i gliny piaszczyste do głębokości 2,0 m 

 w jednym punkcie woda gruntowa na poziomie 0,7 mna pozostałym odcinku 
powyżej 1,8 m 

 

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

3.1. Parametry techniczne 

 droga klasy         - D 

 kategoria ruchu       - KR-1 

 szerokość jezdni       - 6,0 m 

 szerokość chodnika      - 1,5÷2,0 m 

 szerokość ścieżki rowerowej   - 2,0 m 

 szerokość poboczy      - 1,00 m 

3.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla 
ruchu KR1 w obustronnych krawężnikach betonowych 15x30 (15x22) cm na ławie 
betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4. 

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 1,5÷2,0 
m z brukowej kostki betonowej koloru szarego wykonane z 2% spadkiem w 
kierunku jezdni.  

Zaprojektowano ścieżkę rowerową z bezfazowej brukowej kostki betonowej 
koloru czerwonego z 2% spadkiem w kierunku jezdni.  

Chodnik i ścieżkę rowerową  należy obramować obrzeżami betonowymi 6x20 
cm posadowionymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Pomiędzy ścieżką a 
chodnikiem nie projektowano obrzeży.  

Istniejące zjazdy należy przebudować wykonując na nich nową nawierzchnię 
z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramować obrzeżami 
betonowymi 8x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

Po stronie lewej od początku opracowania do km 1+263,5 zaprojektowano 
pobocza z kruszywa naturalnego szerokości 1,0 m. 

Za chodnikiem i ścieżką rowerową zaprojektowano zieleńce szerokości 0,5 
m.  
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3.3. Niweleta drogi 

Początek trasy dowiązano wysokościowo do istniejącej nawierzchni ulicy 
Celnej (koniec I etapu), jak też dopasowano wysokościowo do istniejących 
skrzyżowań i wjazdów na posesje. Niweletę opracowano w państwowym układzie 
wysokościowym. 

3.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Konstrukcja jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu 
KR 1 grubości 4 cm; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu 
KR 1 grubości 5 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 20 cm;  

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 
15 cm 

Zjazdy gospodarcze: 

- nawierzchnia z grafitowej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK 
grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 20 cm;  

Ciągi piesze: 

- nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK grubości 
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;  

Ścieżka rowerowa: 

- nawierzchnia z czerwonej bezfazowej brukowej kostki betonowej typu 
POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
grubości 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;  

Pobocza: 

- nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm. 

3.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni rozwiązane jest metodą powierzchniowego spływu wód 
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem wód do projektowanego przydrożnego rowu i zbiornika 
infiltracyjno – odparowującego o przekroju trapezowym i pojemności 293 m3.  
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Kanalizacja deszczowa 

Zaprojektowano kolektor  główny  kanalizacji  deszczowej składający się z 
dwóch ciągów skierowanych do dwóch niezależnych wylotów W1 i W2, do 
projektowanych rowów przydrożnych  zaprojektowano z rur PVC-U Ø 400mm i rur 
PVC Ø 300 mm z wydłużonym kielichem, typ ciężki. Rury będą łączone kielichowo 
i uszczelnione uszczelką. Kanał będzie wykonywany metodą wykopową. Pod 
istniejąca kolejką wąskotorową  należy ułożyć 5,0 m rurę stalową osłonową wraz z 
jej ociepleniem, np. płytami styropianowymi.  

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe D400 z kręgów betonowych Ø 
500 mm. 

Projektuje się studnie kanalizacyjne Ø1200 mm. Studnie będą 
zabezpieczone pokrywą żelbetową, odciążającą, stanowiącą monolityczny odlew z 
betonu samo zagęszczonego z włazem żeliwnym Ø 600 mm, typ ciężki klasy D 
400. Studnie będą wyposażone w szerokie stopnie zwłazowe w kolorze żółtym i 
montowane fabrycznie w układzie drabinkowym.  

Zestawienie projektowanych elementów kanalizacji deszczowej 

- kanał główny z rur PVC-U, SN8 Ø 400 mm, L- 305,50 m – do wylotu W1, 

- kanał główny z rur PVC-U, SN8 Ø 400 mm, L= 319,50 m i z rur PVC-U,SN8     
Ø 300 mm , L = 149,00 m – do wylotu W2, 

- przykanaliki z rur PVC-U SN8 Ø 200 mm, L= 117,50 m - 42 szt. 

- studnie betonowe Ø 1200 mm z włazem żeliwnym Ø 600, kl. 400 -  24 szt. 

- studnie z wpustami deszczowymi żeliwnymi Ø 500 mm - 42 szt. 

- dwa wyloty do rowu przydrożnego W1 i W2 

Wyloty kanalizacji deszczowej  

Wyloty kanalizacji zaprojektowano do projektowanego rowu. Dno oraz skarpy 
i przeciwskarpy rowu w miejscach wylotów należy zabezpieczyć brukowcem na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 
na szerokości odpowiednio 10 i 21 m po długości rowu.  

Rów przydrożny  

Po stronie lewej od km 0+579,0 do km 1+250,0 zaprojektowano wykonanie 
rowu przydrożnego. Rów powinien posiadać dno o szerokości 0,4 m. Skarpy 
należy wykonać o pochylenie w stosunku 1:1,5, natomiast przeciwskarpy - 1:1. 

Przepusty pod zjazdami  

Na zaprojektowanym rowie pod zjazdami i drogami bocznymi 
zaprojektowano wykonanie przepustów rurowych z rur HDPE o gładkiej ściance 
wewnętrznej oraz spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 40 i 60 cm.  

Dno i skarpy po obu stronach przepustu należy umocnić brukowcem na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

Przepust pod koroną drogi  

W miejsce istniejącego przepustu z rur betonowych  80 cm i długości 

L=13,0 m w km 1+742,40 zostanie wykonany przepust z rur Wipro  80 cm i 
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długości L=12,5 m. Przepust należy ułożyć na ławie z kruszywa naturalnego gr. 20 
cm z półprocentowym pochyleniem.  

Na przepuście należy zamontować dwie betonowe studzienki ściekowe o 
średnicy 50 cm wraz z wpustem ulicznym typu ciężkiego D400. 

Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) zaprojektowano wykonanie 
ścianek czołowych z betonu C 25/30 i stali A-I St3SX-b. Skarpy ścianek oraz dno 
należy umocnić brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową na szerokości 4,1 m. 

Zbiornik infiltracyjno - odparowujący  

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
projektowanego zbiornika infiltacyjno – odparowującego o przekroju trapezowym i 
pojemności 293 m3.  

Podstawowe parametry zbiornika:  

- szerokość dna    - b = 5,0 m, 

- długość dna    - s = 35 m, 

- głębokość    - h = 1,0 ÷2,5 m 

- nachylenie skarp  -  1:1  

Zbiornik należy umocnić (dno i skarpy) prefabrykowanymi płytami 
ażurowymi. Na dnie zbiornika gr. 40 cm należy wykonać warstwę filtracyjną 
grubym kruszywem 16÷63 mm z odcięciem przy gruncie geowłókniną. Zbiornik 
zabezpieczyć wałem chroniącym wypływ wody ze zbiornika. Zastosować grunt 
przepuszczalny do nasypów drogowych i nieprzepuszczalny do niwelacji terenu. 

Skarpy należy umocnić ażurowymi płytami betonowymi na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z betonu C 8/10 grubości 10 
cm. 

3.6. Oświetlenie uliczne 

W związku z kolizją słupów oświetleniowych z projektowaną rozbudową ulicy 
ulicą zaprojektowano ich demontaż i wybudowanie nowej linii oświetleniowej. 

Projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem typu 
YAKXs 4x35 mm2.  

Zaprojektowano słupy stalowe okrągłe h=7,0 m wraz z pojedynczym 
wysięgnikiem stalowym  o wysokości 1m i wysięgu 1,5 m, realizujący zawieszenie 
oprawy na 8 m, montowane na gotowych fundamentach.  

Jako oprawy oświetleniowe dobrano oprawy Firmy SCHREDER AMPERA 
MINI /5138/24 LEDS 700mA NW / 356682 (lub równoważne).  

Zestawienie projektowanych elementów oświetlenia: 

- linia kablowa        - 1242,5 mb 

- słup oświetleniowy     - 31 szt. 

- oprawa uliczna LED 36W    - 31 szt. 
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3.7. Kanalizacja sanitarna 

Inwestycja wymaga przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, która to 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy. 

W ramach przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm 
zaprojektowano budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej  z rur PVC-U DN 200 
mm.  

Kanał będzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400 
mm z włazami typu ciężkiego klasa D400 i żelbetową płytą odciążającą. 
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunków podanych przez PWiK Sp. z 
o.o. w Hajnówce. 

Po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej, starą kanalizację należy 
bezwzględnie rozebrać (studnie rewizyjne, rury kanalizacyjne).  

Zestawienie projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej 

- kanał główny z rur PVC-U, DN 200, L  - 172,5 m 

- studnie rewizyjne PP Ø 1000 mm    -  2 szt. 

- studnie rewizyjne PP Ø 400 mm    -  3 szt. 

3.8. Sieć wodociągowa 

Inwestycja wymaga przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, która to 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy. 

W ramach przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Celnej należy wykonać 
sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 42 m oraz  PVC DN 160 mm o  
długości  37,50 m – przejście wodociągu rozdzielczego pod jezdnią ulicy Celnej. 

Do projektowanego wodociągu rozdzielczego należy stosować rury i 
kształtki ciśnieniowe z PVC PN10 , kielichowe z  uszczelkami zintegrowanymi o 
średnicy DN 160 mm (dla przejścia pod ulicą Celną ) i o średnicy DN 110 mm dla 
pozostałego odcinka wodociągu. 

Po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej, starą armaturę wodociągową 
należy bezwzględnie rozebrać (hydranty, zasuwy, zawory). .  

Zestawienie projektowanych elementów sieci wodociągowej: 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm,  - 42,0 m 

- sieć wodociągowa PVC DN 160 mm,  - 37,5 m 

3.9. Sieć telekomunikacyjna 

Nad istniejącym kablem telekomunikacyjnym pod drogami i zjazdami, należy 
ułożyć rury HDPE 110/6,3. 

3.10. Przejazd kolejki wąskotorowej  

W ramach rozbudowy ulicy zaprojektowano przebudowę istniejącego 
przejazdu  kolejki wąskotorowej.  

Zaprojektowano wykonanie przejazdu z płyt gumowych tylu Kol-drog (lub 
równoważnych) sprężonych wzdłużnie za pomocą belki stabilizacyjnej. 

 Długość przejazdu L=18,0 m o szerokości 2,2 m. 
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3.11. Zieleń  

Po zakończeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (skarpy i 
przeciwskarpy, pobocza, pasy zieleni) należy wykonać trawniki. Po uprzednim 
nawiezieniu ziemi urodzajnej grubości około 5 cm należy obsiać ją mieszanką 
nasion traw.  

3.12. Ogrodzenie zbiornika  

Projektuje się ogrodzenie o wysokości w części naziemnej min. 2,2m. Będzie to 
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe. Słupki wysokości całkowitej 2600mm z 
profili zimnogiętych 60/40/2mm. Dolną część słupka należy zabetonować w stopie 
fundamentowej 40/40cm i głębokości 1,1m z betonu C16/20 (B20). Pomiędzy 
stopami betonowymi wykonać cokół betonowy 30/60cm z betonu C16/20 (B20). 

W ogrodzeniu należy zamontować 1 dwuskrzydłową systemową klassik bramę 
rozwieraną szerokości 5m. Słupy bramowe wyposażyć w listwy łączeniowe do 
montażu dalszej części przęseł ogrodzenia. Elementy bramy stalowe ocynkowane i 
malowane oraz wypełnione panelami jak ogrodzenie. 

Długość ogrodzenia bez bramy wynosi 133mb. 

 

4. Zestawienie powierzchni: 

- jezdnia bitumiczna  - 7851,2 m2 

- pobocza     -   781,0 m2 

- chodniki     - 1925,0 m2 

- ścieżka rowerowa   - 2315,0 m2 

- zjazdy gospodarcze -  405,8 m2 

- zieleńce     - 5190,0 m2 

 

5. Dane z zakresu ochrony terenu 

Nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do 
rejestru zabytków.  

 

6. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Przebudowa ulicy pozytywnie wpłynie na środowisko, ponieważ zmniejszy 
poziom zapylania powietrza i hałas. Zdecydowanie poprawi się komfort jazdy oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Projekt jest zgodny z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOOŚ.4260.73.2017.PL  
z dnia 30 marca 2018 r. 

 

7. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 



Strona 8 z 8 

 

został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

W nawiązaniu do treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
dnia 22 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 października 2015 r. poz. 
1554) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z 
późniejszymi zmianami dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu. 

Ze względu na nieskomplikowany charakter i formę zaprojektowanych 
rozwiązań  obszar oddziaływania obiektu zawiera się wewnątrz powierzchni 
ograniczonej linią przerywaną koloru niebieskiego pokazanej w części graficznej 
opracowania na rys. „Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane 
rozwiązania zapewniają poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania 
uzasadnionych interesów osób trzecich i nie ograniczają dostępu do dróg 
publicznych.  

 

Branża drogowa:          Branża konstrukcyjno - budowlana: 

 

 

 

 Branża energetyczna:                          Branża sanitarna: 
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- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia żwirowa pobocza

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm, h=12cm

PROJEKTOWANE:

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciągach pieszych

- nawierzchnia bitumiczna drogi głównej

- obrzeże betonowe 6x20cm

- krawężnik betonowy 15x22cm, obniżony do h=2cm

- nawierzchnia drogi dla rowerów

- projektowana kanalizacja deszczowa

- zakres opracowania /oodziaływania/

- projektowany wodociąg

- projektowana linia oświetleniowe

- projektowana kanalizacja sanitarna

- likwidowany wodociąg

- likwidowana linia oświetleniowe

- likwidowana kanalizacja sanitarna

ISTNIEJĄCE:

- wodociag
- linia oświetleniowe
- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna

- tvk
- kanał ciepłowniczy

- ogrodzenie stalowe (słupki stalowe + siatka)

- numery działek przeznaczonych do podziału

- numery działek w zakresie opracowania

- rura HDPE 110/6,3 na kablu telekomunikacyjm
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Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr   2.
Skala:1:500

Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

   mgr inż. Mirosław Iwaniuk
         PDL/0039/PWOD/07

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Współpraca:
  mgr inż. Arkadiusz Borucki

branża drogowa

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

   luty

2018
   luty

2018
   luty

Projektant:  mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                   BŁ/99/94

branża sanitarna

Projektant:         mgr inż. Andrzej Patejuk
         PDL/0007/PWOK/07

   branża konstrukcyjno-budowlana

Projektant:         tech. Borys Abramowicz
         PDL/0091/ZOOE/15

   branża elektryczna
2018

   luty

2018
   luty

2018
   luty

Sprawdzający:    mgr inż. Adam Sosnowski
                         Bł/45/02

2

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia żwirowa pobocza

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm, h=12cm

PROJEKTOWANE:

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciągach pieszych

- nawierzchnia bitumiczna drogi głównej

- obrzeże betonowe 6x20cm

- krawężnik betonowy 15x22cm, obniżony do h=2cm

- nawierzchnia drogi dla rowerów

- projektowana kanalizacja deszczowa

- zakres opracowania /oodziaływania/

- projektowany wodociąg

- projektowana linia oświetleniowe

- projektowana kanalizacja sanitarna

- likwidowany wodociąg

- likwidowana linia oświetleniowe

- likwidowana kanalizacja sanitarna

ISTNIEJĄCE:

- wodociag
- linia oświetleniowe
- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna

- tvk
- kanał ciepłowniczy

- ogrodzenie stalowe (słupki stalowe + siatka)

- numery działek przeznaczonych do podziału

- numery działek w zakresie opracowania

- rura HDPE 110/6,3 na kablu telekomunikacyjm
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Istn. przepust z rur betonowych Ø 80cm, L=13.0 m

do przebudowy na przepust z rur betonowych VIPRO Ø 80cm L=12.5 m

w obustronnych betonowych ściankach czołowych
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Projekt zagospodarowania terenu

Rys. Nr   2.
Skala:1:500

Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

   mgr inż. Mirosław Iwaniuk
         PDL/0039/PWOD/07

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Współpraca:
  mgr inż. Arkadiusz Borucki

branża drogowa

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

   luty

2018
   luty

2018
   luty

Projektant:  mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                   BŁ/99/94

branża sanitarna

Projektant:         mgr inż. Andrzej Patejuk
         PDL/0007/PWOK/07

   branża konstrukcyjno-budowlana

Projektant:         tech. Borys Abramowicz
         PDL/0091/ZOOE/15

   branża elektryczna
2018

   luty

2018
   luty

2018
   luty

Sprawdzający:    mgr inż. Adam Sosnowski
                         Bł/45/02

3

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- nawierzchnia żwirowa pobocza

- obrzeże betonowe 8x30cm

- krawężnik betonowy 15x30cm, h=12cm

PROJEKTOWANE:

LEGENDA:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciągach pieszych

- nawierzchnia bitumiczna drogi głównej

- obrzeże betonowe 6x20cm

- krawężnik betonowy 15x22cm, obniżony do h=2cm

- nawierzchnia drogi dla rowerów

- projektowana kanalizacja deszczowa

- zakres opracowania /oodziaływania/

- projektowany wodociąg

- projektowana linia oświetleniowe

- projektowana kanalizacja sanitarna

- likwidowany wodociąg

- likwidowana linia oświetleniowe

- likwidowana kanalizacja sanitarna

ISTNIEJĄCE:

- wodociag
- linia oświetleniowe
- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna

- tvk
- kanał ciepłowniczy

- ogrodzenie stalowe (słupki stalowe + siatka)

- numery działek przeznaczonych do podziału

- numery działek w zakresie opracowania

- rura HDPE 110/6,3 na kablu telekomunikacyjm
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6 kwiecień 2018 r. 

OŚWIADCZENIE 
 
 
Oświadczamy, że niżej wymieniony projekt budowlany pn.: 

 
Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 
 
Inwestycja zlokalizowana na działkach o nr ewid.:  
2699, 3364, 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 512/4, 515/77, 514/3 i 3343/2  
obręb ewidencyjny 1 – miasta Hajnówka, 
jednostka ewidencyjna Miasto Hajnówka 
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu miasta 
Hajnówka Obszar- 3 „Hajnówka –Wschód”. 
 
 

 
ZESPÓŁ AUTORSKI: 

 

BRANŻA DROGOWA 
 

Projektant:            mgr inż. Mirosław Iwaniuk  
upr. bud. PDL/0039/PWOD/07 

 
 
 
Sprawdzający:         mgr inż. Adam Sosnowski  

upr. bud. BŁ/45/02 
 

 
BRANŻA SANITARNA 

 
Projektant:            mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak  

upr. bud. BŁ/99/94 
 
 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 

Projektant:            tech. Borys Abramowicz  
upr. bud. PDL/0091/ZOOE/15 

 
 

 
BRANŻA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA 

 
Projektant:            mgr inż. Andrzej Patejuk  

upr. bud. PDL/0007/PWOK/07 
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INFORMACJA   BIOZ 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 

 

 

 

Inwestor 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka  

ul. A. Zina 1 

17-200 Hajnówka 

 

 

 

Projektant 

 

mgr. inż. Mirosław Iwaniuk – branża drogowa 

 

mgr. inż. Andrzej Patejuk – branża konstrukcyjno - budowlana 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowę ulicy Celnej w 
Hajnówce – etap II o długości 1206 m (od km 0+543 do km 1+749). 

Rozbudowa polegać będzie na:  

 wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi;  

 przebudowie istniejących zjazdów gospodarczych;  

 przebudowie i budowie ciągów pieszych;  

 budowie ścieżki rowerowej;  

 budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno - 
odparowującym;  

 przebudowie przejazdu kolejki wąskotorowej; 

 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych; 

 budowie ogrodzenia panelowego. 

 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych. 

W pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie występuje uzbrojenie terenu 
uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Najbliżej terenu robót znajduje 
się: 

 kablowa linia telefoniczna;  

 napowietrzna i kablowa linia NN; 

 kanalizacja sanitarna; 

 sieć wodociągowa; 

 sieć ciepłownicza; 

 kabel tvk. 

 

3. Wskazanie, elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii energetycznych w 
odległości liczonej poziomo od skrajni przewodów mniejszych niż 3,0 m 
dla linii o napięciu znamionowym 1 kV – możliwość porażenia; 

 prowadzenie robót  drogowych pod ruchem oraz poruszanie się pieszych 
jezdnią - wypadki i zdarzenia drogowe. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych  

 prowadzenie robót w pasie drogowym przy równocześnie występującym 
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe; 

 roboty wykonywane pod i w pobliżu przewodów linii napowietrznych NN  - 
możliwość porażenia;  

 najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  

Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający 
na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 
1; 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących 
zagrożeniach podczas realizacji robót zgodnie z punktem 4; 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia; 

 pracownicy wykonujące prace na wysokości muszą posiadać 
obowiązkowe badania lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania 
pracy. 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 
pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, 
oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub 
poszkodowanych); 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna 
wykopu; 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 
odpowiadających za dany rodzaj sieci; 

 zleca się aby pojazd budowy, w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał 
sygnał dźwiękowy. 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy jest zobowiązany 
do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iż 
występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 

 

Branża drogowa:     Branża konstrukcyjno - budowlana: 

 



 
 
 

INFORMACJA   BIOZ 
 
 
 
 
 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

oraz budowa kanalizacji deszczowej 

 w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 

 

 

 

Inwestor 

 

Burmistrz Miasta Hajnówka  

ul. A. Zina 1 

17-200 Hajnówka 

 

 

 

Projektant 

 

mgr. inż. Joanna Paulina Trzeciak 

 

 

 

 

 



1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót   

Inwestycja będzie polegała na przebudowie sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej oraz budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w 
Hajnówce – etap II.  

 Zakres w/w robót jest następujący: 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm, L = 42,0 m, 

- sieć wodociągowa PVC DN 160 mm, L = 37,5 m, 

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 172,0 m, 

- kanalizacja deszczowa PVC-u DN 300 mm, L = 149,0 m, 

- kanalizacja deszczowa PVC-u DN 400 mm, L = 625,0 m. 

Jest to inwestycja liniowa . 

Kolejność wykonywanych czynności w zakresie budowy sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- roboty rozbiórkowe i ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypką 
zagęszczaniem gruntu, 

- roboty montażowe rurociągów oraz armatury wodociągowej i studni 
kanalizacyjnych , wykonanie przewiertów z montażem rur osłonowych,  

- roboty porządkowe i odtworzeniowe. 

Kolejność realizacji robót będzie określona zgodnie z zatwierdzonymi 
harmonogramami. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych prace występują obiekty budowlane: budynki, sieci 
uzbrojenia podziemnego tj. kable energetyczne, kanał co., kanalizacja sanitarna i 
wodociąg. 

  

3. Wskazanie element zagospodarowania działki lub terenu , które mogą 
stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia   ludzi: 

            Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić wszystkich użytkowników 
naruszanych gruntów oraz administratorów istniejącego uzbrojenia pod- i 
nadziemnego. Należy bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami 
zawartymi w niniejszym projekcie. Prowadzone wykopy winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób nie związanych z realizacją inwestycji (osób postronnych). 
Należy również umieścić tablice ostrzegawcze oraz informujące o prowadzonych 
pracach i zakazie wstępu na teren budowy. 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

- ulica zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia 
robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym, 

- chodniki - zagrożenie jak wyżej, 



- uzbrojenie terenu - niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących rurociągów   
kanalizacyjnych (zagrożenie zatrucia lub zakażenia), elektroenergetycznych  
(zagrożenie poparzenia, porażenia prądem), wodociągowych (zagrożenie 
zalaniem wykopów wodą, podmycie skarp wykopu, uszkodzenie umocnień 
wykopu), 

- tory kolejowe niebezpieczeństwo potracenia pracownika przez pociąg. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsca i czas ich wystąpienia. 

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 
mogą stwarzać następujące elementy  

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac 
monterskich, spawalniczych,  

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie 
prowadzenia prób ciśnieniowych,  

- transport urządzeń technologicznych, 

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów, 

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych, 

- zagrożenie upadku przy pracy na wysokości,  

- zagrożenie urazów chemicznych oczu i naskórka podczas stosowania 
środków chemicznych, 

- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi, 

- zagrożenie upadku ciężkich elementów ,materiałów lub prefabrykatów z 
wysokości, 

- zatrucie metanem podczas wykonywania prac przy  czynnej kanalizacji 
sanitarnej. 

 

5. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktażu dla pracowników przed 
przestąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. 
Musi też określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni 
nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki 
zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. 

Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana 
znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, 
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie 



okresowych szkoleń w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego 
oraz instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na 
piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe 
powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych zakresem niniejszego 
projektu kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
oraz przeprowadzić instruktaż obejmujący: 

- harmonogram robót, 

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy, 

- zagrożenia występujące podczas wykonywania prac objętych projektem, 

- czynności niedozwolonych podczas wykonywania robót, 

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 

Przewiduje się prowadzenie cyklicznych szkoleń następującym zakresie 

- instruktażu ogólnego wstępnego, 

- instruktaży wstępnego ogólnego dotyczącego poszczególnych stanowisk 
pracy, 

- szkolenie okresowe. 

Instruktaż pracowników obejmuje imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
poszczególnych czynnościach tj. określenie zasad postępowania w przypadku 
wystąpienia zagrożenia: 

- w przypadku zagrożenia zdrowia i życia należy bezzwłocznie opuścić teren 
niebezpieczny. Powiadomić osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej, 

- wstrzymać wykonywanie wszystkich prac w rejonie zagrożonym. Powiadomić 
kierownictwo budowy i służby ratownicze  straż pożarną  i pogotowie, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, 

- pracownik nie może być dopuszczony do wykonywania pracy bez środków 
ochrony indywidualnej niezbędnych do wykonywania danej pracy, 

- do bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi muszą 
być   wyznaczone osoby poinstruowane przez kierownika budowy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie 
niebezpiecznych- szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru  ,awarii i innych zagrożeń. 

    W celu eliminacji zagrożeń związanych z prowadzeniem robót budowlanych 
należy przestrzegać następujących zasad: 

- stosowanie urządzeń, elektronarzędzi i narzędzi, drabin itd. zgodnie z ich 
przeznaczeniem i według zaleceń producenta, 



- wszystkie urządzenia muszą być sprawne i posiadać aktualne badania i atesty 
dopuszczające do stosowania i użytku, 

- wyznaczanie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w 
nich, 

- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownymi znakami 
ostrzegawczymi, 

- właściwe usytuowanie  urządzeń na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzały 
zagrożeń dla pracowników,  

- usuwanie zbędnych narzędzi i odpadów, 

- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 
pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie  ze 
względu na możliwość wystąpienia niezainwentaryzowanych elementów 
podziemnego uzbrojenia terenu, 

- w  czasie wykonywania wykopów  w miejscach dostępnych dla osób            
niezatrudnionych przy tych robotach , należy wokół wykopów pozostawionych 
na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło 
ostrzegawcze, 

- jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór, 

- wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzą   
techniczną i sztuką budowlaną, 

- apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w biurze kierownika  
budowy,  

- szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe wykonanie umocnienia wykopu 
oraz oznakowane robót.  

 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy jest zobowiązany 

do sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iż 

występują roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 
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1. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT 

 wytyczenie trasy projektowanych linii 

 oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 

 roboty ziemne 

 roboty montażowe 

 wprowadzenie i podłączenie kabli w słupach oświetleniowych 

 montaż słupów oświetleniowych 

 montaż opraw oświetleniowych 

 podłączenie kabli i przewodów 

 pomiary powykonawcze 

 

2. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH  LINII 

 Trasa projektowanego oświetlenia musi być wytyczona przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 

 

3. ROBOTY ZIEMNE 

       Dla istniejącej ulicy należy opracować i uzgodnić z zarządem drogi organizację ruchu 

na czas prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie 

projektu i aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokołem uzgodnienia) 

określających położenie urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu   

prowadzonych robót. 

Wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci powinno być 

prowadzone pod nadzorem z określeniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji robót 

ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i oznakować w sposób widoczny również w 

nocy. 

 

4. ROBOTY MONTAŻOWE 

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach oświetleniowych itp. 

należy zachować szczególną ostrożność. Pracownicy wykonawcy winni posiadać 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Prace przy podłączaniu kabli podłączaniu kabli do wolnych pól w rozdzielnicy , do 

tabliczek bezpiecznikowych w słupach lub przewodów do podłączenia opraw 

oświetleniowych prowadzić w stanie bez napięciowym. 

 

5. POMIARY POWYKONAWCZE 

Po zakończeniu prac montażowych wykonać niezbędne pomiary a protokoły przekazać 

inwestorowi 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA  ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 



 
 
 
 

         Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania  

bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. 

 przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy, 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy, 

 przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego, 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego, 

c) wady materiałowe czynnika materialnego,  

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania  zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich  stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem.  

          Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego występującego przy  wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, określenia 

podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac  szczególnie niebezpiecznych, wykazu 

prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wykonywanych szczególnej 

sprawności psychofizycznej. Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki 

profilaktyczne mające na celu: zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób 

zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia 

pracowników głownie przez stosowanie technologii i materiałów nie  powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia     

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do  niezwłocznego wstrzymania 

prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwia robocze, zgodnie z tabelą norm podziału środków ochrony indywidualnej oraz   

odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

          Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i  bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami. 

          Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

7. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO  REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników    

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 



 
 
 
 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o program poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólnie („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy  nowo zatrudnieni 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie. 

pracowników z podstawowymi przepisami  BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie 

pracy oraz zasadami  udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy 

(„instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do 

pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym 

stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być 

potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp,  powinny być przeprowadzone 

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku 

pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 

lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub 

życia oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie   

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy 

betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3faz. o mocy do 1kW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywanie prac związanych 

z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników ,obsługi maszyn i 

innych urządzeń  technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 

niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania  danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla  życia lub zdrowia  pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, 

do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, 

a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad  BHP. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik 

budowy (kierownik robót) oraz mistrz  budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 

 

PODSUMOWANIE: 

W oparciu o powyższe informacje, kierownik budowy jest zobowiązany do 

sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iż występują 

roboty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku /Dz.U. z 2003 r.  Nr 120. poz. 1126/. 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego  

na rozbudowę ulicy Celnej w Hajnówce – etap II 

 

1. Podstawa opracowania 

- mapy do celów projektowych w skali 1:500; 

- pomiary wysokościowe geodezyjne i pomiary uzupełniające; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 
2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania /Dz.U. z 2000 r, Nr 63, poz. 
735 ze zm./; 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1496 ze zm./; 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w 
sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/; 

- PN- S-02204 - Odwodnienie dróg; 

- Badania podłoża gruntowego z rozpoznania warunków gruntowo – wodnych 
podłoża wykonane przez „GEOLBUD” s.c. w kwietniu 2017 r.; 

- Decyzja – pozwolenie wodnoprawne Starosty Hajnowskiego z 
OS.6341.53.2017.KI z dnia 18-12-2017 r.; 

- Warunki techniczne nr PWiK/NT/2/2018 z dnia 3-01-2018 r.; 

- Protokół z narady koordynacyjnej Nr 7/2018 z dnia 7-02-2018 r.; 

- Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTIDRA-4573-003/18/WA z dnia 25-01-
2018 r; 

- Decyzja RDOŚ w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 
WOOŚ.4260.73.2017.PL z dnia 30 marca 2018 r.; 

 

2. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowę ulicy Celnej w 
Hajnówce – etap II o długości 1206 m (od km 0+543 do km 1+749). 

Rozbudowa polegać będzie na:  

 wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi;  

 przebudowie istniejących zjazdów gospodarczych;  
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 przebudowie i budowie ciągów pieszych;  

 budowie ścieżki rowerowej;  

 budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno - 
odparowującym;  

 przebudowie przejazdu kolejki wąskotorowej; 

 zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych; 

 budowie ogrodzenia zbiornika  

 budowie kanalizacji deszczowej; 

 przebudowie i budowie oświetlenia ulicznego; 

 przebudowie sieci wodociągowej;  

 przebudowie kanalizacji sanitarnej.  

 

3. Stan istniejący 

3.1. Nawierzchnia  

nawierzchnia bitumiczna o szer. 3,5÷6,0 m 

3.2. Obiekty mostowe  

W km 1+742,4 – przepust z rur bet.  80 cm i L=13,0 m – do remontu  

3.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne: 

 kablowa linia telefoniczna;  

 napowietrzna i kablowa linia NN i SN; 

 kanalizacja sanitarna i deszczowa; 

 kabel tvk; 

Uzbrojenie istniejące zostało opisane i pokolorowane na projekcie 
zagospodarowania terenu. 

3.4. Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych 

 Na podstawie badań geotechnicznych podłoża gruntowego istniejącej 
nawierzchni w pasie drogowym ulicy Celnej wykonanych przez „GEOLBUD” s.c. w 
kwietniu 2017 r. stwierdzono: 

 wierzchnią warstwę stanowi nasyp niebudowlany (gleba, otaczaki, piasek drobny) 
o grub. 20÷70 cm na  

 w podłożu gruntowym zalegają nasypy budowlane z piasku drobnego i średniego o 
miąższości 30-180 cm, 

 poniżej zalegają gliny i gliny piaszczyste do głębokości 2,0 m 

 w jednym punkcie woda gruntowa na poziomie 0,7 mna pozostałym odcinku 
powyżej 1,8 m 
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4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 

4.1. Parametry techniczne 

 kategoria ruchu          - KR-1 

 droga klasy           - D 

 przekrój             - uliczny 

 szerokość jezdni          - 6,0 m 

 spadek poprzeczny jezdni      - 2 % 

 szerokość chodnika         - 1,5÷2,0 m 

 spadek poprzeczny chodnika     - 2 % 

 szerokość ścieżki rowerowej     - 2,0 m 

 spadek poprzeczny ścieżki rowerowej - 2 % 

 szerokość poboczy         - 1,0 m 

 spadek poprzeczny poboczy     - 6 % 

 

4.2. Rozwiązania sytuacyjne 

Projektowany przebieg drogi wynika z ustaleń szczegółowego planu 
zagospodarowania terenu.  

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla 
ruchu KR1 w obustronnych krawężnikach betonowych 15x30 (15x22) cm na ławie 
betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4. 

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano budowę chodnika o szerokości 1,5÷2,0 m 
z brukowej kostki betonowej koloru szarego wykonane z 2% spadkiem w kierunku 
jezdni.  

Zaprojektowano ścieżkę rowerową z bezfazowej brukowej kostki betonowej 
koloru czerwonego z 2% spadkiem w kierunku jezdni.  

Chodnik i ścieżkę rowerową  należy obramować obrzeżami betonowymi 6x20 
cm posadowionymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4. Pomiędzy ścieżką a 
chodnikiem nie projektowano obrzeży.  

Istniejące zjazdy należy przebudować wykonując na nich nową nawierzchnię z 
brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramować obrzeżami 
betonowymi 8x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 

Po stronie lewej od początku opracowania do km 1+263,5 zaprojektowano 
pobocza z kruszywa naturalnego szerokości 1,0 m. 

Za chodnikiem i ścieżką rowerową zaprojektowano zieleńce szerokości 0,5 m.  

 

 

 



Strona 4 z 13 

 

Wykaz łuków poziomych i załamań trasy: 

W Kilometraż 

Kąt 
zwrotu 

[grad] 

Promień 
łuku 

R [m] 

Poszerzenie 

[m] 

Spadek poprzeczny 

i [%] spadek 

W1 0+631,45 18,0506 150 - 2,0 jednostronny 

W2 0+836,40 13,5153 100 - 2,0 daszkowy 

W3 0+947,23 75,1949 40 2x0,5 3,5 jednostronny 

W4 1+033,12 3,8484 200 - 2,0 daszkowy 

W5 1+220,59 3,2084 200 - 2,0 daszkowy 

W6 1+252,21 31,6113 70 - 2,0 daszkowy 

Przekroje normalne: 

Zaprojektowano dziewięć przekrojów normalnych - Rys. Nr 4.1 i 4.2. 

 

4.3. Niweleta drogi 

Początek trasy dowiązano wysokościowo do istniejącej nawierzchni ulicy Celnej 
(koniec I etapu), jak też dopasowano wysokościowo do istniejących skrzyżowań i 
wjazdów na posesje. Niweletę opracowano w państwowym układzie wysokościowym. 

Spadki i łuki pionowe: 

- spadki podłużne niwelety wynoszą do 0,30 % do 3,48 %.  

- zaprojektowano trzy łuki pionowe o promieniach R=800, 2000 i 3000 m. 

 

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni 

Konstrukcja jezdni i skrzyżowań z drogami bocznymi: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu 
KR 1 grubości 4 cm; 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu 
KR 1 grubości 5 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 20 cm;  

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 
cm 

Zjazdy gospodarcze: 

- nawierzchnia z grafitowej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK 
grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 5 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 20 cm;  
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Ciągi piesze: 

- nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK grubości 8 
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 3 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;  

Ścieżka rowerowa: 

- nawierzchnia z czerwonej bezfazowej brukowej kostki betonowej typu 
POLBRUK grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubości 
3 cm; 

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie o 
uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 grubości 15 cm;  

Pobocza: 

- nawierzchnia żwirowa grubości 10 cm. 

 

4.5. Odwodnienie 

Odwodnienie jezdni rozwiązane jest metodą powierzchniowego spływu wód 
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem wód do projektowanego przydrożnego rowu i zbiornika infiltracyjno 
– odparowującego o przekroju trapezowym i pojemności 293 m3.  

Kanalizacja deszczowa 

a) Trasa kanału deszczowego: 

Projektowaną sieć kanalizacji deszczowej oznaczono na planie 
zagospodarowania terenu linią przerywaną kolorem zielnym, a studnie literami od 
KD1 do KD24. Spadki kanalizacji deszczowej zostały tak ustalone, aby  uzyskać 
grawitacyjny przepływ i po zastosowaniu ocieplenia rurociągów odpowiednie 
zagłębienie. 

b) Kanał główny  i przykanaliki 

Kolektor  główny  kanalizacji  deszczowej składający się z dwóch ciągów 
skierowanych do dwóch niezależnych wylotów W1 i W2, do projektowanych rowów 
przydrożnych  zaprojektowano z rur PVC-U Ø 400mm i rur PVC Ø 300 mm z 
wydłużonym kielichem, typ ciężki. Rury będą łączone kielichowo i uszczelnione 
uszczelką. Kanał będzie wykonywany metodą wykopową. Pod istniejąca kolejką 
wąskotorową  należy ułożyć 5,0 m rurę stalową osłonową wraz z jej ociepleniem, np. 
płytami styropianowymi.  

Kanał główny i przykanaliki będą układane na podsypce piaskowej o grubości 
20 cm. 

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe. Wpusty będą wykonane z  kręgów 
betonowych Ø 500 mm z betonu C40/50 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności 
F150 i stopniu wodoszczelności W10, łączonych na felc za pomocą zaprawy 
klejowej. 

Podstawa wpustu deszczowego jest prefabrykowana dennica monolityczna 
Ø500mm wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpust deszczowy będzie 
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zabezpieczony pokrywą odciążającą o wymiarach 1100x500x300 mm z otworem na 
wpust żeliwny średnicy 500 mm. 

c) Studnie kanalizacji deszczowej 

Projektuje się studnie kanalizacyjne Ø1200 mm szczelne DIN 4034 w oparciu 
o normę zharmonizowaną PN-EN 1917:2004 i o normę zharmonizowaną AT-15-
9305/2014. Składają się one z elementów betonowych z betonu klasy C 40/50 o 
nasiąkliwości do 4%, mrozoodporności F150, i stopniu wodoszczelności W10 
łączonych przy pomocy uszczelek z gumy  SBR lub EPDM i pasy poślizgowej. 

Studnie będą zabezpieczone pokrywą żelbetową, odciążającą, stanowiącą 
monolityczny odlew z betonu samo zagęszczonego z włazem żeliwnym Ø 600 mm , 
typ ciężki klasy D 400.  

Studnie będą wyposażone w szerokie stopnie zwłazowe w kolorze żółtym i 
montowane fabrycznie w układzie drabinkowym.  

d) Zestawienie projektowanych elementów kanalizacji deszczowej 

- kanał główny z rur PVC-U, SN8 Ø 400 mm, L- 305,50 m – do wylotu W1, 

- kanał główny z rur PVC-U, SN8 Ø 400 mm, L= 319,50 m i z rur PVC-U,SN8     
Ø 300 mm , L = 149,00 m – do wylotu W2, 

- przykanaliki z rur PVC-U SN8 Ø 200 mm, L= 117,50 m - 42 szt. 

- studnie betonowe Ø 1200 mm z włazem żeliwnym Ø 600, kl. 400 -  24 szt. 

- studnie z wpustami deszczowymi żeliwnymi Ø 500 mm - 42 szt. 

- dwa wyloty do rowu przydrożnego W1 i W2 

 

Wyloty kanalizacji deszczowej  

Wyloty kanalizacji zaprojektowano do projektowanego rowu. Dno oraz skarpy i 
przeciwskarpy rowu w miejscach wylotów należy zabezpieczyć brukowcem na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na 
szerokości odpowiednio 10 i 21 m po długości rowu.  

 

Rów przydrożny  

Po stronie lewej od km 0+579,0 do km 1+250,0 zaprojektowano wykonanie 
rowu przydrożnego. Rów powinien posiadać dno o szerokości 0,4 m. Skarpy należy 
wykonać o pochylenie w stosunku 1:1,5, natomiast przeciwskarpy - 1:1. 

 

Przepusty pod zjazdami  

Na zaprojektowanym rowie pod zjazdami i drogami bocznymi zaprojektowano 
wykonanie przepustów rurowych z rur HDPE o gładkiej ściance wewnętrznej oraz 
spiralnie karbowanej zewnętrznej o średnicy 40 i 60 cm. Szczegółowy wykaz 
przepustów zawiera załącznik Nr 4.1 – tabela robót na zjazdach.  

Spadki przepustów są zgodne ze spadkami rowu przydrożnego. 
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Rury przepustów układać na ławie (podbudowie) z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. 

Dno i skarpy po obu stronach przepustu należy umocnić brukowcem na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 

 

Przepust pod koroną drogi  

W miejsce istniejącego przepustu z rur betonowych  80 cm i długości L=13,0 

m w km 1+742,40 zostanie wykonany przepust z rur Wipro  80 cm i długości 
L=12,5 m. Przepust należy ułożyć na ławie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm z 
półprocentowym pochyleniem.  

Na przepuście należy zamontować dwie betonowe studzienki ściekowe o 
średnicy 50 cm wraz z wpustem ulicznym typu ciężkiego D400. 

Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) zaprojektowano wykonanie ścianek 
czołowych z betonu C 25/30 i stali A-I St3SX-b. Skarpy ścianek oraz dno należy 
umocnić brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową na szerokości 4,1 m. 

Parametry posadowienia przepustu: 

- rzędna wlotu przepustu  H = 172,14 m 

- rzędna wylotu przepustu  H = 172,05 m 

Do wykonania podsypki przyjęto piasek o średnicy do 20 mm, natomiast do 
zasypki mieszankę żwirowo – piaskową o średnicy ziaren 0 - 31,5 mm. Zasypkę 
należy wykonać warstwowo z odpowiednim jej zagęszczaniem co 20- 30 cm.  

Szczegóły wykonania przepustów pokazano na Rys. Nr 5. 

 

Zbiornik infiltracyjno - odparowujący  

Zaprojektowano odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 
projektowanego zbiornika infiltacyjno – odparowującego o przekroju trapezowym i 
pojemności 293 m3.  

Podstawowe parametry zbiornika:  

- szerokość dna    - b = 5,0 m, 

- długość dna    - s = 35 m, 

- głębokość    - h = 1,0 ÷2,5 m 

- nachylenie skarp  -  1:1  

Zbiornik należy umocnić (dno i skarpy) prefabrykowanymi płytami ażurowymi. 
Na dnie zbiornika gr. 40 cm należy wykonać warstwę filtracyjną grubym kruszywem 
16÷63 mm z odcięciem przy gruncie geowłókniną. Zbiornik zabezpieczyć wałem 
chroniącym wypływ wody ze zbiornika. Zastosować grunt przepuszczalny do 
nasypów drogowych i nieprzepuszczalny do niwelacji terenu. 

Skarpy należy umocnić ażurowymi płytami betonowymi na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z betonu C 8/10 grubości 10 cm. 
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4.6. Przejazd kolejki wąskotorowej  

W ramach rozbudowy ulicy zaprojektowano przebudowę istniejącego przejazdu  
kolejki wąskotorowej.  

Zaprojektowano wykonanie przejazdu z płyt gumowych tylu Kol-drog (lub 
równoważnych) sprężonych wzdłużnie za pomocą belki stabilizacyjnej. 

 Długość przejazdu L=18,0 m o szerokości 2,2 m. 

W ramach przebudowy przejazdu należy: 

- istniejące torowisko rozebrać (podkłady i szyny); 

- na wykonanej w-wie mrozoochronnej i podbudowie należy ułożyć nowe 
zaimpregnowane podkłady drewniane o długości L=1765 mm i przekroju 250 x 
150 mm z rozstawem co 61 cm 

- zamontować szyny; 

- ustawić krawężniki separacyjne na ławie z betonu C12/15; 

- zabudowa przejazdu z płyt gumowych zgodnie z wytycznymi producenta. 

Model przejazdu z płyt gumowych: 

 

 

4.7. Zieleń  

Po zakończeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (skarpy i 
przeciwskarpy, pobocza, pasy zieleni) należy wykonać trawniki. Po uprzednim 
nawiezieniu ziemi urodzajnej grubości około 5 cm należy obsiać ją mieszanką nasion 
traw.  Zaleca się wykonanie trawników metodą hydroobsiewu. 

 

4.8. Ogrodzenie zbiornika  

Projektuje się ogrodzenie o wysokości w części naziemnej min. 2,2m. Będzie to 
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe np. R-Pur ocynkowane  i malowane w kolorze 
szarym . Słupki wysokości całkowitej 2600mm z profili zimnogiętych 60/40/2mm. Dolną 
część słupka należy zabetonować w stopie fundamentowej 40/40cm i głębokości 1,1m z 
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betonu C16/20 (B20). Pomiędzy stopami betonowymi wykonać cokół betonowy 30/60cm 
z betonu C16/20 (B20). 

Podstawowym elementem ogrodzenia są samozrywalne śruby hakowe o grubości 
8mm, które dociskają kratę do słupa za poziome podwójne druty co 200/400mm. Śruby 
stanowią zabezpieczenie ogrodzenia przed kradzieżą . Odpowiednio rozmieszczone 
haki pozwalają na skokowe  stopniowanie każdej kraty (panela) o 50 do 250mm, co 
powoduje że można stosować ogrodzenie na terenie nierównym. Krata (panel) typu RM 

z prętami poziomymi 7 i pionowymi 5mm. Rozstaw prętów (oczka) 50/200mm. 
Długość kraty jak też osiowy rozstaw słupów  wynosi 2500mm.  

W ogrodzeniu należy zamontować 1 dwuskrzydłową systemową klassik bramę 
rozwieraną szerokości 5m. Słupy bramowe wyposażyć w listwy łączeniowe do montażu 
dalszej części przęseł ogrodzenia. Elementy bramy stalowe ocynkowane i malowane 
oraz wypełnione panelami jak ogrodzenie. 

Długość ogrodzenia bez bramy wynosi 133mb. 

 

5. Uzbrojenia projektowane 

5.1. Oświetlenie uliczne 

W związku z kolizją słupów oświetleniowych z projektowaną rozbudową ulicy 
ulicą zaprojektowano ich demontaż i wybudowanie nowej linii oświetleniowej. 

Oświetlenie projektowanego odcinka zasilane będzie z istniejącego kabla 
YAKYXS 4x35 mm2  przez zamontowanie mufy kablowej na wysokości wjazdu do 
nadleśnictwa .  

Projektuje się budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXs 
4x35 mm2 o długości L=1242,5 m. Kabel układać w wykopie o głębokości 0,8m i 
szerokości 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linią falistą wraz z taśmą ocynkowaną 
/bednarką/ o wymiarach 25x4 mm.  

Słup stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, o wysokości 7 m, średnicy 
dolnej min 179 mm, średnicy górnej 60 mm, wykonany w technologii gładkich szwów 
ze stali o granicy plastyczności min 355 Mpa. Słup wraz z pojedynczym wysięgnikiem 
o wysokości 1m i wysięgu 1,5 m, realizujący zawieszenie oprawy na 8 m. 

W dolnej części  słup wyposażony  w stopę o wymiarach 412mm/412 mm 
przystosowaną do montażu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o 
rozstawie 300mm/300mm.  

Jako oprawy oświetleniowe dobrano oprawy Firmy SCHREDER AMPERA MINI 
/5138/24 LEDS 700mA NW / 356682 (lub równoważne). Zalecane zgodnie z 
audytem dla miasta Hajnówka oprawy Firmy Philips lub Schreder. Montaż opraw na 
wysokości 8 m, dł. wysięgnika 1m, nachylenie opraw względem płaszczyzny jezdni 
5o. 

Zestawienie projektowanych elementów oświetlenia: 

- linia kablowa        - 1242,5 mb 

- słup oświetleniowy     - 31 szt. 

- oprawa uliczna LED 36W    - 31 szt. 
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5.2. Kanalizacja sanitarna 

Inwestycja wymaga przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej, która to 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy. 

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PWiK Hajnówka 
istniejący kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 mm – należy przebudować jako 
rurociąg grawitacyjny  poza projektowaną jezdnię ulicy Celnej. 

Kanał sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych, kanalizacyjnych, 
kielichowych łączonych za pomocą uszczelek gumowych, SN8 o średnicy DN 200 
mm. Długość przebudowanej kanalizacji wyniesie 172,0 m.  

Kanał będzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400 
mm z włazami typu ciężkiego klasa D400 i żelbetową płytą odciążającą. 
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunków podanych przez PWiK Sp. z 
o.o. w Hajnówce. 

Kanał będzie układany na podłożu z warstwy piasku o grubości 20 cm.  

Po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej, starą kanalizację należy 
bezwzględnie rozebrać (studnie rewizyjne, rury kanalizacyjne).  

Zestawienie projektowanych elementów kanalizacji sanitarnej 

- kanał główny z rur PVC-U, DN 200, L  - 172,5 m 

- studnie rewizyjne PP Ø 1000 mm    -  2 szt. 

- studnie rewizyjne PP Ø 400 mm    -  3 szt. 

 

5.3. Sieć wodociągowa 

Inwestycja wymaga przebudowy istniejącej sieci wodociągowej, która to 
koliduje z projektowaną rozbudową ulicy. 

Istniejącą sieć wodociągową DN 100mm i DN 160mm, zgodnie z warunkami 
PWiK Sp. z o.o w Hajnówce należy przebudować poza projektowaną jezdnię ulicy 
Celnej.  

Wodociąg DN 160 przy wjeździe do Nadleśnictwa Hajnówka - należy wykonać 
nowe przejście poprzeczne rurociągiem PVC DN 160 mm  pod projektowaną jezdnią 
ulicy Celnej, a także fizycznie odciąć istniejący wodociąg PVC DN 100 mm zasilający 
w wodę osiedle mieszkaniowe.  

Istniejące osiedle mieszkaniowe będzie zasilane w wodę z sieci wodociągowej 
DN 150 mm w ulicy Kolejki Leśne, wodociągiem z rur PVC 110 mm. Włączenie 
projektowanego wodociągu do istniejącego w kierunku osiedla mieszkaniowego 
nastąpi poza pasem drogowym ulicy Celnej. 

 W ramach przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Celnej należy wykonać 
sieć wodociągową z rur PVC 110 mm o długości 42 m oraz  PVC DN 160 mm o  
długości  37,50 m – przejście wodociągu rozdzielczego pod jezdnią ulicy Celnej. 

Do projektowanego wodociągu rozdzielczego należy stosować rury i kształtki 
ciśnieniowe z PVC PN10 , kielichowe z  uszczelkami zintegrowanymi o średnicy DN 
160 mm (dla przejścia pod ulicą Celną ) i o średnicy DN 110 mm dla pozostałego 
odcinka wodociągu. 
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Włączenie projektowanego wodociągu PVC DN 160 mm - zmiana 
dotychczasowego przejścia pod  ulicą Celną, do istniejącego  odcinka projektuje się 
poprzez kolana kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego DN 160 mm z zasuwami 
kołnierzowymi DN 160 mm z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miękkim. 

Po wybudowaniu nowej sieci wodociągowej, starą armaturę wodociągową 
należy bezwzględnie rozebrać (hydranty, zasuwy, zawory). Dopuszcza się 
pozostawienie rur wodociągowych pod warunkiem ich zaślepienia.  

Zestawienie projektowanych elementów sieci wodociągowej: 

- sieć wodociągowa PVC DN 110 mm,  - 42,0 m 

- sieć wodociągowa PVC DN 160 mm,  - 37,5 m 

. 

5.4. Sieć telekomunikacyjna 

Nad istniejącym kablem telekomunikacyjnym pod drogami i zjazdami, należy 
ułożyć rury HDPE 110/6,3 na warunkach gestora sieci, tj. Orange Polska S.A.  
podanych w uzgodnieniu TTIDRA-4573-003/18/WA z dnia 25-01-2018 r.  

 

6. Wycinka drzew, wywłaszczenia i czasowe zajęcie nieruchomości  

6.1. Wycinka drzew 

Inwestycja wymaga wycinki istniejącego drzewostanu (258 szt.). Drzewa do 
wycinki wg odrębnego opracowania. 

Zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1496 ze zm./ nie jest wymagane uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.  

6.2. Wywłaszczenia i czasowe zajęcie nieruchomości 

Projektowana ulica nie mieści się w istniejących liniach rozgraniczających, a 
zatem zachodzi konieczność zajęcia dodatkowego terenu, tj. część działek  
oznaczonych numerami geodezyjnymi:  

- 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 3343/2, 512/4 i 515/77 w obrębie 1 - Hajnówka 
w jednostce ewidencyjnej Hajnówka, które to należy podzielić i wywłaszczyć; 

- 514/3 w obrębie 1 - Hajnówka w jednostce ewidencyjnej Hajnówka, które to 
należy wywłaszczyć w całości. 

  

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziaływania na środowisko będzie 
eliminowane poprzez właściwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane. 
Nadmiary gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą 
o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na 
zmianę stosunków wodnych. 

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulicy i podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. 
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Nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko projektowanej 
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploatacji. 

Przy budowie używane będzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe, 
spoiwa chemiczne, woda, itp. Zastosowane materiały powinny posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, 
atesty i powinny spełniać wymagania obowiązujących norm budowlanych. 

Paliwo do sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, 
zagęszczarki) winno być zabezpieczone przed przedostaniem się do gleby. 

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbiór wód opadowych i wyeliminuje 
ich niekontrolowany spływ do lasu. 

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej 
nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wód opadowych. 

Podczas budowy: 

 używany będzie sprzęt o niskim poziomie hałasu, 

 roboty będą prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania 
oddziaływania hałasu, 

 zastosowane będą środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony 
środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi 
pochodzącymi od maszyn i urządzeń budowlanych, 

Przyjęte rozwiązania projektowe ograniczają negatywny wpływ inwestycji na 
środowisko i zdrowie ludzi. 

Projekt jest zgodny z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOOŚ.4260.73.2017.PL  z 
dnia 30 marca 2018 r. 

 

8. Organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu stanowi odrębne opracowanie. 

 

9. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Zaprojektowana ulica nie ogranicza dostępności osobom niepełnosprawnym. 

Wykonanie utwardzonej i równej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz ciągów 
pieszych i ścieżki rowerowej z brukowej kostki betonowej pozwoli osobom na 
wózkach i z ograniczoną zdolnością ruchową poruszać się w każdych warunkach.  

Słupki znaków drogowych będą ustawione w taki sposób, aby nie ograniczać 
swobody poruszających się osób. 

Oprócz tego krawężniki w obrębie zjazdów gospodarczych będą posadowione 
w stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokość max. „+2”.   
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10. Obszar oddziaływania inwestycji  

Obszar oddziaływania projektu mieści się w całości na działkach na których 
został zaprojektowany i nie będzie miał wpływu oraz nie zmieni istniejącego 
zagospodarowania działek sąsiednich. 

 

11. Opinia geotechniczna  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 
463), na podstawie badań geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu 
(wykopy powyżej głębokości 1,2 m przy układaniu rurociągów) ustalono II kategorię 
geotechniczną. 

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawę warunków użytkowania ulicy 
poprzez następujące zmiany w odniesieniu do stanu istniejącego: 

 wykonanie nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążenia ruchem KR1, 

 wykonanie chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów  

 oznakowanie ulicy,  

 budowę kanalizacji deszczowej,  

 przebudowę kolidujących sieci,   

 przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego. 

 

12. Uwagi końcowe 

 istniejące punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze 
należy chronić i odpowiednio zabezpieczać. W przypadku zniszczenia punktu 
osnowy geodezyjnej, należy go odtworzyć przez uprawnionego geodetę; 

 wszelakie roboty w obrębach sieci niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi 
należy wykonywać ręcznie 

 wykopy na czas realizacji zadania należy zabezpieczyć przed dostępów osób 
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie 
powinno być zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.  

 przed przystąpieniem do zasypywania wykopów należy dokonać inwentaryzacji 
geodezyjnej zrealizowanego kanału. Inwentaryzacja powinna objąć 
usytuowanie w terenie i rzędne kanału. 

Branża drogowa:          Branża konstrukcyjno - budowlana: 

 

 

 

 

 Branża energetyczna:                          Branża sanitarna: 

 



ł
ą
c
z
y
 
a
r
k
u
s
z
 
3
.
1

ł
ą
c
z
y
 
a
r
k
u
s
z
 
3
.
2

Przekrój podłużny

Rys. Nr   3.
Skala:1:50/500

Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Mirosław Iwaniuk
         PDL/0039/PWOD/07

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
    luty

PROJEKT BUDOWLANY

Współpraca:   mgr inż. Arkadiusz Borucki
2018

    luty

   Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

- proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

- proj. niweleta ulicy

- teren istniejący

- proj. niweleta rowu lewego

1

AutoCAD SHX Text
-2,11 %

AutoCAD SHX Text
-0,33 %

AutoCAD SHX Text
-0,99 %

AutoCAD SHX Text
0,46 %

AutoCAD SHX Text
1,73 %

AutoCAD SHX Text
1,54 %

AutoCAD SHX Text
3,87 %

AutoCAD SHX Text
166,30

AutoCAD SHX Text
164,80

AutoCAD SHX Text
164,30

AutoCAD SHX Text
163,40

AutoCAD SHX Text
163,55

AutoCAD SHX Text
164,70

AutoCAD SHX Text
168,24

AutoCAD SHX Text
169,40

AutoCAD SHX Text
<167,68>

AutoCAD SHX Text
<165,31>

AutoCAD SHX Text
0,13

AutoCAD SHX Text
0,12

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,06

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,03

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,09

AutoCAD SHX Text
0,11

AutoCAD SHX Text
0,17

AutoCAD SHX Text
0,16

AutoCAD SHX Text
0,03

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,03

AutoCAD SHX Text
-0,07

AutoCAD SHX Text
-0,11

AutoCAD SHX Text
-0,06

AutoCAD SHX Text
-0,03

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,17

AutoCAD SHX Text
-0,22

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,25

AutoCAD SHX Text
168,58

AutoCAD SHX Text
168,58

AutoCAD SHX Text
168,12

AutoCAD SHX Text
168,09

AutoCAD SHX Text
167,99

AutoCAD SHX Text
167,95

AutoCAD SHX Text
167,92

AutoCAD SHX Text
167,66

AutoCAD SHX Text
167,56

AutoCAD SHX Text
167,46

AutoCAD SHX Text
167,30

AutoCAD SHX Text
167,30

AutoCAD SHX Text
167,13

AutoCAD SHX Text
167,10

AutoCAD SHX Text
166,96

AutoCAD SHX Text
166,95

AutoCAD SHX Text
166,83

AutoCAD SHX Text
166,73

AutoCAD SHX Text
166,54

AutoCAD SHX Text
166,49

AutoCAD SHX Text
166,43

AutoCAD SHX Text
166,35

AutoCAD SHX Text
166,27

AutoCAD SHX Text
166,16

AutoCAD SHX Text
166,12

AutoCAD SHX Text
166,09

AutoCAD SHX Text
166,01

AutoCAD SHX Text
166,00

AutoCAD SHX Text
165,91

AutoCAD SHX Text
165,80

AutoCAD SHX Text
165,73

AutoCAD SHX Text
165,66

AutoCAD SHX Text
165,62

AutoCAD SHX Text
165,59

AutoCAD SHX Text
165,52

AutoCAD SHX Text
165,48

AutoCAD SHX Text
165,23

AutoCAD SHX Text
165,23

AutoCAD SHX Text
165,21

AutoCAD SHX Text
165,18

AutoCAD SHX Text
165,17

AutoCAD SHX Text
165,14

AutoCAD SHX Text
165,12

AutoCAD SHX Text
165,03

AutoCAD SHX Text
165,01

AutoCAD SHX Text
165,00

AutoCAD SHX Text
164,96

AutoCAD SHX Text
164,90

AutoCAD SHX Text
164,88

AutoCAD SHX Text
164,88

AutoCAD SHX Text
164,89

AutoCAD SHX Text
164,91

AutoCAD SHX Text
164,92

AutoCAD SHX Text
164,94

AutoCAD SHX Text
164,94

AutoCAD SHX Text
164,96

AutoCAD SHX Text
165,06

AutoCAD SHX Text
165,06

AutoCAD SHX Text
165,12

AutoCAD SHX Text
165,16

AutoCAD SHX Text
165,16

AutoCAD SHX Text
165,21

AutoCAD SHX Text
165,25

AutoCAD SHX Text
165,25

AutoCAD SHX Text
165,26

AutoCAD SHX Text
165,35

AutoCAD SHX Text
165,46

AutoCAD SHX Text
165,49

AutoCAD SHX Text
165,53

AutoCAD SHX Text
165,74

AutoCAD SHX Text
165,81

AutoCAD SHX Text
166,10

AutoCAD SHX Text
166,11

AutoCAD SHX Text
166,20

AutoCAD SHX Text
166,23

AutoCAD SHX Text
166,29

AutoCAD SHX Text
166,38

AutoCAD SHX Text
166,96

AutoCAD SHX Text
167,02

AutoCAD SHX Text
167,13

AutoCAD SHX Text
167,66

AutoCAD SHX Text
167,76

AutoCAD SHX Text
168,03

AutoCAD SHX Text
168,30

AutoCAD SHX Text
168,35

AutoCAD SHX Text
168,59

AutoCAD SHX Text
168,82

AutoCAD SHX Text
168,94

AutoCAD SHX Text
169,02

AutoCAD SHX Text
169,09

AutoCAD SHX Text
169,10

AutoCAD SHX Text
169,11

AutoCAD SHX Text
169,59

AutoCAD SHX Text
169,61

AutoCAD SHX Text
169,98

AutoCAD SHX Text
169,99

AutoCAD SHX Text
170,08

AutoCAD SHX Text
170,12

AutoCAD SHX Text
170,13

AutoCAD SHX Text
170,38

AutoCAD SHX Text
170,59

AutoCAD SHX Text
170,72

AutoCAD SHX Text
170,80

AutoCAD SHX Text
171,04

AutoCAD SHX Text
171,19

AutoCAD SHX Text
171,37

AutoCAD SHX Text
171,38

AutoCAD SHX Text
i=-3,483%

AutoCAD SHX Text
L=19,01

AutoCAD SHX Text
R=800,00

AutoCAD SHX Text
T=6,83

AutoCAD SHX Text
B=0,03

AutoCAD SHX Text
i=-1,774%

AutoCAD SHX Text
L=34,31

AutoCAD SHX Text
i=-1,076%

AutoCAD SHX Text
L=79,96

AutoCAD SHX Text
i=-0,785%

AutoCAD SHX Text
L=123,49

AutoCAD SHX Text
i=-0,302%

AutoCAD SHX Text
L=79,43

AutoCAD SHX Text
L=81,95

AutoCAD SHX Text
i=0,460%

AutoCAD SHX Text
R=2000,00

AutoCAD SHX Text
T=11,43

AutoCAD SHX Text
B=0,03

AutoCAD SHX Text
L=141,32

AutoCAD SHX Text
i=1,604%

AutoCAD SHX Text
L=135,29

AutoCAD SHX Text
i=1,744%

AutoCAD SHX Text
L=54,31

AutoCAD SHX Text
i=2,320%

AutoCAD SHX Text
i=3,024%

AutoCAD SHX Text
168,47

AutoCAD SHX Text
167,99

AutoCAD SHX Text
167,87

AutoCAD SHX Text
167,66

AutoCAD SHX Text
167,42

AutoCAD SHX Text
167,24

AutoCAD SHX Text
167,08

AutoCAD SHX Text
166,94

AutoCAD SHX Text
166,70

AutoCAD SHX Text
166,49

AutoCAD SHX Text
166,44

AutoCAD SHX Text
166,37

AutoCAD SHX Text
166,26

AutoCAD SHX Text
166,17

AutoCAD SHX Text
166,01

AutoCAD SHX Text
165,91

AutoCAD SHX Text
165,73

AutoCAD SHX Text
165,53

AutoCAD SHX Text
165,22

AutoCAD SHX Text
165,12

AutoCAD SHX Text
165,03

AutoCAD SHX Text
165,03

AutoCAD SHX Text
165,02

AutoCAD SHX Text
165,05

AutoCAD SHX Text
165,05

AutoCAD SHX Text
164,95

AutoCAD SHX Text
164,95

AutoCAD SHX Text
165,00

AutoCAD SHX Text
165,18

AutoCAD SHX Text
165,21

AutoCAD SHX Text
165,35

AutoCAD SHX Text
165,48

AutoCAD SHX Text
165,84

AutoCAD SHX Text
166,11

AutoCAD SHX Text
166,24

AutoCAD SHX Text
166,93

AutoCAD SHX Text
168,10

AutoCAD SHX Text
168,41

AutoCAD SHX Text
168,65

AutoCAD SHX Text
169,12

AutoCAD SHX Text
169,62

AutoCAD SHX Text
170,15

AutoCAD SHX Text
170,30

AutoCAD SHX Text
170,81

AutoCAD SHX Text
171,42

AutoCAD SHX Text
171,62

AutoCAD SHX Text
L=67,18

AutoCAD SHX Text
g[g]=18,05; R=150,00

AutoCAD SHX Text
T=21,41; B=1,52 L=42,53

AutoCAD SHX Text
L=173,08

AutoCAD SHX Text
g[g]=13,52; R=100,00

AutoCAD SHX Text
T=10,65; B=0,57 L=21,23

AutoCAD SHX Text
L=76,59

AutoCAD SHX Text
g[g]=75,19; R=40,00

AutoCAD SHX Text
T=26,82; B=8,16 L=47,25

AutoCAD SHX Text
L=56,22

AutoCAD SHX Text
g[g]=3,85; R=200,00

AutoCAD SHX Text
T=6,05; B=0,09 L=12,09

AutoCAD SHX Text
L=176,39

AutoCAD SHX Text
g[g]=3,21; R=200,00

AutoCAD SHX Text
T=5,04; B=0,06 L=10,08

AutoCAD SHX Text
L=26,58

AutoCAD SHX Text
g[g]=31,61; R=70,00

AutoCAD SHX Text
T=17,75; B=2,21 L=34,76

AutoCAD SHX Text
42,84

AutoCAD SHX Text
43,00

AutoCAD SHX Text
56,24

AutoCAD SHX Text
57,00

AutoCAD SHX Text
60,01

AutoCAD SHX Text
61,00

AutoCAD SHX Text
62,01

AutoCAD SHX Text
70,86

AutoCAD SHX Text
75,67

AutoCAD SHX Text
79,00

AutoCAD SHX Text
81,17

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
90,28

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,34

AutoCAD SHX Text
9,28

AutoCAD SHX Text
9,98

AutoCAD SHX Text
10,18

AutoCAD SHX Text
21,50

AutoCAD SHX Text
30,82

AutoCAD SHX Text
48,28

AutoCAD SHX Text
50,00

AutoCAD SHX Text
52,71

AutoCAD SHX Text
53,00

AutoCAD SHX Text
58,04

AutoCAD SHX Text
66,04

AutoCAD SHX Text
72,89

AutoCAD SHX Text
83,59

AutoCAD SHX Text
87,00

AutoCAD SHX Text
89,94

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,40

AutoCAD SHX Text
12,87

AutoCAD SHX Text
27,00

AutoCAD SHX Text
35,56

AutoCAD SHX Text
45,00

AutoCAD SHX Text
49,50

AutoCAD SHX Text
54,00

AutoCAD SHX Text
62,59

AutoCAD SHX Text
67,00

AutoCAD SHX Text
98,81

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,50

AutoCAD SHX Text
5,50

AutoCAD SHX Text
6,50

AutoCAD SHX Text
11,50

AutoCAD SHX Text
13,40

AutoCAD SHX Text
13,43

AutoCAD SHX Text
25,79

AutoCAD SHX Text
42,70

AutoCAD SHX Text
47,02

AutoCAD SHX Text
49,00

AutoCAD SHX Text
52,50

AutoCAD SHX Text
65,25

AutoCAD SHX Text
85,50

AutoCAD SHX Text
91,30

AutoCAD SHX Text
92,00

AutoCAD SHX Text
92,86

AutoCAD SHX Text
95,98

AutoCAD SHX Text
96,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,00

AutoCAD SHX Text
5,50

AutoCAD SHX Text
6,00

AutoCAD SHX Text
11,31

AutoCAD SHX Text
23,60

AutoCAD SHX Text
32,93

AutoCAD SHX Text
33,00

AutoCAD SHX Text
45,90

AutoCAD SHX Text
53,00

AutoCAD SHX Text
53,95

AutoCAD SHX Text
64,23

AutoCAD SHX Text
70,85

AutoCAD SHX Text
73,00

AutoCAD SHX Text
74,18

AutoCAD SHX Text
74,81

AutoCAD SHX Text
87,15

AutoCAD SHX Text
90,00

AutoCAD SHX Text
95,31

AutoCAD SHX Text
97,67

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
13,00

AutoCAD SHX Text
17,24

AutoCAD SHX Text
27,07

AutoCAD SHX Text
35,50

AutoCAD SHX Text
36,26

AutoCAD SHX Text
39,16

AutoCAD SHX Text
41,50

AutoCAD SHX Text
43,74

AutoCAD SHX Text
47,50

AutoCAD SHX Text
53,00

AutoCAD SHX Text
89,11

AutoCAD SHX Text
93,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
33,00

AutoCAD SHX Text
38,99

AutoCAD SHX Text
54,39

AutoCAD SHX Text
69,70

AutoCAD SHX Text
73,00

AutoCAD SHX Text
86,37

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
6,50

AutoCAD SHX Text
11,50

AutoCAD SHX Text
15,42

AutoCAD SHX Text
15,55

AutoCAD SHX Text
16,00

AutoCAD SHX Text
16,50

AutoCAD SHX Text
20,00

AutoCAD SHX Text
25,63

AutoCAD SHX Text
44,00

AutoCAD SHX Text
45,00

AutoCAD SHX Text
50,00

AutoCAD SHX Text
52,21

AutoCAD SHX Text
66,00

AutoCAD SHX Text
66,91

AutoCAD SHX Text
72,00

AutoCAD SHX Text
74,28

AutoCAD SHX Text
74,92

AutoCAD SHX Text
85,50

AutoCAD SHX Text
86,97

AutoCAD SHX Text
94,47

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
3,50

AutoCAD SHX Text
14,00

AutoCAD SHX Text
20,24

AutoCAD SHX Text
28,35

AutoCAD SHX Text
28,59

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1,20

AutoCAD SHX Text
1,72

AutoCAD SHX Text
0,93

AutoCAD SHX Text
1,48

AutoCAD SHX Text
1,47

AutoCAD SHX Text
0,69

AutoCAD SHX Text
0,93

AutoCAD SHX Text
0,30

AutoCAD SHX Text
POCZĄTEK ETAPU 2.  rz.=168,58

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA SZYNY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ  rz.=165,12

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 13 i 14 (P i L)  rz.=164,80

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 11 (P)  rz.=165,10

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 12 (P)  rz.=164,88

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 9 i 10 (L i P)  rz.=165,41

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 7 i 8 (L i P)  rz.=165,73

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 5 i 6 (L i P)  rz.=166,05

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 4 (P)  rz.=166,42

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 3 (P)  rz.=166,76

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 1 i 2 (L i P)  rz.=167,23

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 17 (L)  rz.=164,93

AutoCAD SHX Text
Wpust nr 18 (L)  rz.=165,12

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 19 i 20 (L i P)  rz.=165,67

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 21 i 22 (L i P)  rz.=166,31

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 23 i 24 (L i P)  rz.=166,95

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 25 i 26 (L i P)  rz.=167,59

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 27 i 28 (L i P)  rz.=168,28

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 29 i 30 (L i P)  rz.=169,03

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 33 i 34 (L i P)  rz.=170,01

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 31 i 32 (L i P)  rz.=169,52

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 35 i 36 (L i P)  rz.=170,97

AutoCAD SHX Text
Zjazd P

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd P

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd P

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Skrzyżowanie P  rz.=170,38

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd L

AutoCAD SHX Text
Zjazd P

AutoCAD SHX Text
Wlot przepustu pod zjazdem  rz.=164,48

AutoCAD SHX Text
164,88

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu pod zjazdem  rz.=164,45

AutoCAD SHX Text
164,85

AutoCAD SHX Text
Wlot przepustu pod torem kolejki  rz.=164,28

AutoCAD SHX Text
164,68

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu pod torem kolejki  rz.=164,26

AutoCAD SHX Text
164,66

AutoCAD SHX Text
Początek ogrodzenia zbiornika  rz.=165,00

AutoCAD SHX Text
Koniec ogrodzenia zbiornika  rz.=164,94

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu pod zjazdem  rz.=163,42

AutoCAD SHX Text
Wlot przepustu pod zjazdem  rz.=163,47

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu pod zjazdem  rz.=165,40

AutoCAD SHX Text
165,90

AutoCAD SHX Text
Wlot przepustu pod zjazdem  rz.=165,58

AutoCAD SHX Text
165,98

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu pod zjazdem  rz.=168,02

AutoCAD SHX Text
168,42

AutoCAD SHX Text
Wlot przepustu pod zjazdem  rz.=168,16

AutoCAD SHX Text
168,56

AutoCAD SHX Text
Pik. = 543,00

AutoCAD SHX Text
Rze = 168,58

AutoCAD SHX Text
Pik. = 568,84; Rze = 167,68

AutoCAD SHX Text
PLP = 562,01; KLP = 575,67

AutoCAD SHX Text
R  = 800,00

AutoCAD SHX Text
T = 6,83; B = 0,03

AutoCAD SHX Text
Pik. = 609,98

AutoCAD SHX Text
Rze = 166,95

AutoCAD SHX Text
Pik. = 689,94

AutoCAD SHX Text
Rze = 166,09

AutoCAD SHX Text
Pik. = 813,43

AutoCAD SHX Text
Rze = 165,12

AutoCAD SHX Text
Pik. = 892,86

AutoCAD SHX Text
Rze = 164,88

AutoCAD SHX Text
Pik. = 986,24; Rze = 165,31

AutoCAD SHX Text
PLP = 974,81; KLP = 997,67

AutoCAD SHX Text
R  = 2000,00

AutoCAD SHX Text
T = 11,43; B = 0,03

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1138,99

AutoCAD SHX Text
Rze = 167,76

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1274,28

AutoCAD SHX Text
Rze = 170,12

AutoCAD SHX Text
PLP 0+562,01

AutoCAD SHX Text
SLP 0+568,84

AutoCAD SHX Text
KLP 0+575,67

AutoCAD SHX Text
PLP 0+974,81

AutoCAD SHX Text
SLP 0+986,24

AutoCAD SHX Text
KLP 0+997,67

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 15 i 16 (P i L)  rz.=164,80

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  162,00

AutoCAD SHX Text
Skala pionowa  1:50

AutoCAD SHX Text
Skala pozioma  1:500

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE NIWELETY

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY NIWELETY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY TRASY

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI



ł
ą

c
z
y
 
a

r
k
u

s
z
 
3

.
1

ł
ą

c
z
y
 
a

r
k
u

s
z
 
3

.
2

k
o

n
i
e

c
 
e

t
a

p
u

 
2

Przekrój podłużny

Rys. Nr   3.
Skala:1:50/500

Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Mirosław Iwaniuk
         PDL/0039/PWOD/07

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
    luty

PROJEKT BUDOWLANY

Współpraca:   mgr inż. Arkadiusz Borucki
2018

    luty

   Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

- proj. wpusty uliczne kanalizacji deszczowej

- proj. niweleta ulicy

- teren istniejący

- proj. niweleta rowu lewego

2

AutoCAD SHX Text
<174,61>

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,25

AutoCAD SHX Text
-0,17

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
-0,16

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
-0,02

AutoCAD SHX Text
0,03

AutoCAD SHX Text
0,07

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,08

AutoCAD SHX Text
0,07

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,10

AutoCAD SHX Text
0,04

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
0,05

AutoCAD SHX Text
-0,01

AutoCAD SHX Text
-0,10

AutoCAD SHX Text
-0,05

AutoCAD SHX Text
-0,12

AutoCAD SHX Text
-0,14

AutoCAD SHX Text
-0,13

AutoCAD SHX Text
-0,23

AutoCAD SHX Text
-0,15

AutoCAD SHX Text
0,01

AutoCAD SHX Text
171,19

AutoCAD SHX Text
171,37

AutoCAD SHX Text
171,38

AutoCAD SHX Text
172,15

AutoCAD SHX Text
172,15

AutoCAD SHX Text
172,82

AutoCAD SHX Text
173,04

AutoCAD SHX Text
173,08

AutoCAD SHX Text
173,15

AutoCAD SHX Text
173,34

AutoCAD SHX Text
173,50

AutoCAD SHX Text
173,51

AutoCAD SHX Text
173,79

AutoCAD SHX Text
174,06

AutoCAD SHX Text
174,10

AutoCAD SHX Text
174,36

AutoCAD SHX Text
174,43

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
174,45

AutoCAD SHX Text
174,43

AutoCAD SHX Text
174,42

AutoCAD SHX Text
174,38

AutoCAD SHX Text
174,37

AutoCAD SHX Text
174,36

AutoCAD SHX Text
174,33

AutoCAD SHX Text
174,32

AutoCAD SHX Text
174,29

AutoCAD SHX Text
174,26

AutoCAD SHX Text
174,17

AutoCAD SHX Text
174,14

AutoCAD SHX Text
174,03

AutoCAD SHX Text
174,03

AutoCAD SHX Text
174,00

AutoCAD SHX Text
173,98

AutoCAD SHX Text
173,96

AutoCAD SHX Text
173,93

AutoCAD SHX Text
173,84

AutoCAD SHX Text
173,80

AutoCAD SHX Text
173,74

AutoCAD SHX Text
173,67

AutoCAD SHX Text
173,64

AutoCAD SHX Text
173,60

AutoCAD SHX Text
173,55

AutoCAD SHX Text
173,51

AutoCAD SHX Text
173,47

AutoCAD SHX Text
173,44

AutoCAD SHX Text
L=54,31

AutoCAD SHX Text
L=56,15

AutoCAD SHX Text
i=3,024%

AutoCAD SHX Text
R=3000,00

AutoCAD SHX Text
T=50,68

AutoCAD SHX Text
B=0,43

AutoCAD SHX Text
i=-0,355%

AutoCAD SHX Text
L=278,67

AutoCAD SHX Text
171,42

AutoCAD SHX Text
171,62

AutoCAD SHX Text
172,32

AutoCAD SHX Text
172,96

AutoCAD SHX Text
173,25

AutoCAD SHX Text
173,67

AutoCAD SHX Text
173,94

AutoCAD SHX Text
174,08

AutoCAD SHX Text
174,33

AutoCAD SHX Text
174,36

AutoCAD SHX Text
174,46

AutoCAD SHX Text
174,40

AutoCAD SHX Text
174,29

AutoCAD SHX Text
174,26

AutoCAD SHX Text
174,31

AutoCAD SHX Text
174,29

AutoCAD SHX Text
174,16

AutoCAD SHX Text
174,10

AutoCAD SHX Text
174,01

AutoCAD SHX Text
173,96

AutoCAD SHX Text
173,88

AutoCAD SHX Text
173,85

AutoCAD SHX Text
173,90

AutoCAD SHX Text
173,79

AutoCAD SHX Text
173,76

AutoCAD SHX Text
173,74

AutoCAD SHX Text
173,68

AutoCAD SHX Text
173,74

AutoCAD SHX Text
173,62

AutoCAD SHX Text
173,43

AutoCAD SHX Text
L=461,78

AutoCAD SHX Text
20,24

AutoCAD SHX Text
28,35

AutoCAD SHX Text
28,59

AutoCAD SHX Text
54,00

AutoCAD SHX Text
54,14

AutoCAD SHX Text
76,12

AutoCAD SHX Text
83,50

AutoCAD SHX Text
84,74

AutoCAD SHX Text
87,04

AutoCAD SHX Text
94,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,44

AutoCAD SHX Text
12,35

AutoCAD SHX Text
27,15

AutoCAD SHX Text
30,00

AutoCAD SHX Text
52,10

AutoCAD SHX Text
64,09

AutoCAD SHX Text
75,31

AutoCAD SHX Text
75,42

AutoCAD SHX Text
75,50

AutoCAD SHX Text
86,08

AutoCAD SHX Text
88,41

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,68

AutoCAD SHX Text
5,50

AutoCAD SHX Text
13,50

AutoCAD SHX Text
16,74

AutoCAD SHX Text
25,06

AutoCAD SHX Text
34,80

AutoCAD SHX Text
59,00

AutoCAD SHX Text
68,94

AutoCAD SHX Text
97,64

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
8,50

AutoCAD SHX Text
12,73

AutoCAD SHX Text
19,00

AutoCAD SHX Text
26,73

AutoCAD SHX Text
50,89

AutoCAD SHX Text
63,11

AutoCAD SHX Text
80,96

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
7,42

AutoCAD SHX Text
20,62

AutoCAD SHX Text
32,49

AutoCAD SHX Text
45,49

AutoCAD SHX Text
56,59

AutoCAD SHX Text
64,74

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 37 i 38 (L i P)  rz.=172,08

AutoCAD SHX Text
Wpusty nr 39 i 40 (L i P)  rz.=173,27

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=173,04

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=174,10

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=174,45

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=174,36

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=174,17

AutoCAD SHX Text
Zjazd P  rz.=174,00

AutoCAD SHX Text
Zjazd L  rz.=173,96

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1328,59

AutoCAD SHX Text
Rze = 171,38

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1435,40; Rze = 174,61

AutoCAD SHX Text
PLP = 1384,74; KLP = 1486,08

AutoCAD SHX Text
R  = 3000,00

AutoCAD SHX Text
max: Pik=1475,42;  Rze=174,45

AutoCAD SHX Text
T = 50,68; B = 0,43

AutoCAD SHX Text
Pik. = 1764,75

AutoCAD SHX Text
Rze = 173,44

AutoCAD SHX Text
PLP 1+384,74

AutoCAD SHX Text
SLP 1+435,41

AutoCAD SHX Text
KLP 1+486,08

AutoCAD SHX Text
49,00

AutoCAD SHX Text
KONIEC ETAPU 2.  rz.=173,50

AutoCAD SHX Text
Oś przepustu pod koroną drogi  rz.=172,07

AutoCAD SHX Text
42,40

AutoCAD SHX Text
P.P.  =  165,00

AutoCAD SHX Text
Skala pionowa  1:50

AutoCAD SHX Text
Skala pozioma  1:500

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE NIWELETY

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY NIWELETY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNE TERENU

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY TRASY

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI



Długość trasy [m]

Średnica, materiał,

Odległość [m]

Rzędna rurociągu

Rzędna terenu

istniejącego

Poziom

porównawczy

160,00 m n.p.m.

Zagłębienie  rurociągu

1
6
5
,
6
0

1
6
3
,
7
0

1
,
9
0

1
6
6
,
6
0

1
6
4
,
7
0

1
,
9
0

PVC 110 mm

7
0
5
,
0
0

7
4
7
,
0
0

42,00

2
,
0
0

164,51

c.o.

P
R

O
J
.
 
W

C
I
N

K
I
A

 
D

O
 
I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
E

G
O

W
O

D
O

C
I
Ą

G
U

 
P

V
C

 
1

1
0

 
m

m

          PROFILE PODŁUŻNE

               WODOCIĄGU

Długość trasy [m]

Średnica, materiał

Odległość [m]

Rzędna rurociągu

Rzędna terenu

istniejącego

Poziom

porównawczy

160,00 m n.p.m.

12,00

1
6
7
,
6
2

1
6
5
,
7
2

Zagłębienie

rurociągu 1
,
9
0

0
,
0
0

2
2
,
0
0

15,50

1
2
,
0
0

10,00

3
7
,
5
0

1
6
7
,
4
0

1
6
5
,
5
0

1
,
9
0

1
6
7
,
6
2

1
6
5
,
7
2

1
,
9
0

PVC 160 mm

1
6
7
,
5
2

1
6
5
,
6
2

1
,
9
0

W
C

I
N

K
A

 
D

O
 
I
S

T
N

I
E

J
Ą

C
E

G
O

W
O

D
O

C
I
Ą

G
U

 
P

V
C

 
1

6
0

m
m

Z
A

S
U

W
A

 
Ø

 
1

5
0

m
m

W

PVC 160 mm PVC 160 mm

O
Ś

 
J
E

Z
D

N
I
 
U

L
I
C

Z
N

E
J
 
 
 
 
 
 
 
R

Z
 
1
6
7
,
6
8

rura osłonowa stal.

Ø 219 mm  L = 8,0m

RURA OSŁON. STAL. 219 mm  L - 8,0m

  KOLIZJA   NA  WYSOKOŚCI  WJAZDU  DO  NADLEŚNICTWA

Zl

Profile podłużne - sieć wodociagowa

Skala:1:100/500
Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                       BŁ/99/94

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
  luty

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

Współpraca:

Rys. Nr 3.3

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA GR. 10 cm

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA GR. 10 cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA GR. 10 cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA GR. 10 cm



1
6
6
,
8
6

1
6
5
,
1
4

1
,
7
2

44,00

KS 2
KS 3KS 4 KS 1

41,00

44,00

1
6
7
,
6
9

1
6
5
,
5
3

2
,
1
6

1
6
8
,
4
5

1
6
5
,
9
5

2
,
5
0

1
6
9
,
0
4

1
6
6
,
3
6

2
,
6
8

1
6
9
,
2
2

1
6
6
,
4
0

2
,
8
2

1
6
6
,
8
6

1
6
5
,
1
1

1
,
7
5

S
t
u
d
n
i
a
 
d
o
 
l
i
k
w

i
d
a
c
j
i

w
ł
ą
c
z
e
n
i
e
 
k
a
n
a
ł
u

P
r
o
j
.
 
s
t
u
d
n
i
a
 
Ø

P
r
o
j
.
 
s
t
u
d
n
i
a
 
P

P
 
Ø

PVC Ø 200 mm

i=5‰

6
9
7
,
5
0

7
3
8
,
5
0

7
8
2
,
5
0

8
2
6
,
5
0

8
3
4
,
5
0

8,00

PVC Ø 200 mm

i=9,3‰

PVC Ø 200 mmPVC Ø 200 mm

i=9,5‰i=9,5‰

P
r
o
j
.
 
s
t
u
d
n
i
a
 
P

P
 
Ø

P
r
o
j
.
 
s
t
u
d
n
i
a
 
P

P
 
Ø

3
,
0
0

164,91

k.c.o.

6
6
2
,
5
0

KS 5

32,00

6
9
4
,
5
0

1
6
6
,
3
6

1
6
4
,
8
2

1
,
5
4

1
6
6
,
8
6

1
6
5
,
1
1

1
,
7
5

PVC Ø 200 mm

i=9,0‰

P
r
o
j
.
 
s
t
u
d
n
i
a
 
P

P
 
Ø

Długość

trasy [m]

Średnica,

materiał, spadki

Odległość [m]

Rzędna

rurociągu

Rzędna terenu

istniejącego

Poziom

porównawczy

160,00 m n.p.m.

Zagłębienie

rurociągu

          PROFIL PODŁUŻNY -   KANALIZACJA SANITARNA

Profil podłużny - kanalizacja sanitarna

Skala:1:100/500
Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                       BŁ/99/94

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
  luty

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

Współpraca:

Rys. Nr 3.4

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
 1000mm1000mm

AutoCAD SHX Text
 400mm400mm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA GR. 20 cm

AutoCAD SHX Text
 400mm400mm

AutoCAD SHX Text
 400mm400mm

AutoCAD SHX Text
 1000mm1000mm



Długość trasy [m]

Średnica,

materiał, spadki

Odległość [m]

Rzędna

rurociągu

Rzędna terenu

istniejącego

Poziom

porównawczy

160,00 m n.p.m.

31,00

1
6
7
,
2
1

1
6
4
,
8
9

Zagłębienie

rurociągu

2
,
3
2

0
,
0
0

9
7
,
0
0

PVC DN 400

40,00

3
1
,
0
0

KD6

KD3

KD2

KD1

KD4
KD5

32,00

1
3
7
,
0
0

6
3
,
0
0

34,00

40,00

1
7
7
,
0
0

1
6
6
,
7
7

1
6
4
,
5
2

2
,
2
5

1
6
6
,
4
8

1
6
4
,
3
6

2
,
1
5

1
6
6
,
0
6

1
6
4
,
1
9

1
,
8
7

1
6
5
,
7
5

1
6
4
,
0
3

1
,
7
2

1
6
5
,
4
3

1
6
3
,
9
1

1
,
5
2

39,00

PVC DN 400

KD7

KD8

KD9

43,00

2
5
9
,
0
0

2
1
6
,
0
0

39,00

1
6
5
,
1
3

1
6
3
,
7
9

1
,
3
4

1
6
4
,
9
7

1
6
3
,
6
6

1
,
3
1

1
6
4
,
8
6

1
6
3
,
5
4

1
,
3
2

1
6
3
,
5
0

1
6
3
,
5
0

0
,
0
0

W3

W2

W1

W4 W6

W5

W8

W7

W10

W9

7,50

W12

W11

W14

W13

PVC DN 400 PVC DN 400 PVC DN 400

PVC DN 400PVC DN 400 PVC DN 400 PVC DN 400

i=12‰
i=5‰ i=5‰ i=4‰ i=3‰

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a
 
Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

 
Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

Ø

w do likwidacji

i=3‰

2
9
8
,
0
0

3
0
5
,
5
0

i=3‰ i=3‰

i=5‰

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

 
Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

 
Ø

p
r
o
j
e
k
t
o
w

a
n
a
 
s
t
u
d
n
i
a

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
a

 
Ø

W
Y

L
O

T

W15

W17

W16

GŁÓWKA

SZYNY

L

-

4

,

5

m

L

-

2

,

5

m

                    proj. wpust uliczny

i

-

1

5

‰

i

-

1

5

‰

        167,23

        165,83

        165,79

                    proj. wpust uliczny

        167,23

        165,83

        165,76

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

                    proj. wpust uliczny

        166,76

        165,36

        165,29

WYLOT

UMOCNIONY

BRUKOWCEM

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

2

,

5

m

                    proj. wpust uliczny

i

-

1

5

‰

        165,05

        164,85

        164,81

L

-

2

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

2

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

2

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

0

m

L

-

1

,

5

m

proj. wpust uliczny

i

-

1

5

‰

i

-

1

5

‰

                    proj. wpust uliczny

        166,76

        165,36

        165,29

                    proj. wpust uliczny

        165,05

        164,85

        164,78

                    proj. wpust uliczny

        165,73

        164,43

        164,36

                    proj. wpust uliczny

        165,41

        164,31

        164,24

                    proj. wpust uliczny

        165,10

        163,85

        163,79

                    proj. wpust uliczny

        164,94

        163,73

        163,66

                    proj. wpust uliczny

        165,73

        164,43

        164,39

                    proj. wpust uliczny

        165,41

        164,31

        164,27

                    proj. wpust uliczny

        165,10

        163,81

        163,79

                    proj. wpust uliczny

        164,94

        163,69

        163,66

        164,81

        163,56

        163,54

        164,81

        163,56

        163,54

W18

proj. wpust uliczny

        164,81

        163,60

        163,54

        164,81

        163,60

        163,54

rura osłonowa stal. Ø 600 mm

     L = 5,0m

                                            PROFIL PODŁUŻNY

-  KANALIZACJA DESZCZOWA ODCINEK NR 1

Profil podłużny - kanalizacja deszczowa odcinek Nr 1

Skala:1:100/500
Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                       BŁ/99/94

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
marzec

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

Współpraca:

Rys. Nr 3.5

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 20 cm

AutoCAD SHX Text
KERAMZYT 30 cm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 20 cm

AutoCAD SHX Text
KERAMZYT 30 cm

AutoCAD SHX Text
KERAMZYT 30 cm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm



Długość trasy [m]

Średnica,

materiał, spadki

Odległość [m]

Rzędna

rurociągu

Rzędna terenu

istniejącego

Poziom

porównawczy

160,00 m n.p.m.

19,00

Zagłębienie

rurociągu

PVC DN 400

KD14

KD11

KD12
KD13

40,00

8
7

,
5

0

1
2

8
,
5

0

0
,
0

0

41,00

KD15

40,00

1
6

5
,
1

0
1

6
3

,
6

9
1

,
4

1

1
6

5
,
1

8
1

6
3

,
7

4
1

,
4

4

1
6

5
,
6

7
1

6
3

,
8

6
1

,
8

1

1
6

6
,
3

3
1

6
4

,
0

7
2

,
2

6

40,00

PVC DN 400

KD19KD16 KD17
KD18

40,00

2
4

8
,
5

0

2
9

1
,
5

0

2
0

8
,
5

0

43,00

28,00

1
6

7
,
6

1
1

6
5

,
3

5
2

,
2

6

1
9

8
,
2

9
1

6
6

,
1

5
2

,
1

4

1
6

9
,
0

4
1

6
6

,
8

0
2

,
2

4

25,50

PVC DN 300

KD23
KD20 KD21 KD22

14,00

3
8

8
,
5

0

4
6

8
,
5

0

3
5

9
,
0

0

29,50

KD24

40,00

1
6

9
,
9

8
1

6
7

,
7

3
2

,
2

5

1
7

0
,
3

0
1

6
8

,
0

1
2

,
2

9

1
7

0
,
9

8
1

6
8

,
6

0
2

,
3

8

1
7

2
,
0

6
1

6
9

,
6

0
2

,
4

6

1
7

3
,
2

7
1

7
0

,
8

0
2

,
4

7

10,50

KD10

18,00
40,00

i=30‰

PVC DN 300

i=25‰

PVC DN 300

i=20‰

4
2

8
,
5

0

3
4

5
,
0

0

W41

W42

W39

W40

W37

W38

W35

W36

W33

W34

1
6

9
,
5

3
1

6
7

,
2

2
2

,
3

1

3
1

9
,
5

0

PVC DN 400

i=15‰
i=20‰

W31

W32

W29

W30

W27

W28

1
6

6
,
9

7
1

6
4

,
5

5
2

,
4

2

PVC DN 300 PVC DN 300

i=20‰i=20‰

1
6

5
,
0

0
1

6
3

,
6

3
1

,
3

7

1
6

3
,
6

0
1

6
3

,
6

0
0

,
0

0

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

1
0

,
5

0

2
9

,
5

0

4
7

,
5

0

W19 W20 W21

W22

W23

W24

W25

W26

PVC DN 400PVC DN 400PVC DN 400 PVC DN 400 PVC DN 400

i=3‰ i=3‰ i=3‰

i=3‰

i=5‰

i=12‰

PVC DN 400

i=20‰ i=15‰

PVC DN 400

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

p
r
o

j
e

k
t
o

w
a

n
a

 
s
t
u

d
n

i
a

k
a

n
a

l
i
z
a

c
y
j
n

a

 
Ø

W
Y

L
O

T

1
6

8
,
5

0

L

-

3

,

5

m

L

-

1

,

5

m

proj. wpust uliczny

        166,95

        165,55

        165,50

proj. wpust uliczny

        166,95

        165,55

        165,53

i

-

1

5

‰

i

-

1

5

‰

WYLOT

UMOCNIONY

BRUKOWCEM

L

-

2

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

3

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

2

,

0

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        165,12

        163,78

        163,74

proj. wpust uliczny

        164,93

        163,68

        163,63

proj. wpust uliczny

        165,67

        164,47

        164,44

proj. wpust uliczny

        166,31

        164,91

        164,89

proj. wpust uliczny

        167,59

        166,19

        166,17

proj. wpust uliczny

        168,28

        166,88

        166,86

proj. wpust uliczny

        169,03

        167,60

        167,58

proj. wpust uliczny

        169,52

        168,12

        168,10

proj. wpust uliczny

        170,01

        168,61

        168,56

proj. wpust uliczny

        170,97

        169,57

        169,57

proj. wpust uliczny

        172,08

        170,68

        170,66

proj. wpust uliczny

        173,27

        171,87

        171,85

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

3

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

5

m

i

-

1

5

‰

L

-

1

,

0

m

i

-

1

5

‰

L

-

4

,

0

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        165,67

        164,47

        164,41

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        166,31

        164,91

        164,86

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        167,59

        166,19

        166,14

L

-

4

,

0

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        169,03

        167,60

        167,55

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        169,52

        168,12

        168,07

L

-

4

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        170,01

        168,61

        168,54

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        170,97

        169,57

        169,52

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        172,08

        170,68

        170,63

L

-

3

,

5

m

i

-

1

5

‰

proj. wpust uliczny

        173,27

        171,87

        171,82

        168,28

        166,88

        166,82

Profil podłużny - kanalizacja deszczowa odcinek Nr 2

Skala:1:100/500
Stadium:

Obiekt:

Projektant:

Nazwa rysunku:

mgr inż. Joanna Paulina Trzeciak
                                       BŁ/99/94

Biuro Projektów i Usług Budowlanych
      17-200 Hajnówka, ul. Skarpowa 3

2018
marzec

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

Współpraca:

Rys. Nr 3.6

                                            PROFIL PODŁUŻNY

-  KANALIZACJA DESZCZOWA ODCINEK NR 2

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 20 cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 20 cm

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA 20 cm

AutoCAD SHX Text
KERAMZYT 30 cm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
 1200 mm

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:500



Przekrój od km 0+579.00 do 0+590.18

02%

200

2 % -6
+6

300

2 %

600

3

2

1

8

7a

6

11

1010

4

12

200

+11

15

-6
+6

6

11

10

+14

1506

8

7

10

9

10

+72%
6%

50

-11

40

1:1,51:1

Przekrój od km 0+610.18 do 0+652.71

0
2%

200

-6
+6

300

2 %

600

3

2

1

8
6

11

10
10

4

6%

12

200

+23

15

+6
+18

6

11

10

+26

1506

8

7

10

9

10

+192%
6%

50

+26

40

1:1,51:1

Przekrój od km 0+590.18 do 0+610.18

przekrój przejściowy z pochylenia obsustronnego 2%

na pochylenie jednostronne 2%

2 %

100

100

100

100

6%

Przekrój od km 0+652.71 do 0+672.71

przekrój przejściowy z pochylenia jednostronnego 2%

na pochylenie obustronne 2%

Przekrój od km 0+672.71 do 0+893.61

02%

200

2 % -6
+6

300

2 %

600

3

2

1

8 6

11

1010

4

12

200

+11

15

-6
+6

6

11

10

+14

1506

8

7

10

9

10

+72%
6%

50

-11

40

1:1,51:1

100

100

6%

Przekrój od km 0+893.61 do 0+923.61

przekrój przejściowy z pochylenia obustronnego 2%

na pochylenie jendostronne 3.5%,

a także zmiana szerokości jezdni z 6.00m na 7.00m

Przekrój od km 0+923.61 do 0+970.85

02%

200

+14
+26

400

800

3

2

1

8
6

11

10
10

4

6%

12

200

+3

15

-14
-2

6

11

10

+6

1506

8

7

10

9

10

-12%
6%

50

  +3

40

1:1,51:1

3.5 %

100

100

3.5 %

Przekrój od km 0+970.85 do 1+000.85

przekrój przejściowy z pochylenia jednostronnego 3.5%

na pochylenie obustronne 2%,

a także zmiana szerokości jezdni z 7.00m na 6.00m

Przekrój od km 1+000.85 do 1+271.59

02%

200

2 % -6
+6

300

2 %

600

3

2

1

8 6

11

1010

4

12

200

+11

15

-6
+6

6

11

10

+14

1506

8

7

10

9

10

+72%
6%

50

-11

40

1:1,51:1

100

100

6%

Przekrój od km 1+271.59 do km 1+304.50

02%
2 % -6

+6

300

2 %

600

3

2

1

6

11

10

4

wg PZT

zieleniec

9

10

15

-6
+6

6

11

10

6
wg PZT

chodnik

6

8

7

10

9

10

2% 2%

15 wg PZT

zieleniec

wg PZT

zieleniec

9

10

8

10

9

10

2%

6 200 6

2%

wg PZT

zieleniec

wg PZT

zieleniec

1:1,5

Przekrój od km 1+304.50 do km 1+590.00
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łączy arkusz nr 4.2

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 grub. 20 cm

2

1

3

LEGENDA:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm - KR1

5

- ława betonowa z betonu C8/10 z oporem 25 x 30 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5 cm - KR1

- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

8

9

7

6

- warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru szarego

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 grub. 15 cm

- obrzeże betonowe 20 x 6 cm

10 - podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grub. 3 cm (pod krawężnikami grub. 5cm)

4 - w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 15 cm

11 - krawężnik betonowy 15 x 30 cm

12 - pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

13 - obrzeże betonowe 30 x 8 cm
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7a - warstwa z kostki betonowej brukowej bezfazowej grub. 8 cm koloru czerwonego

7b - warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru grafitowego

14 - płyty betonowe ażurowe 60 x 40 x 10 cm

15 - warstwa filtracyjna z kruszywa frakcji 16/63 mm

16 - geowłóknina separacyjna min. 100g/m2

17 - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

1
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5

- ława betonowa z betonu C8/10 z oporem 25 x 30 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5 cm - KR1

- krawężnik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

8

9

7

6

- warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru szarego

- podbudowa z kruszywa łamanego C50/30 grub. 15 cm

- obrzeże betonowe 20 x 6 cm

10 - podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grub. 3 cm (pod krawężnikami grub. 5cm)

3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 grub. 20 cm

4 - w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 15 cm

11 - krawężnik betonowy 15 x 30 cm

12 - pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

13 - obrzeże betonowe 30 x 8 cm

Przekroje normalne
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   Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnówce - etap II

7a - warstwa z kostki betonowej brukowej bezfazowej grub. 8 cm koloru czerwonego

7b - warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru grafitowego

14 - płyty betonowe ażurowe 60 x 40 x 10 cm

15 - warstwa filtracyjna z kruszywa frakcji 16/63 mm

16 - geowłóknina separacyjna min. 100g/m2

17 - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm



SPOSÓB WYKONANIA NASYPU I POSADOWIENIA PRZEPUSTU
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1 Mieszanka żwirowo-piaskowa 0/31,5 mm

zagęszczona warstwowo co 20-30 cm

Podsypka zapierająca

WIDOK Z GÓRY WLOTU (WYLOTU) 1:25

Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

PRZEKRÓJ W OSI ŚCIANKI A-A 1:25

ZBROJENIE ŚCIANKI WYLOTU (WLOTU) 1:25

Ø10 mm-długość zbrojenia zmienna

wg tabeli wykazów stali

   30

   9   7

   10

Ø14 mm-długość

zmienna wg tabeli

wykazów stali

ZBROJENIE ŚCIANKI CZOŁOWEJ 1:25

                PRZEKRÓJ A-A
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ILOŚĆ MATERIAŁÓW NA JEDNĄ ŚCIANKĘ

ILOŚĆ BETONU C25/30

Murek

Fundament

RAZEM

2,03 m³

2,06 m³

4,09 m³

Masa ogółem [kg]

Masa wg średnic [kg]

Masa jednostkowa [kg/m]

Długość razem [m]

6

5

4

3

2

1

pręta

Nr

pręta

Średnica

pręta

Długość

Ilość

[mm] [cm] [szt.]

14

14

14

10

10

10

236

142

124

400

148

173

16

2

2

7

6

2

-

-

-

28,00

8,88

3,46

37,76

2,84

3,72

-

-

-

Długość łączna

Ø 10 Ø 14

[m] [m]

40,34 44,32

1,210

53,63

78,48

0,616

24,85

Stal - A-I  St3SX-b

PRZEPUST pod koroną drogi w km 1+742,40

Ø 80 cm, L=12,50 m

Skala 1:50

Pobocza na dł. 4,1 m umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

Ścianka czołowa

z betonu C25/30

Przepust z rur betonowych VIPRO Ø 80 cm

Kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

grubości 20 cm
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   173,52

0,5 %

   173,46
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   173,58
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   173,62

   173,57
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5

   172,14

15 200 6 75

0,5 %

Ścianka czołowa

z betonu C25/30

Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spion

zaprawą cementową

Pobocza na dł. 4,1 m umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spoin

zaprawą cementową

625

Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 z wypełnieniem spion

zaprawą cementową

   173,46

   173,58

   173,62

   173,57

           Szczegóły konstrukcyjne wykonania przepustu pod koroną drogi
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