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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/cze$¢ opisowa/

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowe ulicy Celnej

w Hajnéwce — etap Il o dtugosci 1206 m (od km 0+543 do km 1+749).

Rozbudowa polegac bedzie na:

wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;
przebudowie istniejgcych zjazdow gospodarczych;

przebudowie i budowie ciggow pieszych;

budowie Sciezki rowerowey;

budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno -
odparowujgcym;

przebudowie przejazdu kolejki wgskotorowey;
zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
budowie ogrodzenia zbiornika

budowie kanalizacji deszczowej;
przebudowie i budowie o$wietlenia ulicznego;
przebudowie sieci wodociggowej;

przebudowie kanalizacji sanitarne;.

2. Stan istniejacy

2.1.

2.2.

2.3.

Nawierzchnia

nawierzchnia bitumiczna o szer. 3,5+6,0 m

Obiekty mostowe

W km 1+742,4 — przepust z rur bet. [1 80 cm i L=13,0 m — do remontu
Uzbrojenia podziemne i nadziemne:

kablowa linia telefoniczna;

napowietrzna i kablowa linia NN i SN;

kanalizacja sanitarna i deszczowa,

kabel tvk;

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane | pokolorowane na projekcie

zagospodarowania terenu.
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2.4. Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie badan geotechnicznych podfoza gruntowego istniejgcej
nawierzchni w pasie drogowym ulicy Celnej wykonanych przez ,GEOLBUD” s.c. w
kwietniu 2017 r. stwierdzono:

— wierzchnig warstwe stanowi nasyp niebudowlany (gleba, otaczaki, piasek
drobny) o grub. 20+70 cm na

— w podfozu gruntowym zalegajg nasypy budowlane z piasku drobnego i
Sredniego o0 migzszosci 30-180 cm,

— ponizej zalegajg gliny i gliny piaszczyste do gtebokosci 2,0 m

— w jednym punkcie woda gruntowa na poziomie 0,7 mna pozostatym odcinku
powyzej 1,8 m

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

3.1. Parametry techniczne

— droga klasy -D

— kategoria ruchu - KR-1

— SzerokoSc jezdni -6,0m

— SzerokoSc chodnika -1,56+2,0 m

— SzerokoSc¢ sciezki rowerowej  -2,0m
— Szerokosc¢ poboczy -1,00 m
3.2. Rozwigzania sytuacyjne

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR1 w obustronnych kraweznikach betonowych 15x30 (156x22) cm na tawie
betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 1,5+2,0
m z brukowej kostki betonowej koloru szarego wykonane z 2% spadkiem w
kierunku jezdni.

Zaprojektowano Sciezke rowerowg z bezfazowej brukowej kostki betonowej
koloru czerwonego z 2% spadkiem w kierunku jezdni.

Chodnik i $ciezke rowerowg nalezy obramowac obrzezami betonowymi 6x20
cm posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Pomiedzy Sciezkg a
chodnikiem nie projektowano obrzezy.

Istniejgce zjazdy nalezy przebudowac wykonujgc na nich nowg nawierzchnig
z brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramowac obrzezami
betonowymi 8x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

Po stronie lewej od poczatku opracowania do km 1+263,5 zaprojektowano
pobocza z kruszywa naturalnego szerokosci 1,0 m.

Za chodnikiem i Sciezkg rowerowg zaprojektowano zielence szerokosci 0,5
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3.3. Niweleta drogi

Poczatek trasy dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni ulicy
Celnej (koniec | etapu), jak tez dopasowano wysokoSciowo do istniejgcych
Skrzyzowan i wjazdow na posesje. Niwelete opracowano w panstwowym uktadzie
wysokoSciowym.

3.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Konstrukcja jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubosci 4 cm;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csos3o Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr.
15cm

Zjazdy gospodarcze:

- nawierzchnia z grafitowej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK
grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csos3o Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;

Cigqi piesze:
- nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK gruboS$ci
8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubos$ci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csoizo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;

Sciezka rowerowa:

- nawierzchnia z czerwonej bezfazowe] brukowej kostki betonowej typu
POLBRUK grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Csoizo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;

Pobocza:
- nawierzchnia zwirowa grubosci 10 cm.
3.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod do projektowanego przydroznego rowu | zbiornika
infiltracyjno — odparowujgcego o przekroju trapezowym i pojemnosci 293 m3.
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Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kolektor gtowny kanalizacji deszczowej sktadajgcy sie z
dwoch ciggow skierowanych do dwoch niezaleznych wylotow W1 i W2, do
projektowanych rowdéw przydroznych zaprojektowano z rur PVC-U @ 400mm i rur
PVC @ 300 mm z wydtuzonym kielichem, typ ciezki. Rury bedg tgczone kielichowo
i uszczelnione uszczelkg. Kanat bedzie wykonywany metodg wykopowg. Pod
istniejgca kolejkg wagskotorowg nalezy utozy¢ 5,0 m rure stalowg ostonowg wraz z
Jej ociepleniem, np. ptytami styropianowymi.

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe D400 z kregéw betonowych @
500 mm.

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm. Studnie bedag
zabezpieczone pokrywg zelbetowg, odcigzajgcg, stanowigcg monolityczny odlew z
betonu samo zageszczonego z wiazem zeliwnym @ 600 mm, typ ciezki klasy D
400. Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze zottym i
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym.

Zestawienie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej
- kanat gtowny z rur PVC-U, SN8 @ 400 mm, L- 305,50 m — do wylotu W1,

- kanat gtéwny z rur PVC-U, SN8 @ 400 mm, L= 319,50 m i z rur PVC-U,SN8
@ 300 mm, L = 149,00 m — do wylotu W2,

- przykanaliki z rur PVC-U SN8 @ 200 mm, L= 117,50 m - 42 szt.

- studnie betonowe @ 1200 mm z wtazem zeliwnym @ 600, ki. 400 - 24 szt.
- studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi @ 500 mm - 42 szt.

- dwa wyloty do rowu przydroznego W1 i W2

Wyloty kanalizacji deszczowej

Wyloty kanalizacji zaprojektowano do projektowanego rowu. Dno oraz skarpy
I przeciwskarpy rowu w miejscach wylotow nalezy zabezpieczy¢ brukowcem na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
na szeroko$ci odpowiednio 10 i 21 m po dtugosci rowu.

Row przydrozny

Po stronie lewej od km 0+579,0 do km 1+250,0 zaprojektowano wykonanie
rowu przydroznego. Réw powinien posiada¢ dno o szerokosci 0,4 m. Skarpy
nalezy wykonac o pochylenie w stosunku 1:1,5, natomiast przeciwskarpy - 1:1.

Przepusty pod zjazdami

Na zaprojektowanym rowie pod zjazdami i drogami bocznymi
zaprojektowano wykonanie przepustow rurowych z rur HDPE o gtadkiej Sciance
wewnetrznej oraz spiralnie karbowanej zewnetrznej o Srednicy 40 i 60 cm.

Dno i skarpy po obu stronach przepustu nalezy umocni¢ brukowcem na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Przepust pod korona drogi

W miejsce istniejgcego przepustu z rur betonowych & 80 cm i dtugosci
L=13,0 m w km 1+742,40 zostanie wykonany przepust z rur Wipro < 80 cm i
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dtugosci L=12,5 m. Przepust nalezy utozy¢ na tawie z kruszywa naturalnego gr. 20
cm z pofprocentowym pochyleniem.

Na przepuscie nalezy zamontowac dwie betonowe studzienki Sciekowe o
Srednicy 50 cm wraz z wpustem ulicznym typu ciezkiego D400.

Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) zaprojektowano wykonanie
Scianek czotowych z betonu C 25/30 i stali A-| St3SX-b. Skarpy Scianek oraz dno
nalezy umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo - piaskowe] 1:4 z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na szerokosci 4,1 m.

Zbiornik infiltracyjno - odparowujacy

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych | roztopowych do
projektowanego zbiornika infiltacyjno — odparowujgcego o przekroju trapezowym i
pojemnosci 293 m3.

Podstawowe parametry zbiornika:

- szerokosc dna -b=50m,
- dfugos¢ dna -s=35m,
- gfeboko$¢ -h=1,0+2,5m

- nachylenie skarp - 1:1

Zbiornik nalezy umocni¢ (dno i skarpy) prefabrykowanymi ptytami
azurowymi. Na dnie zbiornika gr. 40 cm nalezy wykonac¢ warstwe filtracyjng
grubym kruszywem 16+63 mm z odcieciem przy gruncie geowtokning. Zbiornik
zabezpieczy¢ watem chronigcym wyptyw wody ze zbiornika. Zastosowac grunt
przepuszczalny do nasypow drogowych i nieprzepuszczalny do niwelacji terenu.

Skarpy nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z betonu C 8/10 grubosci 10
cm.

3.6. Oswietlenie uliczne

W zwigzku z kolizjg stupow oswietleniowych z projektowang rozbudowg ulicy
ulicg zaprojektowano ich demontaz i wybudowanie nowej linii oswietleniowey.

Projektuje sie budowe linii kablowej osSwietlenia ulicznego kablem typu
YAKXs 4x35 mm2.

Zaprojektowano stupy stalowe okrggte h=7,0 m wraz z pojedynczym
wysiegnikiem stalowym o wysokoS$ci 1m i wysiegu 1,5 m, realizujgcy zawieszenie
oprawy na 8 m, montowane na gotowych fundamentach.

Jako oprawy oswietleniowe dobrano oprawy Firmy SCHREDER AMPERA
MINI /5138/24 LEDS 700mA NW / 356682 (lub rwnowazne).

Zestawienie projektowanych elementow oswietlenia:

- linia kablowa -1242,5 mb
- Stup oswietleniowy - 31 szt.
- oprawa uliczna LED 36W - 31 szt.
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3.7. Kanalizacja sanitarna

Inwestycja wymaga przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej, ktora to
koliduje z projektowang rozbudowg ulicy.

W ramach przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm
zaprojektowano budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 200
mm.

Kanat bedzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400
mm z wifazami typu ciezkiego klasa D400 | Zzelbetowg ptytg odcigzajgcs.
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunkéw podanych przez PWIK Sp. z
0.0. w Hajnowece.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej, starg kanalizacje nalezy
bezwzglednie rozebrac (studnie rewizyjne, rury kanalizacyjne).

Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej

- kanat gtowny z rur PVC-U, DN 200, L -172,5m

- studnie rewizyjne PP @ 1000 mm - 2 szt.
- studnie rewizyjne PP @ 400 mm - 3 szt
3.8. Sie¢ wodociggowa

Inwestycja wymaga przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej, ktora to
koliduje z projektowang rozbudowa ulicy.

W ramach przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Celnej nalezy wykonac
sie¢ wodociggowg z rur PVC 110 mm o dtugo$ci 42 m oraz PVC DN 160 mm o
dtugosci 37,50 m — przejscie wodociggu rozdzielczego pod jezdnig ulicy Celnej.

Do projektowanego wodociggu rozdzielczego nalezy stosowac rury i
ksztaftki cisnieniowe z PVC PN10 , kielichowe z uszczelkami zintegrowanymi o
Srednicy DN 160 mm (dla przej$cia pod ulicg Celng ) i o srednicy DN 110 mm dla
pozostatego odcinka wodociggu.

Po wybudowaniu nowej sieci wodociggowej, starg armature wodociggowg
nalezy bezwzglednie rozebrac (hydranty, zasuwy, zawory). .

Zestawienie projektowanych elementow sieci wodociagowej:

- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, -42,0m
- sie¢ wodociggowa PVC DN 160 mm, -37,5m
3.9. Sie¢ telekomunikacyjna

Nad istniejgcym kablem telekomunikacyjnym pod drogami i zjazdami, nalezy
utozy¢ rury HDPE 110/6,3.

3.10. Przejazd kolejki waskotorowej

W ramach rozbudowy ulicy zaprojektowano przebudowe istniejgcego
przejazdu kolejki wgskotorowey.

Zaprojektowano wykonanie przejazdu z ptyt gumowych tylu Kol-drog (lub
rownowaznych) sprezonych wzdtuznie za pomocg belki stabilizacyjnej.

Dtfugosc przejazdu L=18,0 m o szerokoSci 2,2 m.
Strona 6z 8



3.11. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (skarpy i
przeciwskarpy, pobocza, pasy zieleni) nalezy wykonac trawniki. Po uprzednim
nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci okoto 5 cm nalezy obsiac jg mieszankg
nasion traw.

3.12.Ogrodzenie zbiornika

Projektuje sie ogrodzenie o wysokoSci w czeSci naziemnej min. 2,2m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe. Stupki wysokosci catkowitej 2600mm z
profili zimnogietych 60/40/2mm. Dolng cze$¢ stupka nalezy zabetonowac w stopie
fundamentowej 40/40cm i gtebokosci 1,1m z betonu C16/20 (B20). Pomiedzy
stopami betonowymi wykonac cokot betonowy 30/60cm z betonu C16/20 (B20).

W ogrodzeniu nalezy zamontowac 1 dwuskrzydtowg systemowg klassik brame
rozwierang szeroko$ci 5m. Stupy bramowe wyposazy¢ w listwy tgczeniowe do
montazu dalszej czeSci przeset ogrodzenia. Elementy bramy stalowe ocynkowane i
malowane oraz wypetnione panelami jak ogrodzenie.

Dtugos¢ ogrodzenia bez bramy wynosi 133mb.

4. Zestawienie powierzchni:
- jezdnia bitumiczna - 7851,2 m?2
- pobocza - 781,0m?2
- chodniki -1925,0 m?
- Sciezka rowerowa - 2315,0 m?
- zjazdy gospodarcze - 405,8 m?2

- zielence -5190,0 m?

5. Dane z zakresu ochrony terenu

Nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Przebudowa ulicy pozytywnie wptynie na Srodowisko, poniewaz zmnigjszy
poziom zapylania powietrza i hatas. Zdecydowanie poprawi sie komfort jazdy oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego.

Projekt jest zgodny z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku o Srodowiskowych uwarunkowaniach Nr WO0S.4260.73.2017.PL
z dnia 30 marca 2018 r.

7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mie$ci sie w catosci na dziatkach na ktérych
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zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

W nawigzaniu do treSci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.
1654) oraz na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z
pOZniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych
rozwigzan obszar oddziatywania obiektu zawiera sie wewngtrz powierzchni
ograniczonej linig przerywang koloru niebieskiego pokazanej w czes$ci graficznej
opracowania na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane
rozwigzania zapewniajg poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych interesow 0sOb trzecich i nie ograniczajg dostepu do drog
publicznych.

Branza drogowa: Branza konstrukcyjno - budowlana:

Branza energetyczna: Branza sanitarna:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 4

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej 12/2017
Skala mapy | 1:500 . i 7
— 256.312.(9-b-4), (9-0-2),(9-0-4),(14-2-2), mita SRR 20.04.2017
{14-2-3),(14-2-4),(14-b-1) {14-b-2), (14-c-1) i

Miejscowosc | Hajnowka ul. Celna nr dziatki 2699, 3364

lednostka ewidencyjna MientyMatar o B
nazwa m. Hajnéwka

Obreb ewidencyjny identyfikator 200501 _1.0001
nazwa Hajnowka

Nazwa ukiadu wspdlrzednych prostok?t'n penpieich | 200
wysokosci Krondsztadt 60

Cznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigzen stuzebnodciami gruntowymi.

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
JUSTYNA GWOZDZIK &,

17-200 Hajnowka, ul. 3 Majo 22 7

Reg. 200776970, NIP 6030029644) \/

7

GEODETA UPRAWNIONY nr 10
lerzy Kendys
tozice 3, 17-200 Hajndwka

Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych no
mapie urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do
inwentoryzaci lub o ktorych brak jest informocji w instytucjach
broniowych.

— -

Informacja o pkt. asnowy geodezyjnei w obszarze opracowania
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PROJEKTOWANE: - nawierzchnia bitumiczna drogi gtéwnej

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na ciggach pieszych

- nawierzchnia drogi dla roweréw

- nawierzchnia zwirowa pobocza

- - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach

- obrzeze betonowe 6x20cm
- obrzeze betonowe 8x30cm
- kraweznik betonowy 15x30cm, h=12cm

—————— - kraweznik betonowy 15x22cm, obnizony do h=2cm

oo - ogrodzenie stalowe (stupki stalowe + siatka)
—————— - projektowana kanalizacja deszczowa

______ - projektowany wodocigg

—————— - projektowana linia osSwietleniowe
—————— - projektowana kanalizacja sanitarna
—~——x— - likwidowany wodocigg

—x——x— - likwidowana linia oSwietleniowe

—x——~— - likwidowana kanalizacja sanitarna
—-—.— - Zzakres opracowania /oodziatywania/
== - rura HDPE 110/6,3 na kablu telekomunikacyjm

ISTNIEJALE: O - numery dziatek w zakresie opracowania

—.

( ) - numery dziatek przeznaczonych do podziatu
N\

~. .
- wodociag

- linia oswietleniowe

- kanalizacja sanitarna
- linia telekomunikacyjna
- kanat cieptowniczy

- tvk

Biuro Projektoéw i Ustug Budowlanych | Rys- Nr 2.2
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3 skata:1:500

Stadium:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce - etap Il

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

branza drogowa

luty
mgr inz. Arkadiusz Borucki | 2018
mgr inz. Mirostaw Iwaniuk | luty
PDL/0039/PWOD/07 | 2018

mgr inz. Adam Sosnowski | luty
Bt/45/02 | 2018

branza sanitarna

mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak | luty
Bt/99/94 | 2018

branza elektryczna

tech. Borys Abramowicz | luty
PDL/0091/ZO0OE/15| 2018

branza konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Andrzej Patejuk | luty
PDL/0007/PWOK/07 | 2018

Wspétpraca:

Projektant:

Sprawdzajqcy:

Projektant:

Projektant:

Projektant:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze nizej wymieniony projekt budowlany pn.:

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l
Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:
2699, 3364, 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 512/4, 515/77, 514/3 i 3343/2
obreb ewidencyjny 1 — miasta Hajnowka,

Jednostka ewidencyjna Miasto Hajnowka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania terenu miasta
Hajnéwka Obszar- 3 ,,Hajnéwka —Wschod”.

ZESPOt AUTORSKI:

BRANZA DROGOWA

Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk
upr. bud. PDL/0039/PWOD/07

Sprawdzajacy. mgr inz. Adam Sosnowski
upr. bud. Bt/45/02

BRANZA SANITARNA

Projektant: mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak
upr. bud. Bt/99/94

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: tech. Borys Abramowicz
upr. bud. PDL/0091/ZO0E/15

BRANZA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA

Projektant: mgr inz. Andrzej Patejuk
upr. bud. PDL/0007/PWOK/07
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnoéwce — etap |l

Inwestor
Burmistrz Miasta Hajnowka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

Projektant

magr. inz. Mirostaw Iwaniuk — branza drogowa

magr. inz. Andrzej Patejuk — branza konstrukcyjno - budowlana
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowe ulicy Celnej w
Hajnoéwce — etap Il o dtugo$ci 1206 m (od km 0+543 do km 1+749).

Rozbudowa polegac bedzie na:
— wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;
— przebudowie istniejgcych zjazdéw gospodarczych;
— przebudowie i budowie ciggow pieszych;
— budowie Sciezki rowerowej;

— budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno -
odparowujgcym;

— przebudowie przejazdu kolejki waskotorowej;
— zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;
— budowie ogrodzenia panelowego.

2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W pasie drogowym lub w jego sgsiedztwie wystepuje uzbrojenie terenu
uwidocznione na projekcie zagospodarowania terenu. Najblizej terenu robot znajduje

sie:
— kablowa linia telefoniczna;
— napowietrzna i kablowa linia NN;
— kanalizacja sanitarna;
— sie¢ wodociggowa,;
—  siec cieptownicza,
— kabel tvk.

3. Wskazanie, elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii energetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodéw mniejszych niz 3,0 m
dla linii o napigciu znamionowym 1 kV — mozliwo$¢ porazenia;

— prowadzenie robot drogowych pod ruchem oraz poruszanie sie pieszych
Jjezdnig - wypadki i zdarzenia drogowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

— prowadzenie robot w pasie drogowym przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym - wypadki i zdarzenia drogowe;

— roboty wykonywane pod i w poblizu przewodow linii napowietrznych NN -
mozliwo$¢ porazenia,

— najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody);

Strona2z3



5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢ indywidualny instruktaz polegajgcy

na.

okreSleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie
1;
szczegoétowym  poinformowaniu  pracownikbw o  wystepujgcych
zagrozeniach podczas realizacji robot zgodnie z punktem 4;
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposSredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia;

pracownicy wykonujgce prace na wysokoSci muszg posiadac
obowigzkowe badania lekarskie stwierdzajgce zdolno$¢ do wykonywania
pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem 0sob postronnych;
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
oraz uwzgledni¢ mozliwos$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub
poszkodowanych);

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu;

prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem osob
odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci;

Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat
sygnat dzwiekowy.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz
wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.

Branza drogowa: Branza konstrukcyjno - budowlana:
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Przebudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
oraz budowa kanalizacji deszczowe]
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

Inwestor
Burmistrz Miasta Hajnéwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

Projektant

mgr. inz. Joanna Paulina Trzeciak



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych robot

Inwestycja bedzie polegata na przebudowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej oraz budowie kanalizacji deszczowej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w
Hajnéwce — etap |lI.

Zakres w/w robdt jest nastepujacy:
- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, L = 42,0 m,
- sie¢ wodociggowa PVC DN 160 mm, L = 37,5 m,
- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 172,0 m,
- kanalizacja deszczowa PVC-u DN 300 mm, L = 149,0 m,
- kanalizacja deszczowa PVC-u DN 400 mm, L = 625,0 m.
Jest to inwestycja liniowa .

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie budowy sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- roboty rozbiérkowe i ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw i zasypka
zageszczaniem gruntu,

- roboty montazowe rurociggdbw oraz armatury wodociggowej i studni
kanalizacyjnych , wykonanie przewiertdow z montazem rur ostonowych,

- roboty porzgdkowe i odtworzeniowe.

Kolejnos¢ realizacji robdét bedzie okreslona zgodnie z zatwierdzonymi
harmonogramami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych prace wystepujg obiekty budowlane: budynki, sieci
uzbrojenia podziemnego tj. kable energetyczne, kanat co., kanalizacja sanitarna i
wodocigg.

3. Wskazanie element zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
naruszanych gruntéw oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod- i
nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznacC sie z wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w niniejszym projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0sob nie zwigzanych z realizacjg inwestycji (oséb postronnych).
Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych
pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- ulica zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
robot w ich poblizu lub ciggu jezdnym,

- chodniki - zagrozenie jak wyzej,



- uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych rurociggéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatrucia lub zakazenia), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzenia, porazenia prgdem), wodociggowych (zagrozenie
zalaniem wykopéw wodg, podmycie skarp wykopu, uszkodzenie umocnien
wykopu),

- tory kolejowe niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsca i czas ich wystgpienia.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych zagrozenie bezpieczenhstwa ludzi
moga stwarzac nastepujgce elementy

- porazenie prgdem od urzgdzen elektrycznych stosowanych do prac
monterskich, spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzeh spawalniczych oraz sieci przewoddéw w trakcie
prowadzenia prob cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych,

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopéw,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzgdzen elektrycznych,

- zagrozenie upadku przy pracy na wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczu i naskérka podczas stosowania
srodkoéw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw ,materiatdw lub prefabrykatéw z
wysokosci,

- zatrucie metanem podczas wykonywania prac przy czynnej kanalizacji
sanitarne;.

5. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktazu dla pracownikéw przed
przestapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.
Musi tez okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwtaszcza zapewnié: bezposredni
nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie



okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego
projektu kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
oraz przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen nastepujacym zakresie

- instruktazu ogdlnego wstepnego,

- instruktazy wstepnego ogolnego dotyczgcego poszczegdlnych stanowisk
pracy,
- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikbw obejmuje imienny podziat pracy, kolejnosc
wykonywania zadan, wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegodlnych czynnosciach tj. okreslenie zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia:

w przypadku zagrozenia zdrowia i zycia nalezy bezzwitocznie opusci¢ teren
niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej,

- wstrzyma¢ wykonywanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢
kierownictwo budowy i stuzby ratownicze straz pozarng i pogotowie,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen,

- pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania pracy bez srodkow
ochrony indywidualnej niezbednych do wykonywania danej pracy,

- do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg
byé wyznaczone osoby poinstruowane przez kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnie
niebezpiecznych- szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w
tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd. zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,



- wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty
dopuszczajgce do stosowania i uzytku,

- wyznaczanie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w
nich,

- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownymi znakami
ostrzegawczymi,

- witasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty
zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych narzedzi i odpaddw,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze
wzgledu na mozliwosC wystgpienia niezainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu,

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach , nalezy wokot wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto
ostrzegawcze,

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozor,

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang,

- apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika
budowy,

- szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe wykonanie umochnienia wykopu
oraz oznakowane robat.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz
wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Trzeciak



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa 1 przebudowa o$wietlenia ulicznego

w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnowce — etap 11

Inwestor
Burmistrz Miasta Hajnéwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

Projektant

tech. Borys Abramowicz



1. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
e wytyczenie trasy projektowanych linii
e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
e roboty ziemne
e roboty montazowe
e wprowadzenie i podiaczenie kabli w stupach oswietleniowych
e montaz stupéw o$wietleniowych
e montaz opraw oswietleniowych
e podlaczenie kabli i przewodow
e pomiary powykonawcze

2. WYTYCZENIE TRASY PROJEKTOWANYCH LINII

Trasa projektowanego oswietlenia musi by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

3. ROBOTY ZIEMNE

Dla istniejacej ulicy nalezy opracowac i uzgodni¢ z zarzadem drogi organizacj¢ ruchu
na czas prowadzenia wszystkich prac. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
projektu i1 aktualnej mapy uzgodnionej z ZUDP (wraz z protokotem uzgodnienia)
okreslajacych polozenie urzadzen podziemnych mogacych =znalezé si¢ w zasiggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych sieci powinno by¢
prowadzone pod nadzorem z okresleniem sposobu ich wykonania. W czasie realizacji robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob widoczny rowniez w
nocy.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Przy prowadzeniu prac w stacjach transformatorowych, szafach o$wietleniowych itp.
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢. Pracownicy wykonawcy winni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Prace przy podlaczaniu kabli podtaczaniu kabli do wolnych pol w rozdzielnicy , do
tabliczek bezpiecznikowych w stupach lub przewodow do podigczenia opraw
o$wietleniowych prowadzi¢ w stanie bez napigciowym.

5. POMIARY POWYKONAWCZE

Po zakofczeniu prac montazowych wykonaé niezbedne pomiary a protokoty przekaza¢
inwestorowi

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.



Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

e przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy,
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

e przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwy stan czynnika materialnego,
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
c) wady materiatlowe czynnika materialnego,
d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawno$¢ §rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich  stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie: oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy, wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych, okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, wykazu
prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, wykazu prac wykonywanych szczegolnej
sprawno$ci  psychofizycznej. Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki
profilaktyczne majace na celu: zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych, zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 zycia
pracownikow glownie przez stosowanie technologii i materialow nie powodujacych takich
zagrozen.

W  razie stwierdzenia bezpos$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania
prac 1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez 1
obuwia robocze, zgodnie z tabela norm podzialu $srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i  bezpieczenstwa
uzytkownikow tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:



e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o program poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoélnie (,,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie.
pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,,instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do
pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych 1 innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymodg nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi 1-fazowymi oraz 3faz. o mocy do 1kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace wykonywanie prac zwigzanych
z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow ,obstugi maszyn i
innych urzadzen technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi, udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre§la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci,
a takze dostatecznej znajomos$ci przepisow oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz wystepuja
roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
na rozbudowe ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

1. Podstawa opracowania

mapy do celow projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokoSciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie /tj. Dz.U. z 2016 r poz. 124/,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowania /Dz.U. z 2000 r, Nr 63, poz.
735 ze zm./;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych /tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 1496 ze zm./;

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod
lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego /Dz.U. z 2014 r., poz. 1800/;

PN- S-02204 - Odwodhnienie drog;

Badania podfoza gruntowego z rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych
podfoza wykonane przez ,GEOLBUD” s.c. w kwietniu 2017 r.;

Decyzja — pozwolenie wodnoprawne Starosty Hajnowskiego z
0S.6341.53.2017.Kl z dnia 18-12-2017 r.;

Warunki techniczne nr PWIiK/NT/2/2018 z dnia 3-01-2018 r.;
Protokét z narady koordynacyjnej Nr 7/2018 z dnia 7-02-2018 r.;

Uzgodnienie Orange Polska S.A. TTIDRA-4573-003/18/WA z dnia 25-01-
2018 r;

Decyzja RDOS w Bialymstoku o $rodowiskowych uwarunkowaniach Nr
WOO0S.4260.73.2017.PL z dnia 30 marca 2018 r.;

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na rozbudowe ulicy Celnej w
Hajnoéwce — etap Il o dtugosci 1206 m (od km 0+543 do km 1+749).

Rozbudowa polegac bedzie na:

— wykonaniu nowej konstrukcji jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi;

— przebudowie istniejgcych zjazdow gospodarczych;
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— przebudowie i budowie ciggow pieszych;
— budowie Sciezki rowerowej;

— budowie lewostronnego rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno -
odparowujgcym;

— przebudowie przejazdu kolejki wgskotorowey;
— zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych;

— budowie ogrodzenia zbiornika

— budowie kanalizacji deszczowej;

— przebudowie i budowie osSwietlenia ulicznego;
— przebudowie sieci wodociggowey;

— przebudowie kanalizacji sanitarnej.

3. Stan istniejacy
3.1. Nawierzchnia
nawierzchnia bitumiczna o szer. 3,5+6,0 m
3.2. Obiekty mostowe
W km 1+742,4 — przepust z rur bet. 80 cmi L=13,0 m — do remontu
3.3. Uzbrojenia podziemne i nadziemne:
— kablowa linia telefoniczna;
— napowietrzna i kablowa linia NN i SN;
— kanalizacja sanitarna i deszczowa,;
— kabel tvk;

Uzbrojenie istniejgce zostato opisane | pokolorowane na projekcie
zagospodarowania terenu.

3.4. Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych

Na podstawie badan geotechnicznych podfoza gruntowego istniejgcej
nawierzchni w pasie drogowym ulicy Celnej wykonanych przez ,GEOLBUD” s.c. w
kwietniu 2017 r. stwierdzono:

— wierzchnig warstwe stanowi nasyp niebudowlany (gleba, otaczaki, piasek drobny)
o grub. 20+70 cm na

— w podtozu gruntowym zalegajg nasypy budowlane z piasku drobnego i Sredniego o
migzszoSci 30-180 cm,

— ponizej zalegajg gliny i gliny piaszczyste do gtebokosci 2,0 m

— w jednym punkcie woda gruntowa na poziomie 0,7 mna pozostatym odcinku
powyzej 1,8 m
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4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Parametry techniczne

— kategoria ruchu - KR-1

— droga klasy -D

— przekréj - uliczny

— SzerokoSc¢ jezdni -6,0m

— spadek poprzeczny jezdni -2%

— SzerokoSc chodnika -1,5+2,0m
— spadek poprzeczny chodnika -2%

— SzerokoSc¢ sciezki rowerowej -20m

— spadek poprzeczny Sciezki rowerowej -2 %
— Szeroko$¢ poboczy -1,0m

— spadek poprzeczny poboczy -6 %

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Projektowany przebieg drogi wynika z ustalen szczegotowego planu
zagospodarowania terenu.

Na drodze zaprojektowano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla
ruchu KR1 w obustronnych kraweznikach betonowych 15x30 (15x22) cm na tawie
betonowej C8/10 i podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Po lewej stronie ulicy zaprojektowano budowe chodnika o szerokosci 1,5+2,0 m
z brukowej kostki betonowej koloru szarego wykonane z 2% spadkiem w kierunku
jezdni.

Zaprojektowano Sciezke rowerowg z bezfazowej brukowej kostki betonowej
koloru czerwonego z 2% spadkiem w kierunku jezdni.

Chodnik i Sciezke rowerowg nalezy obramowac obrzezami betonowymi 6x20
cm posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4. Pomiedzy Sciezkg a
chodnikiem nie projektowano obrzezy.

Istniejgce zjazdy nalezy przebudowac wykonujgc na nich nowg nawierzchnie z
brukowej kostki betonowej koloru grafitowego. Zjazdy obramowac obrzezami
betonowymi 8x30 cm posadowionymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

Po stronie lewej od poczagtku opracowania do km 1+263,5 zaprojektowano
pobocza z kruszywa naturalnego szerokosci 1,0 m.

Za chodnikiem i Sciezkg rowerowg zaprojektowano zielence szerokosci 0,5 m.
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Wykaz tukow poziomych i zataman trasy:

o | koo | 2 vffréci)ttu Pff (ZITLeﬁ Poszerzenie | SPadek poprzeczny
[grad] | R[m] [m] i [%] spadek
Wi | 0+631,45 | 18,0506 150 - 2,0 jednostronny
W, | 0+836,40 | 13,5153 100 - 2,0 daszkowy
W3 | 0+947,23 | 75,1949 40 2x0,5 3,5 jednostronny
W, | 1+4033,12 | 3,8484 200 - 2,0 daszkowy
Ws | 1+220,59 | 3,2084 200 - 2,0 daszkowy
Ws 1+252,21 | 31,6113 70 - 2,0 daszkowy

Przekroje normalne:

Zaprojektowano dziewiec¢ przekrojow normalnych - Rys. Nr 4.114.2.

4.3. Niweleta drogi

Poczatek trasy dowigzano wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni ulicy Celnej
(koniec | etapu), jak tez dopasowano wysokoSciowo do istniejgcych skrzyzowan i
wjazdow na posesje. Niwelete opracowano w panstwowym uktadzie wysokoSciowym.

Spadki i tuki pionowe:

spadki podtuzne niwelety wynoszg do 0,30 % do 3,48 %.

zaprojektowano trzy tuki pionowe o promieniach R=800, 2000 i 3000 m.

4.4. Konstrukcjaitechnologia nawierzchni

Konstrukcija jezdni i skrzyzowan z drogami bocznymi:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 4 cm;

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla kategorii ruchu
KR 1 grubo$ci 5 cm;

podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;

warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15
cm

Zjazdy gospodarcze:

nawierzchnia z grafitowej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK
grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 5 cm;

podbudowa z kruszywa tamanego Csozo0 Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 20 cm;
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Ciggi piesze:
- nawierzchnia z szarej brukowej kostki betonowej typu POLBRUK grubo$ci 8
cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego Cso3o Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;

Sciezka rowerowa:

- nawierzchnia z czerwonej bezfazowej brukowej kostki betonowej typu
POLBRUK grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gruboSci
3 cm;

- podbudowa z kruszywa famanego Csozo Stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0+31,5 grubosci 15 cm;

Pobocza:

- nawierzchnia zwirowa grubosci 10 cm.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni rozwigzane jest metodg powierzchniowego sptywu wod
opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowe] z
odprowadzeniem wdd do projektowanego przydroznego rowu i zbiornika infiltracyjno
— odparowujgcego o przekroju trapezowym i pojemnosci 293 ms.

Kanalizacja deszczowa

a) Trasa kanatu deszczowego:

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na planie
zagospodarowania terenu linig przerywang kolorem zielnym, a studnie literami od
KD1 do KD24. Spadki kanalizacji deszczowej zostaty tak ustalone, aby uzyskac
grawitacyjny przeptyw | po zastosowaniu ocieplenia rurociggbw odpowiednie
zagfebienie.

b) Kanat gtowny i przykanaliki

Kolektor gtowny kanalizacji deszczowej sktadajgcy sie z dwdch ciggow
Skierowanych do dwdch niezaleznych wylotow W1 i W2, do projektowanych rowow
przydroznych zaprojektowano z rur PVC-U @ 400mm i rur PVC @ 300 mm z
wydtuzonym kielichem, typ ciezki. Rury bedg tgczone kielichowo i uszczelnione
uszczelkg. Kanat bedzie wykonywany metodg wykopowg. Pod istniejgca kolejkg
wagskotorowg nalezy utozy¢ 5,0 m rure stalowg ostonowg wraz z jej ociepleniem, np.
ptytami styropianowymi.

Kanat gtowny i przykanaliki bedg uktadane na podsypce piaskowej o grubosci
20 cm.

Zaprojektowano wpusty uliczne jezdniowe. Wpusty bedg wykonane z kregow
betonowych @ 500 mm z betonu C40/50 o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci
F150 | stopniu wodoszczelnosci W10, tgczonych na felc za pomocg zaprawy
klejowej.

Podstawa wpustu deszczowego jest prefabrykowana dennica monolityczna
@500mm wykonana z betonu wibroprasowanego. Wpust deszczowy bedzie
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zabezpieczony pokrywg odcigzajgcg o wymiarach 1100x500x300 mm z otworem na
wpust zeliwny Srednicy 500 mm.

c) Studnie kanalizacji deszczowej

Projektuje sie studnie kanalizacyjne @1200 mm szczelne DIN 4034 w oparciu
0 norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004 i o norme zharmonizowang AT-15-
93056/2014. Sktadajg sie one z elementow betonowych z betonu klasy C 40/50 o
nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150, i stopniu wodoszczelnosci W10
faczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM i pasy poslizgowey.

Studnie bedg zabezpieczone pokrywg Zzelbetowg, odcigzajgcg, Sstanowigcg
monolityczny odlew z betonu samo zageszczonego z wtazem zeliwnym @ 600 mm ,
typ ciezki klasy D 400.

Studnie bedg wyposazone w szerokie stopnie zwtazowe w kolorze Zotftym i
montowane fabrycznie w uktadzie drabinkowym.

d) Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej
- kanat gtowny z rur PVC-U, SN8 @ 400 mm, L- 305,50 m — do wylotu W1,

- kanat gtéwny z rur PVC-U, SN8 @ 400 mm, L= 319,50 m i z rur PVC-U,SN8
@ 300 mm , L = 149,00 m — do wylotu W2,

- przykanaliki z rur PVC-U SN8 @ 200 mm, L= 117,50 m - 42 szt.
- studnie betonowe @ 1200 mm z wtazem zeliwnym @ 600, ki. 400 - 24 szt.
- studnie z wpustami deszczowymi zeliwnymi @ 500 mm - 42 szt.

- dwa wyloty do rowu przydroznego W1 i W2

Wyloty kanalizacji deszczowej

Wyloty kanalizacji zaprojektowano do projektowanego rowu. Dno oraz skarpy i
przeciwskarpy rowu w miejscach wylotow nalezy zabezpieczy¢ brukowcem na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na
szeroko$ci odpowiednio 10 i 21 m po dtugosci rowu.

Row przydrozny

Po stronie lewej od km 0+579,0 do km 1+250,0 zaprojektowano wykonanie
rowu przydroznego. Row powinien posiadac¢ dno o szerokosci 0,4 m. Skarpy nalezy
wykonac o pochylenie w stosunku 1:1,5, natomiast przeciwskarpy - 1:1.

Przepusty pod zjazdami

Na zaprojektowanym rowie pod zjazdami i drogami bocznymi zaprojektowano
wykonanie przepustow rurowych z rur HDPE o gfadkiej Sciance wewnetrznej oraz
spiralnie karbowanej zewnetrznej o Srednicy 40 i 60 cm. Szczegdétowy wykaz
przepustow zawiera zatgcznik Nr 4.1 — tabela robot na zjazdach.

Spadki przepustow sg zgodne ze spadkami rowu przydroznego.
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Rury przepustow uktada¢ na tawie (podbudowie) z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm.

Dno i skarpy po obu stronach przepustu nalezy umocni¢ brukowcem na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

Przepust pod koronag drogi

W miejsce istniejgcego przepustu z rur betonowych & 80 cm i dtugosci L=13,0
m w km 1+742,40 zostanie wykonany przepust z rur Wipro & 80 cm i dtugosci
L=12,5 m. Przepust nalezy ufozy¢ na fawie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm z
pofprocentowym pochyleniem.

Na przepuscie nalezy zamontowacC dwie betonowe studzienki Sciekowe 0
Srednicy 50 cm wraz z wpustem ulicznym typu ciezkiego D400.

Po obu stronach przepustu (wlotu i wylotu) zaprojektowano wykonanie $cianek
czotowych z betonu C 25/30 i stali A-1 St3SX-b. Skarpy Scianek oraz dno nalezy
umocni¢ brukowcem na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg na szerokosci 4,1 m.

Parametry posadowienia przepustu:
- rzedna wilotu przepustu H=172,14 m
- rzedna wylotu przepustu  H=172,05m

Do wykonania podsypki przyjeto piasek o Srednicy do 20 mm, natomiast do
zasypki mieszanke zwirowo — piaskowg o Srednicy ziaren 0 - 31,6 mm. Zasypke
nalezy wykonac warstwowo z odpowiednim jej zageszczaniem co 20- 30 cm.

Szczegoty wykonania przepustow pokazano na Rys. Nr 5.

Zbiornik infiltracyjno - odparowujacy

Zaprojektowano odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do
projektowanego zbiornika infiltacyjno — odparowujgcego o przekroju trapezowym i
pojemnosci 293 m3.

Podstawowe parametry zbiornika:

- SzerokoSc dna -b=5,0m,
- dtugosc¢ dna -s=35m,
- gtebokosc¢ -h=1,0+2,6m

- nachylenie skarp - 1:1

Zbiornik nalezy umocnic (dno i skarpy) prefabrykowanymi ptytami azurowymi.
Na dnie zbiornika gr. 40 cm nalezy wykonac warstwe filtracyjng grubym kruszywem
16+63 mm z odcieciem przy gruncie geowtOkning. Zbiornik zabezpieczy¢ watem
chronigcym wyptyw wody ze zbiornika. Zastosowac grunt przepuszczalny do
nasypow drogowych i nieprzepuszczalny do niwelacji terenu.

Skarpy nalezy umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie z betonu C 8/10 grubosci 10 cm.
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4.6. Przejazd kolejki waskotorowej

W ramach rozbudowy ulicy zaprojektowano przebudowe istniejgcego przejazdu
kolejki wgskotorowey.

Zaprojektowano wykonanie przejazdu z ptyt gumowych tylu Kol-drog (lub
réwnowaznych) sprezonych wzdtuznie za pomocg belki stabilizacyjnej.

Dtugosc przejazdu L=18,0 m o szerokosci 2,2 m.

W ramach przebudowy przejazdu nalezy:

istniejgce torowisko rozebrac (podktady i szyny);

- na wykonanej w-wie mrozoochronnej i podbudowie nalezy utozy¢ nowe
zaimpregnowane podktady drewniane o dtugosci L=1765 mm i przekroju 250 x
150 mm z rozstawem co 61 cm

- zamontowac szyny;
- ustawi¢ krawezniki separacyjne na tawie z betonu C12/15;
- zabudowa przejazdu z ptyt gumowych zgodnie z wytycznymi producenta.

Model przejazdu z ptyt gumowych:

4.7. Zielen

Po zakonczeniu prac budowalnych w pasie przyulicznym (skarpy i
przeciwskarpy, pobocza, pasy zieleni) nalezy wykonac trawniki. Po uprzednim
nawiezieniu ziemi urodzajnej grubosci okoto 5 cm nalezy obsiac jg mieszankg nasion
traw. Zaleca sie wykonanie trawnikow metodg hydroobsiewu.

4.8. Ogrodzenie zbiornika

Projektuje sie ogrodzenie o wysokosci w czeSci naziemnej min. 2,2m. Bedzie to
ogrodzenie systemowe stalowe panelowe np. R-Pur ocynkowane i malowane w kolorze
szarym . Stupki wysokosci catkowitej 2600mm z profili zimnogietych 60/40/2mm. Dolng
czeSc stupka nalezy zabetonowac w stopie fundamentowej 40/40cm i gtebokosci 1,1m z
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betonu C16/20 (B20). Pomiedzy stopami betonowymi wykonac cokét betonowy 30/60cm
z betonu C16/20 (B20).

Podstawowym elementem ogrodzenia sg samozrywalne Sruby hakowe o grubosci
8mm, ktére dociskajg krate do stupa za poziome podwdéjne druty co 200/400mm. Sruby
stanowig zabezpieczenie ogrodzenia przed kradziezg . Odpowiednio rozmieszczone
haki pozwalajg na skokowe stopniowanie kazdej kraty (panela) o 50 do 250mm, co
powoduje Ze mozna stosowac ogrodzenie na terenie nierownym. Krata (panel) typu RM
Z pretami poziomymi 7 i pionowymi &5mm. Rozstaw pretéow (oczka) 50/200mm.
Dtugosc kraty jak tez osiowy rozstaw stupow wynosi 25600mm.

W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ 1 dwuskrzydtowg systemowg klassik brame
rozwierang szerokosci 5m. Stupy bramowe wyposazyc w listwy tgczeniowe do montazu
dalszej czesci przeset ogrodzenia. Elementy bramy stalowe ocynkowane i malowane
oraz wypetnione panelami jak ogrodzenie.

Dtugos¢ ogrodzenia bez bramy wynosi 133mb.

5. Uzbrojenia projektowane
5.1. Oswietlenie uliczne

W zwigzku z kolizjg stupow oswietleniowych z projektowang rozbudowg ulicy
ulicg zaprojektowano ich demontaz i wybudowanie nowej linii oSwietleniowey.

Oswietlenie projektowanego odcinka zasilane bedzie z istniejgcego kabla
YAKYXS 4x35 mm2 przez zamontowanie mufy kablowej na wysokosci wjazdu do
nadles$nictwa .

Projektuje sie budowe linii kablowej os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXs
4x35 mm2 o dtugosci L=1242,5 m. Kabel uktada¢ w wykopie o gtebokoSci 0,8m i
szerokosci 0,4m na 10 cm podsypce z piasku linig falistg wraz z tasmg ocynkowang
/bednarkg/ o wymiarach 25x4 mm.

Stup stalowy, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysoko$ci 7 m, Srednicy
dolnej min 179 mm, Srednicy goérnej 60 mm, wykonany w technologii gtadkich szwow
ze stali o granicy plastycznosci min 365 Mpa. Stup wraz z pojedynczym wysiegnikiem
0 wysokosci 1m i wysiegu 1,6 m, realizujgcy zawieszenie oprawy na 8 m.

W dolnej czesci stup wyposazony w stope o wymiarach 412mm/412 mm
przystosowang do montazu na fundamentach prefabrykowanych F120/43 o
rozstawie 300mm/300mm.

Jako oprawy oS$wietleniowe dobrano oprawy Firmy SCHREDER AMPERA MINI
/5138/24 LEDS 700mA NW / 356682 (lub réwnowazne). Zalecane zgodnie z
audytem dla miasta Hajnowka oprawy Firmy Philips lub Schreder. Montaz opraw na
wysokosci 8 m, dt. wysiegnika 1m, nachylenie opraw wzgledem ptaszczyzny jezdni
59,

Zestawienie projektowanych elementéw osSwietlenia:

- linia kablowa -1242,5 mb
- stup oswietleniowy - 31 szt.
- oprawa uliczna LED 36W - 31 szt.
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5.2. Kanalizacja sanitarna

Inwestycja wymaga przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej, ktora to
koliduje z projektowang rozbudowa ulicy.

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PWIiK Hajnowka
istniejgcy kanat sanitarny grawitacyjny DN 200 mm — nalezy przebudowac jako
rurocigg grawitacyjny poza projektowang jezdnie ulicy Celnej.

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych, kanalizacyjnych,
kielichowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych, SN8 o Srednicy DN 200
mm. Dtugosc¢ przebudowanej kanalizacji wyniesie 172,0 m.

Kanat bedzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400
mm z wfazami typu ciezkiego klasa D400 | zelbetowg ptytg odcigzajgcy.
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunkéw podanych przez PWIK Sp. z
0.0. w Hajnéwece.

Kanat bedzie uktadany na podfozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm.

Po wybudowaniu nowej kanalizacji sanitarnej, starg kanalizacje nalezy
bezwzglednie rozebrac (studnie rewizyjne, rury kanalizacyjne).

Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej

- kanat gtowny z rur PVC-U, DN 200, L -172,5m

- studnie rewizyjne PP @ 7000 mm - 2 szt.
- studnie rewizyjne PP @ 400 mm - 3 szt

5.3. Sie¢ wodociggowa

Inwestycja wymaga przebudowy istniejgcej sieci wodociggowej, ktora to
koliduje z projektowang rozbudowag ulicy.

Istniejgcg sie¢ wodociggowg DN 100mm i DN 160mm, zgodnie z warunkami
PWIK Sp. z 0.0 w Hajnéwce nalezy przebudowac poza projektowang jezdnie ulicy
Celne,j.

Wodocigg DN 160 przy wjezdzie do Nadle$nictwa Hajnowka - nalezy wykonac
nowe przejscie poprzeczne rurociggiem PVC DN 160 mm pod projektowang jezdnig
ulicy Celnej, a takze fizycznie odcigc¢ istniejgcy wodocigg PVC DN 100 mm zasilajgcy
w wode osiedle mieszkaniowe.

Istniejgce osiedle mieszkaniowe bedzie zasilane w wode z sieci wodociggowej
DN 150 mm w ulicy Kolejki Lesne, wodociggiem z rur PVC 110 mm. Wigczenie
projektowanego wodociggu do istniejgcego w kierunku osiedla mieszkaniowego
nastgpi poza pasem drogowym ulicy Celnej.

W ramach przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Celnej nalezy wykonac
sie¢ wodociggowg z rur PVC 110 mm o dtugosci 42 m oraz PVC DN 160 mm o
dtugosci 37,50 m — przejscie wodociggu rozdzielczego pod jezdnig ulicy Celnej.

Do projektowanego wodociggu rozdzielczego nalezy stosowac rury i ksztattki
cisnieniowe z PVC PN10 , kielichowe z uszczelkami zintegrowanymi o Srednicy DN
160 mm (dla przejscia pod ulicg Celng ) i o Srednicy DN 110 mm dla pozostatego
odcinka wodociggu.
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Witgczenie projektowanego wodociggu PVC DN 160 mm - zmiana
dotychczasowego przejscia pod ulicg Celng, do istniejgcego odcinka projektuje sie
poprzez kolana kotnierzowe z Zzeliwa sferoidalnego DN 160 mm z zasuwami
kotnierzowymi DN 160 mm z zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim.

Po wybudowaniu nowej sieci wodociggowej, starg armature wodociggowg
nalezy bezwzglednie rozebra¢ (hydranty, zasuwy, zawory). Dopuszcza sie
pozostawienie rur wodociggowych pod warunkiem ich za$lepienia.

Zestawienie projektowanych elementéw sieci wodociggowej:

- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, -42,0m
- sie¢ wodociggowa PVC DN 160 mm, -37,5m

5.4. Sie¢ telekomunikacyjna

Nad istniejgcym kablem telekomunikacyjnym pod drogami i zjazdami, nalezy
utozy¢ rury HDPE 110/6,3 na warunkach gestora sieci, tj. Orange Polska S.A.
podanych w uzgodnieniu TTIDRA-4573-003/18/WA z dnia 25-01-2018 r.

6. Wycinka drzew, wywfaszczenia i czasowe zajecie nieruchomosci
6.1. Wycinka drzew

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu (258 szt.). Drzewa do
wycinki wg odrebnego opracowania.

Zgodnie z art. 21 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych /tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1496 ze zm./ nie jest wymagane uzyskanie decyzji na wycinke drzew.

6.2. Wywlaszczenia i czasowe zajecie nieruchomosci

Projektowana ulica nie miesci sie w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, a
zatem zachodzi konieczno$¢ zajecia dodatkowego terenu, 1. cze$C dziatek
oznaczonych numerami geodezyjnymi:

- 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 3343/2, 512/4 i 515/77 w obrebie 1 - Hajnowka
w jednostce ewidencyjnej Hajnowka, ktore to nalezy podzielic i wywtaszczyc;

-514/3 w obrebie 1 - Hajnéwka w jednostce ewidencyjnej Hajnéwka, ktére to
nalezy wywtaszczy¢ w catoSci.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywania na srodowisko bedzie
eliminowane poprzez wtasciwe prowadzenie prac i stosowne technologie budowlane.
Nadmiary gruntu i materiaty z rozbiorki zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg
0 odpadach. Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na Srodowisko ani na
zZmiane stosunkéw wodnych.

Inwestycja ma na celu poprawienie standardu technicznego ulicy i podniesienie
poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego, w tym pieszych.

Strona 11 z 13



Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko projektowanej
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, lepiszcza asfaltowe,
spoiwa chemiczne, woda, itp. Zastosowane materiaty powinny posiadac¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty,
atesty i powinny spetnia¢c wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.

Paliwo do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki, rowniarki,
zageszczarki) winno by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do gleby.

Budowa kanalizacji deszczowej usprawni odbior wod opadowych i wyeliminuje
ich niekontrolowany sptyw do lasu.

Zastosowanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej
nie pogorszy stanu sanitarnego powietrza i wod opadowych.

Podczas budowy:
— uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— roboty bedg prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,

— zastosowane bedg Srodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
Srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzgcymi od maszyn i urzgdzen budowlanych,

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na
sSrodowisko i zdrowie ludzi.

Projekt jest zgodny z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku o Srodowiskowych uwarunkowaniach Nr WOO0S.4260.73.2017.PL z
dnia 30 marca 2018 r.

8. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie.

9. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych
Zaprojektowana ulica nie ogranicza dostepno$ci osobom niepetnosprawnym.

Wykonanie utwardzonej i rownej jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz ciggow

wozkach i z ograniczong zdolnoscig ruchowg poruszac sie w kazdych warunkach.

Stupki znakéw drogowych bedg ustawione w taki sposob, aby nie ograniczac
swobody poruszajgcych sie 0Sob.

Oprocz tego krawezniki w obrebie zjazdow gospodarczych bedg posadowione
w stosunku do nawierzchni bitumicznej na wysokosS¢ max. ,+2”.
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10. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu mieSci sie w catosSci na dziatkach na ktorych
zostat zaprojektowany | nie bedzie miat wplywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

11.0Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
463), na podstawie badan geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu
(wykopy powyzej gtebokoSci 1,2 m przy ukfadaniu rurociggéw) ustalono Il kategorie
geotechniczng.

Niniejsze opracowanie przewiduje poprawe warunkow uzytkowania ulicy
poprzez nastepujgce zmiany w odniesieniu do stanu istniejgcego:

wykonanie nawierzchni jezdni do przenoszenia obcigzenia ruchem KR1,

— wykonanie chodnikéw, $ciezki rowerowej oraz zjazdow

oznakowanie ulicy,

budowe kanalizacji deszczowej,

przebudowe kolidujgcych sieci,

przebudowe i budowe oswietlenia ulicznego.

12.Uwagi koricowe

— istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpieczac. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

— wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie

— wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepow o0sob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie
powinno by¢ zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.

— przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej  zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna  objgc¢
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.

Branza drogowa: Branza konstrukcyjno - budowlana:

Branza energetyczna. Branza sanitarna:
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LEGENDA:

Przekréj Od km O+57900 do O+59018 Przekréj Od km O+65271 dO O+67271 Przekréj Od km 0+97085 dO 1+00085 - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm - KR1
przekroj przejsciowy z pochylenia jednostronnego 2% przekroj przejsciowy z pochylenia jednostronnego 3.5% .. . ) — 1
na pochylenie obustronne 2% na pochylenie obustronne 2%, Przekrdj od km 1+304.50 do km 1+590.00 - warstwa wigzaca z betonu asfaliowego AC 16 W 30770 grub. 3 em - KR
50 6 150 200 15 64‘)0 100 d takie Zmiana SzerOkOéCi jeZdni Z 700m na 600m - podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego C50/30 grub. 20 cm

- w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 15 cm

- kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

1 ] 300 100 Przekrc')j od km 0+672.71 do 0+893.61 . 50 6 200 6 250 5 66‘?0 5 200 6 50
l | Przekroj od km 1+000.85 do 1+271.59 L s

|
| @
|
| @
| ®
| @
|
» 50 6 150 200 15 6(‘20 100 | ®
— 14 0 7 |
) 11 ILL 2% +$ 2% +7+6-6 . K - P | ‘L 300 100 50 6 150 ﬂ 200 15 600 100 > % s » L/kv/ | @ - fawa betonowa z betonu C8/10 z oporem 25 x 30 cm
3 i | = 4 L 300 100 2 il e e 2 +6 " . e 2% +10 W
> ‘ = # & : \ \ | S ' _E\SL — 2 — LZ = jv 7z, | @ - warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru szarego
A0, | ‘ g | | | | L L .. |
_@ _@ : @ _@ | 5 . TN (P | 2% :vﬂivi . jlg - TQ/"; o N ) » : ; | - warstwa z kostki betonowej brukowej bezfazowej grub. 8 cm koloru czerwonego
: _@ : " > ‘ :gﬁ # ., \..\5 i T = § —_— 2% 7 20— _@ _@ _@ —@ _@: : @— @_ — | — - warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru grafitowego
| _@ | @_ — : _® | 40 | :gﬁ # @ @ @ | . . % | ﬂ - podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 grub. 15 cm
| 40, | ®) —(3) © ® N | N P Y 8 SHD-
—@ —@ _@ | —<: ) | . | | _‘ O 9 == ;
\ _@ | Row lewostronny —@ —@ | _@ _® | —@ " | . @ - obrzeze betonowe 20 x 6 cm
| wystepuje do km 1+250.00 @ |
L. \ _@ _@ | : | % : % - podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grub. 3 cm (pod kraweznikami grub. Scm)
Przekréj od km 0+590.18 do 0+610.18 —(4) ‘ _® — R
przekrdj przejsciowy z pochylenia obsustronnego 2% —® N[N ) - krawemi betonowy 15 x 30 m
s o) Przekr(’)j Od km 0+89361 dO O+92361 = | — @ - pobocze z krusz naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
na pochylenie jednostronne 2% r e Hvlenia obust 29, = | = pobocze z kruszywa naturaineg waneg g
prze I’Oj przeJSC|0wy Z poC V' enia Oobus ronnego o) L. Przekré Od km 1 +590 OO do km 1 +595 OO ~' B~ @ - obrzeze betonowe 30 x 8 cm
na pochylenie jendostronne 3.5%, Przekroj od km 1+271.59 do km 1+304.50 J ' =N byty b a0t
7 = . . O . - ptyty betonowe azurowe 60 x 40 x 10 cm
Przekroj od km 0+610.18 do 0+652.71 a takze zmiana szerokosci jezdni z 6.00m na 7.00m | p— - ; - 5 o 5 - 5 | _ | )
re 50 6 wg PZT 6 wg PZT 15 600 15 wg PZT 6 200 6 wg PZT 550-0 : 200 | @ warstwa filtracyjna z kruszywa frakcji 16/63 mm
Prze krOJ Od km 0+923 . 6 1 dO O+97O . 85 chodnik Zieleniec L 300 Zieleniec Zieleniec ‘L | - geowloknina separacyjna min. 100g/m>
50 6 150 200 15 64‘70 100 \ : : | @ - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm
7 ] 300 100 50 6 150 : 200 15 800 100 | D o P . 6 ‘ 6 . e |
| ] 400 100 " . | . 2% . _ 2% ¥ 7 i <6 L 2% 0 2% ¢ v —t— ¥
| : | | 7 = f; — 2% v 2% ‘6%/3} = = .l L N *E\ﬁ % — 1N il v | Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych |, . 4.1
o \ | : \ 5 \ — T —— _ | 17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3 s 2
e 426 2% Hé 204 119418 . \ % ) » ; : 1500 T ‘ | skata: 1:50
. ‘ —— + % I -~ 3 + % 3 20, 12 ™ o —_ (:) _(:) <:> (: ) \ adium:
> T ‘ T * < B2 IF } = = ‘ _@ _@ _@ —@ _® ‘ @— @_ @_ _@ _@ | @_ @_ | - PROJEKT BUDOWLANY
| & ‘ ! : D | | Obieke
A, | | (0 | (0 o ceres i
\ ‘ /&, | : @ _@ ‘ @ _@ —@ \ @_ | ' Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce - etap Il
_@ _@ \ —@ _® : _@ | _@ | —@ @— —@ Heswarysunies Przekroje normalne
| _@ | _@ | —@ ‘ @_ _@ | Projektant: mgr inz. Mirostaw Iwaniuk luty
| | _@ | | PDL/0039/PWOD/07 2018
| _@ _@ | ‘ Wspétpraca: mgr inz. Arkadiusz Borucki luty
| _@ _@ | | 2018
@ —®) © |
|
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h terenu
Y

h terenu

(gr. 5 cm) < >

(gr. 20 cm)

Dno i skarpy oraz doptyw do zbiornika
umocnione ptytami azurowymi

QE®

—H _@ wg PZT 500 wg PZT

L+

(gr. 5 cm)

(gr. 20 cm) UWAGA:
Zjazdy publiczne nalezy wykonac¢ wedtug parametrow technicznych
opisanych na PZT o nawierzchni jak na jezdni gtdwne,.

5b

LEGENDA:

@ - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grub. 4 cm - KR1

@ - warstwa wigzgaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grub. 5 cm - KR1
@ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 grub. 20 cm
@ - w. mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2,0 grub. 15 cm

@ - kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

- fawa betonowa z betonu C8/10 z oporem 25 x 30 cm
- warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru szarego
- warstwa z kostki betonowej brukowej bezfazowej grub. 8 cm koloru czerwonego

- warstwa z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm koloru grafitowego
- podbudowa z kruszywa tamanego C50/30 grub. 15 cm

- obrzeze betonowe 20 x 6 cm

©DEPREOE

- podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grub. 3 cm (pod kraweznikami grub. Scm)

@ - kraweznik betonowy 15 x 30 cm

- pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm

- obrzeze betonowe 30 X 8 cm

@O

- ptyty betonowe azurowe 60 x 40 x 10 cm

@ - warstwa filtracyjna z kruszywa frakcji 16/63 mm

- geowldknina separacyjna min. 100g/m?
@ - podbudowa z betonu C8/10 gr. 10 cm

Biuro Prqjgktow i Ustug Budowlanych Rys. Nr 4.2
17-200 Hajnowka, ul. Skarpowa 3
Skata: 1:50
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Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce - etap Il
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Przekroje normalne
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PRZEPUST pod korong drogi w km 1+742,40
@ 80 cm, L=12,50 m

ZBROJENIE SCIANKI WYLOTU (WLOTU) 1:25 Skala 1:50

Pobocza na df. 4,1 m umocnione brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowe]j 1:4 z wypetnieniem spoin

WIDOK Z GORY WLOTU (WYLOTU) 1:25

Pobocza na dt. 4,1 m umocnione brukowcem na podsypce

, s aprawa cementow ¥ 75 g, 200 4.J§'., 600 a'jé." 200 ﬁ, 75 ¥ cementowo-piaskowej 1:4 z wypetnieniem spoin
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96902490 5 | 1 7l [mm] [cm] [szt.] [m] [m] i 2 betend wibr;Eioey 5200 Biuro Prq]?ktow i Ustug Budowlanych Rys.Nr 5
oYoYoTYo7, Ol g - ajnowka, ul. skarpowa
Co90P59? e B 5108 17-200 H k 1. Sk 3
05050%0k P | g 1 14 236 16 - 37,76 5 oI 1:100
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o g \ I - Obiekt:
go% j ‘ Fundament 2,06 m?3 : 10 400 7 28'00 fekt Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce - etap Il
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Hajnéwka dn. 07.02.2018 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnéwce

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
GK.6630.7.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 7/2018

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017.2101 j-t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.
W sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zespét  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w dniu
07.02.2018r. uzgodnit lokalizacje nastepujgcych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

m. Hajnéwka, ul. Celna dz. nr 2699, 3364, 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 3343/2, 512/4, 1420/6,
1421

- sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, linia o$wietleniowa

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace sie na Jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie 7 ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy:..

WNIOSKODAWCA: Biuro Projektow i Uslug Budowlanych
ul. Skarpowa 3
17-200 Hajnéwka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawea
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Architektury i Budownictwa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwag; :
........ 'L.T.Z;(..(“\:.J‘.‘;}’. eeleprrnenenans
(podpis)
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje Pozytywnie/negatywiiie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieetetny, Uwagi: 5/«
..... T ...
(podpis)

4. Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce: : .
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny, Uwagi: bra e



(podpis)

Aot

(podpis)

5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywaie- usytuowanie trasy ~projektowanego uzbrojenia.
Obecny/iNieebeeny;-Uwagi: Lrs o

6. Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywae usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :

2wl %/wmfﬂy\ ‘

7. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeesy, Uwagi :

8. TVK w Hajnéwce:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
-, . e

9. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
10. Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
11. Podlaska Sie¢ Internetowa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)

12. Burmistrz Miasta Hajnowka:
opiniuje pozytywnie/regatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

D (p‘odpis)?? asiluk



Orange Polska S.A.

Domena Hurt Gmina Migjska Hajndwka
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i T, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. AZina 1
Wydziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa 17-200 Hajnéwka

Adres do korespondenciji:
ul. Cieszynska 3, 15-371 Bialystok
tel. : 85 747 28 14; fax: 85 747 28 38

Biatystok, 25.01.2018 r.

Numer pisma: TTIDRA-4573-003/18/WA
Temat: Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przebudowy ulicy Celnej w Hajndwce.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy Projekt Zagospodarowania Terenu — Przebudowa ulicy Celnej w Hajnéwce etap i
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng w zakresie skrzyzowan i zblizei z doziemnymi kablami
telekomunikacyjnymi OPL S.A. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie nastepujacych
warunkow, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzdr wiascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszynska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku.

Lokalizacjg podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontroinych a w przypadku odkrycia w trakcie robét Ziemnych urzadzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Biatymstoku; oraz inspektora nadzoru.

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681: REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

<



Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopdéw kable doziemne nalezy odkopac i zabezpieczyé na czas trwania
budowy przed osunigciem do wykopu i uszkodzeniem sprzetem ciezkim. Wzdtuz istniejgcych kabli
(réwnolegle) do trasy kabla (bezposrednio przy nim lub nad kablem) utozyé na catej dtugosci rure HDPE
110/6/3 jako rurocigg rezerwowy na wypadek awarii. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym
przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢é na
roboczo z naszym przedstawicielem Janem Szymczukiem tel. 85 664 84 90 . Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajacy stan istniejgcy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu zachowa¢ normatywne przykrycie kabli doziemnych min.0,7 m;

6. Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
w Biatymstoku, ul. Cieszynska 3, tel. 85 664 84 90.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. uméw z klientami a takze innymi karami
administracyjnymi.
kaczna wysokos$é roszczeh ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Wojciech Augustynowicz

Starszy Specijalista ds. Zasoboéw Infrastruktury



:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
i I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

17-200 HAINOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnowka, 03.01.2018r.

Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka

Warunki techniczne nr PWiK/N T/2/2018

Dotyczy warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji

sanitarnej w zwiazku z proj ektowang rozbudowa ul. Celnej w Hajnowce.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie J-w. ustala sie nastepujace warunki przebudowy:

1.

Wytyezne przebudowy sieci wodociagowej
istniejacy wodociag rozdzielezy DN150 i DN110 nalezy przebudowaé poza projektowang
jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do Nadlesnictwa Hajnéwka do miejsca, gdzie
wodocigg opuszcza pas drogowy przed osiedlem mieszkaniowym, punktem wiaczenia
odcinka sieci wodociggowej zasilajacej osiedle mieszkaniowe przy ul. Celnej bedzie
rurociag w ul. Kolejki Lesne przy bramie do Nadlesnictwa Hajnowka,
na obu koncach przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ zasuwy
liniowe DN150,
przejscie poprzeczne wodociagu rozdzielczego DN150 pod jezdnig ulicy Celnej na wysokosci
wjazdu do Nadlesnictwa nalezy przebudowa¢ oraz nabudowaé zasuwe liniowa,
hydranty lokalizowaé wzdtuz ciagow komunikacyjnych w pasach zieleni, _
do przebudowy wodociagu rozdzielczego zaleca si¢ stosowanie rur i ksztaltek ci$nieniowych
z PVC PN10 z uszczelkami trwale zintegrowanymi z kielichem o $r. 160 mm,
na sieci wodociaggowej rozdzielczej i na odgale¢zieniach hydrantowych stosowaé zasuwy
klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo farba epoksydowsa
(warstwa grubosci 250um), z mozliwoscia wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
ci$nieniem,
w punktach wezlowych i polaczeniowych stosowaé ksztattki kohierzowe i taczniki rurowo-

komierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydowa (warstwa grubosci
250pum),

N
///4 GAZELE [

z01x BIZNESU [

Sad Rejonowy w Biatymstoku XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000134683,
Regon 050331057, NIP 543-10-01-981, Kapitat Zaktadowy 16.009.000 ztotych




o 3 Kanay,
- 5

o,

b
?qk*""“e "5ty

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAJINOWCE

17-200 HAJINOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl
. ; .-

hydranty projektowa¢ jako nadziemne DN80 Rd1800 z kolumna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo,

przejscia poprzeczne rurociggéw pod jezdnig i torowiskiem kolejki waskotorowej wykonaé
w rurach ostonowych,
®

betonowych stupkach lokalizacyjnych, za$ trase rurociggu tasmg lokalizacyjna niebieska z
wktadka metalowa,

zamontowang armatur¢ oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na

e przed wigczeniem przebudowanych odcinkéw do eksploatacji, nalezy poddaé je probie

cisnieniowe] zgodnie z normg PN-B 10725:1997 oraz ptukaniu i dezynfekcji

w czasie 1 terminach uzgodnionych z eksploatatorem sieci
zaslepié,

* roboty zaplanowa¢ w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$¢ w postaci przerw w dostawie wody
e wylaczony z eksploatacji odcinek sieci wodociggowej nalezy zdemontowaé lub trwale

e materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWIiK
Hajnowka.

2. Wytyczne dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
o ictnie:

istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy przebudowaé, jako rurocigg

grawitacyjny, poza projektowana jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do

Nadlesnictwa Hajnéwka do istniejgcej studni o rzednej dna 166,38 m n.p.m. tuz przed
osiedlem mieszkaniowym

e punktem wiaczenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej bedzie projektowana studzienka
rewizyjna przy ul. Kolejki Lesne o rzednej dna 162,12 m n.p.m. po jej wykonaniu

e do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowa¢ rury PVC lite SN8 $r. 250 i 200mm
taczone na uszczelke,

e przej$cia poprzeczne rurociggu pod torowiskiem kolejki waskotorowej wykona¢ w rurach
ostonowych,
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

17-200 HAJNOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

na rurociggu grawitacyjnym mniej wiecej co 200m stosowaé studzienki rewizyjne PP z
kineta 1000/200, pomigdzy studniami DN1000 mniej wiecej co 50m stosowaé studzienki
inspekeyjne z PP z kinetg 400/200,

w istniejacej studni konicowej nalezy przebudowaé kinete dostosowujac do projektowane;j
konfiguracji odptywu,
wylaczony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé lub jezeli

to nie jest mozliwe trwale zaslepic,

materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWiK

Hajnéwka.

Postanowienia koncowe:

projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
uwzgledniajacy wydane warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w Hajnéwee (1 egz.
projektu pozostaje w archiwum PWiK),

prace budowlane zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy prowadzié w
uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnéwce,

przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Termin waznoSci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczace od daty ich wydania.
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STAROSTA HAJNOWSKI
ul. Alaksego Zina 1
17 - 200 Hajnowka

08.6341.53.2017.KI Hajnoéwka, dn. 18.12.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 3, art. 127 ust.5, art. 128, art. 135, art. 140 ust. 1 ustawy Prawo
wodne /Dz.U.2017.1121/, art. 11d ust. 4 ustawy o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych /Dz.U.2015.2031/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /Dz.U.2017.1257/ po rozpatrzeniu wniosku Pana Mirostawa Iwaniuka,
dzialajacego W imieniu Gminy Miejskiej Hajnéwka, w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych w ramach rozbudowy ul. Celnej w Hajnowce

udziela sie

[. Gminie Miejskiej Hajnowka, ul. Zina 1, 17-200 Hajnowka pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzen wodnych w ramach rozbudowy ul. Celnej w Hajndéwce pod nastepujacymi
warunkami:
1. Lokalizacja inwestycji — obreb Hajnéwka 1, dziatki nr 2699, 3364, 3343/2,2698/7, 2698/21,
2698/22, 513, 512/4, 514/3.
2. Parametry projektowanych rowéw przydroznych i przepustow pod zjazdami:
a) Projektowany row trawiasty bedzie miat przekrdj trapezowy, szeroko$é dna rowu — min. 0,4
m, glebokos¢ rowu — min. 0,5 m, nachylenie skarp od 1:1 do 1:1,5, dlugo$¢ otwartego rowu
przydroznego po stronie lewej — 671 m, dtugo$é rowu odplywowego — 8 m.
b) Skarpy na wlocie i wylocie przepustow oraz dno rowu na dtugosci 1,0 m zostanie umocnione
materialem kamiennym lub elementami betonowymi.

) Wspotrzedne geograficzne
Lp. Urzadzenie wodne Punkty charakt. | Rzedne punktu = =
1 Poczatek rowu przydroznego R1 166,30 52°44'05,167" | 23°36'21,684"
0 1 n 0 1 "
, Przepust pod zjazdem w km 047498 P1 164,50 52%44'06,195" | 23°36'30,444
CA00 o, L=9,0-m P2 164,45 | 52944'06,222" | 23936'30,922"
~ 2 0 [} 5] " 207 40 "
+ | Przepust pod torami w km 0+802,0 P3 164,30 52°44'06,366" | 23°36'33,338
’ 400 mm, L=4,0 m
2 . P4 164,26 52°44'06,378" | 23°36'33,549"
4 Poczatek rowu odptywowego R2 163,40 52°44'06,312" | 23°36'38,314"
5 Poczatek rowu odptywowego R3 163,30 52°44'06,573" | 23°36'38,357"
3 0 1 " 0 1 "
Przepust pod zjazdem w km 0+901. 1 P5 163,42 52%44'06,291" | 23936'38,553
¢ ®600 mm, L=10,0 m
3 g P6 163,47 52°44'06,259" | 23°36'39,084"
0 1 n 0 ' 2 n
Przepust pod zjazdem w km 1+041,3 P7 165,37 52°44'08,524" | 23°36'43,331
L ®400 mm, L=12,0 m
2 ’ P8 165,56 52°44'08,845" | 23°36'43,585"




0441 " 024! "
5 Przepust pod zjazdem w km 1+211,4 P9 168,04 52°44'13,510" | 23%36'47,178

®400 mm, L=10,0 m

P10 168,19 52944'13,809" | 23°36'47,386"

9 Poczatek rowu przydroznego R4 169,40 52044'14,647" | 23936'48,184"

3. Parametry projektowanych wylotéw kanalizacji:

a) Wyloty kanalizacji deszczowej zostang wykonane jako wyloty kolektorow o $rednicy 0,4 m,
umiejscowione w umocnionej skarpie rowu. Skarpa zostanie umocniona brukiem.

Wspotrzedne geograficzne
Lp. Urzadzenie wodne Punkty Rzedne et
charakt. punktu N E
1 Wycl]"‘ kenalizae) Wi 163,50 52044'06,279" 23936'38,337"
€SZCZOWE]
) Wylot kanalngcp w2 163,60 52044'06,184" 23936'39,985"
deszczowej

4. Parametry zbiornika filtracyjno - odparowujgcego:
a) Dno 1 skarpy zbiornika zostang umocnione prefabrykowanymi betonowymi ptytami
azurowymi.

b) Wymiary zbiornika: szerokos¢ dna — 5,0 m, dtugos¢ dna — 35 m, glebokos¢ — 1,0-2,5 m,
nachylenie skarp — 1:1.

. Punkty Rzedne Wspolhrzedne geograficzne
Lp. Urzadzenie wodne ’
charakt. punktu N E
1 Dno zbiornika Z1 161,00 52044'06,743" 23936'36,636"
2 Dno zbiornika 72 161,00 52044'06,904" 23936'36,665"
3 Dno zbiornika Z3 162,20 52044'06,744" 23936'38,513"
4 Dno zbiornika 74 162,30 52°44'06,583" 23936'38,484"

III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do

jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

IV. Zobowiazuje si¢ wnioskodawce do:

1. Utrzymania urzadzen wodnych w nalezytym stanie technicznym, prowadzenia biezacej
konserwacji i czyszczenia.

2. Ponoszenia odpowiedzialnosci materialnej wobec 0sob trzecich w przypadku wyrzadzenia szkod
tym osobom.

Uzasadnienie

W dniu 05.12.2017r. do Starostwa Powiatowego w Hajnéwce wplynal wniosek Pana
Mirostawa Iwaniuka, dzialajacego w imieniu Gminy Miejskiej Hajnowka, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych w ramach rozbudowy ul. Celnej w



Hajnowece.

Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, na podstawie ktérych wydano
pozwolenie wodnoprawne:

- operat wodnoprawny sporzadzony przez mgr inz. Mirostawa Iwaniuka, BPiUB, ul. Skarpowa 3,
17-200 Hajnéwka, opatrzony datg listopad 2017,

— opis dziatalnosci w jez. nietechnicznym,

— wersje elektroniczng operatu wodnoprawnego,

Zgodnie z art.122 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne.

Stosownie do art. 140 ust. Prawa wodnego, organem wiasciwym do wydawania pozwolen
wodnoprawnych jest starosta.

Po przeanalizowaniu dostarczonej dokumentacji stwierdzono, iz spelnia ona ustawowe
wymagania. Przeprowadzono postgpowanie administracyjne w trakcie, ktérego zadna ze stron
postepowania nie wniosta zastrzezen.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczatl wykonywania urzadzeh wodnych w
terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych stafo sie
ostateczne.

Od decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty Hajnowskiego w terminie 14 dni od daty
doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne-zwglniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.3 ustawy z
dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbo;v%/@g._lﬁ‘:\gg]:?;wﬂ/ .

O3.07. 2099

Q\trzymujq:

1, Gmina Miejska Hajnowka (przez petnomocnika) (i
2. Nadlesnictwo Hajndéwka é A{
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Biatystok, dnia 30 marca 2018 1.
WO008.4260.73.2017.PL

DECYZJA
0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. | oraz art. 84 i 85 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.z 2017r. poz. 1405 ze zm.), atakze § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.
U. z 2016r. poz. 71 j.t.) oraz art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j), po przeanalizowaniu wniosku
Gminy Miejskiej Hajnéwka w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

L Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
dla przedsigwzigcia pn: ,,Rozbudowa ulicy Celnej w Hajnéwce — etap II”.

IL. Charakterystyka przedsigwzigcia stanowi integralng czesé niniejszej decyzji.

III.  Na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nakladam rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

IV.  Prace przygotowawcze polegajgce na wycince drzew i krzewow bedg prowadzone na
dzialkach o nr ewid:
m. Hajnéwka obreb 1:
2699, 3364, 2698/7, 2698/21, 2698/22, 512/4, 513, 514/3, 3343/2.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Hajnowka zwrdcila si¢ do
Regionalnego  Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bialymstoku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn:. ,Rozbudowa ulicy Celnej
w Hajnéwce — etap II”.

Whnioskowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzieé mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U. z 2016r. poz. 71j.t.), dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. I ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. organem
wiadciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziegc,
o ktorych mowa w pkt 4, dla ktérych wnioskodawcs jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla
ktorej organem wykonawczym jest organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot od niej zalezny w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) jest regionalny dyrektor ochrony

srodowiska, w tym konkretnym przypadku — Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku.

Dysponujac wnioskiem oraz kompletem dokumentéw wymienionych w art. 74 ust. 1 ww.
ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku w dniu 22 grudnia 2017r.
zawiadomit strony postgpowania o wszczeciu w dniu 20 grudnia 2017 r. postepowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewziecia.



Obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2017r. znak: WOOS.4260.73.2017.PL informujace
0 wszczeciu postepowania zostalo umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku a takze bylo wywieszone: w
dniach od 22 grudnia 2017r. do dnia 5 stycznia 2018 r. na tablicy ogloszen
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, w dniach od 3 stycznia
2018r. do dnia 18 stycznia 2018 r. na tablicy ogloszefi Urz¢du Miasta Hajnowka oraz od dnia od 29
grudnia 2017r. do dnia 12 stycznia 2018 r. na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Hajnowka.

W ww. obwieszczeniu tutejszy organ powiadomil, ze zgodnie z art. 49 kpa,
o wszystkich kolejnych czynnosciach administracyjnych, strony postgpowania qua, informowane
obwieszczeniem, zamieszczonym wylgcznie w BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku, w zaktadce ,,obwieszczenia i zawiadomienia”.

W dniu 9 stycznia 2018 r. tutejszy organ wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Hajnéwce oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko o czym powiadomit
strony postepowania poprzez obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2018r. znak: WO00S.4260.73.2017.PL
ktore zostalo umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnoéwce w opinii z dnia 17 stycznia 2018 r.
znak: NZ.4461.2.2018 nie stwierdzil obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla wnioskowanego przedsiewzigcia. Swoje stanowisko uzasadnit faktem, iz w wyniku
realizacji przedsiewziecia nastgpi poprawa warunkéw komunikacyjnych dla mieszkaficow ulicy
Celnej. Rozbudowa drogi przyczyni si¢ do obnizenia hatasu komunikacyjnego oraz obnizenia emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Lublinie Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim pismem z dnia 5 lutego 2018r. wezwal
Reglonalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku do uzupeinienia 1nformac11 zawartych
w karcie informacyjnej. Pismem z dnia 8 lutego 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku wezwat Gmine Miejska Hajnowka do uzupelnienia informacji w karcie informacyjnej
przedsiewziecia. Wnioskodawca tj. Gmina Miejska Hajnéwka uzupelnita kartg 1nf0rmacyjnq pismem
z dnia 15 lutego 2018r. Pismem z dnia 19 lutego 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku przekazal odpowiedz inwestora Zarzadowi Zlewni w Sokolowie Podlaskim.
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokolowie Podlaskim w opinii
znak: 1.U.ZZ0.2.436.25.2018.JB z dnia 5 marca 2018r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan zasobéw wodnych i zagrozenia
nieosiagniecia przez nie celéw $rodowiskowych. Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim stwierdzi,
ze po uwzglednieniu charakteru, skali i lokalizacji przedsigwzigcia oraz zakresu inwestycji, nie
przewiduje sie negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsigwzigcia na stan jednolitych
cze$ci wod oraz na realizacje celow $rodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly", przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911).

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na rozbudowie ulicy Celnej w Hajnéwce na dtugosci
ok. 1,309 km tj. od km 0+453 do km 1+762. Istniejagca ulica posiada jezdnig
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0+6,0 m z poboczami gruntowymi o zmiennej szerokosci
0,5+1,0 m po obu stronach jezdni oraz przydroznymi rowami. Wzdtuz zabudowy znajduje sig ciag
pieszy o szerokosci 1,5+2,0 m. Po obu stronach wystepuja zielefice i drzewa. Przewiduje si¢ drogg o
szerokosci jezdni 6,0 m, szerokosci ciggdw pieszych - 1,5+2,0 m, szerokosci Sciezki rowerowej — 2,0
m oraz szerokosci poboczy — 0,75+1,0 m. Planowana ulica nie miesci si¢ w istniejgcych pasach



drogowych. W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia zostanie poszerzony pas drogowy po lewej
stronie drogi, gdyz strona prawa stanowi granice administracyjne miasta Hajnowka.

Planowana rozbudowa drogi bedzie polegaé na przebudowie istniejgcej jezdni
o nawierzchni bitumicznej, budowie rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowujgcym,
przebudowie i budowie zjazdow wraz z przepustami oraz skrzyzowan z drogami bocznymi. Ponadto
inwestycja zaklada budowg kanalizacji deszczowej, ciggébw pieszych, Sciezki rowerowe;,
przebudowe os$wietlenia ulicznego oraz przebudowe kolizji z urzadzeniami niezwigzanymi

z funkcjonowaniem drogi (sie¢ wodociggowa, sanitarna, telekomunikacyjna jezeli zajdzie taka
koniecznosc).

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke istniejgcego drzewostanu, kolidujacego
z rozbudowg ulicy i jej infrastruktury, jak tez zagrazajacego bezpieczenstwu ruchu kotowemu
i pieszemu. Przewiduje sie usuniecie okoto 214 sztuk drzew w zréznicowanym wieku. Wiekszoéé
drzew przeznaczonych do wycinki - ok. 148 szt. roénie na poszerzanym pasie drogowym.
W wigkszosci sa to samosiejki w wieku 20-50 lat. Pozostale drzewa przewidziane do wycinki rosng
w istniejgcych pasach drogowych i beda kolidowaé z planowang infrastrukturg drogowa.

Jak wynika ze zgromadzonego materialu dowodowego w obrebie drzew nie stwierdzono
gatunkoéw chronionych, nie stanowig one pomnikéw przyrody. Drzewa bedg wycinane poza
okresem lggowym ptakow, ktory trwa od 15 marca do 31 lipca. Ponadto przebudowa ulicy nie bedzie
wymagata wyznaczenia zaplecza budowy i statych miejsc sktadowania odpadéw. Zakres robét
bedzie tak sporzadzony, aby dostarczane materiaty byly od razu wbudowywane, a materiaty

z rozbidrki w miare mozliwosci wywozone z budowy. Transport materialow odbywac si¢ bedzie po
istniejacych drogach publicznych

W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze dojsé do krétko trwajgcego, na czas prowadzonych
robét, wzrostu emisji zanieczyszczen do Srodowiska w postaci pytow
w wyniku prowadzonych robét ziemnych, spalin z urzgdzeni drogowych oraz emisji halasu
zwigzanego z pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdoéw transportujgcych materiaty.
Jednakze, w celu minimalizacji tych ucigzliwosci prace maja by¢ wykonywane
W porze dziennej z uzyciem sprzetu sprawnego technicznie. Odpady powstajace na etapie realizacji
przedsigwzigcia gromadzone beda w wyznaczonym miejscu i odbierane przez uprawnione podmioty
w celu przewozu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Wody opadowe i roztopowe zostang zebrane przez wpusty deszczowe do planowanej
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiornika filtracyjno — odparowujgcego.

Eksploatacja przedsigwzigcia takze, bedzie si¢ wiazala z emisjami substancji do powietrza
oraz hatasu, pochodzacego z pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze, jednak realizacja inwestycji
podniesie komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu, zwigkszy ptynnos¢ ruchu drogowego a takze
zmniejszy emisj¢ spalin i hatasu poprzez zastosowanie nowej nawierzchni.

Biorgc pod uwage powyzsze stwierdzono, ze planowana inwestycja zar6wno w fazie jej
realizacji jak i eksploatacji nie bedzie oddziatywata ponadnormatywnie na $rodowisko.
Ustosunkowujac si¢ do zapiséw zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu  informacji o  $rodowisku i jego  ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 t.)
ustalono, co nastepuje:

e planowane przedsigwzigcie nie przyczyni si¢ do kumulowania si¢ oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujgcych sie na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie;
e w trakcie eksploatacji przedsiewzigcia nie beda wykorzystywane zasoby naturalne;



e przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu ~ uzywanych substancji
i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii
- przedsiewziecie nie zalicza sie do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych
decydujacych o =zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii (Dz. U. z 2016 poz. 138).

Wedtug danych bedacych w posiadaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
w Biatymstoku w bezposrednim sgsiedztwie analizowanego terenu wystgpujg platy siedliska 9170
Grgd subkontynentalny. Niemniej jednak, biorac pod uwage w szczegélnosci lokalizacje
przedsiewziecia, planowane poszerzenie pasa drogowego po stronie lewej - znajdujacej si¢ poza
granicami obszaru Natura 2000 oraz fakt, iz drzewa przeznaczone do wycinki rosng na poszerzanym
lub w istniejacych pasach drogowych uznano, ze jej realizacja nie bedzie wywierata znaczaco
negatywnego oddzialywania na powyzszy obszar Natura 2000. Dla obszaru Natura 2000 Puszcza
Biatlowieska, obowiazuje plan zadan ochronnych ustanowiony Zarzagdzeniem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku z dnia 06 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z
2015 r. poz. 3600). Przedmiotowe przedsigwzigcie nie koliduje z zapisami ww. dokumentu, jego
realizacja nie spowoduje utraty siedlisk, ani gatunkow i ich siedlisk, bedgcych przedmiotem ochrony
obszaru Natura 2000 Puszcza Biatowieska.

W zwiazku z powyzszym, w szczegdlnosci majgc na uwadze rodzaj i charakter inwestycji —
rozbudowe istniejacej drogi, jej lokalizacje oraz zakres planowanych prac stwierdzono, iz
przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie w znaczacy sposob pogarsza¢ stanu  siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, a takze w sposob znaczacy wptywa¢ negatywnie na
gatunki, dla ktérych ochrony zostaly one wyznaczone, nie istniejg przestanki przemawiajace ze
konieczno$cia przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszary Natura 2000 OSO i SOO Puszcza
Biatowieska dla planowanego przedsigwzigcia.

Jednoczeénie zgodnie z art. 83c ww. ustawy o ochronie przyrody organ wiasciwy do
wydania zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje ogledzin w
zakresie wystgpowania w ich obrgbie gatunkéw chronionych. W przypadku ich stwierdzenia,
Wnioskodawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji derogacyjnej, o ktérej mowa w art. 56 ustawy
o0 ochronie przyrody.

Analiza materiatu dowodowego pod katem dalszych wymagan zawartych w art. 63 ust. 1
pkt 2 i 3 ww. ustawy wykazala, ze realizacja wnioskowanego przedsigwzigcia nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska, w tym rowniez przy: istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ $rodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych. Wnioskowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno—
blotnych, obszarach o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach przylegajacych do jezior
i obszarach wybrzezy, na obszarach gorskich i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych. Przedsiewziecie nie bedzie rowniez realizowane na obszarach, na ktérych standardy
jakodci $rodowiska zostaly przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a takze uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie wptywac na krajobraz z uwagi na fakt, ze
bedzie ono realizowane na terenie juz przeksztalconym.

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja o znaczeniu lokalnym. Z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia i zakres prac nie bedzie ono wplynie negatywnie na klimat i jego zmiany.



Oddziatywanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie mialo zasieg lokalny (brak

transgranicznego oddziatywania) i zamknie sie w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytul
prawny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku biorac pod uwage laczne
uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze Zm.) oraz
uwzgledniajac opini¢ Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitasmego w Hajnéwce oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Lublinie Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim postanowieniem z dnia 8 marca 2018r., stwierdzit
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla wnioskowanego
przedsigwzigeia. O fakcie tym powiadomili strony postepowania poprzez obwieszczenie z dnia 8
marca 2018r. ktore zostalo umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Biatymstoku.

Wypetniajgc wymog art. 10 § 1 Kpa tut. organ zawiadomieniem z dnia 8 marca 2018r.,
zawiadomil  strony  postepowania o  zebraniu pelnego  materiatu  dowodowego
w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie organ zawiadomil strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranym materialem dowodowym oraz o mozliwosci sktadania uwag
i wnioskéw w przedmiotowej sprawie.

W trakcie prowadzonego postgpowania strony postepowania nie zglosity zadnych uwag i
wnioskow.

Wnioskami z dnia 2 i 3 marca 2018 r. Gmina Miejska Hajnéwka zwrdcita si¢ do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Biatymstoku o nadanie przedmiotowej decyzji
rygoru natychmiastowej wykonalno$ci. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalnogci gmina
uzasadnita waznym interesem spolecznym, gdyz w obecnym stanie nawierzchnia jezdni na
omawianym odcinku jest w ztym stanie technicznym, co uniemozliwia zarzadcy drogi zapewnienie
nalezytego bezpieczenstwa i rozdzielnia ruchu pieszego i rowerowego od ruchu pojazdéw
samochodowych. Ponadto prace zwigzane z rozbudowa ulicy spowoduja  usuniecie ubytkow
w konstrukcji jezdni oraz wyréwnanie profilu podhuznego i poprzecznego jezdni, a w konsekwencji
uptynnienie przejazdow, co przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu oraz
nie dojdzie do pogorszenia klimatu akustycznego zwigzanego z tworzeniem sie coraz to wiekszej
ilosci ubytkéw. Lepsza przepustowos$¢ drogi wptynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza
oraz nat¢zenie hatasu, ktére sa emitowane w gléwnej mierze podczas hamowania i ruszania.
kierowcow oraz negatywnie wptywa na komfort zycia okolicznych mieszkancow.

Po przeanalizowaniu catosci materialu dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorac
pod uwage rodzaj, skale oraz uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko stwierdzono, iz odstgpienie od obowigzku

przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia jest
uzasadnione.

Biorgc pod uwage powyisze oraz majgc na wzgledzie spelnienie wymogéw w zakresie
ochrony $rodowiska, orzeczono jak w sentencji.

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.

Decyzjg¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.). Wniosek powinien by¢ zlozony nie
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pozniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy zlozenie wniosku moze nastgpi¢ w terminie 10 lat od
dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna, o ile strona, ktora
Zlozyta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych, lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta
decyzja, otrzymali przed uplywem terminu 6 lat od organu, ktéry wydat decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz

ze aktualne sa warunki realizacji przedsigwziecia okre§lone w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. :

Dane o niniejszej decyzji zostang wiaczone do publicznie dostgpnego wykazu danych
o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku i jego ochronie na podstawie art. 21 ust. 2
pkt 9 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,

udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U.
2 20171. poz. 1405 tj.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stromom prawo whniesienia odwolania do Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska za posredmctwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bialymstoku w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczemiu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sgdu Administracyjnego . Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwoelania.

.‘:’\
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Zwolnienie z optaty skarbowej zgodnie
z art. 7 pkt 3 ustawy o optacie skarbowej
Piotr Liszyk - starszy specjalista.

Zatgcznik:
Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymujg:

1. Gmina Miejska Hajn6wka
2. pozostale strony w trybie 49 KPA,
3. ala

Do wiadomo$ci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polegaé¢ bgdzie na rozbudowie ulicy Celnej w Hajnéwce na
dhugosei ok. 1,309 km tj. od km 0+453 do km 1+762. Istniejgca ulica posiada jezdnie
0 nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0+6,0 m z poboczami gruntowymi o zmiennej
szerokosci 0,5+1,0 m po obu stronach jezdni oraz przydroznymi rowami. Wzdtuz zabudowy
znajduje si¢ ciag pieszy o szerokosci 1,5+2,0 m. Po obu stronach wystepujg zielence i drzewa.
Przewiduje si¢ droge o szerokosci jezdni 6,0 m, szerokodci ciagoéw pieszych - 1,5:2,0 m,
szerokosci $ciezki rowerowej — 2,0 m oraz szerokosci poboczy — 0,75+1,0 m. Planowana ulica
nie miesci si¢ w istniejacych pasach drogowych. W zwigzku z realizacjg przedsigwziecia
zostanie poszerzony pas drogowy po lewej stronie drogi, gdyz strona prawa stanowi granice
administracyjne miasta Hajnéwka.

Planowana rozbudowa drogi bedzie polegaé na przebudowie istniejgcej jezdni
0 nawierzchni bitumicznej, budowie rowu wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-odparowujgcym,
przebudowie i budowie zjazdéw wraz z przepustami oraz skrzyzowan z drogami bocznymi.
Ponadto inwestycja zaktada budowe kanalizacji deszczowej, ciaggéw pieszych, $ciezki
rowerowej, przebudowe oswietlenia ulicznego oraz przebudowe kolizji z urzgdzeniami
niezwigzanymi z funkcjonowaniem drogi (sieé wodociggowa, sanitarna, telekomunikacyjna
jezeli zajdzie taka koniecznos¢).

W ramach inwestycji przewiduje sie¢ wycinke istniejgcego drzewostanu, kolidujgcego
z rozbudowa ulicy i jej infrastruktury, jak tez zagrazajacego bezpieczenistwu ruchu kolowemu
i pieszemu. Przewiduje si¢ usuniecie okolo 214 sztuk drzew w zréznicowanym wieku.
Wigkszo$¢ drzew przeznaczonych do wycinki - ok. 148 szt. roénie na poszerzanym pasie
drogowym. W wigkszosci sg to samosiejki w wieku 20-50 lat. Pozostate drzewa przewidziane
do wycinki rosng w istniejacych pasach drogowych i bedg kolidowaé z planowang
infrastrukturg drogows.

Dla planowanej drogi przewidziano nastgpujace parametry techniczne:

przekr6j - uliczny

klasa drogi - D

szeroko$¢ jezdni - 6,0 m

szerokos¢ ciagéw pieszych - 1,5 + 2,0 m
szerokos¢ Sciezki rowerowej - 2,0 m
szeroko$¢ poboczy - 0,75 +1,0 m

Konstrukcj¢ nawierzchni jezdni przewidziano dla ruchu KR-1 o nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego.
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