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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
budowy i przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

1. Podstawa opracowania
- mapy do celow projektowych w skali 1:500;
- pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;
- Warunki techniczne nr PWIiK/NT/2/2018 z dnia 03-01-2018 r.

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszar 3. ,Hajnéwka Wschod” nr BI.6727.6.2018 z dnia 23-01-2018 .

- Protokét z narady koordynacyjnej Nr 7/2018 z dnia 07-02-2018 r.

- Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytgczy - wymagania ogolne

2. Przedmiot inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na budowie i przebudowie sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |II.

Zakres w/w robat jest nastepujacy :

- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, L = 747,0 m,

- sie¢ wodociggowa PVC DN 160 mm, L = 37,5 m,

- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,5 m,

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 454,0 m.

3. Stan istniejacy

Ulica Celna na odcinku projektowanej rozbudowy jest uzbrojona w siec
wodociggowg i sanitarng. Ze wzgledu na usytuowanie w/w uzbrojenia w
projektowanej jezdni ulicy Celnej oraz zty stan techniczny istniejgcych sieci nalezy je
przebudowac.

Uzbrojenie istniejgce do przebudowy oraz projektowane zostato naniesione i
pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.
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Rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych

Podtoze w rejonie inwestycji zabudowane jest z gruntow przepuszczalnych
(piaski pylaste, drobne i $srednie) dominujgcych na omawianym terenie. W podtozu
wystepujg korzystne warunki gruntowe dla bezposredniego posadowienia
wodociggu. Zagtebienie projektowanego wodociggu wypadnie w gruntach
piaszczystych Srednio zageszczonych.

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci ponizej 1,80 m.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Budowa sieci wodociggowej
4.1.1. Trasa sieci wodociggowej

Istniejgcg sie¢ wodociggowg DN 100mm i DN 160mm, zgodnie z warunkami
PWIK Sp. z 0.0 w Hajnéwce nalezy przebudowaé poza projektowang jezdnie ulicy
Celnej.

Wodocigg DN 160 przy wjezdzie do Nadle$nictwa Hajnéwka - nalezy wykonac
nowe przejscie poprzeczne rurociggiem PVC DN 160 mm pod projektowang jezdnig
ulicy Celnej, a takze fizycznie odcig¢ istniejgcy wodocigg PVC DN 100 mm zasilajgcy
w wode osiedle mieszkaniowe.

Istniejgce osiedle mieszkaniowe bedzie zasilane w wode z sieci wodociggowej
DN 150 mm w ulicy Kolejki Lesne, przy bramie do Nadlesnictwa Hajnéwka
wodociggiem z rur PVC 110 mm. Wigczenie projektowanego wodociggu do
istniejgcego w kierunku osiedla mieszkaniowego nastgpi poza pasem drogowym
ulicy Celnej

4.1.2 Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Celnej nalezy wykonac
sie¢ wodociggowg z rur PVC 110 mm o dtugosci 747 m oraz PVC DN 160 mm o
dtugosci 37,50 m — przejscie wodociggu rozdzielczego pod jezdnig ulicy Celne;j.

tacznie nalezy wykona¢C w ramach przebudowy 784,50 m sieci
wodociggowe;j.

Do projektowanego wodociggu rozdzielczego nalezy stosowac rury i ksztatki
cisnieniowe z PVC PN10 , kielichowe z uszczelkami zintegrowanymi o Srednicy DN
160 mm (dla przejscia pod ulicg Celng ) i o $rednicy DN 110 mm dla pozostatego
odcinka wodociggu.

Wiaczenie projektowanego wodociggu PVC DN 160 mm - zmiana
dotychczasowego przejscia pod ulicg Celng, do istniejgcego odcinka projektuje sie
poprzez kolana kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego DN 160 mm z zasuwami
kotnierzowymi DN 160 mm z Zeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem miekkim.

Wigczenie projektowanego wodociggu PVC DN 100 mm, o dtugosci 705,0 m
do istniejgcego z rur PVC DN 150 mm na dziatce nr geod. 1421 — ul. Kolejki Le$ne
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przy bramie Nadlesnictwa Hajndwka nastapi poprzez tréjnik kotnierzowy
150x100x150 mm z Zzeliwa sferoidalnego z zasuwg kotnierzowg liniowg, DN 100 mm
z zeliwa sferoidalnego klinowg z uszczelnieniem miekkim. Przy potaczeniu
projektowanego wodociggu z istniejgcym, od strony osiedla mieszkaniowego nalezy
rowniez zamontowac zasuwe liniowg kotnierzowg z uszczelnieniem miekkim DN 100
mm z zeliwa sferoidalnego.

Linia wodociggowa bedzie wyposazona w kompletne 3 wezty hydrantowe
nadziemne DN 80 mm Rd1800 z kolumng wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo.
Zamontowane kompletne wezty hydrantowe bedg skfadaty sie z trojnika
kotnierzowego z Zzeliwa sferoidalnego, redukcyjnego DN 100x80x100 mm, krdcca
zeliwnego FF DN 80 mm, zasuwy kotnierzowej DN 80 mm z zeliwa sferoidalnego z
zamocowanym przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkg uliczng, kolana stopowego
DN 80 mm, kroc¢ca FF o dtugosci 30 cm oraz hydrantu nadziemnego DN 80 mm.

Wbudowane zasuwy DN 150 mm, DN 100 mm wyposazy¢ w obudowy
teleskopowe i skrzynki uliczne zabezpieczone obudowami betonowymi oraz
oznakowac tabliczkami z podanymi domiarami do w/w uzbrojenia, zgodnie z normg
PN-86/B-097000. Kazde zatamanie musi posiada¢ blok oporowy zgodnie z normg
BN-81/9192-04 zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Trase
wybudowanego rurociggu oznakowac tasmg lokalizacyjng niebieskg z wktadkag
metalowg. Przejscia pod torowiskiem kolejki projektuje sie metodg przewiertu
poziomego w rurach ostonowych stalowych DN 150 mm. Na ulicy Celnej dodatkowo
nalezy zatozy¢ w otwartym wykopie rure ostonowg DN 219 mm.

W miejscach kolizji z kanatem cieptowniczym i kablami energetycznymi roboty
ziemne wykonac¢ recznie, a na odkryte kable zatozy¢ rury ostonowe A110PS. Po
wykonaniu, przed wigczeniem przebudowanych odcinkbw do eksploatacji, sie¢
wodociggowg poddac prébie cisnieniowej zgodnie z normg PN-B 10725:1997 oraz
ptukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu badan bakteriologicznych wody w wykonanym
odcinku sieci wodociggowej nalezy przystgpi¢c do wykonania spiecia wykonanego z
istniejacego pozostatym odcinkiem wodociggu.

Wymagane przykrycie przewodow wodociggowych zgodnie z normg PN-
78/0102-02 wynosi 1,80 m. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm , w gotowym wykopie.

Wszelkie uzyte do budowy materialy muszg posiada¢é wymagane atesty i
deklaracje dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski . Wykonawca robdét
musi uzyskac decyzje Powiatowej Stacji Sanit.-Epidem. w Hajnéwce zezwalajgcej na
wbudowanie materiatow.

4.1.3 Materiaty

Ogolne parametry rur wodociggowych

- rury do budowy sieci cisnieniowej z PVC-U powinny posiadac: deklaracje
zgodnosci z normg PN-EN1432 (Systemy przewodowe z niezmiekczonego
polichlorku winylu PVC-U) do przesytania wody,

- rury muszg by¢ przewidziane do budowy sieci wodociggowych i dostarczone
przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system SO 9001 i
ISO 14001 potwierdzony certyfikatem,
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- zastosowane rury muszg by¢ odporne na dichlorometan — (odpornosc¢
potwierdzona przez laboratorium certyfikowane, potwierdzajgce odpowiedni
stopien zzelowania - przetworzenia PVC-U),

- kielichy rur wyposazone w uszczelki tréjwargowe produkowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 682-1 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materialtowe  dotyczgce uszczelek zlgczy rur  wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1 : Guma”.

0Ogodlne parametry uzbrojenia sieci wodociggowej

a) Zasuwy wodociggowe

Na sieci wodociggowej bedg montowane zasuwy  odcinajgce
miekkouszczelniajgce, klinowe, kotnierzowe DN 150 mm - szt. 2, DN 100 mm - szt. 2
i DN 80 mm szt. 3 (w weztach hydrantowych) z obudowami teleskopowymi dla zasuw
DN 100 mm i DN 80, oraz skrzynkami ulicznymi do zasuw.

Zasuwy kotnierzowe powinny spetnia¢ ponizsze wymogi:
- cisnienie nominalne PN16,
- zasuwa z petnym przelotem,

- miekko uszczelniajgcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z
wodg pitng,

- korpus i pokrywa wykonana z zeliwa sferoidalnego EN-GSJ-400-18, zgodnie z
normgEN1563 wewnatrz i zewnatrz epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T-2 z
uwzglednieniem DIN 3476,

- uszczelnienie trzpienia sktadajgce sie z uszczelki wargowej oraz minimum 3 O-
ring,

- zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna oraz dodatkowo
pierscien dtawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo doktadne
uszczelnienie wrzeciona,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewows,

- nakretka klina wykonana z metalu kolorowego,

- kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie
zywicg epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng
grubosc¢ warstwy 250 ym, przyczepnos¢ min 12 N/mmz2, odpornos¢ na przebicie

metodg iskrowg 3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi
ze znaku jakosci RAL 662,

- deklaracje zgodnosci z PN-EN i aktualne atesty PZH.
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b) hydranty nadziemne

Na linii wodociggowej bedg zamontowane 3 hydranty nadziemne.

Przytgcze kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym musi byc¢

wykonane zgodnie z normg PN-EN 1092-2:1999 ,Kotnierze Zeliwne i ich potgczenia.
Kotnierze okragte do rur, armatur i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.”

wydajnosc¢ hydrantu zgodnie z normg PN-EN 143884,

glowica z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowg wraz z dodatkowg zewnetrzng powlokg proszkowg na
bazie poliestrowej, ma by¢ odporna na promieniowanie UV,

stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg
epoksydowa,

owiercenie kotnierzy osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999,
hydrant musi posiada¢ dwa odejscia (nasady) 75 mm dla DN 80,

musi mie¢ dodatkowe odciecie przeptywu wody w postaci kulowego zaworu
zwrotnego,

kolumna hydrantu gérna i dolna (podziemna i nadziemna) wykonane z zeliwa
sferoidalnego. W widocznym miejscu kolumny gornej (nadziemnej) musi byc
umieszczone oznakowanie: klasa zeliwa, nazwa producenta, s$rednica
nominalna oraz cisnienie maksymalne,

kolumna hydrantu podzielona kotnierzami rozdzielczymi tgczonymi za pomocg
srub ze stali nierdzewnej, w miejscu famania uszczelnienie typu O-ring z gumy
NBR,

ttok uszczelniajgcy wykonany z zeliwa sferoidalnego,
wrzeciono i trzpieh uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej,

nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonane z
utwardzonego powierzchniowo,

kula dodatkowego zabezpieczenia wykonana z tworzywa sztucznego z
dodatkowym, wewnetrznym wzmochnieniem konstrukcji (zbrojenie, budowa
komorkowa),

odwodnienie tylko przy petnym zamknieciu hydrantu — w innych potozeniach
ttoka catkowicie szczelne. Kolumna goérna i dolna powinny catkowicie sie
odwodnic,

wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne hydrantu zabezpieczone farbg

proszkowg produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci
250 mikrondéw,
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- certyfikat Ral nadany przez GSK potwierdzajgcy jakoS¢ powtok,
- aktualny certyfikat Instytutu Badawczego Pozarnictwa w Jozefowie,
- aktualny atest PZH.

c) trojniki i kolana kotnierzowe

- trojniki kotnierzowe DN 150x100x150mm, DN 100x80x100 mm oraz kolana
kotnierzowe DN 150 mm z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego na zewnatrz
i wewnatrz, zamontowane na rurociggu PVC DN160 mm i PVC DN 110 mm
przy uzyciu kroccow kielichowo-kotnierzowych DN 150mm, DN 100 i DN 80mm,
Sruby nakretki do potgczen muszg byCc wykonane ze stali nierdzewnej, a
uszczelki ptaskie z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda.

d) pozostata armatura wodociggowa

- tgczniki zeliwne wykonane z zeliwa sferoidalnego epoksydowane zewnetrznie i
wewnetrznie zgodnie z normg GSK (min 250um),

- skrzynki do zasuw i hydrantéw wykonanie — korpus materiat Typu PE lub PA z
wieczkiem zeliwnym z wtopiong wktadkg stalowg kwadratowe i okragte.

4.1.4. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robét

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg wykonane mechanicznie przy uzyciu koparki. W pasie
drogowym ulicy Celnej wykopy nalezy wykonywac z catkowitym wywozem gruntu -
wymiana gruntu. W pozostatym terenie wykopy wykona¢ na odktad i z wywozem
nadmiaru gruntu i rozplantowaniem w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Wykopy
wykonywaé jako wasko-przestrzenne oszalowane szalunkiem petnym lub jako
szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu stosownym do kategorii gruntu.
Gtebokos¢ wykopdw wynosi¢ bedzie 2,0 m

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonywa¢ recznie — dotyczy kolizji z kanatem cieptowniczym, kablami
energetycznymi na ktére nalezy po odstonieciu zatozy¢ rury ostonowe np. Arota),
kanalizacja, przytaczami wodociggowymi itp. Przewody wodociggowe uktada¢ na
wyrownanym dnie wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm Zasypywac w
obrebie tzw. strefy niebezpiecznej, tj. 30 cm ponad wierzch przewodu, recznie
gruntem bez grud i kamieni , mineralnym, sypkim, drobno lub $rednioziarnistym wg
PN-83/B-002480. Kruszywo na podsypke i obsypke zostanie dowiezione, a nadmiar
gruntu z wykopu wywieziony . Pozostatg zasypke wykopu do terenu istniejgcego
wykona¢ gruntem rodzimym ztozonym wzdtuz wykopu, zageszczajgc warstwami.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-
72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywaé
warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubosc¢
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 30 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej
przy przyjetym materiale zasypki, nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Js=97%.
Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu do wskaznika min. Js=95%.
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W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna

wykopu .
UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg sie¢ energetyczna,

odbywajgcy sie ruch kotowy i pieszy jak réwniez na mozliwos¢ wystgpienia
infrastruktury technicznej nie zainwentaryzowanej.

b) Roboty montazowe

Wykonawstwo robét prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Wykonawstwa i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Przewody z rur PVC montowaé zgodnie z
instrukcjg podang przez producenta rur. Rury muszg by¢ otoczone solidnie
wykonang obsypkg piaskowg. Rurocigg uktada¢ na 10 cm podsypce piaskowe;.
Zasypke rurociggdw w obrebie strefy niebezpiecznej, na wysokos¢ 30 cm ponad
gore rury wykona¢ gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub
srednio ziarnistym wg PN-83/B-002480. Po zasypaniu do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, nalezy wykonac probe szczelnosci.

Przy robotach montazowych do wszystkich potgczen sSrubowych nalezy
uzywac wytgcznie kluczy dynamometrycznych.

Préba szczelnosci wodociagu

Wybudowany wodocigg stosownie do wymagan normy PN-B 10725:1997
nalezy poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie nie mniejsze niz 1 MPa przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 1°C. Przed rozpoczeciem proby nalezy caty
wodocigg napetnic wodg i doktadnie odpowietrzyé. Przewdd mozna uznac¢ za
szczelny jesli przy zamknietym doptywie wody w czasie 30 minut nie bedzie spadku
ciSnienia. Protokét z przeprowadzenia proby cisnieniowej stanowi dokument
niezbedny do odbioru.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy przystgpi¢ do ptukania sieci
uzywajgc czystg wode o predkosci przeptywu nie mniejszej niz 1m/s. Przewdd uwaza
sie za czysty, gdy wyplywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po
przeptukaniu wodociggu nalezy podda¢ go 24 godzinnej dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu.

Po przeptukaniu oraz dezynfekcji wodociggu nalezy przeprowadzi¢ badania
bakteriologiczne wody przez laboratorium posiadajgce akredytacje . Wykonaé
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

c) Rozbidérka przebudowanego wodociggu

Wylgczony z eksploatacji odcinek wodociggu nalezy zdemontowac lub trwale
zaslepic.

W trakcie realizacji rozbiorki Wykonawca ustali z Inwestorem lub z
Wiascicielem kanalizacji sanitarnej — elementy sieci, ktore bedg nadawaty sie do
ponownego wbudowania i przekaze je w wyznaczone miejsce
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4.2. Budowa kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PWiK Hajnowka
istniejgcy kanat sanitarny grawitacyjny DN 200 mm - nalezy przebudowac jako
rurocigg grawitacyjny poza projektowang jezdnie ulicy Celnej.

Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji DN 250 mm i 200 mm,
odprowadzajgcej scieki z terenu osiedla mieszkaniowego, od studni rewizyjnej SK1
rzednych 169,04/166,38 m n.p.m, tuz przed osiedlem mieszkaniowym, bedzie
projektowana studnia rewizyjna przy ulicy Kolejki Lesne o rzednych 165,70/162,13 m
n.p.m..

Kanat sanitarny zaprojektowano =z rur PVC litych, kanalizacyjnych,
kielichowych fgczonych za pomocg uszczelek gumowych, SN8 o srednicy DN 250
mm i DN 200 mm. Dtugos$¢ kanalizacji wyniesie : DN 250 mm — 380,5 m i DN 200
mm —454,0 m.

4.2.2. Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm
zaprojektowano budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 250
mm i DN 200 mm. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 250 mm bedzie
wigczona do projektowanej studni rewizyjnej K o rzednych 165,70/162,13 m w kinete
na rzednej 162,13 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 250 mm i dlugosci
380,50 m oraz srednicy DN 200 mm i diugosci 454,0 m jest zaprojektowana z rur
PVC-u kanalizacyjnych, kielichowych, litych SN8, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Minimalny spadek kanalizacji wyniesie 3%, a maksymalny 9,5%o.
Przejscia pod torowiskiem kolejki projektuje sie metodg przewiertu poziomego w
rurach ostonowych stalowych DN 300 mm.

W miejscach kolizji z kanatem cieptowniczym i kablami energetycznymi roboty
ziemne wykonac recznie, a na odkryte kable zatozy¢ rury ostonowe A110PS.

Stosowane rury muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1401:2009 i PN-EN
13476-2. Kanat bedzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400
mm z wilazami typu ciezkiego klasa D400 i zelbetowg ptytg odcigzajaca.
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunkéow podanych przez PWiK Sp. z
0.0. w Hajnoéwce jest nastepujgce: mniej wiecej co 200 m zaprojektowano studnie PP
z kinetg 1000/200, a pomiedzy tymi studniami zastosowano studnie inspekcyjne z PP
z kinetg 400/200. Srednia odlegto$¢ miedzy studzienkami wynosi w granicach 44,0
m. Kanat bedzie uktadany na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Zgodnie z
ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokosc¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka , aby
jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu wynosito co najmniej 1,20 m.
Gtebokos$¢ posadowienia pokazano na profilu .W miejscach gdzie zagtebienie bedzie
mniejsze niz 1,20 m rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przez nasyp
zapewniajgcy minimalne przykrycie lub poprzez obsypanie rury keramzytem — o
grubosci warstwy 0,30 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0,80 m.

Przejscia pod torowiskiem kolejki projektuje sie metodg przewiertu poziomego
w rurach ostonowych stalowych DN 300 mm.
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4.2.3. Materiat

0Ogodlne parametry studni rewizyjnych i inspekcyjnych

Na trasie projektowanego kanatu sanitarnego zaprojektowane 19 szt. studni

rewizyjnych z tworzywa sztucznego np. polipropylenu (PP) w tym: 5 szt. o Srednicy
1000 mm (z kinetami 1000/250 - szt. 2 oraz 1000/200 - szt. 3 ) oraz 14 szt. o
Srednicy 400 mm (z kinetami 400/250 - szt. 7 i 400/200 — szt. 7).

Studnie powinny spetnia¢ ponizsze wymogi:

studzienki z polipropylenu ( PP) DN 1000 i DN 400 zgodne z normg PN-EN-
13598- 2:2016-09 i PN-EN 476:2011,

muszg posiada¢ dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal i 0 dopuszczeniu
do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP, PE zgodna
z ISO/TR10358, a odpornos¢ uszczelek elastomerowych na zwigzki chemiczne
zgodna z ISO/TR7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:
2002,

producent rur powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu (rury, ksztattki i studzienki) od jednego
dostawcy,

wtazy muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 124:2015.

0Ogdlne parametry rur kanalizacyjnych PVC-u ze $cianka lita

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u DN 250 mm i DN 200 mm ze Sciankg

litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w tym:

muszg by¢ odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez
laboratorium certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na
cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie
wewnetrzne - testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),

odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rébwnowazne z
tym, Ze rury majg oznaczenie UD),

temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (co jest
warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD),

ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN
1401:1999,

ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od dn200 do dn500),
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- rury w Srednicach dn> 200 z nadrukiem wewnagtrz umozliwiajgcym identyfikacje
rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne/rury lite
trojwarstwowe z rdzeniem z przemiatow / rury z rdzeniem spienionym), srednica
oraz sztywnos¢ obwodowa,

- rury i ksztaltki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone
symbolem obszaru zastosowania UD)(tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone
do zamontowania od konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i
wykazujgce odpornos¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian
temperatury odprowadzanego medium,

- ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i
by¢ réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze
pomaranczowym (RAL 8023),

- rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z
pierscieniem rozpreznym),

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce
znakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone
symbolami WC,

- producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

- system posiadajgcy aprobate IBDiM,

- mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
4.2.4. Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg wykonane mechanicznie przy uzyciu koparki. Wykopy
wykona¢ w pasie drogowym ulicy Celnej z wywozem urobku, z catkowitg wymiang
gruntu na grunt przepuszczalny ,a czesciowo na odkltad 2z wywozem gruntu
nieprzepuszczalnego, trudnego do zageszczania - gliny. Nadmiar gruntu
rozplantowaé¢ w miejscach zadotowan na trasie projektowanego kanatu (tworzac
nasyp nad kolektorem w miejscach mniejszego przykrycia kanatu od studni KS11 do
KS6). Wykopy bedg wykonywane jako wasko-przestrzenne z szalunkiem petnym
lub jako szerokoprzestrzenne ze skarpami o nachyleniu stosownym do kategorii
gruntu. Gteboko$¢ wykopdw wynosi¢ bedzie 1,2 m - 3,80 m.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonaé recznie — dotyczy kolizji z kanatem cieptowniczym, kablami energetycznymi
na ktore nalezy po odstonieciu zatozy¢ rury ostonowe np. Arota), kanalizacjg
deszczowg i wodociggiem Przewody kanalizacyjne uktadaé na wyréwnanym dnie
wykopu na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Zasypywac w obrebie tzw. strefy
niebezpiecznej, tj. 30 cm ponad wierzch przewodu, recznie gruntem bez grud i
kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub sSrednioziarnistym wg PN-83/B-002480.
Kruszywo na podsypke i obsypke zostanie dowiezione. Pozostatg zasypke wykopu
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do terenu istniejgcego wykona¢ czesciowo gruntem rodzimym ztozonym wzdtuz
wykopu i gruntem dowiezionym, w miejsce wywiezionego gruntu gliniastego.
Zasypka bedzie zageszczana w wykopie warstwami. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01. Zasyp i ubijanie gruntu w
strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaC 20 cm. Zageszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale
zasypki, nalezy wykona¢ do wskaznika Proctora Js=97%. Zageszczenie warstwy do
powierzchni terenu do wskaznika min. Js=98%.

W razie sgczenia wody gruntowej podczas wykonywania wykopow i robot
montazowych, nalezy wykopy osusza¢ za pomocg pomp bezposrednio z dna

wykopu .

UWAGA: nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na istniejacg sie€¢ energetyczna,
odbywajgcy sie ruch kotowy i pieszy jak rowniez na mozliwos¢ wystgpienia
infrastruktury technicznej nie zainwentaryzowanej .

b) Roboty montazowe

Wykonawstwo robdét prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Wykonawstwa i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych. Przewody z rur PVC montowac¢ zgodnie z
instrukcjg podang przez producenta rur. Kanalizacje sanitarng gtbwng po wytyczeniu
przez geodete oraz zaniwelowaniu projektowanego spadku nalezy utozy¢ na
zageszczonym podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Przewody powinny
Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci na co najmniej /4 obwodu. Zigcza
muszg by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci. Po utozeniu
przewodow i zabezpieczeniu przed przesunieciem mozna przystgpi¢c do wykonania
zasypki rurociggu w obrebie strefy niebezpiecznej na wysoko$¢ 30 cm ponad gore
rury , gruntem bez grud i kamieni, mineralnym, sypkim, drobno lub srednio ziarnistym
wg PN-83/B-002480. Nastepnie mozna wykona¢ badanie szczelnosci wedtug
wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz podanych przez producentéow
(opis préby podano nizej). Pozostatg zasypke wykopow wykonaé zgodnie z
przedstawionym zapisem ujetym w ppkt. ,a) roboty ziemne”.

Préby szczelnosci kanatu

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy zbadac¢ szczelnos¢ przewoddw i
studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody — metoda ,W” opisana w punkcie 13.3.1.
normy PN-EN1610/03.08.

Cisnienie probne 10kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji po
wypetnieniu przewodow wodg do 1h. wymagania dotyczgce szczelnosci sg
spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza — 0,20dm3/m? w czasie 30 minut
dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Po przeptukaniu i
oczyszczeniu kanatu nalezy wykona¢ kamerowanie.

c) rozbidrka istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Wylgczony z eksploatacji odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy bezwzglednie
zdemontowac. W trakcie realizacji rozbiorki Wykonawca ustali z Inwestorem lub z
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Wiascicielem kanalizacji sanitarnej — elementy sieci, ktére bedg nadawaty sie do
ponownego wbudowania i przekaze je w wyznaczone miejsce.

5. Wycinka drzew

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych

zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

7. Uwagi koncowe

istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpiecza¢. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;

nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych;

wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie;

wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepdw oso6b
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie
powinno by¢ zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.

przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna objaé
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.
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:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
i I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

17-200 HAINOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnowka, 03.01.2018r.

Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka

Warunki techniczne nr PWiK/N T/2/2018

Dotyczy warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji

sanitarnej w zwiazku z proj ektowang rozbudowa ul. Celnej w Hajnowce.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie J-w. ustala sie nastepujace warunki przebudowy:

1.

Wytyezne przebudowy sieci wodociagowej
istniejacy wodociag rozdzielezy DN150 i DN110 nalezy przebudowaé poza projektowang
jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do Nadlesnictwa Hajnéwka do miejsca, gdzie
wodocigg opuszcza pas drogowy przed osiedlem mieszkaniowym, punktem wiaczenia
odcinka sieci wodociggowej zasilajacej osiedle mieszkaniowe przy ul. Celnej bedzie
rurociag w ul. Kolejki Lesne przy bramie do Nadlesnictwa Hajnowka,
na obu koncach przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ zasuwy
liniowe DN150,
przejscie poprzeczne wodociagu rozdzielczego DN150 pod jezdnig ulicy Celnej na wysokosci
wjazdu do Nadlesnictwa nalezy przebudowa¢ oraz nabudowaé zasuwe liniowa,
hydranty lokalizowaé wzdtuz ciagow komunikacyjnych w pasach zieleni, _
do przebudowy wodociagu rozdzielczego zaleca si¢ stosowanie rur i ksztaltek ci$nieniowych
z PVC PN10 z uszczelkami trwale zintegrowanymi z kielichem o $r. 160 mm,
na sieci wodociaggowej rozdzielczej i na odgale¢zieniach hydrantowych stosowaé zasuwy
klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo farba epoksydowsa
(warstwa grubosci 250um), z mozliwoscia wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
ci$nieniem,
w punktach wezlowych i polaczeniowych stosowaé ksztattki kohierzowe i taczniki rurowo-

komierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydowa (warstwa grubosci
250pum),
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hydranty projektowa¢ jako nadziemne DN80 Rd1800 z kolumna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo,

przejscia poprzeczne rurociggéw pod jezdnig i torowiskiem kolejki waskotorowej wykonaé
w rurach ostonowych,
®

betonowych stupkach lokalizacyjnych, za$ trase rurociggu tasmg lokalizacyjna niebieska z
wktadka metalowa,

zamontowang armatur¢ oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na

e przed wigczeniem przebudowanych odcinkéw do eksploatacji, nalezy poddaé je probie

cisnieniowe] zgodnie z normg PN-B 10725:1997 oraz ptukaniu i dezynfekcji

w czasie 1 terminach uzgodnionych z eksploatatorem sieci
zaslepié,

* roboty zaplanowa¢ w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$¢ w postaci przerw w dostawie wody
e wylaczony z eksploatacji odcinek sieci wodociggowej nalezy zdemontowaé lub trwale

e materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWIiK
Hajnowka.

2. Wytyczne dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
o ictnie:

istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy przebudowaé, jako rurocigg

grawitacyjny, poza projektowana jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do

Nadlesnictwa Hajnéwka do istniejgcej studni o rzednej dna 166,38 m n.p.m. tuz przed
osiedlem mieszkaniowym

e punktem wiaczenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej bedzie projektowana studzienka
rewizyjna przy ul. Kolejki Lesne o rzednej dna 162,12 m n.p.m. po jej wykonaniu

e do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowa¢ rury PVC lite SN8 $r. 250 i 200mm
taczone na uszczelke,

e przej$cia poprzeczne rurociggu pod torowiskiem kolejki waskotorowej wykona¢ w rurach
ostonowych,
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na rurociggu grawitacyjnym mniej wiecej co 200m stosowaé studzienki rewizyjne PP z
kineta 1000/200, pomigdzy studniami DN1000 mniej wiecej co 50m stosowaé studzienki
inspekeyjne z PP z kinetg 400/200,

w istniejacej studni konicowej nalezy przebudowaé kinete dostosowujac do projektowane;j
konfiguracji odptywu,
wylaczony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé lub jezeli

to nie jest mozliwe trwale zaslepic,

materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWiK

Hajnéwka.

Postanowienia koncowe:

projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
uwzgledniajacy wydane warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w Hajnéwee (1 egz.
projektu pozostaje w archiwum PWiK),

prace budowlane zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy prowadzié w
uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnéwce,

przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Termin waznoSci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczace od daty ich wydania.
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Miejscowosc | Hajnowka ul. Celna nr dziatki 2699, 3364

lednostka ewidencyjna Hentietor Lt
nazwa m. Hajndwka

Obreb ewidencyjny identyfikator 200501 _1.0001
nazwa Hajnowka

I mrr— prostok?tlnych ptaskich 2000
WYSCkoSci Krondsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktGry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntow,
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Nie badano obcigien stuzebnosciami gruntowymi.

USEUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE
JUSTYNA GWOZDZIK /

17-200 Hajnowka, ul. 3 Maojo 22 XA

Reg. 200776970, NIP 6030029649/ -‘f ;

]

GEODETA UPRAWNICNY nr 10
lerzy Kendys
tozice 3, 17-200 Hajndwka

Nie wykiuczo sie istnienia w terenie innych nie wykozanych na
mapie urzqdzen podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do
inwentaryzocji Wb o xtorych brak jest informacji w instylucjach
branzowych.
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LEGENDA:

- obrzeze betonowe 6x20cm

PROJEK TOWANE:

- obrzeze betonowe 8x30cm
- kraweznik betonowy 15x30cm, h=12cm
—————— - kraweznik betonowy 15x22cm, obnizony do h=2cm
————— - projektowany wodocigg
————— - projektowana kanalizacja sanitarna
————— - zakres opracowania /oodziatywania/
—x——— - likwidowany wodocigg /wg odrebnego opracowania/
—«—— - likwidowana kanalizacja sanitarna /wg odrebnego opracowania/

ISTNIEJACE: ) ) .
- numery dziatek w zakresie opracowania

ERtN
{ ’\ - numery dziatek przeznaczonych do podziatu
\
= - wodociag

- linia oSwietleniowe

- kanalizacja sanitarna

- linia telekomunikacyjna

- kanat cieptowniczy

- tvk

Biuro Projektéw i Ustug Budowlanych | Rvs- Nr 2.3

17-200 Hajnéwka, ul. Skarpowa 3
J P skala:1:500

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Budowa i przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnowce - etap Il

Nazwa rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: mgr inz. Joanna Paulina Trzeciak | luty
Bt/99/94 2018

Wspotpraca:
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SCHEMAT WCINKI W1

1. Rura PVC 160 mm

O~NOO O~ WN

. Nasuwka PVC 160mm

. Kréciec zeliwny boso-kotnierzowy FW @150 mm

. Tréjnik zeliwny kotnierzowy @150 x 100 x 150 mm
. Zasuwa kotnierzowa @ 100 mm

. Kréciec zeliwny boso-kotnierzowy FW @100 mm

. Nasuwka PVC 100mm

. Rura PVC 110 mm

SCHEMAT WEZLA HYDRANTOWEGO Hp-3

1. Rura PVC 110 mm

2. Nasuwka PVC 110mm

3. Kréciec zeliwny boso-kotnierzowy FW @100 mm

4. Trojnik zeliwny kotnierzowy @100 x 80 x 100 mm

5. Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80 mm

6. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF & 80 mm L=0,5m

7. Kolano stopowe @ 80 mm z hydrantem naddziemnym & 80 mm

SCHEMAT WEZtA HYDRANTOWEGO Hp-2

1

a
s
N

N/

opor

. Rura PVC 110 mm

. Nasuwka PVC 110mm

. Kréciec zeliwny boso-kotnierzowy FW @100 mm

. Tréjnik zeliwny kotnierzowy @100 x 100 x 100 mm

. Zwezka 100x80mm

. Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80 mm

. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF & 80 mm L=0,5m

. Kolano stopowe @ 80 mm z hydrantem naddziemnym & 80 mm

SCHEMAT WEZrA HYDRANTOWEGO Hp-1

[/

SCHEMAT WCINKI PVC 160mm

T@HD@ ——

1. Rura PVC 110 mm

2. Nasuwka PVC 110mm

3. Krociec zeliwny boso-kotnierzowy FW @100 mm

4. Trojnik zeliwny kotnierzowy @100 x 80 x 100 mm

5. Zasuwa zeliwna kotnierzowa @ 80 mm

6. Kréciec zeliwny dwukotnierzowy FF & 80 mm L=0,5m

7. Kolano stopowe kotnierzowe & 80 mm z hydrantem
naddziemnym & 80 mm

PRZY WJEZDZIE DO NADLESNICTWA HAJNOWKA

1. Rura PVC 160 mm

2. Nasuwka PVC 160mm

3. Kréciec FW @150 mm

4. Kolano dwukotnierzowe @ 150 mm
5. Zasuwa kotnierzowa DN150 mm
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LEGENDA:

Kolumna
Wrzeciono
Grzyb
Kaptur
Trzpien
Gniazdo
Korek

10. Kotnierz

CoNOOR~WN =

11.  Nakretka trzpienia m

13. Nasada

14.  Pokrywy nasad

15. Odwodnienie

WYMIARY:

RD -1800 mm
L - 2440 mm
H - 2605 mm
H1 - 1680 mm
H2 - 565 mm

Korpus gtowny
Korpus dolny

Hydrant naziemny
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Witaz zeliwny klasy D400
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Uktadanie rur w wykopie

wypelnienie

Sciana wykopu - szalunek Katkowy atestowany byp SWRONKI®

wypelnienie wokot rury piaskiem drobnym lub Srednim na wysokosc 30 cm nad rurociag
podsypka, piasek drobny fub $redni gr, min. 10cm

ewenlualne wamocnisnie gruntu

projeklowany rurociag

tasma osirzegawczo-sygnalizacyjna niebieska z wiopiong tasmg metalizowang

UWAGA! Jedeli grunty naturalne stantwia piaski drobne,
$rednie i grube o Sr. zast. Ziama 2>d=0,5mm
niezawieraiace kamieni nie slosuje sie podsypki
podsypke ksztauje naturalne podioze

uformewane na kat 90°

C) 7
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Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie

. éjl 3 3
' : \3_
] X 4
- ! : 6
et
Oznaczenia: 1

I - projektowana siec podziemana
2 - istnicjacy kabel telefoniczny lub energetycany
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego

4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co I m

Kolejnosé wykonywania prac:
1 - uzgodnié termin zalozenia zlacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopa¢ reczmie istnigjacy kabel pod nadzorem Rejonu Energetycznego
3 - zalozy¢ przepust z rury dzielonej Arota i uszczelnic konice rury pakutami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycrnvm
4 - wykonaé wykop docelowy
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem ulozy¢ folie
- dla kabla telefonicznego koloru pomaraficzowego
- dia kabla energetvcznego koloru czerwonego

5‘\ // . . 4 L
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Zabezpieczenie kabla energetycznego w wykopie
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Zabezpieczenie przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o.

— Przekroj poprzeczny
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Uhwagi: | Wielkoset w nawiasie dotyezg preewoddw o Srednicy powyze) 600 mm
2. Kgtewniki wemacniajgce tylke do przewoddw kanalizacyinveh
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Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt:  Budowa i przebudowa sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnowce - etap Il

Nazwa rysunku:
Zabezpieczenie przewodéw wodociqgowych, kanalizacyjnych i c.o.
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Przejscie pod przeszkoda
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OZNACZENIA :

| - praewid wodociggowy lub kenalizacyjuy 2 PVC lub PE

2 - rura stalown oslonown grubodcienne

3« rurka syganlizacyjue @ 25mm : si. oc. izol. Indnw Denso, lub PE

UWAGA! W przypadicu przejécin pod deoge preewodem kanalizacyjnym grav
mie stosuje s elomonttw nr 3, 4, 5, 6.7, nieniojcoage rysuka

4 - kndciee rory stoc.@ 25mm z jednej strony gwinl. lub algcska prajic. PE - stal (pooy naere PE)

S« tlgczka M-2 nakrgtivo - rdwnopreslotowa € 25mm
6 « shorrynka uliczae

7 - obudowa betonowa

# - senwr smolowany )

9 - kit bivwwicayy [/ b pisnka poliuretanowa

10 - podpdrki do prassuniccia ny
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