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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/czes¢ opisowa/

1. Przedmiot inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na budowie sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap Il.

Zakres w/w robot jest nastepujacy :
- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m,
- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m,

- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 282,0 m.

2. Stan istniejacy

Ulica Celna na odcinku projektowanej rozbudowy jest uzbrojona w siec
wodociggowg i sanitarng. Ze wzgledu na usytuowanie w/w uzbrojenia w
projektowanej jezdni ulicy Celnej oraz zty stan techniczny istniejgcych sieci nalezy
je przebudowac.

Uzbrojenie istniejgce do przebudowy oraz projektowane zostato naniesione
I pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.

Rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych

Podtoze w rejonie inwestycji zabudowane jest z gruntow przepuszczalnych
(piaski pylaste, drobne i srednie) dominujgcych na omawianym terenie. W podtozu
wystepujg korzystne warunki gruntowe dla bezposredniego posadowienia
wodociggu. Zagtebienie projektowanego wodociggu wypadnie w gruntach
piaszczystych Srednio zageszczonych.

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci ponizej 1,80 m.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Budowa sieci wodociagowe]

W ramach przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Celnej nalezy wykonac
sie¢ wodociggowg z rur PVC 110 mm o dtugosci 705 m.

Do projektowanego wodociggu nalezy stosowac rury i ksztattki ciSnieniowe
z PVC PN10, kielichowe z uszczelkami zintegrowanymi o srednicy DN 100 mm.

Wigczenie projektowanego wodociggu PVC DN 100 mm, o dlugosci 705,0
m do istniejacego z rur PVC DN 150 mm na dziatce nr geod. 1421 — ul. Kolejki
Ledne przy bramie Nadle$nictwa Hajndéwka nastgpi poprzez trojnik kotnierzowy
150x100x150 mm z Zeliwa sferoidalnego z zasuwg kotnierzowg liniowg, DN 100
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mm z zeliwa sferoidalnego klinowg z uszczelnieniem miekkim. Przy potaczeniu
projektowanego wodociggu z istniejgcym, od strony osiedla mieszkaniowego
nalezy réwniez zamontowa¢ zasuwe liniowg kotnierzowg z uszczelnieniem
miekkim DN 100 mm z Zeliwa sferoidalnego.

Linia wodociggowa bedzie wyposazona w kompletne 3 wezly hydrantowe
nadziemne DN 80 mm Rd1800 z kolumng wykonang ze stali ocynkowanej
ogniowo.

Wymagane przykrycie przewodow wodociggowych zgodnie z normg PN-
78/0102-02 wynosi 1,80 m. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci
10 cm, w gotowym wykopie.

3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej

W ramach przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm
zaprojektowano budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 250
mm i DN 200 mm. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 250 mm bedzie
wigczona do projektowanej studni rewizyjnej K o rzednych 165,70/162,13 m w
kinete na rzednej 162,13 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o srednicy DN 250 mm i
dtugosci 380,50 m oraz sSrednicy DN 200 mm i dtugosci 282,0 m jest
zaprojektowana z rur PVC-u kanalizacyjnych, kielichowych, litych SN8, tgczonych
za pomocg uszczelek gumowych. Minimalny spadek kanalizacji wyniesie 3%o, a
maksymailny 8,9%o.

Przejscia pod torowiskiem Kkolejki projektuje sie metodg przewiertu
poziomego w rurach ostonowych stalowych DN 300 mm.

W miejscach kolizji z kanatem cieptowniczym i kablami energetycznymi
roboty ziemne wykonaC recznie, a na odkryte kable zatozy¢ rury ostonowe
A110PS.

Kanat bedzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400
mm z wiazami typu ciezkiego klasa D400 i zelbetowg ptytg odcigzajgca.

W miejscach gdzie zagtebienie bedzie mniejsze niz 1,20 m rury nalezy
zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przez nasyp zapewniajgcy minimalne

przykrycie lub poprzez obsypanie rury keramzytem — o grubos$ci warstwy 0,30 m i
przykryciem folig PVC szerokosci 0,80 m.

4. Zestawienie powierzchni:
- kanalizacja sanitarna - 151,5 m?

- sie¢ wodociggowa - 84,6 m?

5. Dane z zakresu ochrony terenu

Nieruchomosci, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.
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6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowane;j
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

7. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

W nawigzaniu do tresci Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dn. 7 pazdziernika 2015 r. poz.
1554) oraz na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) z
pozniejszymi zmianami dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter i forme zaprojektowanych
rozwigzan obszar oddziatywania obiektu zawiera sie wewnatrz powierzchni
ograniczonej linig przerywang koloru fioletowego pokazanej w czesci graficznej
opracowania na rys. ,Projekt zagospodarowania terenu”, a zaprojektowane
rozwigzania zapewniajg poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania
uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze nizej wymieniony projekt budowlany pn.:

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.:
1421, 1420/6, 2698/21 i 2698/22

obszar ewidencyjny: 1 — miasto Hajnéwka
jednostka ewidencyjna: Miasto Hajnowka

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania
terenu miasta Hajnéwka Obszar- 3 ,Hajnowka - Wschod” — dotyczy
dziatki Nr 730/3,

16 luty 2018 r.



INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlaneqgo

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

Inwestor
Gmina Miejska Hajnéwka

ul. A. Zina 1
17-200 Hajnowka

Projektant

mgr. inz. Joanna Paulina Trzeciak



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych robot

Inwestycja bedzie polegata na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap II.

Zakres w/w robot jest nastepujacy :
- sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m,
- kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m,
- kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L =282,0 m.
Jest to inwestycja liniowa .

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci w zakresie budowy sieci wodociggowej
oraz kanalizacji sanitarnej

- roboty rozbiérkowe i ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw i zasypka
zageszczaniem gruntu,

- roboty montazowe rurociggdbw oraz armatury wodociggowej i studni
kanalizacyjnych , wykonanie przewiertow z montazem rur ostonowych,

- roboty porzadkowe i odtworzeniowe.

kolejnos¢ realizacji robdt bedzie okreslona zgodnie z zatwierdzonymi
harmonogramami.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych prace wystepujg obiekty budowlane: budynki, sieci
uzbrojenia podziemnego tj. kable energetyczne, kanat co., kanalizacja deszczowa
sanitarna i wodociag.

3. Wskazanie element zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
naruszanych gruntow oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod- |
nadziemnego. Nalezy bezwzglednie zapoznac¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami
zawartymi w niniejszym projekcie. Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem o0sOb nie zwigzanych z realizacjg inwestycji (os6b postronnych).
Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz informujgce o prowadzonych
pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

- ulica zagrozenie potrgcenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia
robét wich poblizu lub ciggu jezdnym,
- chodniki - zagrozenie jak wyzej,

- uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych rurociggéw
kanalizacyjnych (zagrozenie zatrucia lub zakazenia), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzenia, porazenia prgdem), wodociggowych (zagrozenie



zalaniem wykopdéw wodg, podmycie skarp wykopu, uszkodzenie umocnien
wykopu),
- tory kolejowe niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pociag.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsca i czas ich wystgpienia.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
mogg stwarzaé nastepujgce elementy

- porazenie prgdem od urzadzeh elektrycznych stosowanych do prac
monterskich, spawalniczych,

- rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie
prowadzenia prob cisnieniowych,

- transport urzgdzen technologicznych,

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen elektrycznych,
- zagrozenie upadku przy pracy na wysokosci,

- zagrozenie urazow chemicznych oczu i naskorka podczas stosowania
Srodkdw chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzgdzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow ,materiatdw lub prefabrykatéw z
wysokosci,

- zatrucie metanem podczas wykonywania prac przy czynnej kanalizacji
sanitarne;.

5. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktazu dla pracownikow przed
przestapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegolnie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie.
Musi tez okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych a zwlaszcza zapewnic: bezposredni
nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie srodki
zabezpieczajgce, szczegbtowy instruktaz pracownikow je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujgca pracownikami osoba jest zobowigzana
zna¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkow,
przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie
okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego
oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe



powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét objetych zakresem niniejszego

projektu kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
oraz przeprowadzi¢ instruktaz obejmujgcy:

harmonogram robat,

zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac objetych projektem,
czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robot,

zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen nastepujgcym zakresie

instruktazu ogolnego wstepnego,

instruktazy wstepnego ogolnego dotyczgcego poszczegdlnych stanowisk
pracy,
szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikbw obejmuje imienny podziat pracy, Kkolejnosc

wykonywania zadan, wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
poszczegolnych czynnosciach tj. okreslenie zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia:

w przypadku zagrozenia zdrowia i zycia nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren
niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujgce sie w strefie niebezpiecznej,

wstrzymac¢ wykonywanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomic¢
kierownictwo budowy i stuzby ratownicze straz pozarng i pogotowie,

koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen,

pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania pracy bez srodkow
ochrony indywidualnej niezbednych do wykonywania danej pracy,

do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg
by¢ wyznaczone osoby poinstruowane przez kierownika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegodlnie
niebezpiecznych- szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru ,awarii i innych zagrozen.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd. zgodnie z ich
przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty
dopuszczajgce do stosowania i uzytku,



- wyznaczanie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w
nich,

- ogrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych stosownymi znakami
ostrzegawczymi,

- witasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty
zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych narzedzi i odpaddw,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
pogtebianie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie ze
wzgledu na mozliwosC wystgpienia niezainwentaryzowanych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu,

- w czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach , nalezy wokot wykopdw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w sSwiatto
ostrzegawcze,

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozor,

- wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg
techniczng i sztukg budowlang,

- apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowaé sie w biurze kierownika
budowy,

- szczegoblng uwage nalezy zwroci¢ na wiasciwe wykonanie umochnienia wykopu
oraz oznakowane robat.

PODSUMOWANIE:

W oparciu o powyzsze informacje, kierownik budowy jest zobowigzany
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na to, iz
wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku /Dz.U. z 2003 r. Nr 120. poz. 1126/.

Opracowata:
mgr inz. Joanna Trzeciak



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnéwce — etap |l

1. Podstawa opracowania

mapy do celoéw projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokosciowe geodezyjne i pomiary uzupetniajgce;
Warunki techniczne nr PWiK/NT/2/2018 z dnia 03-01-2018 r.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszar 3. ,Hajnéwka Wschod” nr BI.6727.6.2018 z dnia 23-01-2018 r.

Protokét z narady koordynacyjnej Nr 7/2018 z dnia 07-02-2018 r.

Projektowanie i wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytgczy - wymagania ogolne

2. Przedmiot inwestycji

Inwestycja bedzie polegata na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w ramach rozbudowy ulicy Celnej w Hajnowce — etap Il.

Zakres w/w robdt jest nastepujacy :

sie¢ wodociggowa PVC DN 110 mm, L = 705,0 m,
kanalizacja sanitarna PVC-u DN 250mm, L = 380,50 m,

kanalizacja sanitarne PVC-u DN 200 mm, L = 282,0 m.

3. Stan istniejacy

Ulica Celna na odcinku projektowanej rozbudowy jest uzbrojona w siec

wodociggowg i sanitarng. Ze wzgledu na usytuowanie w/w uzbrojenia w
projektowanej jezdni ulicy Celnej oraz zty stan techniczny istniejgcych sieci nalezy je
przebudowac.

Uzbrojenie istniejgce do przebudowy oraz projektowane zostato naniesione i

pokolorowane na projekcie zagospodarowania terenu.

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo — wodnych

Podtoze w rejonie inwestycji zabudowane jest z gruntow przepuszczalnych

(piaski pylaste, drobne i $srednie) dominujgcych na omawianym terenie. W podfozu
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wystepujg korzystne warunki gruntowe dla bezposredniego posadowienia
wodociggu. Zagtebienie projektowanego wodociggu wypadnie w gruntach
piaszczystych Srednio zageszczonych.

Poziom wody gruntowej ksztattuje sie na gtebokosci ponizej 1,80 m.

4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
4.1. Budowa sieci wodociggowej

4.1.1. Trasa sieci wodociggowej

Istniejgcg sie¢ wodociggowg DN 100mm, zgodnie z warunkami PWIK Sp. z
0.0 w Hajndéwce nalezy przebudowac poza projektowang jezdnie ulicy Celnej.

Istniejgce osiedle mieszkaniowe bedzie zasilane w wode z sieci wodociggowe;j
DN 150 mm w ulicy Kolejki Lesne, przy bramie do Nadlesnictwa Hajndéwka
wodociggiem z rur PVC 110 mm. Wigczenie projektowanego wodociggu do
istniejgcego w kierunku osiedla mieszkaniowego nastgpi poza pasem drogowym
ulicy Celnej

4.1.2 Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy sieci wodociggowej w ulicy Celnej nalezy wykonaé
sie¢ wodociggowg z rur PVC 110 mm o diugosci 705 m.

Do projektowanego wodociggu nalezy stosowac rury i ksztattki cisnieniowe z
PVC PN10, kielichowe z uszczelkami zintegrowanymi o srednicy DN 100 mm.

Wigczenie projektowanego wodociggu PVC DN 100 mm, o dtugosci 705,0 m
do istniejgcego z rur PVC DN 150 mm na dziatce nr geod. 1421 — ul. Kolejki Le$ne
przy bramie Nadlesnictwa Hajndwka nastgpi poprzez tréjnik kotnierzowy
150x100x150 mm z Zzeliwa sferoidalnego z zasuwg kotnierzowg liniowg, DN 100 mm
z zeliwa sferoidalnego klinowg z uszczelnieniem miekkim. Przy potgczeniu
projektowanego wodociggu z istniejgcym, od strony osiedla mieszkaniowego nalezy
rowniez zamontowac zasuwe liniowg kotnierzowg z uszczelnieniem miekkim DN 100
mm z zeliwa sferoidalnego.

Linia wodociggowa bedzie wyposazona w kompletne 3 wezty hydrantowe
nadziemne DN 80 mm Rd1800 z kolumng wykonang ze stali ocynkowanej ogniowo.
Zamontowane kompletne wezty hydrantowe bedg skfadaty sie z trojnika
kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego, redukcyjnego DN 100x80x100 mm, krocca
zeliwnego FF DN 80 mm, zasuwy kotnierzowej DN 80 mm z Zeliwa sferoidalnego z
zamocowanym przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkg uliczng, kolana stopowego
DN 80 mm, kréc¢ca FF o dtugosci 30 cm oraz hydrantu nadziemnego DN 80 mm.

Wbudowane zasuwy DN 100 mm wyposazy¢C w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne zabezpieczone obudowami betonowymi oraz oznakowacé tabliczkami
z podanymi domiarami do w/w uzbrojenia, zgodnie z normg PN-86/B-097000. Kazde
zatamanie musi posiadaé blok oporowy zgodnie z normg BN-81/9192-04
zabezpieczajgcy wodocigg przed rozszczelnieniem. Trase wybudowanego rurociggu
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oznakowaC tasma lokalizacyjng niebieskg z wktadkg metalowg Przejscia pod
torowiskiem kolejki projektuje sie metodg przewiertu poziomego w rurach ostonowych
stalowych DN 219 mm. W miejscach kolizji z kanatem cieptowniczym i kablami
energetycznymi roboty ziemne wykonac recznie, a na odkryte kable zatozy¢ rury
ostonowe A110PS. Po wykonaniu, przed wtgczeniem przebudowanych odcinkéw do
eksploataciji, sie¢ wodociggowg poddac probie cisnieniowej zgodnie z normg PN-B
10725:1997 oraz ptukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu badan bakteriologicznych
wody w wykonanym odcinku sieci wodociggowej nalezy przystgpi¢ do wykonania
spiecia wykonanego z istniejgcego pozostatym odcinkiem wodociggu.

Wymagane przykrycie przewodow wodociggowych zgodnie z normg PN-
78/0102-02 wynosi 1,80 m. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10
cm, w gotowym wykopie.

Wszelkie uzyte do budowy materialy muszg posiada¢ wymagane atesty i
deklaracje dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski . Wykonawca roboét
musi uzyskac¢ decyzje Powiatowej Stacji Sanit.-Epidem. w Hajnéwce zezwalajgcej
na wbudowanie materiatow.

4.2. Budowa kanalizacji sanitarnej

4.2.1. Trasa kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi  wydanymi przez PWIK Hajnéwka
istniejgcy kanat sanitarny grawitacyjny DN 200 mm — nalezy przebudowaé jako
rurocigg grawitacyjny poza projektowang jezdnie ulicy Celnej.

Miejscem wigczenia projektowanej kanalizacji DN 250 mm i 200 mm,
odprowadzajgcej $cieki z terenu osiedla mieszkaniowego, od studni rewizyjnej SK1
rzednych 169,04/166,38 m n.p.m, tuz przed osiedlem mieszkaniowym, bedzie
projektowana studnia rewizyjna przy ulicy Kolejki Lesne o rzednych 165,70/162,13 m
n.p.m..

Kanat sanitarny zaprojektowano z rur PVC litych, kanalizacyjnych,
kielichowych tgczonych za pomocg uszczelek gumowych, SN8 o Srednicy DN 250
mm i DN 200 mm. Dtugos¢ kanalizacji wyniesie : DN 250 mm - 380,5 m i DN 200
mm —282,0 m.

8.2. Rozwigzania projektowe

W ramach przebudowy istniejgcej kanalizacji sanitarnej PVC-U DN 200 mm
zaprojektowano budowe grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U DN 250
mm i DN 200 mm. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN 250 mm bedzie
wigczona do projektowanej studni rewizyjnej K o rzednych 165,70/162,13 m w kinete
na rzednej 162,13 mm. Sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy DN 250 mm i dtugosci
380,50 m oraz $rednicy DN 200 mm i dtugosci 282,0 m jest zaprojektowana z rur
PVC-u kanalizacyjnych, kielichowych, litych SN8, tgczonych za pomocg uszczelek
gumowych. Minimalny spadek kanalizacji wyniesie 3%., a maksymalny 8,9%eo.
Przejscia pod torowiskiem Kkolejki projektuje sie metodg przewiertu poziomego w
rurach ostonowych stalowych DN 300 mm.
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W miejscach kolizji z kanatem cieptowniczym i kablami energetycznymi roboty
ziemne wykonac recznie, a na odkryte kable zatozy¢ rury ostonowe A110PS.

Stosowane rury muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1401:2009 i PN-EN
13476-2. Kanat bedzie uzbrojony w studnie rewizyjne PP DN 1000 mm i PP DN 400
mm z wilazami typu ciezkiego klasa D400 i zelbetowg ptyta odcigzajgca.
Rozmieszczenie studzienek, stosownie do warunkoéw podanych przez PWIiK Sp. z
0.0. w Hajnowce jest nastepujgce: mniej wiecej co 200 m zaprojektowano studnie PP
z kinetg 1000/200, a pomiedzy tymi studniami zastosowano studnie inspekcyjne z PP
z kinetg 400/200. Srednia odlegto$¢ miedzy studzienkami wynosi w granicach 44,0
m. Kanat bedzie uktadany na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Zgodnie z
ustaleniami p.4 PN-92/B-10735 gtebokos$¢ utozenia przewodu powinna byc¢ taka , aby
jego przykrycie od wierzchu rury do rzednej terenu wynosito co najmniej 1,20 m.
Gtebokos¢ posadowienia pokazano na profilu .W miejscach gdzie zagtebienie bedzie
mniejsze niz 1,20 m rury nalezy zabezpieczyC przed przemarzaniem przez nasyp
zapewniajgcy minimalne przykrycie lub poprzez obsypanie rury keramzytem — o
grubosci warstwy 0,30 m i przykryciem folig PVC szerokosci 0,80 m.

5. Wycinka drzew

Inwestycja nie wymaga wycinki istniejgcego drzewostanu

6. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o  srodowiskowych
uwarunkowaniach, poniewaz przedsiewziecie to nie nalezy do mogacych znaczgco
oddziatywacC na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na
srodowisko /tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 71/.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na srodowisko projektowanej
inwestycji w fazie wykonawstwa i eksploataciji.

Zastosowane materiaty powinny posiadaé sSwiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm budowlanych.

Paliwo do sprzetu zmechanizowanego (koparki, spycharki) winno by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie do gleby.

Podczas budowy:
— uzywany bedzie sprzet o niskim poziomie hatasu,

— roboty bedg prowadzone w porze dziennej w celu zminimalizowania
oddziatywania hatasu,
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— zastosowane bedg s$rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony
srodowiska gruntowo—wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi
pochodzgcymi od maszyn i urzgdzen budowlanych,

Odpady powstate na etapie realizacji inwestycji bedg wywozone z terenu
budowy.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg negatywny wptyw inwestycji na
Srodowisko i zdrowie ludzi.

7. Dostepnosc¢ dla osoéb niepetnosprawnych

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie ogranicza
dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

8. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania projektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktoérych
zostat zaprojektowany i nie bedzie miat wptywu oraz nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

9. Uzytkowanie i wylgczenia gruntéw

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej nie bedzie powodowac
zmiany sposobu uzytkowania gruntu — grunt nadal pozostanie gruntem leSnym.

Nie zachodzi wiec potrzeba wytgczania gruntu lesnego z produkcji, a tym
samym nie potrzeba uzyskiwa¢ zgody na zmiane przeznaczenia gruntu lesnego na
cele nierolnicze i nielesne.

10.Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskie] z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
463), na podstawie badan geotechnicznych i konstrukcji planowanego obiektu
(wykopy powyzej gtebokosci 1,2 m przy uktadaniu rurociggdéw) ustalono Il kategorie
geotechnicznag.

11.Uwagi koncowe

— istniejgce punkty osnowy geodezyjnej zlokalizowane w projektowanej drodze
nalezy chroni¢ i odpowiednio zabezpiecza¢. W przypadku zniszczenia punktu
osnowy geodezyjnej, nalezy go odtworzy¢ przez uprawnionego geodete;
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nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zageszczenie robot ziemnych;

wszelakie roboty w obrebach sieci niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi
nalezy wykonywac recznie;

wykopy na czas realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ przed dostepdw osob
trzecich przez ich ogrodzenie i odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie
powinno by¢ zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.

przed przystgpieniem do zasypywania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej zrealizowanego kanatu. Inwentaryzacja powinna o0bjgc
usytuowanie w terenie i rzedne kanatu.
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Hajnéwka dn. 07.02.2018 r.
Starostwo Powiatowe w Hajnéwce

Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
GK.6630.7.2018

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 7/2018

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2017.2101 j-t.) oraz zarzadzenia nr 32/2013 Starosty Hajnowskiego z dnia 18 czerwca 2013 r.
W sprawie powolania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Powiecie Hajnowskim,
Zespét  Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Hajnéwce na naradzie w dniu
07.02.2018r. uzgodnit lokalizacje nastepujgcych urzadzen inzynierskich potozonych na terenie:

m. Hajnéwka, ul. Celna dz. nr 2699, 3364, 2698/7, 2698/21, 2698/22, 513, 3343/2, 512/4, 1420/6,
1421

- sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociagowa, linia o$wietleniowa

Uzgodniony obiekt budowlany nalezy zleci¢ do wytyczenia i pomiaru wykonawczego
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, a znajdujace sie na Jego obszarze znaki
geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem zgodnie 7 ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i

kartograficzne. Zaleca si¢ kopanie reczne przy punktach III klasy:..

WNIOSKODAWCA: Biuro Projektow i Uslug Budowlanych
ul. Skarpowa 3
17-200 Hajnéwka

STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY:

1. Wnioskodawea
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
2. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce. Wydzial Architektury i Budownictwa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwag; :
........ 'L.T.Z;(..(“\:.J‘.‘;}’. eeleprrnenenans
(podpis)
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:
opiniuje Pozytywnie/negatywiiie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieetetny, Uwagi: 5/«
..... T ...
(podpis)

4. Zarzad Drog Powiatowych w Hajnéwce: : .
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny, Uwagi: bra e



(podpis)

Aot

(podpis)

5. PGE Dystrybucja S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywaie- usytuowanie trasy ~projektowanego uzbrojenia.
Obecny/iNieebeeny;-Uwagi: Lrs o

6. Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. o w Hajnéwce:
opiniuje pozytywnie/negatywae usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeeny, Uwagi :

2wl %/wmfﬂy\ ‘

7. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobeesy, Uwagi :

8. TVK w Hajnéwce:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
-, . e

9. MULTIMEDIA POLSKA S.A.:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
10. Urzad Marszalkowski Wojewédztwa Podlaskiego:

opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

(podpis)
11. Podlaska Sie¢ Internetowa:
opiniuje pozytywnie/negatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia.
Obecny/ Nieobecny, Uwagi:
(podpis)

12. Burmistrz Miasta Hajnowka:
opiniuje pozytywnie/regatywnie usytuowanie trasy projektowanego uzbrojenia. Obecny/ Nieobecny, Uwagi:

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

D (p‘odpis)?? asiluk



:  PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
i I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

17-200 HAINOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

Hajnowka, 03.01.2018r.

Gmina Miejska Hajnowka
ul. A. Zina 1
17-200 Hajnéwka

Warunki techniczne nr PWiK/N T/2/2018

Dotyczy warunkéw technicznych przebudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji

sanitarnej w zwiazku z proj ektowang rozbudowa ul. Celnej w Hajnowce.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie J-w. ustala sie nastepujace warunki przebudowy:

1.

Wytyezne przebudowy sieci wodociagowej
istniejacy wodociag rozdzielezy DN150 i DN110 nalezy przebudowaé poza projektowang
jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do Nadlesnictwa Hajnéwka do miejsca, gdzie
wodocigg opuszcza pas drogowy przed osiedlem mieszkaniowym, punktem wiaczenia
odcinka sieci wodociggowej zasilajacej osiedle mieszkaniowe przy ul. Celnej bedzie
rurociag w ul. Kolejki Lesne przy bramie do Nadlesnictwa Hajnowka,
na obu koncach przebudowywanego odcinka sieci wodociggowej nalezy zastosowa¢ zasuwy
liniowe DN150,
przejscie poprzeczne wodociagu rozdzielczego DN150 pod jezdnig ulicy Celnej na wysokosci
wjazdu do Nadlesnictwa nalezy przebudowa¢ oraz nabudowaé zasuwe liniowa,
hydranty lokalizowaé wzdtuz ciagow komunikacyjnych w pasach zieleni, _
do przebudowy wodociagu rozdzielczego zaleca si¢ stosowanie rur i ksztaltek ci$nieniowych
z PVC PN10 z uszczelkami trwale zintegrowanymi z kielichem o $r. 160 mm,
na sieci wodociaggowej rozdzielczej i na odgale¢zieniach hydrantowych stosowaé zasuwy
klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane proszkowo farba epoksydowsa
(warstwa grubosci 250um), z mozliwoscia wymiany uszczelnienia trzpienia zasuwy pod
ci$nieniem,
w punktach wezlowych i polaczeniowych stosowaé ksztattki kohierzowe i taczniki rurowo-

komierzowe z zeliwa sferoidalnego malowane farbg epoksydowa (warstwa grubosci
250pum),

N
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW |
I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAJINOWCE

17-200 HAJINOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl
. ; .-

hydranty projektowa¢ jako nadziemne DN80 Rd1800 z kolumna wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo,

przejscia poprzeczne rurociggéw pod jezdnig i torowiskiem kolejki waskotorowej wykonaé
w rurach ostonowych,
®

betonowych stupkach lokalizacyjnych, za$ trase rurociggu tasmg lokalizacyjna niebieska z
wktadka metalowa,

zamontowang armatur¢ oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na

e przed wigczeniem przebudowanych odcinkéw do eksploatacji, nalezy poddaé je probie

cisnieniowe] zgodnie z normg PN-B 10725:1997 oraz ptukaniu i dezynfekcji

w czasie 1 terminach uzgodnionych z eksploatatorem sieci
zaslepié,

* roboty zaplanowa¢ w sposéb minimalizujacy ucigzliwo$¢ w postaci przerw w dostawie wody
e wylaczony z eksploatacji odcinek sieci wodociggowej nalezy zdemontowaé lub trwale

e materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWIiK
Hajnowka.

2. Wytyczne dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej
o ictnie:

istniejacy kolektor kanalizacji sanitarnej DN200 nalezy przebudowaé, jako rurocigg

grawitacyjny, poza projektowana jezdni¢ ulicy Celnej na odcinku od wjazdu do

Nadlesnictwa Hajnéwka do istniejgcej studni o rzednej dna 166,38 m n.p.m. tuz przed
osiedlem mieszkaniowym

e punktem wiaczenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej bedzie projektowana studzienka
rewizyjna przy ul. Kolejki Lesne o rzednej dna 162,12 m n.p.m. po jej wykonaniu

e do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosowa¢ rury PVC lite SN8 $r. 250 i 200mm
taczone na uszczelke,

e przej$cia poprzeczne rurociggu pod torowiskiem kolejki waskotorowej wykona¢ w rurach
ostonowych,
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
I KANALIZACJI SP. Z 0.0. W HAINOWCE

17-200 HAJNOWKA, UL. SLOWACKIEGO 29
tel. 85 873 30 32, tel./fax. 85 873 30 34, biuro@pwik-hajnowka.pl, www.pwik-hajnowka.pl

na rurociggu grawitacyjnym mniej wiecej co 200m stosowaé studzienki rewizyjne PP z
kineta 1000/200, pomigdzy studniami DN1000 mniej wiecej co 50m stosowaé studzienki
inspekeyjne z PP z kinetg 400/200,

w istniejacej studni konicowej nalezy przebudowaé kinete dostosowujac do projektowane;j
konfiguracji odptywu,
wylaczony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zdemontowaé lub jezeli

to nie jest mozliwe trwale zaslepic,

materialy uzyteczne pochodzace z rozbiorki nalezy przekazaé do magazynu PWiK

Hajnéwka.

Postanowienia koncowe:

projekt techniczny przebudowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej
uwzgledniajacy wydane warunki techniczne nalezy uzgodni¢ z PWiK w Hajnéwee (1 egz.
projektu pozostaje w archiwum PWiK),

prace budowlane zwigzane z przebudowa sieci wodociggowej nalezy prowadzié w
uzgodnieniu i pod nadzorem PWiK w Hajnéwce,

przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy zglosi¢ wykonane prace do odbioru
technicznego oraz wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Termin waznoSci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata liczace od daty ich wydania.
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Hajnéwka, dnia 23.01 2018 1.
B1.6727.6.2018

Gmina Miejska Hajnéwka
ul. A.Zina 1
17-200 Hajnéwka

Dziatka nr ewid, 2698/21, obreb HAINOWKA potozona jest w terenie 0 symbolu: 3.5 P/U -
Tereny obiektow przemystowych, skiadgw j magazynow potaczone 7z zabudows ustugows; 3.7 US -
Tereny sportu 1rekreacji; W - Tereny wod powierzchniowych, srédladowych (rzeki, stawy,
strumienie, kanaty) (Istniejaca linia elektroenergetyczna SN 15 kV - napowietrzna/kablowa; Linie
zabudowy - nieprzekraczalne; Istniejgce kanaty deszczowe; Istniejace kanaly sanitarne
grawitacyjne; Postulowane trasy Sciezek rowerowych; Istniejaca sie¢ wodociggowa; Istniejaca
stacja transformatorows — s}upowa/wieZowa).

Tereny obiektow przemystowych, sktadgw 1 magazynow pofaczone z zabudowg ustugows; W -
Tereny wéd powierzchniowych, srédladowych (rzeki, stawy, strumienie, kanaty) (Istniejgca linia
elektroenergetyczna SN 15 kV - napowietrzna/kablowa; Postulowane trasy $ciezek rowerowych;
[stniejace kanaty sanitarne grawitacyjne).

klasy ulic: D - dojazdowa; 3.5 P/ - Tereny obiektéw przemystowych, sktadéw 1 magazynow
polaczone 7 zabudowg ustugows; 18 KD-I. - Podstawowy uktad ulic miejskich zaliczonych do drog
wojewddzkich, powiatowych 1 gminnych - klasy ulic: L - lokalna; Istniejgca sie¢ wodociggowa;
Istniejgce Kanaly sanitarne grawitacyjne; Linje zabudowy - nieprzekraczalne; Istniejgca linia
elektroenergetyczna SN I5kV - napowietrzna/kablowa).

Dotyczy Przeznaczenia o symboly 3.5 P/U: [..]
10. Wyznacza si¢ tereny OZnaczone na rysunku planu symbolem P/U z podstawowym

brzeznaczeniem pod dziatalnog¢ produkcyjna Iub ustugi, wtym przemyst, sklady, magazyny,
budownictwo, Izemiosto, ushugi, hande] 1inne, oznaczone na rysunku planu symbolem, w sklad



1) w sktad zabudowy przemystowo-ustugowej P/U wchodzg nastepujace tereny: [...]

e) teren 3.5P/U polozony przy ul. Armii Krajowe;j, Przeznaczony do zainwestowania pod zabudowe
przemysiowo-usiugowa(, [...]

2) na terenach, oktdrych mowa w ust.1 ustala  sie nastgpujgce  zasady zabudowy
1 zagospodarowania terendw:

Symbol w planie zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

2. Na terenach, o ktérych mowa Wust.1, adaptuje sie istniejacg zabudowe
przemystowo-ustugowa, pozostawia si¢ istniejace budynki, w dotychczasowy
zytkowaniu z mozliwoscig rozbudowy i przebudowy, dopuszcza sie¢ ponadto

1) urzadzen infrastruktury techniczne;j;
2) drog dojazdowych, parkingéw,  budynkéw gospodarczych i garaz
niezbednych do obstugi terenéw;
(obiekty pensjonatéw, hoteli,
mozliwoscia  wprowadzenia kompleksowej zabudo
o0 charakterze zwigzanej z obstugg turystyczna, i
kolejki waskotorowej /i zwigzanych zta dziataln
infrastruktury technicznej/, oraz z dzialalnosc
pracownie twdrcze, galerie, i inne );
4) innych ustug nieucigzliwych - po zmianie funkcji.




zwienczone dachem Symetrycznym lub
nachylenia potaci dachowych od 25° do 45°;

7)ustala sie minimalng powi
powierzchni tereny inwestycji;

8)obstuge komumkacyjnq nalezy zapewni¢ od otaczajacych istniejgeych yli
miejskich, oraz poprzez projektowany system drog wewnetrznych;

10)dopuszcza si¢ usytuowanie budynkéw bezposrednio przy granicy dzialek
zachowaniem przepisow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktur
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinn
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdézn.zm);

11)zasiegi potencjalnej ucigzliwogci Zwigzanej Z prowadzong dziatalnos$cia nie
Mmoga przekraczaé granic nieruchomogci wiasnej Inwestora;

12)zasady podziatu  terengw na dziatki  budowlane na terenac
iezainwestowanych PO opracowaniu nowej koncepcji podzialu terenu, dla

13).ze wzgledu na potozenie terenu S i gsiedztwie Puszczy
Biatowieskiej nalezy  wykaza¢ Szczegolng  dbalos¢ o zaprojektowanie
odpowiedniej formy architektonicznej Z uwzglednieniem charaktery regionalne;
abudowy, oraz zastosowac rozwigzania materiatowe o odpowiednim standardzie
jakosciowym, Kompleksowa koncepcja zagospodarowania terenu winng by¢
atwierdzona przez wiadze miasta i przedtozona do Zaopiniowania Powiatowe;
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust 1, zakazuje sig:
1) lokalizacji ustug pogrzebowych, wyroby pomnikéw, nagrobkéw, trumien,
materiatow budowlanych, zaktadow stolarskich

>

pewnienia dojazdow;
5) realizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000mz,



Dotyczy przeznaczenia 0 symbolu 18 KD-L: [...]

rzeznaczenie terendw pod ulice

Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajacych (m
L h __

: L]

51

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 3.140 KD-D: [ ]

rzeznaczenie terenow pod ulice
| Klasa ulic Szerokosé w liniach
y rozgraniczajacych (m

3.140KD-D D lstnicaca

(podpis i pieczec)

Zgodnie z ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opfacie skarbowej (Dz.U. 2016, poz. 1827, z pbzn.zm.) zwalnia si¢ od opfaty
skarbowej:

1) pod warunkiem Wzajemnosci, pafistwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy konsularne i sity
zbrojne, miedzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziaty i przedstawicielstwa, korzystajgce na podstawie
ustaw, uméw lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych z przywilejéw i immunitetéw, a takze
czlonkow ich personelu inne osoby zréwnane z nimi, jezeli nie $a one obywatelami polskimi i nie majg miejsca
statego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budzetowe;

3) jednostki samorzadu terytorialnego;

4) organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonujg zgtoszenia lub sktadajg wniosek o dokonanie czynnosci urzgdowej
albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia — wylacznie w zwigzku z nieodplatna dziatalnoscia pozytku

6) osoby fizyczne prowadzace czynng ochrong gatunkowg oraz osoby fizyczne, ktérych gospodarstwo rolne, lesne lub
rybackie narazone jest na szkody Wyrzadzane przez gatunki zwierzat chronionych nieobjete odszkodowaniem Skarbu
Panstwa — wylacznie w zakresie przedmiotow oplaty skarbowe;j zwiazanych z ochrong przyrody.

Otrzymuja:

I Adresat ..o
(data i podpis)

2.-a/a-
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