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. WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH.

1. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych i decyzje o nadaniu uprawnien projektantom i

sprawdzajgcym.
2. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWY

PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PRZY UL. ARMIl KRAJOWEJ 24, DZ. NR 1633/9, OBREB
HAJNOWKA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA HAJNOWKA

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Marcin Lipski upr. nr B¥/100/02



Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

1. CZESC OPISOWA:
Opis do projektu architektury ,, PROJEKTU POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY

BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 24, DZ. NR 1633/9, OBREB HAJNOWKA,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA HAJNOWKA"

2. CZESC GRAFICZNA



PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa o prace

- Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia wydana przez Inwestora.

- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez zespét autorski.

- Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty lokalne;.

- Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. wraz z przepisami wykonawczymi; Dz. U.1994 NR 89
poz. 414 opracowane na podstawie t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr75, poz. 690 ze zmianami).

- Polskie i Europejskie Normy.

A. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt pochylni dla os6b niepetnosprawnych na zewnatrz budynku
Przedszkola przy ul. Armii Krajowej 24 w Hajnoéwce w celu likwidacji barier architektonicznych.

W chwili obecnej budynek petni funkcje przedszkola i ztobka. Planowane prace budowy pochyilni,
odnoszg sie gtobwnie do prac na zewnatrz budynku, przy gtdwnym wejsciu do budynku wybudowana
zostanie pochylnia dla niepetnosprawnych.

Whnetrze budynku pozostaje bez zmian.

Stan techniczny budynku jest ogdélnie dobry.

B. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Planowana inwestycja potozona jest w Hajnéwce przy ul. Armii Krajowej 24 na dziatce nr geod.

1633/9 Przedmiotem opracowania jest istniejagcy podpiwniczony, trzykondygnacyjny budynek przedszkola i
ztobka oraz teren szkolny z placami o nawierzchni utwardzonej oraz placem zabaw Istniejgcy budynek w
rzucie poziomym jest zblizony do prostokata, z dwoma klatkami schodowymi.

Wjazd na dziatke bezposrednio z ulicy 3 Maja od strony potudniowej. Do wszystkich wejs¢ istniejgcego
budynku prowadzg utwardzone ciggi pieszo- jezdne. Pozostata czes¢ dziatki jest nieutwardzona- trawniki
oraz krzewy i drzewa. Teren jest ogrodzony.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany na podstawie przyjetej i uzgodnionej z Inwestorem i
Zamawiajgcym koncepcji wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaakceptowanymi na etapie wykonywania
projektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pochylni dla os6b niepetnosprawnych na
zewnatrz budynku. Projektowane prace budowlane zmieniajg istniejgcego zagospodarowania terenu-
pochylnia zostanie dobudowana przy wejsciu gtbwnym do budynku.

D. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU
Niniejsze opracowanie dotyczy projektu pochylni dla oséb niepetnosprawnych na zewnatrz budynku

W jego sktad wchodzg nastepujace tomy dokumentacji dotyczace kolejno:
PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURY
W ramach dokumentacji architektonicznej, opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:
projekt zagospodarowania
rzuty przyziemia
elewacje,
opis
E. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE.

E.1. W warstwie funkcjonalnej:

Niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z wytycznymi. Ze wzgledu na otrzymany program
uzytkowy, istniejgce zagospodarowanie terenu, zalecenia dotyczace przysztosciowego funkcjonowania
obiektu oraz mozliwosci inwestycyjne terenu, przyjeto projekt pochylni dla oséb niepetnosprawnych na



zewnatrz budynku Pod wzgledem funkcjonalnym i estetycznym projektowane elementy starano sie scali¢
funkcjonalnie, kolorystycznie i programowo, w taki sposob, aby tworzyly jednolitg catos¢.

Projektuje sie budowe pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze spocznikami na czesci
schodéw zewnetrznych. Powierzchnia zabudowy 41,75 m2.

Dzieki planowanym zmianom budynek bedzie dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

Powigzania zewnetrzne inwestycji:
Projektowane prace budowlane zmieniajg istniejgace zagospodarowania terenu. Pochylnia zostanie
zaprojektowana przy istniejgcych schodach prowadzgcych do budynku.

F.ELEMENTY PROJEKTOWANE

F.1 Wyburzenia, rozbiorki i demontaze.
Wyburzenie czesci schodéw prowadzacych do budynku

F.2 ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANE

Zaprojektowano jednobiegowg stalowg rampe wraz ze spocznikami dla os6b niepetnosprawnych o
nachyleniu 6%.

Przedmiotowg pochylnie projektuje sie ze stali St3SX.

Stalowe stupki mocowa¢ do marek wykonanych z blachy 120x120x6mm zakotwionej ustawionych na
podporach systemowych EPDM (PDE) ustawionych poprzecznie w stosunku do biegu pochylni.

Konstrukcje pochylni wykona¢ z ceownikéw C160. Stezenia poziome wykona¢ z kgtownika 35x35x4.

Kraty pomostowe - antyposlizgowe o wymiarach oczek30x32mm i ptaskownika 30x2mm
ocynkowane.

Kraty oparte bedg na prowadnicy z katowniki rownoramienne 35x35x4. Wzdtuz catej pochylni
wykonagé stupki i porecze z rur nierdzewnych f 50/6mm.

Wzdtuz catej pochylni wykonac porecze z rur stalowych @50mm. Wysokos$¢ poreczy od poziomu
pomostu na wysokosci 0,75m i 0,90m. Przeswit miedzy pochwytami 1,10m. Porecz przy koncach pochyini
wydtuzy¢ o 30cmi zatgczyé w sposob gwarantujgcy bezpieczenstwo. Balustrade z pochylnig potaczy¢ w
sposob trwaty, wszystkie elementy pasowac u docina¢ wg pomiaroéw z natury.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie farbami ftalowymi - podktadowg 1x30um
oraz nawierzchniowo 3x30um..
Catos¢ pomalowac farbg nawierzchniowa, kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Dane ogdlne

Réznica pozioméw terenu do poziomu wejscia do budynku wynosi 1,40m.

Dtugos¢ pochylni- 29,34m

Szerokos¢ ptaszczyzny pochylni wynosi 120cm po bokach posiada odbojnice z blachy 100x6 wystajgce 7cm
powyzej powierzchni pochyini.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek podlega okresleniu zasad ochrony ppoz. - z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat
zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Uwzgledniajagc przeznaczenie funkcjonalne poszczegdlnych pomieszczen w przedmiotowym budynku
wystepuje jedna strefa pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowe;j.

Budynek sredniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi dla ZLIII na podstawie paragrafu 212 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity), powinien
by¢ wykonany w klasie B odpornosci ogniowej a jego elementy powinny spetnia¢ wymagania wynikajgce z
paragrafu 216 ust. 1 cytowanego rozporzadzenia:

Klasa odpornosci pozarowej budynku—,,B”
Poszczegodlne elementy budowlane posiadajg nastepujacg odpornos¢ ogniowg przedstawiong w tabeli.



Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
gtéwna  |konstrukcja| strop" Sciana $ciana przekrycie dachu®
konstrukcja | dachu zewnetrzna? [wewnetrzna®
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4 Dla scian komor zsypu wymaga sie EI60, a dla drzwi komér zsypu EI30.

* Sciana przeciwpozarowa REI 120. Biegi klatki schodowej R60. Stalowa konstrukcja dachu — dzwigary i
ptatwie malowane farbg ogniochronng do klasy R30 odpornosci ogniowe;j.

I. BHP.
I.1. Ogélne wymagania BHP

- Wszystkie urzadzenia nalezy instalowaé i uzytkowac¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg techniczno-ruchowa)
dostarczong przez producentéw urzgdzenh.

- Wszystkie urzgdzenia powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie prawidtowej ich
eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta urzgdzen.

- Budynek dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

J. SANEPID

Budynek jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.
Odpadki z obiektu bedg gromadzone w istniejgcym miejscu na terenie przedmiotowej dziatki, skad bedag
wywozone przez wyspecijalizowang firme.

K. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest we wszystkie instalacje podstawowe:
- Instalacja wodociggowa

- Kanalizacja sanitarna

- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja cieptej wody uzytkowej

- Instalacje elektryczng

L. OCHRONA SRODOWISKA

Przy projektowaniu obiektu brano pod uwage nastepujgce aspekty:

- zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych- ochrona przed hatasem,

- przewiduje sie zastosowanie urzgdzeh energooszczednych,

- nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,
Projektowana inwestycja i zastosowane

rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg



powodowac ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowana przebudowa nie narusza réwnowagi Srodowiska naturalnego, a projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia;

M. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowaé¢ sie z Generalnym Projektantem (GP). Pofozenie
wszystkich przebi¢ zweryfikowac z wszystkimi projektami branzowymi.

Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczy rysunkéw
zaktualizowanych).

Montaz i sposéb osadzenia urzgdzen technologicznych, w posadzce, Scianach, stropie itp., wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych, materiatow
wykonczeniowych, o jednakowych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia, po
uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w szczegolnosci § 2)

OBIEKT: PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 24, DZ. NR 1633/9, OBREB HAJNOWKA,
JEDNOSTKAEWIDENCYJNA HAJNOWKA

ADRES INWESTYCJI: DZ. EWID. NR 1633/9
UL. ARMII KRAJOWEJ 24
17-200 HAJINOWKA
OBREB HAJNOWKA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA HAJNOWKA

INWESTOR: Gmina Miejska Hajnéwka,
z siedzibe w Hajnéwce przy ul. Aleksego Zina 1,

OPRACOWAL.: mgr inz. Marcin Lipski upr. nr Bt/100/02

BIALYSTOK LIPIEC 2018



1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI.
prace przygotowawcze — ogrodzenie placu budowy,
wyznaczenie drogi dojazdowej na czas budowy dla obstugi prowadzonych prac budowlanych
geodezyjne wytyczenie obiektu
wykonanie rozbiérek elementdw przewidzianych do rozbidrki na zewnagtrz budynku;
prace prowadzone na zewnatrz- zagospodarowanie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W obrebie planowanej inwestycji znajduje sie:
- istniejgcy budynek przedszkola - ztobka

3. WSKAZANIE ELEMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja znajdujg sie nastepujgce elementy
zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-nieujawnione i zakryte elementy infrastruktury i zagospodarowania terenu tj. instalacje elektryczne, zbiorniki na
Scieki, wody opadowe i inne.

4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH.

Na placu budowy znajdujg sie nastepujace strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia:
1. strefa wykonywania robét montazowych

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace etapy prac:

-potrgcenie pracownika podczas montazu elementéw konstrukcji

-roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego, w tym dzwigéw, oraz przesuwnych rusztowan samojezdnych
-niebezpieczenstwo zwigzane z transportem materiatéw budowlanych i elementéw stalowych dostarczanych za pomocag
urzgdzen dzwigowych

Srodki techniczne i organizacyjne nalezy zaplanowaé w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Zagrozenia nalezy rozpatrywac wedle w/w Rozporzgdzenia.
Ponadto w planie BiOZ nalezy uwzgledni¢ w szczegolnosci:
1. Obstuga maszyn i urzadzen budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowg wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. Nr 47, poz. 401), ze szczegdlnym uwzglednieniem:

Rozdziat 5. Wymagania dotyczgce miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi i
przebudowie.

Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rozdziat 15. Roboty montazowe.

Instruktaze powinny obejmowac:

1. zasady postepowania w przypadku zagrozenia

2. konieczno$¢ i zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej, tj. kaski ochronne, rekawice, i
inne;

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami
4. zasady transportu i skladowania materiatow

6. WSKAZANIE $RODK()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM.

instruktaz pracownikéw — pkt. 5

rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek strazy pozarnej
rozmieszczenie sSrodkdw pomocy doraznej, tj. apteczki, itp.

rozmieszczenie i oznaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego

rozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych i pojazdéw zmechanizowanych na potrzeby
budowy

ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami

zabezpieczenie wykopow



Opracowat:

Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256)-Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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