SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat Budowa pochylni dla niepetnosprawnych
Obiekt: Budynek Ztobka
Adres: Hajnéwka, ul. Armii Krajowej 24
Inwestor: Gmina Miejska Hajnéwka,

z siedzibg w Hajnéwce przy ul. Aleksego Zina 1,
Data: 05.2018r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
nr S.T.b.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1 Czes¢ ogdlna
1.1 Nazwa zamowienia
1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robét budowlanych
1.4.2 Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich
1.4.3 Ochrona $rodowiska
1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
1.4.6 Ogrodzenia
1.5 Klasyfikacja robot wedtug wspoélnego stownika zamowien
2 Wymagania ogolne
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg ST
2.3 Ogolne zasady wykonywania robot
2.3.1 Podjazd dla niepetnosprawnych
3 Dokumenty budowy
3.1 Ksiega obmiaru
3.2 Pozostate dokumenty budowy
3.3 Przechowywanie dokumentow budowy
4 Wymagania dotyczgce obmiaru rob6t
4.1 Ogolne zasady obmiaru robot
4.2 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
4.3 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru
5 Odbiory
5.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
5.2 Odbior czesciowy
5.3 Odbior koncowy robot
5.4 Dokumenty do odbioru koricowego robét
5.5 Odbior ostateczny
6 Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszgcych
7 Ochrona i utrzymanie robot
8 Zabezpieczenie terenu budowy
9 Ochrona przeciwpozarowa
10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
11 Dokumenty odniesienia



1. CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zaméwienia

Opracowanie dokumentacji na budowe pochylni dla niepetnosprawnych w Ztobku przy
ul. Armii Krajowej 24 w Hajnéwce

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych _
Przedmiotem zamodwienia jest budowa pochylni dla niepetnosprawnych w Ztobku przy ul.
Armii Krajowej 24 w Hajnéwce

ZAKRES ROBOT
o Montaz stalowej pochylni dla oséb niepetnosprawnych

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe obejmuja :

zabezpieczenie terenu przed dostepem o0sOb niepowotanych, ze szczegdlnym
zabezpieczeniem przed dzieémi

ochrone istniejgcej zieleni po przez wykonanie zabezpieczen, wygrodzen i tymczasowych
oston

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, egzemplarze
zatwierdzonej przez siebie dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakohczenia i
odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty oraz urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu roboét i zlikwidowaé plac budowy.

1.4.2 Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot. W razie roszczenia strony trzeciej
w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat
Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych
wilascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona $rodowiska
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska



przez caty czas trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

. Sktady materiatdw i magazyny bedg zastoniete przez widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego Srodowiska.
. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia Sciekow bedg wykonane z odpowiednimi

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczeh powstatych w trakcie
prowadzenia robot.

. Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow i sSmieci za wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzeniem budowy
. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia

Srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien
zbiera¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $Smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi,
i przetransportowac je na wysypisko sSmieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7 a 22

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osdb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg
materiatdw i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym
terenie przez caty okres prowadzenia robdt.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki
informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

Wykonawca przeszkoli wszystkich swoich pracownikow w zakresie przepisow BHP
odpowiednio do zakresu ich kompetencji. Wymaga sie potwierdzenia przeszkolenia na pismie,
imiennie dla kazdego pracownika przebywajgcego na terenie budowy, ktére Wykonawca przed
przystgpieniem do prac przekaze Inwestorowi. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nie majgcych zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wykonawca zaopatrzy wszystkich swoich pracownikéw w jednolite ubrania robocze
jednoznacznie odrdzniajgce ich od innych oséb uprawnionych do przebywania na terenie
budowy.

Wykonawca zaopatrzy wszystkich swoich pracownikéw w indywidualne srodki ochrony w
zakresie wynikajgcym z charakteru wykonywanych przez nich prac

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania realizacji trwania kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

» wybudowanie ogrodzenia tymczasowego,

e 0znaczenie przejsé,

» 0znakowanie terenu budowy,

» zabezpieczenia istniejgcych sieci podziemnych przed uszkodzeniem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wikgczony w cene umowna.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ i zorganizowaé
swoim pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste
koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode,
odprowadzenie Sciekdw, tgcznosc itp.) ponosi Wykonawca.



1.4.6 Ogrodzenia

Teren prowadzonych prac oraz droge dojazdowg od granicy dziatki nalezy wydzieli¢
ogrodzeniem o wysokosci 1,8 m z elementéw nie przezroczystych. Ten sam wymoég dotyczy
bramy wjazdowe;.

1.5 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Grupa robot budowlanych 451 Przygotowywanie terenu pod budowe:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 - Roboty na placu budowy

2. Wymagania ogdine

2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlang.

2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany
i wykonawczy), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robét a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen
w dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentaciji a obowigzujgcych,

Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Brak wskazania w projekcie, przedmiarze lub ST robét ktérych wykonanie jest niezbedne
z tytutu kompletno$ci realizacji zamdwienia oraz jego funkcjonowania nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku ich wykonania.

2.3 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Polecenia Inwestora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.3.1 Pochylnia dla niepetnosprawnych
Zaprojektowano jednobiegowg stalowg rampe wraz ze spocznikami dla oséb niepetnosprawnych o
nachyleniu 6%.

Przedmiotowa pochylnie projektuje sie ze stali St3SX.

Stalowe stupki mocowac¢ na podporach systemowych EPDM (PDE) ustawionych poprzecznie
w stosunku do biegu pochyini.

Konstrukcje pochylni wykona¢ z ceownikéw C160. Stezenia poziome wykonac¢ z katownika
35x35x4.

Kraty pomostowe - antypos$lizgowe o wymiarach oczek30x32mm i pfaskownika 30x2mm
ocynkowane.

Kraty oparte bedg na prowadnicy z kgtowniki rownoramienne 35x35x4. Wzdtuz catej pochylni
wykonaé stupki i porecze z rur nierdzewnych f 50/6mm.

Wzdtuz catej pochylni wykona¢ porecze z rur stalowych @50mm. Wysoko$¢ poreczy od
poziomu pomostu na wysokosci 0,75m i 0,90m. Przeswit miedzy pochwytami 1,10m. Porecz przy
koncach pochylni wydtuzy¢é o 30cmi zatgczy¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo. Balustrade z



pochylnig potgczy¢ w sposob trwaty, wszystkie elementy pasowac u docina¢ wg pomiaréw z natury.
Konstrukcje stalowag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami ftalowymi - podktadowg
1x30um oraz nawierzchniowo 3x30um..
Catos¢ pomalowac farbg nawierzchniowa, kolor uzgodnié z Inwestorem.

3. Dokumenty budowy

3.1 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot lub St i wpisuje do ksiegi Obmiaru. Ksiege
obmiaréw przygotowuje wykonawca na zgdanie Inspektora Nadzoru.

3.2 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, powyzszych nastepujgce
dokumenty:
. protokoty przekazania terenu budowy,
. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
« protokoty odbioru robdt,
. protokoty z narad i ustalen,
. korespondencje na budowie.
. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4. Wymagania dotyczgce obmiaru robot

4.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot
wchodzacym w skfad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetoéci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona
przez Sredni przekroj. llosci, kiore majg by¢é mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub
kilogramach.

4.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.



4.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po
ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

5. Odbiory
5.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdét i ilodci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbidr tych robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia dla Inspektora Nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

5.2 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru koncowego dokonuje inspektor nadzoru.

5.3 Odbidr koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

5.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
. dokumentacje podwykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
. specyfikacje techniczne,
. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot znikajgcych ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,



- ksiegi obmiaru ( oryginaty),
. atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
. zakres i lokalizacje wykonywanych robat,
. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robét
. uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robaot,
. date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

5.5 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korncowego.

6. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki
obmiaru — jak w przedmiarze robot. Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegolnione w
przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu kohcowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zrealizowane obiekty byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét a w szczegdlnosci:
a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.
b) fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.
c) Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez
Inwestora.
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i
drogi montazowe.
e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
Scieki itp. . Jezeli korzystanie z mediow ma odbywac¢ sie na innych zasadach muszg by¢ one
opisane w umowie lub protokdle przekazania placu budowy.
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow



Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngc plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakohczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Dokumenty odniesienia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Dokumentacjg odniesienia jest:

o Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

e aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

o instrukcje i karty katalogowe producentow sprzetu, maszyn, materiatdw i wyrobow
budowlanych

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia

e umowa z Inwestorem

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane
rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i
powigzane rozp.

Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pézn. zm. i powigzane
rozp.

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm.
i powigzane rozp.

Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn.
zm. i powigzane rozp.

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r

z pézn.zm. | powigzane rozp. ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z poézn. zm. i powigzane
rozp.

Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe



zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow. Wymagania ogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
wiasciwosci dymotworczych materiatow

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki nacieé

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

PN-EN ISO 898-1 Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powlok lakierowych —

Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia
(wszystkie arkusze)

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane
klamka lub ptytkg naciskowg - Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody
badan
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementéw powszechnego uzytku



