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| AW Oprawa os$wietlenia awaryjnego LED
@ 2W/245Im/AT/IP65 optyka ogoélna 1Th CNBOP

AW2 Oprawa oswietlenia awaryjnego LED
2] 1W/143Im/AT/IP20 optyka ogdlna 1h CNBOP

AW3  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED
Bl 1W/122Im/AT/IP20 optyka korytarzowa 1h CNBOP

AW4c  Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED

2W/185Im/AT/IP65 do stosowania na zewnatrz
budynku 1h CNBOP
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Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem
1W/AT/IP20 1h CNBOP

PIKTOGRAMY DO OPRAW EWAKUACYJNYCH

! 120

ZGODNE Z PN—N 01256 oraz PN—ISO 7010: 2012
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A OPRAWA OSWIETLENIOWA P/T LED 3600LM
MICRO-PRM E 34 IP20/44 840

w  CZUINIK RUCHU KORYTARZOWY 360, MONTAZ
PODTYNKOWY, ZASIEG 40m PRZY H=4m
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ZASILANIE PROJEKTOWANEGO A \
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ZASILANIE PLATFORMY DLA OSOB

YDYzo 3x2,5mm2 uktadany w bruzdzie
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Uwaga:

1. Prace elektryczne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi z zastosowaniem materiatow posiadajgcych certyfikat znaku budowlanego "B lub deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne na znak CE.
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2. Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania zasilania centrali sterowania oddymianiem muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty CNBOP. X

3. Instalacje zasilania CSO wykonac¢ kablem niepalnym na uchwytach systemowych, tak aby caty zespot kablowy posiadat certyfikaty i dopuszczenia CNBOP. .

4. Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewaukacyjnego w budynku podtgczy¢ do obwodu oswietlenia podstawowego w istniejgcej rozdzielnicy danego poziomy

, tak aby zanik napiecia dla obwodu oswietlenia podstawowego powodowat wigczenie oswietlenia awaryjnego.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby zapewni¢ natezenie oswietlenia min. 1lux na drogach ewakuacji oraz 0,5Ix w strefie otwartej.

6. Wyposazenie bezpieczenstwa pozarowego oraz urzgdzenia pozarowe takie jak hydranty oraz gasnice nalezy doswietlic oswietleniem awaryjnym, w taki sposob aby na ich powierzchni byto min 5Ix.

7. Projekt obejmuje jedynie zasilanie centrali systemu oddymiania CSO, bez elementéw systemu. System oddymiania objety jest oddzielnym opracowaniem.

9. Jezeli w trakcie wykonywania prac ujawniony zostanie dodatkowy sprzet bezpieczenstwa pozarowego taki jak gasnice czy hydranty, nalezy zapewnic natezenie oswietlenia awaryjnego min. 5Ix na

jego powierzchni.

10. Instalacje zasilajacg oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na poziomie parteru i pietra prowadzi¢ natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej typu LS25x15mm nierozprzestrzeniajgcej ptomienia.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA
PROMLECZ SP.Z 0.0.
15-950 BIALYSTOK UL. DABROWSKIEGO 28

TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na przebudowe, remont i adaptacje pomieszczen

Ztobka Samorzgdowego w Hajnéwce, ul. Armii Krajowej 24
ADRES: 17-200 HAJNOWKA, NR PROJEKTU: 01-T2-00/18

ul. ARMII KRAJOWEJ 24
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