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UWAGI OSWIETLENIA AW i EW:
UWAGH 1. W projekcie przyjeto nastepujgce tryby pracy opraw:

- ” . ”
1. Kolorem czerwonym zaznaczono elementy projektowane. — Oprawy awarypne. praca na ciemno ,
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2. Istniejoce rozdzielnice nclezy przebudowac wg. schematdw zasilanic.

3. Projektowane elementy zamontowa¢ w istniejgcych wnekach w obudowach natynkowych,
dostosowanych do istniejgeych wnek oraz projeklowane] aparatury modufowe)

4. Cafo$ prac prowadzic w porozumieniu z Inwestorem.

— oprawy kierunkowe: “praca na jasno”;
2. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub chtodu
(urzqdzenia HVAC).

3. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde
urzqgdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

4. Oprawy doswietlajgce urzgdzenia ppoz. montowaé¢ na
wysokosci 2,5m na wysiegniku lub zwieszajgc ,,na sztywno’.

5. Ostateczny rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych
nalezy ustali¢ z nadzorem ppoz obiektu.

6. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi
ewakuacyjne].
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TEMAT: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na przebudowe, remont i adaptacje pomieszczen
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