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1. Opis techniczny.
1.1. Dane ogdine:

Podstawy opracowania
Projekt architektoniczny,
Wizja lokalna
Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne pomieszcze-
nia technicznego fontanny w Hajnéwce.

Zakres opracowania obejmuje:

— Instalacje oswietlenia ogolnego,

— Instalacje oswietlenia awaryjnego,

— Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych,

— Rozdzielnica gtéwna,

— Zasilanie rozdzielni sterujgcej

— Ochrona przeciwporazeniowa,

— Ochrona przeciwprzepieciowa,

1.3. Charakterystyka ukfadu

— napiecie zasilania 3x230/400V

— moc zainstalowana RG Pi=  30,33kW

— moc szczytowa RG Ps= 22,01kW

— ukfad sieciowy TN-C-S

— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.

1.4. Zasilanie
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielni budynku filhar-
moni.
Zasilanie obiektu wedtug odrebnego opracowania

1.5. Pomiar energii elektrycznej
Po za zakresem opracowania.
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1.6. Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
Po za zakresem opracowania.

1.7. Rozdzielnia Gtéwna Obiektu — RF
Rozdzielnia Glowna natynkowa - RF zostata zlokalizowana w miejscu przy
rozdzielni sterujgcej (lokalizacja oznaczona na rzucie). W rozdzielnicy; In=63A
IP65; Il klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwoddéw oraz wytgczniki
réznicowoprgdowe. Zasilanie od dotu, odptywy do gory. Obudowa w wykonaniu
natynkowym, badane w petnym zakresie typu TTA, zgodne z normg PN-IEC 439-
1+AC

1.8. Oswietlenie ogdlne

Oswietlenie dobrano na podstawie komputerowych obliczen natezenia oswie-
tlenia.

Oswietlenie ogdlne pomieszczeh realizowane bedzie oprawami o stopniu
ochronnosci IP66 wyszczegodlnionymi na rzucie instalacji. Instalacje wykonac
przewodem YDYzo 3/4/5x1,5mm? pod tynkiem. Osprzet natynkowy w ramkach
wielokrotnych. Sterowanie oswietleniem realizowane jest tgcznikami.

1.9. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne stanowg oprawy z modutem $wiecenia awaryjnego 3h. z
certyfikatem CNBOP. Oprawy zapalajg sie automatycznie po zaniku napiecia na
rozdzielnicy. Oprawy awaryjne zasilane sg z obwodow lamp o$wietlenia ogélnego.
Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny mie¢ certyfikat CNBOP.

1.10. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych o stopniu ochronnosci IP44 wykona¢ przewodem
YDYZo - 3x2,5mm? p/t. Osprzet podtynkowy. Wysoko$é zamontowania osprzetu
oznaczono na rzucie. Obwody gniazdowe zabezpiecza¢ wytgcznikami réznicowo-
prgdowymi.

Obwody wydzielonych obwoddéw gniazd komputerowych wykonaé przewodem
YDYZo - 3x2,5mm? p/t. Osprzet podtynkowy. Wysoko$é zamontowania osprzetu
oznaczono na rzucie. Wydzielone obwody gniazd komputerowych zabezpieczac
wydzielonymi wytgcznikami réznicowo- prgdowymi.

W przypadku lokalizacji stanowiska pracy w miejscu niepozwalajgcym na
umieszczenie gniazd wtykowych w sgsiadujgcej scianie, osprzet nalezy zamonto-
wac w puszkach podtogowych (lokalizacje oznaczone na rzutach).

1.11. Instalacja 24V

W rozdzielnicg gtéwnej przewidziano zainstalowanie transformatora o mocy
250VA - 230/24V do zasilania gniazda 24V. Gniazdo 24V instalowa¢ w miejscu
zaznaczonym na rzucie. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 2x2,5mm?.
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1.12. Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne prowadzi¢ na tynku w rurkach RB28.

Instalacje prowadzi¢ przewodami okrggtymi poprzez puszki z mem-
brang gumowg uszczelniajgcg miejsca wprowadzenia kabli do puszek.
Instalacje przewiduje sie wykona¢ przewodami typu YDYZo z izolacjg
750V,

Do zasilania opraw oswietleniowych zastosowac¢ przewody 3, 4 i 5 —
zytowe. Przewody 4 i 5 - zytowe wykorzystac przy podtgczaniu oswie-
tlenia do wytgcznikéw Swiecznikowych;

Gniazda ogolne tgczy¢ przewodem YDYZzo 3x2,5mm?;

tgczenie przewodow wykonywac¢ w puszkach sprzetowych ztgczkami
sprezynujgcymi WAGO;

Przewody LgYZzo 6mm? do potgczen wyrownawczych prowadzi¢
w ostonie np. rurka RB28;

1.13. Zasilanie odbiornikow
W obiekcie przewiduje sie zasilanie rozdzielni sterujgcej przewodem YDY
5x10mm?. Zasilanie doprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy RF.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ sku-
tecznosc ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

1.15.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢ miedzy sobg i z szyng
wyréwnawczg przewodem wyrownawczym LgY6mm? .
Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ stosujgc typowe
obejmy zaciskowe. Szyne wyréwnawczg umiesci¢ w poblizu rozdzielnicy gtdéwnej
RF. Do szyny wyrownawczej podtgczy¢ wszystkie instalacje i elementy przewo-

dzace.
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2. Obliczenia techniczne.

Obliczenia oswietlenia.

Dobdr ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zaktada-

2.1. Bilans mocy

jac wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,
— sprawdzenie dopuszczalnych spadkow napiecia.

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napiecie | wsp. | Prad

Lp. Nazwa obwodu lowana [kW] snosci bowana [kW] V] mocy [ [A]
1.1 Oswietlenie 0,10 0,8 0,08 400 0,85
o1 0,10 0,8 0,08 230 0,85
1.2 Gniazda 230V 2,00 0,5 1,00 400 0,85
g1 2,00 0,5 1,00 230 0,85
1.3 Gniazdo 24V 0,30 1,0 0,30 24 0,85
gn1 0,30 1,0 0,30 24 0,85
1.4 Rozdzielnia sterujgca 21,48 0,8 17,18 400 0,85
pompa fontanny dysze 1 3,00 0,8 2,40 400 0,85
pompa fontanny dysze 2 3,00 0,8 2,40 400 0,85
pompa fontanny dysze 3 3,00 0,8 2,40 400 0,85
pompa fontanny dysze 4 3,00 0,8 2,40 400 0,85
pompa filtrow 0,50 0,8 0,40 230 0,85
grzejnik elektryczny 1,00 0,8 0,80 230 0,85
wentylator kanatowy 0,05 0,8 0,04 230 0,85
regulacja p_ozio_mu wody w 0.10 0.8 0,08 230 0,85

zbiorniku
pompa obiegowa 0,55 0,8 0,44 230 0,85
dozowanie chemii 6,60 0,8 5,28 230 0,85
reflektory pod\r/]vigdne w fontan- 0,68 0.8 054 230 0,85
1.6 Rezerwa 2,00 0,0 0,00 400 0,85
2.2. Obliczenia instalacji
Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewododw, kabli i za-
bezpieczen.
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2.3.1. Wyniki obliczenh

— Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabez-
pieczen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewoddw, wielkosci zabezpieczen za-
pewniajg prawidtowg ochrone przewodow,

— Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu ob-
cigzalnosci zwarciowej,

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnio-
ne przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanc;ji petli zwarcia Zs,

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi 4%.
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3.

Uwagi koncowe

. Catos¢ robot instalacyjno- montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-

IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-

starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

protokét badan rezystancji izolacij,

protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;,

protokot badan oswietlenia,

protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stosowanych
w instalacjach elektrycznych.

Rysunki techniczne

Rys. [EO1 |SCHEMAT ZASILANIA

Rys. [E02 |RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA — skala 1:20

Rys. [EO3 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RF




