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PROJEKT WYKONAWCZY 
Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku 
Miejskim w Hajnówce, podziemne pomieszczenie 
techniczne i zbiornik wyrównawczy. 

 
 
 

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
Inwestor Gmina Miejska Hajnówka, 

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka 
 
 
Obiekt: Projekt fontanny typu “mokry chodnik” w Parku Miejskim w Haj-

nówce, podziemne pomieszczenie techniczne i zbiornik wyrów-
nawczy. 

 
 
 

Adres: Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew. 20050_1 m. Haj-
nówka, obręb ew. 0001 Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Haj-
nowski 

 
 
 

Projektant: mgr inż. Janusz Topolski 
Upr. Bł/5/01 
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1. Opis techniczny. 
1.1. Dane ogólne: 

Podstawy opracowania 

 Projekt architektoniczny, 

 Wizja lokalna 

 Obowiązujące przepisy i normy 
 

1.2. Przedmiot i zakres opracowania: 
Przedmiotem niniejszego opracowania są instalacje elektryczne pomieszcze-

nia technicznego fontanny w Hajnówce. 
Zakres opracowania obejmuje: 

 Instalacje oświetlenia ogólnego, 

 Instalacje oświetlenia awaryjnego, 

 Instalacje gniazd wtyczkowych ogólnych, 

 Rozdzielnica główna, 

 Zasilanie rozdzielni sterującej 

 Ochrona przeciwporażeniowa, 

 Ochrona przeciwprzepięciowa, 
 

1.3. Charakterystyka układu  

 napięcie zasilania 3x230/400V 

 moc zainstalowana RG Pi= 30,33kW 

 moc szczytowa RG Ps= 22,01kW 

 układ sieciowy TN-C-S 

 dodatkowy system ochrony od porażeń elektrycznych samoczynne wyłączenie 
w układzie TN-C-S i izolacja dodatkowa. 

  
 

1.4. Zasilanie 
Zasilanie obiektu odbywać się będzie z istniejącej rozdzielni budynku filhar-

moni.  
Zasilanie obiektu według odrębnego opracowania  

 

1.5. Pomiar energii elektrycznej 
Po za zakresem opracowania. 
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1.6. Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
Po za zakresem opracowania. 
 

1.7. Rozdzielnia Główna Obiektu – RF 
Rozdzielnia Głowna natynkowa - RF została zlokalizowana w miejscu przy 

rozdzielni sterującej (lokalizacja oznaczona na rzucie). W rozdzielnicy; In=63A 
IP65; II klasa izolacji, zlokalizowano zabezpieczenia obwodów oraz wyłączniki 
różnicowoprądowe. Zasilanie od dołu, odpływy do góry. Obudowa w wykonaniu 
natynkowym, badane w pełnym zakresie typu TTA, zgodne z normą PN-IEC 439-
1+AC 

 
1.8. Oświetlenie ogólne 

Oświetlenie dobrano na podstawie komputerowych obliczeń natężenia oświe-
tlenia. 

Oświetlenie ogólne pomieszczeń realizowane będzie oprawami o stopniu 
ochronności IP66 wyszczególnionymi na rzucie instalacji. Instalacje wykonać 
przewodem YDYżo 3/4/5x1,5mm2 pod tynkiem. Osprzęt natynkowy w ramkach 
wielokrotnych. Sterowanie oświetleniem realizowane jest łącznikami. 
 

1.9. Oświetlenie awaryjne 
Oświetlenie awaryjne stanową oprawy z modułem świecenia awaryjnego 3h. z 

certyfikatem CNBOP. Oprawy zapalają się automatycznie po zaniku napięcia na 
rozdzielnicy. Oprawy awaryjne zasilane są z obwodów lamp oświetlenia ogólnego. 
Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny mieć certyfikat CNBOP. 

 
1.10. Instalacja gniazd wtykowych  

Obwody gniazd wtykowych o stopniu ochronności IP44 wykonać przewodem 

YDYżo - 3x2,5mm2 p/t. Osprzęt podtynkowy. Wysokość zamontowania osprzętu 
oznaczono na rzucie. Obwody gniazdowe zabezpieczać wyłącznikami różnicowo- 
prądowymi. 

Obwody wydzielonych obwodów gniazd komputerowych wykonać przewodem 

YDYżo - 3x2,5mm2 p/t. Osprzęt podtynkowy. Wysokość zamontowania osprzętu 
oznaczono na rzucie. Wydzielone obwody gniazd komputerowych zabezpieczać 
wydzielonymi wyłącznikami różnicowo- prądowymi. 

W przypadku lokalizacji stanowiska pracy w miejscu niepozwalającym na 
umieszczenie gniazd wtykowych w sąsiadującej ścianie, osprzęt należy zamonto-
wać w puszkach podłogowych (lokalizacje oznaczone na rzutach). 

 
1.11. Instalacja 24V 
W rozdzielnicą głównej przewidziano zainstalowanie transformatora o mocy 

250VA - 230/24V do zasilania gniazda 24V. Gniazdo 24V instalować w miejscu 
zaznaczonym na rzucie. Instalacje wykonać przewodami YDY 2x2,5mm2. 
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1.12. Prowadzenie instalacji 

 Instalacje elektryczne prowadzić na tynku w rurkach RB28. 

 Instalacje prowadzić przewodami okrągłymi poprzez puszki z mem-
braną gumową uszczelniającą miejsca wprowadzenia kabli do puszek. 

 Instalacje przewiduje się wykonać przewodami typu YDYżo z izolacją 
750V; 

 Do zasilania opraw oświetleniowych zastosować przewody 3, 4 i 5 –
żyłowe. Przewody 4 i 5 - żyłowe wykorzystać przy podłączaniu oświe-
tlenia do wyłączników świecznikowych; 

 Gniazda ogólne łączyć przewodem YDYżo 3x2,5mm2; 

 Łączenie przewodów wykonywać w puszkach sprzętowych złączkami 
sprężynującymi WAGO; 

 Przewody LgYżo 6mm2 do połączeń wyrównawczych prowadzić 
w osłonie np. rurka RB28; 

 
1.13. Zasilanie odbiorników 

W obiekcie przewiduje się zasilanie rozdzielni sterującej przewodem YDY 
5x10mm2. Zasilanie doprowadzić z projektowanej rozdzielnicy RF. 
 

1.14. Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim przyjęto zastosowanie izolacji 

części czynnych. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) 
zastosowano samoczynne wyłączenie, w przypadku przekroczenia wartości na- 
pięcia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wkładkami topikowymi, wy- 
łączniki elektromagnetyczne i różnicowoprądowe, oraz drugą klasę izolacji. 

Po zamontowaniu rozdzielnic i podłączeniu odbiorników należy sprawdzić sku-
teczność ochrony przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa). 

 
1.15. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Wszystkie dostępne elementy metalowe połączyć między sobą i z szyną 

wyrównawczą przewodem wyrównawczym LgY6mm2 . 
Rury metalowe wodociągowe, kanalizacyjne i inne połączyć stosując typowe 
obejmy zaciskowe. Szynę wyrównawczą umieścić w pobliżu rozdzielnicy głównej 
RF. Do szyny wyrównawczej podłączyć wszystkie instalacje i elementy przewo-
dzące. 
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2. Obliczenia techniczne. 
Obliczenia oświetlenia. 
Dobór ilości opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zakłada-

jąc wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; ściany; podłoga) i wsp. zapasu 1,3. 
 

2.1. Bilans mocy 

L.p. Nazwa obwodu 
Moc zainsta-
lowana [kW] 

wsp. jednocze-
sności 

Moc zapotrze-
bowana [kW] 

Napięcie 
[V] 

wsp. 
mocy 

Prąd 
[A] 

1.0 RG 30,33 0,7 22,01 400 0,95 33,49 

1.1 Oświetlenie 0,10 0,8 0,08 400 0,85 0,18 

  o1 0,10 0,8 0,08 230 0,85 0,52 

1.2 Gniazda 230V 2,00 0,5 1,00 400 0,85 3,41 

  g1 2,00 0,5 1,00 230 0,85 10,24 

1.3 Gniazdo 24V 0,30 1,0 0,30 24 0,85 8,51 

  gn1 0,30 1,0 0,30 24 0,85 8,51 

1.4 Rozdzielnia sterująca 21,48 0,8 17,18 400 0,85 36,51 

  pompa fontanny dysze 1 3,00 0,8 2,40 400 0,85 5,11 

  pompa fontanny dysze 2 3,00 0,8 2,40 400 0,85 5,11 

  pompa fontanny dysze 3 3,00 0,8 2,40 400 0,85 5,11 

  pompa fontanny dysze 4 3,00 0,8 2,40 400 0,85 5,11 

  pompa filtrów 0,50 0,8 0,40 230 0,85 2,56 

  grzejnik elektryczny 1,00 0,8 0,80 230 0,85 5,12 

  wentylator kanałowy 0,05 0,8 0,04 230 0,85 0,26 

  
 regulacja poziomu wody w 

zbiorniku 
0,10 0,8 0,08 230 0,85 0,52 

  pompa obiegowa 0,55 0,8 0,44 230 0,85 2,82 

  dozowanie chemii 6,60 0,8 5,28 230 0,85 33,76 

  
reflektory podwodne w fontan-

nie 
0,68 0,8 0,54 230 0,85 3,46 

1.6 Rezerwa 2,00 0,0 0,00 400 0,85 3,41 

 
2.2. Obliczenia instalacji 

Obliczenia techniczne dotyczą sprawdzenia  doboru  przewodów, kabli i za-
bezpieczeń. 

Przeprowadzono następujące obliczenia: 

 prąd obliczeniowy szczytowy obwodu, 

 sprawdzenie obciążalności kabli i dobór zabezpieczeń, 

 sprawdzenie dopuszczalnych spadków napięcia. 
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2.3.1. Wyniki obliczeń 

 Prądy szczytowe obwodów nie przekraczają wartości znamionowych zabez-
pieczeń i obciążalności długotrwałej przewodów, wielkości zabezpieczeń za-
pewniają prawidłową ochronę przewodów, 

 Przekroje przewodów są większe od minimalnych wymaganych z punktu ob-
ciążalności zwarciowej, 

 Samoczynne wyłączenie zasilania dla rozdzielnic i odbiorników jest spełnio-
ne przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedancji pętli zwarcia Zs, 

 Największy procentowy spadek napięcia wynosi 4%. 
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3. Uwagi końcowe 
 

1. Całość robót instalacyjno- montażowych wykonać zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 „Instalacje elektryczne”. 

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest do-
starczyć zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 

 dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 

 protokół badań rezystancji izolacji, 

 protokół badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

 protokół badań oświetlenia, 

 protokoły pomiaru rezystancji uziemień, 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności wydane dla wyrobów stosowanych 
w instalacjach elektrycznych. 

 
 

4. Rysunki techniczne 

Rys. IE01  SCHEMAT ZASILANIA 

Rys. IE02 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA – skala 1:20 

Rys. IE03  SCHEMAT ROZDZIELNICY RF 

 


