
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg -KNNR 5 0404-
04

1
d.1

1,00szt.1
RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RS47 w betonieKNNR 5 1207-
16

2
d.1

10,00m10
RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w betonie

KNNR 5 0101-
04

3
d.1

10,00m10
RAZEM

mWykucie bruzd o szer do 5 cm w ścianach - podłoże z betonuKNR AT-13 
0105-10

4
d.1

15,00m15
RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 50 mmKNNR 5 1208-
02

5
d.1

15,00m15
RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5
mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-
08

6
d.1

50,00szt.ż
ył

50

RAZEM
szt.ż

ył
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16
mm2 pod zaciski lub bolce

KNNR 5 1203-
11

7
d.1

15,00szt.ż
ył

15

RAZEM
szt.Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do

50 mm2
KNNR 5 1204-

03
8

d.1
10,00szt.10

RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na
zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów
w podłożu ceglanym

KNNR 5 0301-
11

9
d.2

200,00szt.200
RAZEM

szt.Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych
przykręcanych do 2kg na stropie (2 mocow.)- wsporniki pod KDS
100 H60

KNR 5-08 
0701-08

10
d.2

5,00szt.5
RAZEM

mPrzykręcanie do gotowych otworów korytek - KDS 100 H60KNR 5-08 
0705-08

11
d.2

5,00m5
RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x1,5

KNNR 5 0205-
04

12
d.2

30,00m30
RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 5x1,5

KNNR 5 0205-
04

13
d.2

20,00m20
RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie- YDY 3x2,5

KNNR 5 0205-
04

14
d.2

10,00m10
RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - YDY 5x10

KNNR 5 0205-
06

15
d.2

10,00m10
RAZEM
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szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany

przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w
podłożu betonowym

KNNR 5 0301-
03

16
d.2

40,00szt.40
RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do
16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych

KNNR 5 0726-
09

17
d.2

10,00szt.10
RAZEM

kpl.Wykon.połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w
puszkach zaciskami WAGO

KNR 4-03 
0904-09

18
d.2

40,00kpl.40
RAZEM

szt.Puszki instalacyjne natynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm -
puszka rewizyjna

KNNR 5 0302-
01

19
d.2

10,00szt.10
RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 10 cm w ścianach
lub stropach z betonu

KNNR 5 1209-
09

20
d.2

1,00otw.1
RAZEM

szt.Uszczelnienie  przejsć masa uszczelniająca - analogiaKNR 5-08 
0817-05

21
d.2

1,00szt.1
RAZEM

szt.Puszki instalacyjne natynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5 0302-
01

22
d.3

5,00szt.5
RAZEM

szt.Łącznik oświetleniowy pojedyńczy IP44 w ramce 1/2-krotnej, lub
natynkowy IP55

KNNR 5 0306-
02

23
d.3

1,00szt.1
RAZEM

szt.Montaz ramki 1 krotnej- analogiaKNNR 5 0302-
01

24
d.3

1,00szt.1
RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16
A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 -  - gniazdo 16A+N+PE
230 V IP44

KNNR 5 0308-
05

25
d.3

2,00szt.2
RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe n/tKNNR 5 0501-
03

26
d.4

2,00kpl.2
RAZEM

kpl.Montaz oprawy oswietlenia ewakuacyjnego -KNNR 5 0502-
02

27
d.4

1,00kpl.1
RAZEM

szt.Łączenie elementów metalowych przewodem LgY 6mmKNR 5-08 
0617-11

28
d.5

40,00szt.40
RAZEM
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pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 1301-
01

29
d.6

4,00pomi
ar

4

RAZEM
pomi

ar
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napięcia

KNNR 5 1301-
02

30
d.6

1,00pomi
ar

1

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
1-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 1303-
01

31
d.6

4,00pomi
ar

4

RAZEM
pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód
3-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5 1303-
03

32
d.6

1,00pomi
ar

1

RAZEM
prób.Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza

próba)
KNNR 5 1305-

01
33

d.6
4,00prób.4

RAZEM
odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowyKNNR 5 1302-

02
34

d.6
4,00odc.4

RAZEM
odc.Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowyKNNR 5 1302-

04
35

d.6
1,00odc.1

RAZEM
szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) -

pomiar rezystancji uziemienia
KNNR 5 1304-

01
36

d.6
4,00szt.4

RAZEM
punktPomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach

pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w
pomieszczeniu

KNNR-W 9 
121-03

37
d.6

10,00punkt10
RAZEM
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