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LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia z płyt granitowych w kolorze jasnym szarym1

A - E -Granice terenu objętego oprac.

BILANS TERENU
Pow. terenu w granicach oprac.

[m2] %
4629,37

Pow. zabudowy 0
1121,67

0
24

987,11 21
134,56

2
3
4
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Pow. terenów utwardzonych-istniejące
Pow. terenów utwardzonych-projektowane
Pow. terenów zielonych

Pow. terenów utwardzonych

3507,7 76
3

Projektowana nawierzchnia z płyt granitowych w kolorze ciemnym szarym - "mokry chodnik"

Rozbiórka istniejącej fontanny, zasypanie ziemią

Trawnik istniejący

Trawnik projektowany (trawa z rolki)

Nawierzchnia utwatdzona istniejąca

100

Kostki kamienne o wym. 40x40cm o różnej wysokości - II etap Inwestycji

Projektowane pom. techniczne-podziemne

Projektowany zbiornik wyrównawczy-podziemny

6

2538,21 55
969,49

Pow. terenów zielonych - istniejące
Pow. terenów zielonych - projektowane 21

Wyrzutnia powietrza na poziomie terenu7
Czerpnia powietrza na poziomie terenu8

Elementy istniejące przeznaczone do rozbiórki

istniejące
wodociąg

proj.

kan.
sanitarna

kabel eNN

UZBROJENIE SIECIOWE

projektowane przyłącze kanalizacji
sanitarnej

uwagi

kanalizacja
deszczowa

projektowane przyłącze wodociągowe
istniejące

Stwierdzam zgodność z oryginałem:

.......................................................



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy
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Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut całego placu

09.04.2018
Nr rysunku:

A.02
Skala: 1:50
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Obniżenie płyty żelbetowej
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Legenda:
Płytki kamienne granitowe fazowane w kolorze jasnym szarym o gr. 3cm i

wym. 39,5x39,5cm

Płytki kamienne granitowe w kolorze ciemnym szarym o gr. 5cm

- Trawnik z rolki

- linie przełamania spadków płyty żelbetowej oraz dylatacji płyty żelbetowej,
uszczelnić taśmą np. ASO-DICHTBAND 2000S

Legenda:
Płytki kamienne granitowe fazowane w kolorze jasnym szarym o gr. 3cm i

wym. 39,5x39,5cm

Płytki kamienne granitowe w kolorze ciemnym szarym o gr. 5cm

- Trawnik z rolki

- linie przełamania spadków płyty żelbetowej oraz dylatacji płyty żelbetowej,
uszczelnić taśmą np. ASO-DICHTBAND 2000S



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
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Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut fontanny

09.04.2018
Nr rysunku:

A.03
Skala: 1:20
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Projektant:
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Legenda:
Płytki kamienne granitowe fazowane w kolorze jasnym szarym o gr. 3cm i

wym. 39,5x39,5cm 814szt.

Płytki kamienne granitowe w kolorze ciemnym szarym o gr. 5cm i

wym. 37,5x35 cm 12szt

wym. 37,5x35 cm 7szt z otworem na oświetlenie

wym. 35x35 cm 3szt

wym. 40x35 cm 1szt

wym. 40x35 cm 1szt z otworem na oświetlenie

wym. 40x37,5 cm 1szt

wym. 37,5x37,5 cm 2szt

- linie przełamania spadków płyty żelbetowej oraz dylatacji płyty żelbetowej,
uszczelnić taśmą np. ASO-DICHTBAND 2000S

- wspornik plastikowy (buzon), z podkładką ze stali nierdzewnej

- dysza fontanny 96 szt.

- Reflektor fontannowy umieszczony centralnie w płycie granitowej
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Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut płyty żelbetowej I

09.04.2018
Nr rysunku:

A.04
Skala: 1:50, 1:20
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plik żródłowy\\10.0.0.190\Robota\295_2018_PWiK Hajnówka_Fontanna\Koncepcja.pln

ARH+  architekt Andrzej Rydzewski
m.+48 502 037 769    www.arhplus.eu     arhplus.biuro@gmail.com

20 390 340 390 20

20
39

0
34

0
39

0
20

164,83

164,41
164,41

164,83

164,76

164,56

351 27 364 27 351

35
1

27
36

4
27

35
1

1 
16

0

1 160

Obniżenie betonu podkładowego
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W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych nalezy przeprowadzić
jego wymianę na gł. 120 cm na grunt niewysadzinowy.

Otulina:
- od gruntu 5 cm
- od betonu 3 cm

Beton płyty betonowej zbrojonej:
C20/25 (B25)

Stal # - AIIIN -B500SP
Stal ø - AI - S235J

Rzut płyty betonowej zbrojonej 1:50

W1 i W2 1:20



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut płyty żelbetowej II

09.04.2018
Nr rysunku:

A.05
Skala: 1:50

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

Stadium: Wykonawczy
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linie przełamania spadków płyty żelbetowej oraz
dylatacji płyty żelbetowej
* dylatacje wykonać przez nacięcie w betonie
piłą rowków o szerokości 3-4mm i głębokości ok.
60mm (od1/4 do 1/3 gr.płyty betonowej),
wykonać w ciągu 24 godzin od ułożenia betonu
* szczelinę dylatacyjną wypełnić taśmą
uszczelniającą np. ASO-DICHTBAND 2000S
najwcześniej miesiąc po zabetonowaniu płyty
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W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych nalezy przeprowadzić
jego wymianę na gł. 120 cm na grunt niewysadzinowy.

Otulina:
- od gruntu 5 cm
- od betonu 3 cm

Beton płyty betonowej zbrojonej:
C20/25 (B25)

Stal # - AIIIN -B500SP
Stal ø - AI - S235J



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
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Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Rzut niecki

09.04.2018
Nr rysunku:

A.06
Skala: 1:20, 1:50

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.
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Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy
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Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Przekrój A-A

09.04.2018
Nr rysunku:

A.07
Skala: 1:20

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

Stadium: Wykonawczy
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- Trawnik z rolki 4cm
- Spulchnienie i wyrównanie podłoża 25cm
- Grunt rodzimy

2%
2%2% 2%

D
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- Płyty kamienne granitowe kol. jasny szary o gr. 3cm,
fazowane na bokach, spoina 0,5cm wykończona mineralną,
wielofunkcyjną elastyczną zaprawą do spoinowania np.
CRISTALLFUGE PLUS
- Zaprawa klejowa elastyczna, cienkowarstwowa np.
CRISTALLIT MULTI-flex
- Izolacja AQUAFIN - 2K
- Płyta betonowa zbrojona o gr. min. 20 cm
- Izolacja samoprzylepna np.KSK ABDICHTUNGSBAHN
- Beton podkładowy o gr. 12 cm
- Podbudowa z pospółki Is 0,95 stabilizowana
mechanicznie o gr. 30cm
- Grunt rodzimy

- Lustro wody 2 cm
- Płyty kamienne granitowe kol. ciemny szary o gr. 5cm,
spoina 2cm
- Wsporniki plastikowe - buzony o wysokości 21cm z
przekładkami z blachy nierdzewnej / zbiornik wody
- Wanna z blachy nierdzewnej o gr. 0,2cm, V4A
- Płyta betonowa zbrojona o gr. min 20 cm
- Izolacja samoprzylepna np.KSK ABDICHTUNGSBAHN
- Beton podkładowy o gr. 12cm
- Podbudowa z pospółki Is 0,95 stabilizowana
mechanicznie o gr. 30cm
- Grunt rodzimy
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Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Detal 1

09.04.2018
Nr rysunku:

A.08
Skala: 1:2

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

Stadium: Wykonawczy

plik żródłowy\\10.0.0.190\Robota\295_2018_PWiK Hajnówka_Fontanna\Koncepcja.pln
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- Płyty kamienne granitowe kol. jasny szary o gr. 3cm, fazowane na bokach
- Zaprawa klejowa elastyczna, cienkowarstwowa np. CRISTALLIT MULTI-flex
- Izolacja np. AQUAFIN - 2K
- Płyta betonowa zbrojona o gr. min. 20 cm
- Izolacja samoprzylepna np.KSK ABDICHTUNGSBAHN
- Beton podkładowy o gr. 8cm
- Podbudowa z pospółki Is 0,95 stabilizowana mechanicznie o gr. 30cm
- Grunt rodzimy

- Lustro wody 2cm
- Płyty kamienne granitowe kol. ciemny szary, o gr. 5cm, spoina 2,5cm
- Wsporniki plastikowe - buzony o wysokości 21cm z przekładkami z blachy
nierdzewnej / zbiornik wody
- Wanna z blachy nierdzewnej o gr. 0,2cm, V4A
- Płyta betonowa zbrojona o gr. 20 cm
- Izolacja samoprzylepna np.KSK ABDICHTUNGSBAHN
- Beton podkładowy o gr. 12cm
- Podbudowa z pospółki Is 0,95 stabilizowana mechanicznie o gr. 30cm
- Grunt rodzimy

- Spoina 0,5cm wykończona mineralną, wielofunkcyjną elastyczną
zaprawą do spoinowania np. CRISTALLFUGE PLUS

- Rura fi 2 cm

- Spust fontanny 20x20x12 cm

Rura odprowadzająca wodę fi160 mm

- Zbrojenie płyty betonowej z prętów fi 10 siatka co 20cm

- Zbrojenie płyty betonowej z prętów fi 10 siatka co 20cm

2%



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Detal 2

09.04.2018
Nr rysunku:

A.09
Skala: 1:5

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

Stadium: Wykonawczy
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- Beton podkładowy 10cm

- Spoina 0,5cm wykończona mineralną,
wielofunkcyjną elastyczną zaprawą do
spoinowania np. CRISTALLFUGE PLUS

- Trawnik z rolki 4cm
- Spulchnienie i wyrównanie podłoża 25cm
- Grunt rodzimy

2%

2%

- Zbrojenie płyty betonowej z
prętów fi 10 siatka co 20cm

164,41

164,83
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- Płyty kamienne granitowe kol. jasny szary o gr. 3cm,
fazowane na bokach
- Zaprawa klejowa elastyczna, cienkowarstwowa np.
CRISTALLIT MULTI-flex
- Izolacja np. AQUAFIN - 2K
- Płyta betonowa zbrojona o gr. min. 20 cm
- Izolacja samoprzylepna np.KSK ABDICHTUNGSBAHN
- Beton podkładowy o gr. 8cm
- Podbudowa z pospółki Is 0,95 stabilizowana mechanicznie o
gr. 30cm
- Grunt rodzimy



Projekt fontanny typu “mokry chodnik”
w Parku Miejskim w Hajnówce,

podziemne pomieszczenie techniczne i
zbiornik wyrównawczy

Hajnówka, część działki 1502/47, jedn. ew.
20050_1 m . Hajnówka, obręb ew . 0001

Hajnówka, woj.podlaskie, powiat Hajnowski

Adres budowy:

Podpis/dataTytuł rysunku:  Iistniejąca fontanna
przeznaczona do rozbiórki

09.04.2018
Nr rysunku:

A.10
Skala: 1:50

Nazwa inwestycji:

Projektant:
mgr inż. arch. Andrzej Rydzewski,
upr. nr BŁ-PdOKK/46/2004 w specj. arch.

Stadium: Wykonawczy

plik żródłowy\\10.0.0.190\Robota\295_2018_PWiK Hajnówka_Fontanna\Koncepcja.pln
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Pow. 76,33m2

Legenda:

 - murek o pow. 15,10m2

 - murek pow. 14,25 m2

 - dno fontanny


