
Fontanna w Parku Miejskim w Hajnówce - roboty budowlane
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

kpl.Dostawa i montaż zbiornika wykonanego ze stali nierdzewnej.Kalk. ind.1.1
1,00kpl.1

RAZEM
m2Uszczelnienie pod okładziną z płyt kamiennychKNR-I 0-39 

0118-0100
1.2

130,15m2130,15
RAZEM

m2Montaż płyt granitowych gr. 3 cm na klej elastyczny
cienkowarstwowy wraz  z fugowaniem. Analogia. (płyty zostaną
dostarczone przez Inwestora)

TZKNBK cz. 
XVI 0109-

0011

1.3

130,15m2130,15
RAZEM

szt.Montaż buzonów. Analogia.KNR 2-02 
1218-0100

1.4

80,00szt.80
RAZEM

m2Dostawa i montaż płyt granitowych gr. 5 cm - nad niecką.Kalk. ind.1.5
4,32m24,32

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.400.9  Nr seryjny: 3330  Użytkownik: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
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