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Projekt modernizacji odwietlenia ulicznego miasta Hajndwka

Niniejsza dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o wytyczne zawarte w
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. § 4 ust.2 w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z poz. zm.) i
stanowi instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji
systemu oSwietlenia ulicznego na terenie Miasta Hajnowka.

Celem jej jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacje
modernizacji.
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Projekt modernizacji odwietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

1. WSTEP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI

Dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gminy Miejskiej Hajndwka w okresie wrzesien
2017 roku. Pierwszym etapem realizacji bylo pozyskanie danych dotyczacych istniejacego
systemu oswietleniowego. W tym celu dokonano weryfikacji otrzymanej z Urzedu
Miejskiego w Hajnéwce inwentaryzacji opraw ofwietlenia ulicznego w zakresie
przeznaczonym do modernizacji pod katem geometrii ich zawieszenia, w tym konstrukcji
wsporczych, geometrii ulic, itp. Zgromadzone dane przedstawiono w tabelach
inwentaryzacyjnych oraz szkicach systemu o$wietlenia, dokonano takze pomiaréw w celu
okreslenia przedmiaru robét. Przeanalizowano réwniez rachunki za energie elektryczng
zuzywang na cele oswietlenia ulicznego, dla potwierdzenia ilosci i lokalizacji punktow
rozliczania energii elektrycznej — opomiarowania.

Kolejnym etapem byto ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji
natgzenia ruchu i rodzaju uzytkownikéw - kategorii oswietleniowych dla poszczegdlnych
jednorodnych odcinkéw ulic i drég. Wyznaczono kategorie o§wietleniowe zgodnie z PN-EN
13201-1. Kategorie oS$wietleniowe wskazano w tabeli i kartach projektowych ulic.
Wyliczenia, przy uzyciu programu komputerowego do wspomagania obliczen parametréw
oswietleniowych, wykonano dla podlegajacych modernizacji ulic Miasta Hajnéwka
uwzgledniajac ich zréznicowanie geometryczne. Na podstawie tych obliczen zostaly dobrane
elementy nowego systemu m.in. moce opraw oswietleniowych. Dane te zostaly umieszczone
w kartach projektowych.

Pozyskane dane ekonomiczne dotyczace wydatkéw Gminy roku poprzedniego na cele
eksploatacji oswietlenia ( energia elektryczna i konserwacja ) oraz planowane na rok 2017, a
takze bilanse mocy systemu przed i po remoncie, pozwolily na wykonanie obliczen
ekonomicznych i ekologicznych potwierdzajacych korzysci finansowe oraz ograniczenia
emisji CO2 i PM10 uzyskanych po przeprowadzeniu inwestycji.
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Projekt modernizacji o§wietlenia ulicznego miasta Hajndwka

2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI - OBOWIAZKI STRON

—

Wylonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.

Podpisanie stosownej umowy wynikajacej z postgpowania przetargowego pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wystapienie Wykonawcy do Urzedu Miejskiego, z wnioskiem o otwarcie likwidacji
materiatéw z demontazu — opraw oswietleniowych oraz wysiggnikéw.

Przygotowanie 1 przedstawienie przez Wykonawcg harmonograméw prac
modernizacyjnych.

Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej
zawierajacej schemat powykonawczy 1 protokoty pomiaréw wymaganych
parametréw. Dla skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie
potwierdzenia o przekazaniu materialéw z demontazu.

- przez etap nalezy rozumie¢ komplet obwodéw zgloszonych do remontu w
harmonogramie prac,
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Projekt modernizacji oéwietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Giéwnym zadaniem jest demontaz i montaz 2011 szt. opraw o$wietleniowych LED
wykonanych w drugiej klasie ochrony p. por.(typy i moce projektowanych opraw wymienione
sq w zestawieniu w rozdziale 10 niniejszej dokumentacji), zastosowano oprawy LED zgodnie
z zestawieniem wyposazone ukiad zasilajacy dostosowany do redukcji mocy metodg
napigciowa za pomocy istniejacych urzadzen centralnego systemu sterowania i zarzadzania
oswietleniem typu CPA net. Przewidziano takze wymiang przewodéw wysiegnikowych,
zaciskow pradowych, gniazd bezpiecznikowych, wkladek bezpiecznikowych oraz
wysiegnikow zgodnie z zalaczonym zestawieniem. Wymianie podlega takze 112 szt.
istniejagcych opraw parkowych sodowych na oprawy parkowe wykonane w technologii LED,
zasilacz oprawy musi posiada¢ mozliwo$¢ redukcji mocy opraw metoda napigciows.
Zestawienie materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotowej
modernizacji wymieniono w ponizszej tabeli i zataczonym przedmiarze robot.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. | Nazwa materialu jom.  [ilos§¢
1 | Oprawa LED 20 W Il klasa ochrony p.por szt 130
2 [ Oprawa LED 38 W II klasa ochrony p.por szt 1429
4 | Oprawa LED 55 W 1l klasa ochrony p.por szt 224
5 |Oprawa LED 75 W II klasa ochrony p.por szt 89
6 | Oprawa LED 100 W II klasa ochrony p.por szt 27
7| Oprawa parkowa LED 64 W I klasa ochrony p.por szt 112

bezpiecznikowa zlacze oswietleniowe typu SV 19-25 z zaciskiem

9 | izolowanym na linie napowietrzna szt 1392
10 | konstrukcje mocujace wysiegnik szt 1899
11 | wysiegniki rurowe - o wysiggu do 2,0m, ocynkowane szt 1899
12 | przewod YDY 2x2,5mm2 m 4777
13 | peszel §r 22mm m 3412
14 | wiktadka topikowa 6A szt 1365
15 | zaciski proste,Al-Cu srubowe, NK 55812.53 szt 3892
16 | Przewdd AsXSn 0,6/1kV RMC 1x25mm?2' szt 2730
17 | Zacisk odgaleZzny SPIN 382 szt 1365
18 | Objemka uziemiajaca 3/4" DEHN 540 910 szt 1365
19 | Zacisk SICAME TTD 151F szt 1365
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Projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

4. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI

Wykonawca przed przystapieniem do prac modernizacyjnych o$wietlenia ulicznego
powinien wykona¢ niezb¢dne uzgodnienia takie jak:

1. Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wlasciciela drogi ,wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).
2. Uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. RE Bielsk Podlaski:
a. Harmonogram prac na sieci (ew. harmonogram wylaczen),

Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP,
zapoznac¢ ich z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni byé wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbgdny do
wykonywania prac w tym zakresie.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonac:

1. demontaz oprawy:
a. wykrecenie Zrodla $wiatla (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na
materiaty szkodliwe),
b. odlaczenie przewodow WLZ od oprawy,
c. odkrecenie uchwytow mocujgcych oprawe.

2. demontaz WLZ:
a. odlaczyé przewdd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
b. odlgczy¢ przewod fazowy od zacisku gniazda BNU,
c. wyciagna¢ przewod z wysiggnika 1 zwingg.

3. demontaz wysiggnika:
a. o ile byt zerowany nalezy odpia¢ przewod zerujacy spod zacisku zerujacego
wysiegnik, oraz odpigé wraz z demontazem zacisk AL., na sieci przewodu
Zerowego,
b. demontaz konstrukeji (jarzm) lub hakéw mocujacych wysiggnik.

4. demontaz gniazd BNU

wyja¢ wkiadke topikowa,

odjac przewod od zacisku na BNU,

odkreci¢ BNU od konstrukcji mocujace;,

odpiaé wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewdd fazowy sieci
nn.

W/w materialy z demontazu nalezy przekazaé i rozliczy¢ w magazynie wskazanym przez
Urzad Miejski w Hajndwece.

poop
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Projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1.

montaz wysiggnika:

a. umocowanie wysiggnika wykonanego z rury ocynkowanej o $rednicy fi 60mm,
dhugo$é wysiggu nie wigksza niz 2,0m, za pomoca uchwytéw ocynkowanych lub
hakéw dla Zerdzi ZN, jarzm ocynkowanych dla shupdéw wirowych (przykladowe
mocowania i wysiegniki przedstawiono na zataczonych rysunkach),

b. kat nachylenia wysiegnika jak w kartach projektowych 0-5°,

c. wysiegnik umocowac nad linig na wysokosci 7,5-10,0m, zgodnie z kartami
projektowymi ulic.

d. zerowanie wysiggnika - wykona¢ przewodem AsXSn 0,6/1kV RMC
1x25mm2', nalezy podiaczyé przewod zerujacy za pomoca zacisku zerujacego
wysiggnik, oraz podiaczy¢ zacisk AL/Cu., do sieci przewodu zerowego,

2. montaz WLZ:

B.

a. WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YDY 2x2,5mm na napigcie 750V,
przewod wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce elastycznej z tworzywa typu
PESZEL, jeden koniec WLZ przewdd fazowy podpiac do oprawki
bezpiecznikowej izolowanej typu SV 19-25, za$ przewod zerowy za pomoca
zacisku AL/Cu podpia¢ do przewodu zerowego sieci, drugi koniec WLZ podpiac
pod zacisk fazowy 1 zerowy oprawy.

montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych SV 19-25:

a. zamontowaé bezposrednio na linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpiac¢
przewdd zasilajgcy za pomocg zacisku pradowego ALCu do bezpiecznika, od
bezpiecznika poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy, wyposazy¢ SV 19-25 we
wkladke topikowsa 6A.

montaz opraw:
a. oprawe odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym zestawieniem
projektowym umieszczonym w rozdziale 10, wykonang w drugiej klasie ochrony
p. por. oraz w przypadku opraw parkowych w pierwszej klasie ochrony p.por,
b. za pomoca przewodu sprawdzi¢ czy oprawa jest sprawna,
c. sprawna, sprawdzona opraw¢ zamontowaé za pomoca wbudowanych
uchwytéw do wysiggnika, lub w przypadku opraw parkowych na trzpieniu stupa,
nastepnie podtaczy¢ przewody WLZ do zaciskéw fazowego i zerowego.

pomiary koncowe:
nalezy wykona¢ pomiary skutecznoSci zerowania wysiegnikéw, pomiary
nat¢zenia o$wietlenia.

Prace wykona¢ zgodnie z zataczonym przedmiarem robot zatgczonym w rozdziale 14
niniejszej dokumentacji.
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Projekt modernizacji oéwietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

5. OBLICZENIA EFEKTU EKONOMICZNEGO (bilans mocy)

Do modemizacji systemu os$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Hajnowka
zastosowano oprawy wyposazone zasilacz LED dostosowany do redukcji mocy metoda
napieciows za pomocg istniejacych reduktordw mocy zainstalowanych skrzynkach SO.
Planowany czas redukcji w godzinach 24.00 - 5.00 o 30% nominalnej mocy opraw sodowych
i 40% nominalnej mocy opraw LED. Dodatkowe korzysci na oprawach pozostajacych wiaza
sie z mozliwoécia poglebienia redukcji mocy o ok. 8% na istniejacych oprawach LED, taka
sytuacja wynika z ujednolicenia obwodéw w zakresie wystgpujacej na nich technologii.

ZESTAWIENIE MOCY OPRAW PRZED | PO MODERNIZACJI
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Moc zainstalowana istniejacych opraw z uwzglednieniem strat na urzadzeniach (ok. 15%
oprawy wyeksploatowane wyladowcze i ok. 12% oprawy nowe wyladowcze oraz ok. 10%
oprawy nowe LED) oraz korzysci z istniejacego systemu redukeji mocy w godzinach
nocnych:

P; =209,84 kW

Moc zainstalowana opraw po remoncie z uwzglg¢dnieniem strat na urzadzeniach (ok. 12%
oprawy nowe wytadowcze i ok. 10% oprawy nowe LED) oraz korzysci z istniejacego
systemu redukcji mocy w godzinach nocnych:

P,=122,82 kW

Réznica wynikajaca ze zmnigjszenia mocy, generujaca oszczednosci ekonomiczne (Pgy:
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Projekt modernizacji o$wietlenia ulicznego miasta Hajnéwka &=/

Pe=P-P;

Peg=209,84 — 122,82 = 87,02 kW

Procentowy spadek mocy systemu 41,47%

UWAGA - wykonawca skladajacy oferte na sprzecie réwnowainym do przyjetego w

projekcie jest zobowigzany do uzvskania efektu ekonomiczneco nie niZzszego niz
wyliczony w niniejszej dokumentacji.

6. OBLICZENIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO (ograniczenie emisji CO2 i PM10)

W Polsce do produkcji energii elektrycznej uzywa si¢ wegla brunatnego i kamiennego.
Spalanie wegla wiaze si¢ z emisja do atmosfery duzych ilosci substancji szkodliwych.
Powolujac si¢ na dane KOBIZE dla energii finalnej (wskazniki emisji na rok 2017) mozna
stwierdzi¢, ze wytworzenie 1 MWh energii elektrycznej powoduje wyemitowanie do
atmosfery:

3. 798 kg COs,
4. 0,062 kg pytow PM10

Zakladana wielkos¢ rocznego zuzycia energii elektrycznej na o$wietlenie uliczne dla
modernizowanej czesci Miasta Hajnowka obecnie wynosi 844,40 MWh.

Zakladana wielko$¢ rocznego zuzycia energii elektrycznej na o$wietlenie uliczne po
modernizacji wyniesie 494,23 MWh. Modernizacja o§wietlenia spowoduje obnizenie zuzycia
energii elektrycznej o ok. 350,17 MWh rocznie. Oznacza to przyczynienie si¢ kazdego roku
do redukcji przyktadowych zanieczyszczen w ilosciach podanych w ponizszej tabeli:

Przed Po Redukcja
wskazniki remontem | remoncie | substancji
bazowe |substancje| w Mg w Mg w Mg

798| CO2 673,83 394,39 279,44
0,062 | Pyty 0,05 0,03 0,02

UWAGA - wykonawca skladajacy oferte na sprzecie réwnowainym do przyjetego w
projekcie jest zobowiazany do uzyskania efektu ekologicznegoo nie niZszego niz
wyliczony w niniejszej dokumentacji.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  Istniejgce obiekty budowlane:
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Projekt modernizacji oswietlenia ulicznego miasta Hajnowka

- projekt obejmuje wykonanie wymiany elementéw o$wietlenia drogowego na
istniejacej sieci odwietleniowe]j na terenie Miasta Hajnowka.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarza¢ mogg roboty wykonywane w poblizu linii napowietrznej
niskiego napiecia. Podigczenie obwodu o$wietleniowego na stupie istniejace]
linii napowietrznej bedzie wykonywane przy wytaczonym napieciu.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce ich wystapienia opisane
zostaly w art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane.

Z pos$roéd wyszezegolnionych tam prac wykonywane beda:

- prace w poblizu linii napowietrznej niskiego napigcia, zwigzane z
przylaczeniem do istniejacej sieci elektroenergetycznej.

- prace na wysokosci powyzej 5 m

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

- zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne i
dozorowe SEP. Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz,
ktory pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenmia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- miejsce prowadzonych robot powinno by¢ zabezpieczone przed dostgpem 0sob
niepowotanych.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 20

03 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego art. 21a ust.
la pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péz. zm.).
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - zal.

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 03-870 Blonie, ul. 3 Maja Sml11
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9. INWENTARYZACJA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA
HAJNOWKA ZESTAWIENIEM PROJEKTOWYM OPRAW - zal.

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich. 05-870 Blonie, ul. 3 Maja 3m111



Projekt modernizacji o§wietlenia ulicznego miasta Hajnéwka

10. PARAMETRY ZASTOSOWANEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO

1. Oprawa o$wietlenia ulicznego powinna spetniaé¢ ponizsze parametry:

e Ekonomiczne, precyzyjnie kontrolowane $wiatto LED dla drég gtéwnych i lokalnych
Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogolnodostepnej palety.
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szklo.
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09.
Szczelnos¢ komory optycznej IP66.
Szczelnoéé komory elektrycznej IP66.
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15°
(montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku.
e Elementy mocujace oprawe na shupie, wysiegniku (Sruby, podkladki) musza byé
wykonane ze stali nierdzewne;j.
e Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazony w roztacznik
odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu elektrycznego.
Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.
Budowa oprawy pozwala na wymiang ukfadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

e Wymiana elementéw ukladu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczef
lutowanych.

e Oprawa wyposazona w system regulacji ci$nienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisko kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej.

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomigdzy ukladem zasilajacym, a uktadem optycznym), oraz czujnik
termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za pomoca
plaskiej wielosoczewkowej matrycy LED,

e kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiattosci, a calkowity strumien
oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Uzyte w oprawie panele LED muszg spelnia¢ wymagania normy EN 62471
»Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych”.

e Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K ( neutralny biaty ).

e Wymagany wskaznik oddawania barw Zrédet LED Ra>=70.

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu sterujacego
do 500mA, 80% po 100 000h dla pradu sterujacego od 700mA (zgodnie z IES LM-80
- TM-21), potwierdzone raportem z badan laboratoryjnych.

e Warto$ci wskaznika udziatlu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

¢ Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem analogowym 1-10V, cyfrowym
DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i
strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnalu sterujacego oraz pozwalajacy na
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redukcje mocy i strumienia $wietlnego opraw poprzez zmiang warto$ci skutecznej
napigcia zasilajacego oprawy.

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac si¢ w sposéb pltynny przez zmnigjszenie
strumienia $wietlnego wszystkich zrodet LED jednocze$nie a nie przez wylaczanie
poszczegolnych paneli LED w jednej oprawie.

Odpornos¢ oprawy na przepiecia: 10kV.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napigcie
zasilania 230V/50Hz, wspOlczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia,

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.

Gwarancja na calg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — 5 lat, wystawiona przez
producenta lub upowaznionego przedstawiciela

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE i
certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego, potwierdzajacy spehnienie
deklarowanych parametréw elektrycznych i stasowanie systemu zarzadzania jakoscig
procesow produkeji, np. certyfikat ENEC.

Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na
stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace
obliczenia fotometryczne w ogolnodostgpnych o§wietleniowych
programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Ze wzgledéw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej na
calym o$wietlanym obszarze, wymaga sig, aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe)
o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztalt (jedna rodzina opraw).

Wymaga sie, aby ze wzgledow serwisowych, oprawy drogowe pochodzity od jednego
producenta.

2. Oprawy oé$wietleniowe parkowe LED

Oprawa o konstrukcji modutowej, z mozliwo$cia indywidualnego dostosowania rozsylu
strumienia $wietlnego do wymagan kazdej o$wietlanej powierzchni. Oprawa dzigki swojej
konstrukcji umozliwia takze do§wietlenie iluminacyjne z jednego miejsca bez montazu
dodatkowych opraw za pomoca obracanych paneli LED, jej charakterystyczne cechy to:

Oprawa do montazu na stupie o srednicy trzpienia do 60 mm,

Obudowa; ci$nieniowy odlew aluminiowy, profil ekstrudowanego aluminium,
Dyfuzor: szkto hartowane przezroczyste lub matowe,

Zrédlo : modut LED, trwatoéé eksploatacyjna ponad 100 000 godzin pracy dla L
80B50,

Zasilacz elektroniczny, wewnatrz oprawy,

szczelnos¢ oprawy — IP 65,

klasa ochrony przeciwporazeniowej —JL,

Odporno$é na uderzenia — IK 08,

oprawa wyposazona w platki LED ( éwiartki ), z mozliwoscig regulacji w
ptaszczyznie pionowej, obracane woko? osi trzpienia mocujacego do korpusu,
wysokos¢ oprawy, 500mm, rednica platkow 450 mm,
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W przypadku zastosowania rozwiazan innych niz w projekcie bazowym (obliczeniach
fotometrycznych) nalezy uzyska¢ wszystkie parametry o$wietleniowe (Luminancja L,
Réwnomiernoéé U0, Réwnomiernoéé Ul, Przyrost wartodci progowej kontrastu TI, Srednie
natgzenie oswietlenia Em, Minimalne natezenie oswietlenia Emin) nie gorsze niz te
zastosowane w obliczeniach bazowych dla poszczegdlnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy
proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie moze by¢ wigkszy od mocy catkowitej opraw
uzytych w projekcie referencyjnym. W celu werefikacji przez projektanta w przypadku
uzycia opraw réwnowaznych, do oferty nalezy dolaczy¢ obliczenia fotometryczne (wydruki +
edytowalne pliki obliczeniowe na cyfrowym nos$niku) wykonane w ogdlnodostepnym
programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujace spelnienie wymagan Kklas
oswietleniowych okreslonych w Normie PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drog”. Obliczenia muszg
by¢ wykonane dla identycznych zatozen przyjetych dla bazowych obliczen fotometrycznych
(klasa o$wietlenia, geometria drogi, potozenie $rodka optycznego oprawy, MF, rodzaj
nawierzchni, itp.). Wykonawca ma obowigzek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji
zgodnosci oraz wymaganych certyikatéw potwierdzajacych deklarowane parametry.
Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzi¢, ze uzyte w obliczeniach pliki fotometryczne
dla poszczego6lnych rozsytow pochodza od proponowanych typow opraw.
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11. KARTY STOSOWANYCH TYPOW WYSIEGNIKOW.

/’/ﬁ

Rurs PCV 237/ 1820mm

cbustrennic esscrelnic silikonem
ns koteach

Rurs stalews e81x3,1

Rysunek 1

Spawsnls uchwytdw wykonsd
przed wprowedzéniem rury PCV

Przyktadowe rozwigzanie zawieszenia oprawy Il klasy ochronnosci z wysiegnikiem Wo-1,
Wo-2 w sieci uktadu TT.
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12. KARTY MONTAZU OPRAW NA WYSIEGNIKU NA SEUPIE

Przyktad mocowania oprawy o§wietlenia ulicznego na stupie pojedynczym nad

przewodami linii NN

Wysiggnik do
1. lalipsgonéwietlenia Wor=sh
: Wo -5
ulicznego
Element
2. | usztywniajacy Ew
wysiggnik
Skrzynka z
3. | bezpiecznikiem do 25A SV 19-2511
kompletna
Zacisk odgatezny | do 25 mm SL 21.1
4. | przebijajacy do 95 mm SL11.11
izolacje do 120 mm SL 24
5. | Przewdd linkowy AL. 16 mm
6. |Przewdd | 9%2,5mm YDY
izolowany gietki
7. | Koszulka 210
igielitowa
g, | Widadka 6A Bi-Wis
topikowa
9. | Wstawka dolna 6A Bi-Wd
10. | Zacisk tulejowy 16-25mm ZUP -5

UNI-ESCO Jarostaw Rejlich, 05-870 Blonic, ul. 3 Maja Smi11
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4

Mocowanie oprawy o$wietlenia ulicznego na stupie typu ZN-10 linii nn

1 F-N

n
1
Wos.
. ‘fler
-~ ‘ i

3 | 5,10 5,10
177
- 8
{ . =
5,10 r
; |
|
Wrysigegnik do lampy
1. | odwietlenia Wo -1
ulicznego
2. | mocowan U -1
+ | mocowara Uw - 11
wysiggnika
g, | Skeiae do25A | SV 192511
bezpiecznikiem
Zacisk odgatezny do 25 mm SL21.1
4. | przebijajacy izolacjg | do 95 mm SL11.11
do 120 mm SL 24
S. | Zacisk tulejowy ZUP -5
6. | Przewdd linkowy AL. 16mm
7. PFZE‘T""d vralowany 2x2,5mm YDY
gigtki
8. | Koszulka igielitowa 210
Sruba z nakr. i
% | sodi. ok, M 10x140
Sruba z nakr. i
10 | ok, ok, M 10x25
11. | Wkiadka topikowa 6A Bi-Wis
jg, | WOERRE 6A Bi-Wd
ograniczajaca

W
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=

13. PRZEDMIAR ROBOT — zal.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia l j.m. | Poszcz Razem
modernizacja oswietlenia ulicznego
1 modernizacja oswietlenia ulicznego
1|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku - de- |kpl
d.1/1005-03 montaz opraw 70 - 400W
2011 kpl 2011.000
RAZEM 2011.000
2|KNNR 9 Demontaz wysiggnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub  |szt
d.1]/1002-06 $cianie
1899 szt 1899.000
RAZEM 1899.000
3|KNNR 9 Demontaz osprzetu sieciowego | konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub |szt
d.1|0902-05 odgromnik na stupie stojgcym /demontaz bezpiecznikéw BNu/
1365 szt 1365.000
RAZEM 1365.000
4|KNNR 5 Montaz wysiggnikow rurowych o masie do 15 kg na siupie szt.
d.1|1002-01
1899 szt 1899.000
RAZEM 1899.000
5|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw céwietleniowych - weigganie w wysiggnik na stupie  |kpl.prz
d.1/1003-03 przy wysokosci latarr do 10 m ew.
1365 kpl.prz 1365.000
ew.
RAZEM 1365.000
6/ KNR-W 5-10 |Montaz mostkéw roztgeznych (przekrdj przewodéw do 70 mm2) dla linii niskiego szt
d.10804-01 napigcia - Podigczenie wysiggnikéw do przewodu PEN linii (zerowanie)
1365 szt, 1365.000
RAZEM 1365.000
7|KNR-W 5-10 |Montaz z kosza podno$nika samochodowego bezpiecznikéw napowietrznych dla kpl.
d.1|0803-01 linii niskiego napiecia /bezpiecznikowe ztacze o$wietleniowe typu SV 19-25 na
analogia przewodzie gotym lub izclowanym wraz z wkiadka topikowa 8A/
1365 kpl. 1365.000
RAZEM 1365.000
8/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED 20 W z uktadem do centralnej re-  |szt.
d.1|1004-02 dukcji mocy
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
9|KNNR 5 Montaz opraw oéwistlenia zewnetrznego LED 38 W ze sterownikiem do centrainej |szt.
d.1|1004-02 redukcji mocy
1429 szt, 1429.000
RAZEM 1429.000
10[KNNR 5 Montaz opraw ogwietlenia zewnetrznego LED 55 W ze sterownikiem do centralnej |szt.
d.1]1004-02 redukcji macy
224 szt. 224.000
RAZEM 224.000
11| KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED 75 W ze sterawnikiem do centralnej |szt.
d.1/1004-02 redukcji mocy
89 szt. 89.000
RAZEM 89.000
12|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego LED 100 W ze sterownikiem do central- |szt.
d.1/1004-02 nej redukcji mocy
27 szt 27.000
RAZEM 27.000
13|KNNR 5 Montaz opraw céwietlenia zewnetrznego parkowych LED 64 W ze sterownikiem  |szt.
d.1/1004-02 do centralnej redukcji mocy
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
14|Kalkulacja Utylizacja zdemontowanych zradet $wiatla szi.
d.1|wlasna
2011 szt. 2011.000
RAZEM 2011.000
15|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar.
d.1|1205-05
2011 pomiar. 2011.000
RAZEM 2011.000
16|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.1/1303-01 szy)
2011 pomiar 2011.000
RAZEM 2011.000
17| Cennik Zakta-| Dopuszczenie do prac na liniach NN szt.
d.1|du Energe-
tycznego
60 szt, 60.000
RAZEM 60.000

Norma STD Wersia 4.25 Licencia; 8096 dla TECHNICA
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersia 4.25 Licencia: 8086 dla TECHNICA

Lp. l Podstawa Opis [ jm | Nakfad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn, [ llos¢ Wartosé
modernizacja oswietlenia ulicznego
1 modernizacja oswietlenia ulicznego
1/KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrz- | kpl 2011
d.1/03 nego na trzpieniu stupa lub wysiegniku
- demontaz opraw 70 - 400W
-- Robocizna --
999 r-g 1.0300
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0600
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.5100
dowy
Razem pozycja 1 2011.000
2|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o cie-| szt 1899
d.1|06 zarze do 30 kg mocowanych na sfupie
lub &cianie
-- Rebocizna --
999 r-g 0.7000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy' m-g 0.0900
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.3600
dowy
Razem pozycja 2 1899.000
3|KNNR 9 0902- |Demontaz osprzetu sieciowego i kons- | szt 1365
d.1|05 trukeji metalawych linii NN - bezpiecz-
nik lub odgromnik na stupie stojgcym /
demontaz bezpiecznikow BN/
-- Robocizna --
999 r-g 0.2020
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy' m-g 0.0066
00001 Podno$nik montazowy PHM samocho- | m-g 0.0282
dowy
Razem pozycja 3 1365.000
4|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie | szt. 1899
d.1/01 do 15 kg na stupie
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materiaty --
7341399 wysiegniki rurowe - 0 wysiegu do 2,0m, | szt 1.0000
ocynkowane'
7270099 kenstrukcje mocujgce - jarzmo stalowe | szt 1.0000
ocynkowane na stup'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy™ m-g 0.0600
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.3700
dowy
Razem pozycja 4 1899.000
5|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do cpraw oéwietle- | kpl.pr 1365
d.1|03 niowych - wcigganie w wysiegnik na zew.
stupie przy wysokoéci latarn do 10 m
-- Robocizna --
999 r-g 1.7600
-- Materiaty --
7920999 przewdd YDY 2x2,5mm?2 m 3.5000
peszel §r 22mm’ m 2.5000
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 2.5000
- Sprzet --
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.8500
dowy
Razem pozycja 5 1365.000
=3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llos¢ Wartosé
6|KNR-W 5-10  |Montaz mostkow roztgcznych (przekréj | szt. 1365
d.1/0904-01 przewodow do 70 mm2) dla linii niskie-
go napigcia - Podfgczenie wysiggnikow
do przewodu PEN linii (zerowanie)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6500
-- Materialy --
Objemka uziemiajgca 3/4" DEHN 540 | szt 1.0000
910
Przewodd AsXSn 0,6/1kV RMC m 2.0000
1x25mm?2"
Zacisk SICAME TTD 151F szt 1.0000
Zacisk odgatezny SPIN 382' szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 4.0000
-- Sprzet --
39911 samochdd specjalny liniowy z platformg| m-g 0.3000
i balkonem
Razem pozycija 6 1365.000
7|KNR-W 5-10  |Montaz z kosza podno$nika samocho- | kpl. 1365
d.1/0803-01 dowego bezpiecznikdw napowietrznych
analogia dla linii niskiege napiecia /bezpieczni-
kowe ztacze oSwietleniowe typu SV 18-
25 na przewodzie gotym lub izolowa-
nym wraz z wktadka topikowg 6A/
-- Robocizna --
999 r-g 0.8600
-- Materiaty --
7010112 bezpiecznikowa zlacze o$wietleniowe szt 1.0200
typu SV 19-25 z zaciskiem izolowanym
na linie napowietrzng
7501015 wkiadka topikowa 6A szt 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.0100
-- Sprzet -
39000 $rodek transportowy™ m-g 0.3400
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.4500
dowy
Razem pozycja 7 1365.000
8|KNNR &5 1004- [Montaz opraw oswietlenia zewnetrzne- | szt. 130
d.1|02 go LED 20 W z uktadem do centralngj
redukgeji mocy
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-~ Materiaty --
Oprawa LED 20 W |l klasa ochrony szt 1.0000
p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu $rubowe, NK szt 1.0000
55812.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
338000 $rodek transportowy’ m-g 0.0600
00001 Podnos$nik montazowy PHM samocho- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 8 130.000
9(KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrzne- | szt. 1429
d.1{02 go LED 38 W ze sterownikiem do cen-
tralnej redukcji mocy
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materiaty --
Oprawa LED 38 W |l klasa ochrony szt 1.0000
p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu $rubowe,NK szt 2.0000
55812.53
0000000 materiaty pomocnicze(ed M) % 2.5000
_4-

Norma STD Wersia 4.25 Licencia: 8096 dla TECHNICA







Przedmiar robdt 2017

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma STD Wersla 4.25 Licencia: 8096 dla TECHNICA

Lp. Podstawa Opis jm | Naklad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosc
-- Sprzet -
39000 $rodek transportowy' m-g 0.0600
00001 Podnoénik montazowy PHM samecho- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 9 1429.000
10/ KNNR 5 1004- (Montaz opraw c&wietlenia zewnetrzne- | szt. 224
d.1|02 go LED 55 W ze sterownikiem do cen-
fralnej redukcji mocy
-- Robocizna --
949 r-g 0.7200
-- Materiaty --
Oprawa LED 55 W |l klasa ochrony szt 1.0000
p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu srubowe,NK szt 2.0000
55812.53
0000000 materiaty pcmocnicze{od M) % 2.5000
-- Sprzet --
33000 $rodek transportowy' m-g 0.0800
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 10 224.000
11|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrzne- | szt. 89
d.1|02 go LED 75 W ze sterownikiem do cen-
tralnej redukeji mocy
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
-- Materiaty --
Oprawa LED 75 W |l klasa ochrony szt 1.0000
p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu $rubowe,NK szt 2.0000
55812.53
0000000 materiaty pomacnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy’ m-g 0.0600
00001 Podnosnik montazowy PHM samoche- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 11 89.000
12|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrzne- | szt. 27
d.1/02 go LED 100 W ze sterownikiem do
centralnej redukcji mocy
-- Robocizna --
999 r-g 0.7200
- Materiaty --
Oprawa LED 100 W Il klasa ochrony szt 1.0000
p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu §rubowe,NK szt 2.0000
556812.53
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39000 $rodek transportowy’ m-g 0.0600
00001 Podnosnik montazowy PHM samocho- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 12 27.000
13|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oéwietlenia zewnetrzne- | szt. 112
d.1]02 go parkowych LED 64 W ze sterowni-
kiem do centralnej redukcji mocy
-- Robacizna --
999 r-g 0.7200
-- Materialy --
Oprawa parkowa LED 64 W |l klasa szt 1.0000
ochrony p.por
7462701 zaciski proste,Al-Cu $rubowe,NK szt 2.0000
55812.53
0000000 materiaty pomocnicze{od M) % 2.5000
-5-







Przedmiar robét 2017 SZCZEGOLOWY KOSZTCORYS INWESTORSKI
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. |Koszt jedn. llosé Wartosé
-- Sprzet -
39000 Srodek transportowy’ m-g 0.0600
00001 Podno$nik montazowy PHM samocho- | m-g 0.4100
dowy
Razem pozycja 13 112.000
14| Kalkulacja wias- |Utylizacja zdemontowanych Zrédet szt. 2011
d.1{na Swiatla
-- Materiaty --
Ulylizacja Zrédet Swiatta km.pr 1.0000
ZEW.
Razem pozycja 14 2011.000
15/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowa- | po- 2011
d.1|1205-05 nia miar.
-- Robacizna --
999 r-q 0.5000
Razem pozycja 15 2011.000
16/KNNR 5 1303- |Pomiar rezystancii izolacji instalacii po- 2011
d.1|01 elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar | miar
plerwszy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
Razem pozycja 16 2011.000
17|Cennik Zaktadu |Dcpuszczenie do prac na liniach NN szt. 60
d.1|Energetycznego
-- Materiaty --
Dopuszczenie ZE km.pr 1.0000
Zew.
Razem pozycja 17 60.000
| Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersia 4.25 Licencia: 8096 dla TECHNICA
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Projekt modernizacji o§wietlenia ulicznego miasta Hajnéwka “az’

14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — zal.

UNI-ESCO Jarostaw Bjlich, 05-870 Blonie, ul, 3 Maja Smil|
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Projekt modernizacji odwietlenia ulicznego miasta Hajndwka

Btonie 25.09.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane
(tekst jednolity (Dz. U.z 2016 1. poz. 290 z p6Z. zm.))

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja projektowa

Modernizacja oSwietlenia ulicznego na terenie Miasta Hajnéwka

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z istniejacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

branza projektant

brania .

elektryczna: mgr inz. Radogkéw Kaczmarek
Uprawnienia byfiésane do projektowania

tami budowlanymi

t ainosc inslalacyjre) w zakresie sieci
inslalac)i 1 urzaozenrmekl veznych oraz e'ekmeﬂeruelycznyc?;
Nr ewid.: POM.0217:POOE/09, POM.-0463/0WOE/7

Za zgodnosé z Oryginatem

Hajnowka, dnia 02 -10- 2017

erzy Sirak
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Projekt modernizacji o§wietlenia ulicznego miasta Hajndwka
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15. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA - zal.

UNI-ESCO Jaroskaw Fejlich, 05-570 Bleaiz, ul. 3 Majs Sml11
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0| supownicTwa
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EXB-I14F-YYW *

Pan RADOStAW ARTUR KACZMAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0523/10

adres zamieszkania ul. OPACZEWSKA 42/8, 02-372 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

£a 2godnosc z Otyginatem

Fanowka, dnia .............__
ghgé?\n MIEJSKA HAj INOWK A
. SD Hajnéwka, y|. Aleksego 2ing 1
NrP(Sg) 682 21 uO fax (85) 674 37 46

30006341 Reg. 050658999

B
/é72}/ JIFGk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw

Budownictwa.






POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW BCDOWNICTWA
- iatoj ka 43/44 . )
‘sg monga(%!-?B?l.Sizgggf;; e Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 218/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust, 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze:

Pan RADOSEAW ARTUR KACZMAREK
magister inZzynier
urodzony dnia 13.07.1979 r. w Walczu

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0217/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji wa ifikacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

" CZ NEK
OkregoweiKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Radoslaw Artur Kaczmarek Za 2000n04¢ 7 Ar Sy
80-176 Gdarisk, ul. Przytulna 13 b/1 -< £5UUNOSC Z Ofyginatem
2.0krggowa Rada Izby
3.Gl6 Inspektor Nad Budowl { 7 o
4.a/awny nspektor Nadzoru budowlancgo majnowka, dnia .. ... B zw_ 2[”7

GMINA MIEISKA HA INA

MITISKA HAIJNOWK
tTeﬁ-Z(gg)P;?;(;Wke‘ ul. Aleksego Zmap‘; BURM PITR
: 2 2180, fax (85) 674 37 46
NIP 6030006341, Reg. 050658999 erz2y Sirak






