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MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy

Nr Rob. Wyk. 8227 /12 / 2018.

geodezyjnej
MIEJSCOWOSC miasto Hajnéwka
Jednostka ewidencyjna identyfikator 29050]—1 T
nazwa miasto Hajnéwka
. . identyfikator 200501-1.0001
Obreh mwidsneyjny nazwa Obreb 1, dzialka nr 46071
SKALA MAPY 1: 500
Nazwa ukladu prostokgtnych ptaskich 2000
wspolrzednych wysokosciowych KRONSZTADT 60

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt przedmiotem
aktualizacji

Oznaczenie i informacje o stuzebnos$ciach gruntowych
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji*

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniami dotyczacymi sluzebnosci gruntowych
obciazajacych grunty planowanej inwestycji
budowlane;j.

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow i
budynkow

brak

data opracowania mapy 2018.03.03

ark. mapy zasadn. 256.311 3-c4

pieczgtka
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Krasnik, 12-03-2018 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r.
poz. 1332 z pdzn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny:

Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury

dziatka nr ewid. 460/1, obreb geodezyjny 0001 - Hajndwka,
Hajndwka, woj. podlaskie, pow. hajnowski

(podac¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla:
Gmina Miejska Hajnéwka

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka

(podac inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Krzysziof Kukuryka
Upr. bud. dgf pXojeidojvaniaA kierowania
robotami ffudowianyni p€z ograniczen
w specjainoci koNsYkeyjng-budowlanej
\ LUE ’,“/.-‘ NOK/06




Krasnik, 12-03-2018 r.

Oswiadczenie

projektanta o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych
i zezwoleniu na korzystanie z opracowanej dokumentacji projektowej

Oswiadczam, iz przenosze bezwarunkowo na rzecz Gminy Miejskiej Hajndwka,

ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnéwka, majgtkowe prawa autorskie do opracowanej dokumentacji

projektowej pn. ,Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury” oraz wyrazam zgode na

nieodptatne jej wykorzystanie, bez zadnych ograniczeri czasowych i iloéciowych, na polach

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.) oraz w zakresie nastepujacych pdl

eksploatacji:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

wykorzystanie dokumentacji do realizacji inwestycji,

zwielokrotnianie kazdg mozliwg technika, w tym technika drukarska, kserograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowa,

wprowadzanie do pamigci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu,

publiczne udostepnianie w formie ogélnodostepnych wystaw i ekspozycji, wigcznie z prawem
udostepniania w Internecie,

udostepnianie w ramach przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej,
wykorzystanie do publikacji w celach promocji Inwestycji,

wykorzystanie dokumentacji w celu uzyskania wszelkich dostepnych form pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji,

zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Miejskiej Hajndwka do postepowan
0 udzielenie zaméwien publicznych realizowanych w oparciu o wykonang dokumentacje
projektows,

przy prowadzeniu wszelkich postgpowan o udzielenie zamdwier publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji przez Gmine Miejskg Hajnowka,

10) wykorzystanie niniejszej dokumentacji przez wykonawcéw wykonujacych  kolejna

dokumentacje i opracowania, na podstawie oddzielnego zamoéwienia.

inz. Krzys2\of Kufuryka
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Podpis jest prafaciowy

A
= e = INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHR-4RM-SCU *

Pan Krzysztof Aleksander Kukuryka o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0386/06
adres zamieszkania ul. Partyzantdw 45, 23-213 Zakrzédwek

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
do prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki nr ewid. 460/1,
obreb geodezyjny: 0001 — Hajnéwka, w miejscowosci Hajnowka,

na potrzeby budowy placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. Niniejsze
opracowanie obejmuje: budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
syntetycznej wylewanej pod projektowane urzgdzenia placu zabaw, budowe chodnika z kostki brukowej,
montaz ogrodzenia o wys. 1,5m, montaz bramy oraz furtki; rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumiczno-
asfaltowej, a nastepnie wykonanie nawierzchni trawiastej — odtworzenie trawnika; montaz fawek,

lezakdw i koszy na Smieci, montaz stojakdw na rowery, montaz stotéw do gry w szachy.

2. Podstawa opracowania

1.1. Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem.
1.2. Wizja lokalna.
1.3. Mapa do celdw projektowych.

1.4. Przepisy i normy techniczne branzowe.

Normy odnoszace sie do placow zabaw:

PN-EN 1176-1:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania

bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.



PN-EN 1176-6:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
Sprawdzania, konserwacji i eksp!oqtacji.

PN-EN 1176-10:2009

Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 10: Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11:2009

Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych.

PN-EN 1177:2009

Nawierzchni;a placéw zabaw amortyzujgce upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Normy powotane:

PN-EN 335:2013-07

Trwato$é drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Klasy uzytkowania, definicje,
zastosowanie do drewna litego i materiatéw drewnopodobnych

PN-EN 350-2:2000

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego-
Wytyczne dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych
gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2009

Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone
srodkiem ochrony -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji srodka ochrony
PN-EN 636:2013-03

Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne —

Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru



PN-EN 1991-1-3:2005

Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne --
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 /A1:2010

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania wiatru

PN-EN 13411-3+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- Cze$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie
(oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2009

Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczenistwo -- Cze$¢ 5: Zaciski linowe kabtgkowe
(oryg.)

PN-EN ISO 2';"»07:2010

Liny w{(’)kier;ne -- Wyznaczanie niektérych whasciwosci fizycznych i mechanicznych
PN-EN ISO 9554:2010

Liny widkienne -- Wymagania ogélne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Ogdlne wymagania dotyczace kompetencji laboratoriow badawczych i wzorcujacych
PN-EN 818-1+A1:2008

tancuch o ogniwach krotkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczenstwo -- Czesc

1: Ogodlne warunki odbioru (oryg.)

3. Zakres opracowania

Opracowaniem objeto teren dziatk nr ewid. 460/1 pofozonej w miejscowosci Hajnéwka, na ktérej

projektuje sie:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

ustawienie i montaz urzadzen oraz wyposazenia placu zabaw,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej z nawierzchni syntetycznej, w wyznaczone;j strefie
bezpieczenstwa pod projektowanymi urzgdzeniami,

budowe chodnika z kostki brukowej,

budowa ogrodzenia placu zabaw o wysokosci 1,5m z przeset stalowych betonowanych w gruncie
wraz z brama i furtka, rozmieszczenie — zgodnie z czesScig rysunkowa,

montaz tawek, lezakéw oraz koszy na $mieci,

montaz stotéw do gry w szachy,

montaz stojakéw na rowery,



h) rozbiodrke istniejgcej nawierzchni bitumiczno-asfaltowych oraz wykonanie nawierzchni trawiastej —

odtworzenie trawnikow,

4. Stan istniejagcy zagospodarowania dziatki

Teren dziatki (w obszarze opracowania) o nr ewid. 460/1 z nawierzchnig trawiastg oraz
asfaltowa. Brak zabudowan w obszarze opracowania. Zgodnie z mapg do celéw projektowych, w
obszarze opracowywanym wystepuje podziemne uzbrojenie terenu — sie¢ wodociggowa oraz sieé

elektryczna.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Opracowuje sie budowe placu zabaw przy Hajnowskim Domu Kultury. Niniejsze opracowanie
obejmuje: budowe placu zabaw wraz z wyposazeniem, wykonanie nawierzchni bezpiecznej
syntetycznej wylewanej pod projektowane urzadzenia placu zabaw, budowe chodnika z kostki brukowej,
montaz ogrodzenia o wys. 1,5m, montaz bramy oraz furtki; rozbiérke istniejgcej nawierzchni bitumiczno-
asfaltowej, a nastepnie wykonanie nawierzchni trawiastej — odtworzenie trawnika; montaz tawek,
lezakow i koszy na Smieci, montaz stojakéw na rowery, montaz stotéw do gry w szachy. Wszelkie prace
zwigzane z kotwieniem (fundamentowaniem): urzadzen, wyposazenia i ogrodzenia nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci min. 1m od istniejgcego uzbrojenia terenu - sieci.

Wszelkie prace bedg wykonywane na terenie dziatki Inwestora.
Obszar opracowania oznaczono w czesci graficznej niniejszego opracowania lit. A-E.

Usytuowanie budowy placu zabaw - zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi Inwestora.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna - wylewana

Przy urzadzeniach projektowanego placu zabaw nalezy wykona¢ odpowiednig
nawierzchnie w strefie bezpieczeistwa danego urzadzenia w zaleznosci od wysokosci upadku
i zgodng z normg PN-EN 1177:2009.
W niniejszym opracowaniu ustalono wysokos¢ upadku swobodnego na maksymalnie 300 cm —
dla urzadzen placu zabaw. Nawierzchnia poliuretanowa: technologia typu EPDM — nawierzchnia
gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Nawierzchnie tego typu nalezy
wykona¢ na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci dostosowanej do wysokosci
swobodnego upadku z danego urzadzenia. Dolna warstwa z granulatu SBR dostosowana do

wysokosci swobodnego upadku z danego urzadzenia, gorna warstwa wykonana z kolorowego



granulatu EPDM min. 10mm. Grubosci nawierzchni dostosowac¢ do poszczegdlnych wysokosci
swobodnego upadku urzadzen.

Podbudowa nawierzchni:

- warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczone mechanicznie o gr. 20cm,

- nawierzchnia z ttucznia kamiennego — warstwa dolna o gr. 15cm,

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiénnego o frakeji 0-31,5mm gr. 5cm.

Kolor bezpiecznych nawierzchni oraz ewentualny wzér, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Obszar poza strefg bezpieczeristwa nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego i obsiaé trawa.

Obrzeza nawierzchni bezpiecznej syntetyczne

Chodnik

Chodnik z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej. Wzér oraz kolor
kostki brukowej"betonowej, Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Chodnik o szerokosci 1,50m z
miejscowymi poszerzeniami pod projektowane fawki.

Podbudowa:

- warstwy odsgaczajgce wykonane i zageszczone mechaniczne o gr. 20cm,

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm gr. 5¢cm.

Obrzeza chodnikéw i dojs¢ z obrzezy betonowych 6/20cm na podsypce piaskowej, spoiny

wypetnione zaprawg cementowa.

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej
Projektuje sie rozbidrke istniejgcej nawierzchni asfaltowej w obszarze opracowania. Wszelki
materiat z rozbidrki Wykonawca zutylizuje na witasny koszt. Po rozbidrce nawierzchni asfaltowej

nalezy wyréwnac teren.

Nawierzchnia trawiasta — odtworzenie trawnika

Projektuje sie powierzchnie biologicznie czynng — trawnik siewem. Przed zatozeniem
(odtworzeniem) trawnika nalezy odpowiednio przygotowaé teren (usuniecie istniejacej
nawierzchni asfaltowej, kamieni, $mieci, korzeni itp.). Obszar jaki przewidziano do odtworzenia
pokazano w czedci graficznej niniejszego opracowania - rys. nr 1 ,Projektowane
zagospodarowanie dziatki”.

Po skoniczeniu wszystkich prac, teren przedmiotowej dziatki oraz przylegte, Wykonawca ma

obowigzek przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



6. Plac zabaw

Zestawienie elementow placu zabaw:

— hustawka podwdjna (P1) —szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe - sterowiec (P2) —szt. 1,

— bujaki - sprezynowce (P3) —szt. 4,

— hustawka okragta (P4) —szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe z punktem widokowym (P5) —szt. 1,

— hustawka 4 osobowa (P6) — szt. 1,

— urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe — 3 bocianie gniazda (P7) —szt. 1,

— karuzela z elementami wspinaczki (P8) — szt. 1,

— ogrodzenie o wysokosci 1,5m,

— furtka o szerokosci w swietle przejscia min. 1m —szt. 1,

— brama o szerokosci w swietle przejscia min. 3m —szt. 1,

— tablica informacyjna placu zabaw —szt. 1,
Wszystkie urzadzenia oraz elementy wyposazenia projektowanego placu zabaw muszg spetniaé
wymagania Polskich Norm, a w szczegdélnosci: PN-EN 1176:2009 — Wyposazenie placow zabaw
i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace
upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo.
Wszystkie tgczenia, spawy i mocowania - gladkie, odpowiednio wyprofilowane i bezpieczne dla
uzytkownikéw. Wystajace tby srub i nakretki musza by¢ zabezpieczone plastikowymi zaslepkami.
Materiaty i pofprodukty uzyte w produkcji muszg posiadac atesty higieny wydane przez Paristwowy
Zaktad Higieny.
Po wyborze urzadzen placu zabaw, Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé grubo$¢ nawierzchni strefy
bezpieczenistwa, majgc na uwadze najwiekszg wysokos¢ swobodnego upadku i w razie potrzeby
dostosowac parametry nawierzchni.
Przy montazu urzadzenh musza by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczenstwa, ktére nie moga na
siebie zachodzié.
Teren placu zabaw z ogrodzeniem istniejacym oraz projektowanym o wysokosci 1,5m oraz furtkg o
szerokosci w Swietle min. 1m i bramg o szerokosci w Swietle min. 3m.
Posadowienie urzadzen za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wszystkie
urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé i instalowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi normami PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz zaleceniami producenta.



Kazde urzgdzenie wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem, nazwg producenta, instrukcjg
obstugi urzadzenia oraz innymi informacjami wymaganymi przepisami prawa. Rozmiar, kolor i materiat
z jakiego majg by¢ wykonane tablice informacyjne, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiada¢ atesty
i certyfikaty bezpieczeristwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy
w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu
urzadzen moga wykonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz
w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Na terenie placu zabaw nalezy zamontowa¢ tablice z regulaminem w miejscu dobrze widocznym,
dostepnym dla wszystkich uzytkownikéw i uzgodnionym z Inwestorem. Regulamin powinien przede
wszystkim zawieraé takie informacje jak: telefon do wtasciciela lub zarzadcy oraz adres placu zabaw,
numery telefonéw alarmowych, zasady zabaw na placu zabaw oraz mozliwe zagrozenia. Oprdcz tresci
pisanej, informacje powinny by¢ réwniez przedstawione w formie graficznej, fatwej do odczytania przez
dzieci. Przykiad;)wa tres¢ regulaminu (Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ tre$¢ regulaminu

Z Inwestorem):

REGULAMIN PLACU ZABAW

e ddres placu Zabaw/ ..o

1 Plac zabaw dla dzieci jest terenem stuzacym zabawie i wypoczynkowi.
2. Elementy placu zabaw przeznaczone sq dla dzieci od lat ...... do .......lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywaé wylgcznie pod opieka dorostych, kidrzy za nie ponosza

odpowiedzialno$é .

4, Osoby przebywajace na terenie placu zabaw zobowiazane sq do zachowania porzadku.
5. Z urzadzeh zabawowych nalezy korzystaé zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Na terenie placu zabaw obowiazuje bezwzgledny zakaz spozywania napojéw alkoholowych oraz palenia papieroséw

oraz przebywania osobom pod wplywem alkoholu lub pod dziataniem innych $rodkéw odurzajacych.

7. Osoby niszczace sprzet i urzadzenia placu zabaw bad? ich opiekunowie prawni ponosza odpowiedzialno$é materialng,
8. Osoby naruszajace porzadek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu beda usuwane z terenu placu zabaw.
9. Zabrania sie w szczegélnosci:

Niszczenia urzadze#h zabawowych,

o o

Zaémiecania terenu,

Niszczenia zieleni,

o

d. Woprowadzania zwierzat,
10. Wszelkie uszkodzenia urzadzen lub zniszczenia nalezy niezwlocznie zghosié
W oo eeensise s srsesesmnsmesns e/ NAZWA, adres i numer telefonu administratora placu zabaw/ ..o,

TELEFONY KONTAKTOWE:

- TELEFON ALARMOWY - 112 ( 4 (- (
- POLICJA - 997 vF
-STRAZ POZARNA - 998 .
- POGOTOWTIE RATUNKOWE - 999 s - e e
- ADMINISTRATOR .......ocommrrinrrirrrnrrones




Tablica z regulaminem:

- konstrukcja z profili metalowych zamknietych, zabezpieczonych przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,

- plansza z regulaminem z blachy, zabezpieczonej przed korozjg przez cynkowanie i malowanie
proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV, lub z ptyty HDPE/HPL odpornej na UV,

- wymiary: wys. 1.80-2.00m x szer. 0.04-0.06m x di. 0.40-0.60m,

- montaz poprzez zabetonowanie w gruncie (rozmiar i gteboko$¢ fundamentéw zgodny
z obowigzujgcymi Polskimi Normami, a w szczegdlnosci: PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009, oraz
wytycznymi producenta tablicy).

Ostateczny ksztatt, wyposazenie, kolorystyke i elementy wyposazenia placu zabaw, Wykonawca uzgodni

z Inwestorem.



Hustawka podwodjna (P1) —szt. 1
Hustawka podwdjna przeznaczona do jednoczesnego korzystania dwojga dzieci w réznym wieku.

Rozkraki oraz belka gérna, stanowigce konstrukcje hustawki, wykonane s3g z rury ze stali nierdzewnej
o $rednicy min. 76,1 mm. Stal nierdzewna w gatunku OH18N9. Fundamenty wykonane jako stopy
betonowe. Siedziska wykonane s3 z wkiadki stalowej pokrytej gumg EPDM. Urzadzenie wyposazone
w jedno ptaskie i drugie siedzisko bezpieczne dla matych dzieci. Wybdr siedzisk nalezy uzgodnié
z Inwestorem przed zamodwieniem. tgczniki, taicuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewne;.
W zawiesiach zastosowane bezobstugowe tozysko toczne. Zaslepki wykonane z tworzywa sztucznego.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 230 x 380 cm

Strefa bezpieczenstwa 310 x 630 cm

Wysokos¢ catkowita 220 cm
—  Wysokos¢ swobodnego upadku130 cm
Uwaga: strefy bezpieczeristwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.

Rysunek poglgdowy (P1)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe - sterowiec (P2) —szt. 1

Duzy zestaw w ksztalcie sterowca, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla kilkanasciorga
dzieci. Sktada sie z kilku elementéw sprawnosciowych potaczonych ze sobg. Wszystkie elementy
umozliwiajg aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztattowania poprawnej sylwetki i rozwoju wiekszosci
partii miesniowych.

Fundamenty.
Fundamenty wykonane jako stopy zelbetowe. Klasa betonu C25/30.
Konstrukcja stalowa.
Tolerancja wymiaréw +/-2%. Elementy stalowe - stal ocynkowana ogniowo. Konstrukcja wykonana jako
spawana i skrecana na $ruby.
Slizgi.
Urzadzenie wyposazone w cztery $lizgi rurowe. Slizgi wykonane s z polietylenu. Srednica wewnetrzna
minimum 750 mm.
Slizg nr 1 — prosty. Czeé¢ startowa usytuowana na wysokoséci 3000 mm nad poziomem terenu. Dtugos¢
$lizgu w rzucie na pfaszczyzne poziomg minimum 6000 mm.
Slizg nr 2 — prosty. Cze$¢ startowa usytuowana na wysokosci 3000 mm nad poziomem terenu. Dtugosé
slizgu w rzucie na pfaszczyzne poziomg minimum 6000 mm.
Slizg nr 3 — krecony. Spirala $lizgu zatacza kat minimum 360 stopni. Cze$¢ startowa usytuowana na
wysokosci 3000 mm nad poziomem terenu.
Slizg nr 4 — krecony. Spirala $lizgu zatacza kat minimum 360 stopni. Cze$¢ startowa usytuowana na
wysokosci 3000 mm nad poziomem terenu. Slizgi 3 i 4 stanowia swoje lustrzane odbicia.
Element konstrukcyjny odpowiedzialny za potfaczenie konstrukcji stalowej z poszyciem linowym.
Potgczenie wykonane poprzez dwa podzespoty:
-obejme opasajacg stup, ktora skiada sie z dwdch potéwek skreconych za pomocg $rub. Obejma
wykonana ze staliwa 200-400 w/g PN-ISO 3755. Element zabezpieczony przed korozjg poprzez
malowanie farbami chlorokauczukowymi. Element wyposazony w otwory do montazu $rub oczkowych.
lloé¢ otworéw waha sie od 1 do 6.
- $ruba oczkowa wykonana z stali kwasoodpornej. Do 5% procent potaczen siatek z konstrukcjg moze by¢
wykonane w inny sposéb.
Poszycie linowe.
Zastosowane materiaty:
- lina fi 18 mm poliamidowa, zbrojona stalg, pleciona, klejona (oplot poliamidowy jest przyklejony do
strun stalowych). Minimalna powierzchnia przekroju stali wynosi 24 mm2. Struny stalowe zabezpieczone
przed korozjg przez ocynkowanie galwaniczne.
- ztgczki stuzgce do tgczenia lin wykonane z poliamidu
- kausze stuzgce do potaczenia lin z elementem konstrukcyjnym odpowiedzialnym za potgczenie
konstrukcji stalowej z poszyciem wykonane ze stali kwasoodpornej.
- zakotwienie lin w gruncie za pomocg $rub rzymskich ocynkowanych ogniowo. Nie dopuszcza sig
mocowania lin bezposrednio w gruncie. Ma to na celu wydtuzenie trwatosci lin oraz zapewnienie
mozliwosci wymiany lin w przypadku ich dewastacji bez ingerencji w nawierzchnie).
Wymiary pogladowe:

- Wymiary 1250 x 2560 cm

— Strefa bezpieczenistwa 1620 x 3040 cm

—  Woysokos¢ catkowita 560 cm



—  Wysokos¢ swobodnego upadku300 cm
Uwaga: strefy bezpieczefistwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.

Rysunki poglagdowe (P2)

PRSI

125m
162 m

ENY
o

ian)
o~
s I

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzagdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Bujaki - sprezynowce (P3) — szt. 4
Sprezynowce - bujaki w réoznych motywach — do uzgodnienia z Inwestorem.
Charakterystyka:
- konstrukcja — stal sprezynowa — oczyszczona, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie
i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV,
- zakonczenia stupdw w postaci czopow,z miekkiej gumy EPDM,
- elementy w ksztatcie zwierzatek z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne i UV,
- uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzagdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wymiary pogladowe:
- dtugosé: 90-110 cm,
- szerokos¢: 27-110 cm,
- strefa bezpieczenstwa: 350 x 350 cm,
Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego urzadzenia.

Rysunki pogladowe (P3)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Hustawka okragta (P4) —szt. 1
Charakterystyka:

Gtéwne elementy konstrukcyjne wykonane z rur o $rednicy 88,9 mm, uchwyty z rur o srednicy 42,4 mm.
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18NS. Fundamenty
wykonane sg jako stopy betonowe. Wierzchnia warstwa siedziska wykonana z EPDM. Gumowa
membrana wykonana z gumy zbrojonej o grubosci 10mm. Potgczenie lin z konstrukcjg stalowg oraz
gumowg membrang zapewniaja poliamidowe kausze. Liny o srednicy 16mm, polipropylenowe, skrecane,
zbrojone strunami stalowymi cynkowanymi galwanicznie. Zigczki wykonane sg z poliamidu lub
aluminium. Elementy ztgczne tj. Sruby, wkrety wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;j.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 260 x 260 cm

— Strefa bezpieczenstwa okrag o $rednicy 520 cm

—  Woysokos$¢ catkowita 160 cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku100 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.

Rysunek pogladowy (P4)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Urzgdzenie zabawowo-sprawnosciowe z punktem widokowym (P5) — szt. 1
Duzy zestaw w ksztatcie koputy, przeznaczony do jednoczesnej zabawy dla kilkanasciorga dzieci.

Sktada sie z kilku elementéw sprawnosciowych potaczonych ze sobg. Wszystkie elementy umozliwiaja
aktywnos¢ fizyczng prowadzac do ksztattowania poprawnej sylwetki i rozwoju wiekszosci partii
miesniowych.
Charakterystyka:
Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest 6 tukéw stalowych wykonanych z rury o srednicy 168,3 mm.
tuki zamocowane sg gbrg do platformy wykonanej z dekla stalowego 100mm x 200mm, a dotem w
gruncie za pomoca stép zelbetowych. Konstrukcja zabezpieczona przed kdrozja poprzez cynkowanie
ogniowe. Do konstrukcji stalowej zamocowany jest, za pomocg obejm wykonanych ze staliwa, ptaszcz
linowy. Ptaszcz linowy skiada sie z:
- szesciu Scian gtéwnych zamocowanych pomiedzy tukami stalowymi,
- 4 pieter poziomych na wysokosciach 3,0m, 3,75m, 4,5m i 5,25m umozliwiajgcych uzytkownikom
przemieszczanie sie wewnatrz konstrukgji,
- szybu linowo-gumowego. Szyb umozliwia uzytkownikom wejscie od dotu konstrukcji, po zbrojonych
matach gumowych o $rednicy 2m, na samg gére urzadzenia. Maty gumowe wyposazone sy w otwory
przej$ciowe usytuowane w réznych miejscach kota.
- 6 hamakdw linowych zamocowanych na réznych wysokosciach o przyblizonych wymiarach 3m x 2,5m,
Na szczycie urzadzenia zamocowana jest stalowa platforma obtozona z obu stron ptytg HPL. Do
platformy przykrecona jest okragta tawka o srednicy zewnetrznej 3m, wykonana w cafosci ze stali
nierdzewnej.
Korekte naciggu urzadzenia umozliwiajg ocynkowane ogniowo $ruby rzymskie. Sieci wykonane sg z liny
poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze sobg wykonane s z tworzywa sztucznego i
aluminium. Elementy tgczace liny ze stupem wykonane sg ze stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego
chlorokauczukiem.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 1070 x 1230 cm

— Strefa bezpieczenstwa okrag o srednicy 1690 cm

— Woysokos¢ catkowita 720 cm

—  Wysokosé swobodnego upadku300 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzgdzenia.



Rysunki pogladowe (P5)
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Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzgdzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Hustawka 4 osobowa (P6) — szt. 1
Hustawka przeznaczona dla czworga dzieci.

Charakterystyka:
Gtownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o $rednicy 108,0 mm. Uchwyty
hustawki wykonane sg z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 21,3 mm. Stal nierdzewna jest w gatunku
OH18N9. Fundamenty wykonane s3 jako stopy betonowe. Siedziska wykonane ze stali zatopionej w
miekkiej gumie. £aczniki wykonane sg ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Na koricach urzadzenia
zamocowane sg odboje amortyzujgce ewentualne natychmiastowe opadanie hustawki.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 65 x 500 cm

— Strefa bezpieczeistwa 250 x 750 cm

—  Wysokos¢ catkowita 150 cm

— Woysokos¢ swobodnego upadku150 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzgdzenia.

Rysunek pogladowy (P6)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe — 3 bocianie gniazda (P7) — szt. 1
Urzadzenie skiadajace sie z trzech stalowych tukdéw gietych z rur o $rednicy 108.0mm,

potgczonych w wezle gérnym. Powstata konstrukcja przypomina tréjramienng kopute. Wszystkie
elementy wykonane ze stali czarnej s3 zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Do
konstrukcji stalowej zawieszone sg trzy siedziska typu bocianie gniazdo $rednicy 95cm. Siedziska
zawieszone sg na taicuchach wykonanych ze stali nierdzewnej. Za pofaczenie tanicuchéw z konstrukcja
stalowa odpowiadajg podwdjnie tozyskowane zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej. Siedziska
potaczone s3 ze sobg oraz konstrukcjg stalowa linami srednicy 18mm, uniemozliwiajgcymi hustanie sie
siedzisk. Liny wykonane s3 z poliamidu, zbrojone strunami stalowymi. Posadowienie wykonane jest jako
zelbetowe stopy fundamentowe.
Wymiary pogladowe:

—  Wymiary 440 x 490 cm

— Strefa bezpieczenistwa 740 x 810 cm

—  Woysokos¢ catkowita 270 ¢cm

—  Wysokos¢ swobodnego upadku90 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
wybranego urzadzenia.

Rysunek pogladowy (P7)

8,1m

e
S H-L.7
(\‘:‘uvr %

Nws”

7.,4m

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Karuzela z elementami wspinaczki (P8) — szt. 1
Urzadzenie obrotowe taczy w sobie mozliwos¢ wspinaczki oraz zabawy jak na standardowej

karuzeli. Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 168,3 mm zabezpieczony
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany jest jako stopa zelbetowa. Sie¢
wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 16 mm. Okrag z rury 42,4mm zamontowany u dotu urzadzenia wykonany jest ze
stali nierdzewnej OH18N9. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego
i aluminium. Elementy tgczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali nierdzewnej. Staliwo
zabezpieczone jest przed korozjg poprzez malowanie farbami chlorokauczukowymi.
Wymiary poglagdowe:

—  Wymiary 180 x 180 cm

— Strefa bezpieczeristwa okrag o $rednicy 600 cm

—  Woysokos¢ catkowita 210 cm

—  Wysoko$¢ swobodnego upadku150 cm

Uwaga: strefy bezpieczenstwa nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

wybranego urzadzenia.

Rysunek pogladowy (P8)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



Ogrodzenie placu zabaw

Ogrodzenie terenu z furtka i brama o wysokosci 1,5m z przeset stalowych na stupkach stalowych
betonowanych w gruncie. Przesta stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. Wszystkie elementy zfgczne, jak $ruby, nakretki i mocowania
wystawiona na dziatanie warunkéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby $rub i nakretki muszg by¢
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Wszystkie krawedzie furtki i bramy powinny by¢ zaokraglone
i nie powinno by¢ na nich ostrych kantdw, o ktére dzieci mogtyby sie zranic.

Furtka wyposazona w klamki i zamki.

Przy furtce wej$ciowej nie powinno by¢ miejsc, ktére narazajg dzieci na zakleszczenie palcéw lub inne
podobne niebezpieczeristwa. Nalezy zachowa¢ minimalng przestrzen 12 mm pomiedzy bramka (furtkg) a
filarkiem (stupkiem) i to po obu stronach bramki (wokét palika). Przez caty czas kiedy bramka sie otwiera
lub zamyka przestrzen ta nie powinna sig zmniejszac.

Pod bramka nalezy zapewni¢ wolng przestrzen o szerokosci od 60 mm do 110 mm, co ograniczy ryzyko
urazéw stop.

Ze wazgledu na uzbrojenie terenu w sieci, nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ podczas
fundamentowania stupéw ogrodzenia. Nalezy tak rozmiesci¢ przesta ogrodzenia, aby kazdy
z fundamentdéw usytuowany byty w odlegtosci min. 1m od przebiegajgcych sieci.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke ogrodzenia oraz bramy i furtki, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca w ramach niniejszego zadania ma obowigzek sprawdzi¢ istniejgce ogrodzenie pod katem
obowigzujgcych norm oraz bezpieczenfistwa przebywajacych na placu zabaw dzieci i ewentualne

uszkodzenia/niezgodnosci usung¢ na wiasny koszt, tj. naprawié lub wymienic elementy ogrodzenia.



7. tawka z systemem zasilania solarnego (tF) —szt. 1

Mata architektura z autonomicznym systemem tadowania urzgdzern mobilnych i turystycznych
podczas odpoczynku. Zestaw skfada sie z dwdch tawek z oparciami oraz stolika potagczonych ze sobg
profilami zamknietymi. Nad zestawem zadaszenie z panelami. Siedzisko, oparcie oraz blat stotu
wykonane z desek zabezpieczonymi impregnatem do uzytku zewnetrznego.
Charakterystyka:
- konstrukcja — profile prostokatne zamkniete 180x60x3mm stalowe, cynkowane i malowane proszkowo,
- moc paneli—min. 2x265W,
- akumulator — AGM, gtebokiego roztadowania, zabezpieczony przed nadmiernym pragdem tadowania,
12Ah,
- o$wietlenie wbudowane — LED, punktowe,
- zatgczanie os$wietlenia — czujnik ruchu/czujnik zmierzchowy,
- gniazda USB — min. 4x5V, max 2A,
- stanowiska na rowery —min. 2,

- montaz — poprzez kotwienie (zgodnie z wytycznymi producenta).

Rysunek pogladowy (tF)

Ostateczny ksztatt i kolorystyke urzadzenia, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.



8. Pozostate elementy zagospodarowania

Ostateczny ksztatt i kolorystyke elementow zagospodarowania, Wykonawca uzgodni
z Inwestorem.

Elementy zagospodarowania:
— tawki betonowe z oparciem —szt. 4 (t1),
— fawki betonowe pétokragte — szt. 2 (t2),
— lezaki parkowe —szt. 6 (£3),
— stoliki parkowe — szt. 3 (St),
— kosze betonowe na $mieci — szt. 6 (K1),
— stoét betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami — szt. 2 (U1),
— stojak na rowery —szt. 3 (U2),



tawki betonowe z oparciem (t1) — szt. 4

tawki betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gladkiego malowanego
dwukrotnie. Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu uzyskania odpowiednio niskiej
wilgotnosci. Siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. tawki montowane na terenie placu
zabaw muszg spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordw,
bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Wzmocnienie siedziska i oparcia ze stali
lakierowanej. Ostateczny ksztatt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposéb mocowania tawek - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentow zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

— wysokosé: 80 cm,

— szerokosé: 55 cm,

— dtugosé: 225 cm,

Rysunek pogladowy




tawki betonowe pétokragte (£2) — szt. 2

tawki betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gtadkiego malowanego
dwukrotnie. Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu uzyskania odpowiednio niskiej
wilgotnosci. Siedzisko i oparcie z drewna iglastego lakierowanego. tawki montowane na terenie placu
zabaw muszg spetnia¢ normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otwordw,
bez ostrych krawedzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej.
Ostateczny ksztatt i kolorystyke tawek, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposéb mocowania fawek - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentdéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

— wysoko$¢: 45 cm,

— szeroko$¢: 97 cm,

— diugos¢: 178 cm,

— promien zewnetrzny: 250cm,

Rysunek pogladowy




Lezaki parkowe (£3) — szt. 6

Metalowo - drewniane lezaki pozwalajg na relaks i odpoczynek.

Lezaki parkowe wykonane ze stali weglowej grubosci 4 mm, cietej laserowo oraz przy zastosowaniu
wyselekcjonowanego drewna debowego o grubosci 4 cm.

Spos6b mocowania lezakéw - za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

— wysokos¢: 79 cm,

— szerokos¢: 70 cm,

— dtugoéé: 200 cm,

Rysunek pogladowy




Stoliki parkowe (St) —szt. 3

Metalowo - drewniane stoliki stanowig idealne dopetnienie dla lezakow parkowych.

Stoliki parkowe wykonane ze stali weglowej grubosci 4 mm, cietej laserowo oraz przy zastosowaniu
wyselekcjonowanego drewna debowego o grubosci 4 cm.

Sposéb mocowania stolikdw - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzadzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Wymiary:

— wysoko$é: 43 cm,

— $rednica: 50 cm,

Rysunek pogladowy




Kosze betonowe na $mieci (K1) — szt. 6

Kosze betonowe odporne na wandalizm i warunki atmosferyczne z betonu gtadkiego malowanego
dwukrotnie (kolor okresli Inwestor). Element przed malowaniem musi by¢ sezonowany do czasu
uzyskania odpowiednio niskiej wilgotnosci. Pojemniki (wktady) ze stali ocynkowanej. Kosze nie mogg
posiadac ostrych krawedzi, ani szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ostateczny ksztatt i kolorystyke koszy
na smieci, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Sposob mocowania koszy - za pomocg kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie. Wymiary
i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzgdzenia oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

Wymiary:

wysokos¢: 80 cm,

szerokosc: 45 cm,

dtugos¢: 49 cm,

— pojemnos¢: 70I,

Rysunek pogladowy




Stét betonowy do gry w szachy z 4 siedziskami (U1) — szt. 2

Konstrukcja:

— konstrukcja i wsporniki krzesetek - betonowe,

— siedzisko — deski sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejca,

— blat lastrykowy z trwatg grafikg planszy gry, odporng na warunki atmosferyczne,

— elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo,

Wymiary stotu:

- dtugos$¢ : 90 cm,

- szeroko$¢: 90 cm,

- wysoko$¢: 81 cm,

- grubos¢ blatu: 6 cm,
Wymiary krzesetek:

- dfugosc: 40 cm,

- szeroko$¢: 40 cm,

- wysokos¢: 44 cm,

- grubos¢ desek: min. 4cm,

Sposéb mocowania stotu oraz krzesetek — za pomoca kotew stalowych zabetonowanych w fundamencie.
Wymiary i posadowienie fundamentéw zgodnie z zaleceniami producenta wybranego urzgdzenia oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa.

Ostateczny ksztatt i kolorystyke stotu z siedziskami, Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

Rysunek pogladowy




Stojak na rowery (U2) —szt. 3
Wymiary:

— diugosé: 210 cm,

— szerokosé: 58 cm,

— wysokos$é: 61 cm,

Stojak na pie¢ stanowisk, wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Elementy ztgczne takie jak $ruby,

nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Rysunek poglgdowy




9. Instalacje

Projektowane obiekty nie bedg wyposazone w instalacje.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektéw objetych niniejszym opracowaniem ogranicza sie do dziatki
na ktoérej zostang zrealizowane tj. dziatki o numerze ewidencyjnym  460/1

w miejscowosci Hajndwka.

11. Przyjete zatozenia realizacyjne

Metoda wykonawstwa — systemem zleconym pod kierownictwem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania budowsa.

12. Ustalenie warunkow gruntowych

W zakresie robot dotyczacych powyiszego zadania nie ma przewidzianych prac

fundamentowych.

13. Ochrona terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta wpisem do rejestru zabytkow.

14. Tereny gdrnicze

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje sie w granicach

terenu gorniczego.

15. Zagrozenie dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia ludzi.



16. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia winny  posiada¢  dokumenty  $wiadczace
o dopuszczeniu tych wyrobé;A/ do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Montaz urzadzen, rozruch oraz regulacje powinny przeprowadzi¢ specjalistyczne firmy, wraz
z potwierdzeniem wykonania zgodnie z przepisami i wytycznymi producenta.

Dopuszcza sie zamiang urzgdzen na inne niz dobrane w projekcie, ale o parametrach réwnowaznych.

Opracowat:

Upr. bud. do groi\ktovlania Aerowania
robotami buflowi\krfi b7 ograniczen
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.‘,’MY/O}OUB

Nrewid. \LUB/()
inz. Krzysztof Kukuryka

Krasnik, marzec 2018 r.



Projektowane zagospodarowanie dziatki

Legenda:

[ 1- zielen - trawnik, E
- projektowany chodnik z kostki brukowej,
- projekfowana nawierzchnia bezpieczna placu zabaw,
=——— - projektowane obrzeze placu zabaw,
rrrrr - projektowane obrzeze chodnikowe befonowe,
= - projekfowane ogrodzenie,

J - projektowana brama z furtkg (minimalny przeSwit po otwarciu:
\\[_ dla bramy min. 3m, dla furtki min. 1m),

/K\E - obszar opracowania,

@ - istniejgcy budynek Domu Kultury,

Projektowane urzadzenia placu zabaw:
P1 - hustawka podwéjna - szt. 1,
P2 - urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe - sterowiec - szt. 1,
- P3 - bujaki - sprezynowce - szt. &,
P4 - hustawka okragta - szt. 1,
P5 - urzadzenie zabawowo-sprawnosciowe z punktem widokowym - szt. 1,
P6é - hustawka 4 osobowa - szt. 1,
P7 - urzgdzenie zabawowo-sprawnosciowe - 3 bocianie gniazda - szt. 1,
P8 - karuzela z elementami wspinaczki - szt. 1,

Projektowane pozostate urzadzenia i wyposazenie:
t1 - tawka betonowa z oparciem - szt. 4,

t2 - tawka betonowa potokragta - szt. 2,

t3 - lezak parkowy - szt. 6,

tF - tawka z systemem zasilania solarnego - szf. 1,
St - stolik parkowy - szt. 3,

K1 - kosz betonowy na Smieci - szt. 6,

U1 - plenerowy stét do gry w szachy - szt. 2,

U2 - stojak na rowery - szt. 3,

T - tablica z regulaminem placu zabaw - szt. 1,

INWESTYCIA:

Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Dormiu Kultury

LOKALIZACIA:
dziatka nr ewid. 460/1,

obreb geodezyjny 0001 - Hajmdéwka,
Hajnéwka, woj. podlaskie, pow. hajnowskii

1. TNWESTOR: Gmina Miejska Hajnéwka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnowka
;4
FUNKCIA NAZWISKO ;5 [itrmife-\niRORBISIVKE/
projektant: o " Aialt\wa “‘; )k O\\'an.\a
1 ins. Kizvsztof kalllvidUd. [0 priojektiwayig | werowanic
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Projektowane zagospodarowanie dziatki
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Projektowane zagospodarowanie dziatki
- rys. uzupetniajacy (nawierzchnia bezpieczna placu zabaw)

7

INWESTYCIA:

Budowa placu zabaw przy Hajnowskim Domiu Kultury

LOKALIZACIA:
dziatka nr ewid. 460/1,

obreb geodezyjny 0001 - Hajmdwka,
Hajnéwka, woj. podlaskie, pow. hajnowskii

INWESTOR: Gmina Miejska Hajnéwka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnowka
FUNKCIA NAZWISKO  inj prguryvka
projektant: o Uprt. bug. do Nl .W‘}am?
inz. Krzysztof Kukuryka AV A J(amczen

upr. Lus/ooal/ow)'kWéa”
W special

NI

codowiang

Tmeksuiky: - Projektowane zagospodarowanie dziatki
- rysunek uzupelniajacy (nawierzchnia bezpieczna placu zabaw)

h

SKALA: 1:250 NR RYSUNKU 2

MIEISCOWOSC, DATA . ]
Kraénik, marzec ' 2018




LA

- rang

Projektowane zagospodarowanie dziatki
- rys. uzupetniajacy (chodnik)
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